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FN Olomouc, budova ,,U* — Vymény komunika¢niho systému sestra - pacient

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Identifika¢ni udaje o Zadateli a zpracovateli dokumentace, oznaceni stavby

1.1 Stavebnik (investor)

Nazev: FN Olomouc

Sidlo: I.P. Pavlova 6
779 00 Olomouc

ICO: 000 98 892

1.2 Objednatel

Nazev: FN Olomouc

Sidlo: I.P. Pavlova 6
779 00 Olomouc

ICO: 000 98 892

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace (projektant)

Nazev: MERIT GROUP, a.s.
Sidlo: Brezinova 136/7
779 00 Olomouc
ICO: 646 09 995
Vypracoval: Michal Svoboda
e-mail: michal.svoboda @merit.cz

1.4 Zakladni udaje o stavbé

Nazev stavby: FN Olomouc, budova ,,U* — Vyména komunikaé¢niho
systému sestra - pacient

Druh stavby: modernizace vybaveni oddé€leni ve FN Olomouc

Misto stavby: Olomouc

Ucel stavby: modernizace elektronickych komunikaci ve zdravotnickém
objektu

Stupent dokumentace: dokumentace pro provedeni stavby

pocet lista: 9 list €.:3



FN Olomouc, budova ,,U* — Vymény komunika¢niho systému sestra - pacient

2. UvVOD

Pfedmétem této technické zpravy je vyména a modernizace komunikacniho
systému sestra - pacient v objektu ,U“ ve FN Olomouc ve stupni dokumentace pro
provedeni stavby.

Dokumentace feSi demontaz stavajiciho systému sestra — pacient a montaz
nového systému sestra — pacient s Castenym vyuzitim ptvodni kabelaze.

V prostorech budou instalovany nasledujici slaboproudé technologie:

-systém sestra - pacient (S S-P)

3. PODKLADY

poZadavky investora
dispozi¢ni FeSeni
technické parametry novych a stavajicich systém

4. ZAKLADNIi UDAJE

ochrana proti pretizeni — pojistkami nebo jisti€i s charakteristikou
vhodnou pro chranéné zarizeni (dodavka silnoproudu)

ochrana proti nebezpe&nému dotykovému napéti:

vSechny nezivé c&asti budou pfipojeny k ochrannému obvodu a
v mistech kde je nebezpelné prostiedi bude provedena zvySena
ochrana pospojovanim, proudovym chrani¢em pfipadné SELV napétim.
Prifez kabell bude koordinovan s jisticim prvkem a zkratovymi poméry
aby impedance poruchovych smycek kabelovych obvodi vyhovéla
podmince bezpeéného vypnuti v souladu s pozadavky CSN 33 2000-4-
41 ed. 2

ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41
ed.2

zakladni — automatickym odpojenim od zdroje

zvySena — doplhujicim pospojovanim, proudovym chrani¢em

Elektroinstalace musi byt provedena v souladu s CSN 33 2130 ed. 2, souborem
norem CSN 33 2000, CSN 34 2300 a pfidruzenych souvisejicich norem.
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5. KOMUNIKACNI SYSTEM SESTRA - PACIENT

Pfedmétem projektové dokumentace je vyména komunikaéniho zafizeni
sestra — v budové ,U“ v1.np az 4.np. Ve 4.np se pak nachazi stavajici datovy
rozvadé¢ do kterého bude umisténé zafizeni systému sestra-pacient. Stavajici
systém sestra — pacient bude demontovan po ¢&astech tak, aby v nefeSenych
prostorech zlstal funk&ni. Rozdéleni na etapy bude upfesnéno investorem
v zadavacich podminkach.

Navrhované komunikacni zafizeni v 1.np az 4.np je urCené pro lGzkové
jednotky nemocnic, lé¢eben, domovu dichodcl a obdobnych zafizeni s potfebou
trvalého kontaktu pfitomnych osob s obsluhou - personalem. Zafizeni je v souladu s
normou VDE 0834 ,Volaci zafizeni v nemocnicich, ustavech socialni péce a
podobnych zafizenich. Toto zafizeni slouzi pro zajisténi hovorové komunikace
klientd z ldZzkovych pokoju prostfednictvim pokojovych termindld, k akustické
signalizaci u hlavniho terminalu, v mistech pfitomnosti personalu a k optické
signalizaci prostfednictvim pokojovych svitidel na chodbé nad pokoji. Dale zafizeni
slouzi k pfenosu nouzového volani prostfednictvim tlacitek nouzového volani
(pevnych i pfenosnych pro personal). Systém také umozriuje vyslani signalu nejvy$si
nouze ALARM (nebo také tzv. BLUE CODE) a pfivolani zdravotnické nebo Iékarské
pomaoci.

Systém je vybaven hlasitou navigaci. To znamena, Ze pokojovy terminal s
reproduktorem pfi aktivaci registrace personalu (stiskem zeleného tlacitka) tuto
informaci hlasité zopakuje pomoci reproduktoru. Hlasitou navigaci umoznuje i hlavni
termindl na sesterné. Hlavni terminaly jsou umistény v sesternach v 1.np, ve 2.np a
ve 3.np. Hlavni terminal se zapojuje do systému pomoci samostatného kabelu do
zasuvky hlavniho terminalu. Hlavni termindal je napajen pomoci vlastniho adaptéru.
Proto je nutno mit v blizkosti hlavniho terminalu zasuvku s pfivodem 230V.

Hlavni terminal a celkové cely systém sestra-pacient je vybaven funkci hlasité
navigace. To znamena, ze zobrazena volani, ktera se objevi na hlavnim terminalu,
se hlasité zopakuji pomoci zabudovanych reproduktord pfimo v hlavnim terminalu.
Dale je na sesterné vedle zasuvky terminalu umisténa telefonni zasuvka.

Na pokojich jsou instalovany pokojové terminaly s reproduktory a tisnova
tlagitka v antivandal provedeni. Pokojovy terminal obsahuje sadu 4 tlagitek. Cervené
tlacitko se symbolem sestry, pro aktivaci volani na sestru, v ramci celého pokoje.
Zelené tlacitko se symbolem sestry je pro aktivaci registrace personalu a zaroven pro
zruSeni jakéhokoliv aktivovaného volani na pokoji. Zluté tlagitko se symbolem sestry
na pokojovém terminalu je pro zru$eni volani na o$etfovatelsky personal. Posledni
modré tlacitko slouzi pro aktivaci volani Iékafe. Tzv. modry kéd vSak Ize aktivovat
pouze kombinaci zelené a modré tlacitko. Je to pro to, aby pacienti tuto funkci
nezneuzivali.

Nad luzkovymi pokoji a mistnostmi pro personal stermindly je umisténo
signaliza¢ni svétlo LED, které obsahuje 3 barvy. V navaznosti s aktivaci volani i
rudeni volani se aktivuje pfislusna barva svétla. Kabely od pokojovych terminalt z
1.np az 4.np, jsou dotaZzeny do stavajiciho datového rozvadéce ve 4.np ve kterém
bude pfipraven prostor pro systém sestra - pacient.
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Sluzebni terminal obsahuje pouze jedno c&ervené tlaCitko se symbolem
,sestry“. Pomoci néj si pacient/navstévnik pfivola sestru, aby mu otevrela dvefe na
oddéleni. U vSech vstupu bude umisténa IP kamera, kterd pfi zazvonéni ze
sluzebniho terminalu spusti pfenos obrazu od vchodu na hlavni terminal.

5.1 Obecné pozadavky na technologii a zpisob provedeni instalace

- IP systém do urovné koncovych prvku s hlasovou komunikaci - kazdy prvek s
vlastni IP adresou

- UTP nebo FTP kabelové rozvody realizované v souladu s pouzitou technologii
ETHERNET

- centralizované umisténi kompletni ETHERNET technologie (SWITCH + POE)
ve spoleéném datovém rozvadédi typu 19“ RACK

- oboustranné plné duplexni hovorové spojeni mezi hlavnim terminalem
hovorovym pokojovym termindlem nebo vchodovou hovorovou jednotkou

- oboustranné plné duplexni diskrétni a hlasité hovorové spojeni u kazdého
lGZka pacienta

- bezdratova prenosna tlacCitka s lokalizaci pro zajisténi bezpec€nosti personalu
s pfipojenim na dispecink nemocnice a stavajici databazovy SQL server

- 0sazeni modulu bezdratovych pfijimacu v ramci pokojovych terminald pro
zajisténi lokalizace a pro pfijem a zpracovani rlznych druh( volani
z bezdratovych tlacitek

- U kazdého luzka pacienta tlacitko typu: antivandal pro pfivolani pomoci, se
zvySenou odolnosti proti zni€eni a odcizeni, kovové konstrukce, které bude
zapusténo do zdi

- centralni hladeni do vSech mistnosti, kde jsou pouzity prvky s reproduktorem

- uvédoméni personalu o aktivnim volani, na hlavnim terminalu nebo na
pokojovych termindlech nebo ve sluzebnich mistnostech

- denni a no¢ni rezim s moznosti automatického prepinani (systém automaticky
upravuje hlasitosti riznych upozorfujicich téntu nebo navigacnich hlaseni)

- moznost sdruzovani oddéleni (napf. v no€nich hodinach) na pracovisté se
stalou 24 hod. sluzbou

- moznost integrace s béznym analogovym bezdratovym telefonnim pfistrojem
s technologii DECT. Telefonni pfistroj zobrazuje na displeji pfesné lokaliza¢ni
Udaje o aktudlnim volani a pfijem hovorovych volani. Dulezita je podpora
prenosu tzv. ,CALL ID“ informace pomoci FSK modulace (jediny standard,
ktery podporuje 99% béznych telefonnich pfistroju, tedy bez omezeni na
vybrany typ nebo vyrobce bezdratového telefonniho pfistroje)

- moznost integrace s technologii PAGING (pfenos textovych zprav o aktualnim
volani na kapesni pager) s velkym dosahem

- moznost integrace s technologii VoIP (pfipojeni na nemocniéni VolP telefonni
ustfednu)

- implementace IP kamer se zobrazenim na hlavnim terminalu sestry

- zalohovani dat a upgrade softwaru

- moznost zobrazeni, zalohovani a export historie volani do stavajiciho SQL
serveru
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5.2

5.3

auto-diagnostické funkce systému informujici personal o pfipadnych
nefunkénich &astech systému, notifikace o odpojenych IP prvcich systému a
odpojenych prvkl nouzového volani

moznost datového propojeni s EPS (napf. vyrobce Honeywell - Esser) a
zobrazeni presné textové identifikace mista vzniku pozaru na oddéleni
moznost vypnuti ukladani jména a pfijmeni pacientd do databaze historie
volani (soulad s GPDR)

moznost otevirani dvefi s elektrickym zamkem z hlavniho terminalu nebo
pomoci RFID bezdratové karty

Pozadavky na technologii — hlavni terminal sestry

oboustranné plné duplexni hovorové spojeni mezi hlavnim terminalem a
hovorovym pokojovym termindlem nebo vchodovou hovorovou jednotkou
centralni hlaSeni do v8ech mistnosti, kde jsou pouzity prvky s reproduktorem
denni a nocni rezim terminalu s moznosti automatického prepinani (systém
automaticky upravuje hlasitosti riznych upozorfiujicich tont nebo navigacnich
hlaseni)

LCD obrazovka veétSi nez 10 zajiStuje komfortni prehlednost vSech
zobrazenych ikon ovladani funkci na hlavnim termindlu prostfednictvim
dotykového displeje ,touch-screen®

zobrazeni mista zaregistrovaného personalu na pokojovych terminalech
zobrazeni nahledu z IP kamery pfimo na displeji hlavniho terminalu (napf. pfi
volani od vchodu na oddélenti)

funkce hlasového naviga¢niho hladeni, hlasité v Ceském jazyce predava
termindl dudlezité lokaliza¢ni informace o kazdém aktivnim volani do celé
mistnosti pracovisté sester, coz umoznuje rychlejSi reakci zdravotnického
personalu na vzniklé volani (bez nutnosti vzdy c&ist uvedené informace z
displeje hlavniho terminalu).

moznost poslechu systémovych IP radiovych vysilani z reproduktoru terminalu
moznost ovladani (otevirani) elektrickych zdmkd dvefi pfimo na displeji
terminélu

moznost umisténi hlavniho terminélu na stole nebo upevnéni na zdi
mechanicky kloubovy spoj drzaku umozriujici naklanéni hlavniho terminalu dle
umisténi a aktualni potfeby personalu

pfipojeni termindlu do sit¢ ETHERNET pomoci konektoru RJ-45 — I[P
komunikace

Pozadavky na technologii — pokojovy terminal

oboustranné plné duplexni hovorové spojeni mezi hlavnim a pokojovym
terminalem

vyslani zadosti o hovorové spojeni s hlavnim termindlem

uvédoméni personalu o aktivnim volani (po registraci personalu)

dvé samostatné registrace pfitomnosti (zdravotni sestra / oSetfujici personal)
prenos centralniho hlaseni z hlavniho terminalu

funkce hlasového naviga¢niho hladeni, hlasité v Ceském jazyce predava
termindl dalezité lokaliza¢ni informace o kazdém aktivnim volani (po registraci
personalu)
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- pfipojeni termindlu do sit¢ ETHERNET pomoci konektoru RJ-45 — IP
komunikace

5.4 Instalace a vedeni kabelaze

- kabely od pokojovych termindlt a IP smérovych svétel budou natazeny v kuse
s maximalni délka segmentu 90m, oba konce budou zakon&eny konektory
RJ45

- pro ovladani zamku u sluzebnich terminalt bude natazen kabel 2x2,5
z rozvadéce

- routery systému sestra pacient bude propojen s arealovou siti do které je
pfipojen stavajici SQL databazovy server systému sestra pacient

- pro systém sestra pacient bude ve stavajicim rozvadéci vy&lenén prostor 26U

6. VNITRNi ROZVODY A JEJICH ULOZENI

Kabelové trasy v&etné kabeld v 1.np az 4.np budou vedeny skryté nad
podhledem, pod omitkou apod. V pfipadé, Ze pouzita stavajici kabelaz budou
v nevyhovujicim stavu, bude nahrazena novou.

Pouzité kabely a nosné trasy musi odpovidat vyhl. 23/2008. P¥i pfechodu
vedeni mezi jednotlivymi pozarnimi Useky jak v horizontalnim i vertikalnim sméru,
budou tyto prostupy opatfeny protipozarnimi ucpavkami.

§ Elektroinstalace bude provedena dle stanovenych vnéjsich vliva urenych dle
CSN 33 2000-3 a v navaznosti na CSN 33 2000-5-51.

Dle CSN 342300 a CSN 341050 musi byt dodrzen odstup slaboproudych
kabelu od silnoproudych rozvodd do 1 kV — 20cm. PFi soubéhu krat§im nez 5m Ize
snizit odstup na 6 cm a pfi kfizovani na 1 cm.

5 Pfed uvedenim zafizeni do provozu provede revizni technik vychozi revizi, dle
CSN 342710, ¢l. 434, 435 a dle podkladl vyrobce.

7. OCHRANA ZIVOTNiIHO PROSTREDI

Vystavbou ani naslednym provozem nedojde k ovlivnéni Zivotniho prostfedi.
PFi realizaci nebudou produkovany zadné nebezpecné odpady. Kabely, kabelové
Zlaby, ohebneé trubky a ostatni komponenty rozvodi slaboproudu jsou vuci okoli
fyzikalné i chemicky neutralni. Zadna pouZita zafizeni nejsou zdrojem nebezpecného
zafeni, nedochazi u nich k emisi Skodlivin, jsou bezhlu¢nd a nevznika zde jina
moznost ohrozZeni zivotniho prostredi.

P¥i realizaci vznikly z hlediska Zakona o odpadech tyto odpady:

¢islo odpadu nazev odpadu ptvod kategorie

17 04 08 kabely (trubky a kabelové Zlaby) zbytky kabelli 0
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8. TECHNICKE A OSTATNi PODMINKY PROVEDENI PRACI

8.1 Technické podminky pro provedeni praci

PFi montaznich pracich musi byt dodrzeny technické podminky vyrobce kabell
(zejména dodrzeni predepsanych minimalnich ohybl kabeld a tahovych sil pfi
ukladani kabell). Montaz bude provedena tak, aby nedoslo k deformaci kabell a
nasledné ke zhorSeni pfenosovych vlastnosti.

Rozvody kabeld budou provedeny dle CSN 34 2300, zejména je nutné dodrzet
podminky soubé&hu vedeni se silovymi rozvody.

N&vrh zafizeni je nutno provést v souladu s platnou CSN 33 2000-5-51 (Vybér
a stavby el. zafizeni, vnéjsi vlivy).

8.2 Méreni, revize a zkousky

_ Pred uvedenim zafizeni do provozu je nutné provést vychozi revizi el. zafizeni
dle CSN 33 1500 a CSN 33 200-6-61. Déle je nutné provést individualni a komplexni
vyzkous$eni zafizeni.

8.3 Podminky dodrzeni BOZP

Pfi montaznich pracich musi byt dodrZzeny ustanoveni pfislusnych vyhlasek,
predpisti a norem pro praci na elektrickém zafizeni, bezpecnostni (CSN 34 1100) a
pozarni predpisy pro praci v tomto prostredi.

V&echny &asti stavby byly navrZzeny v souladu s pfedpisy platnymi v Ceské
republice. Veskeré stavebni prace budou provadény odbornou firmou k této €innosti
zpusobilou. PFi stavebnich pracich budou dodrzeny zasady bezpecné prace na
elektrickém zafizeni.

8.4 Kvalifikacni pozadavky na realizatora

Instalaci rozvodd mohou provadét pouze osoby, které byly prokazatelné
proSkoleny ve smyslu pozadavku §5 vyhlasky ¢. 50/1978 Sb. a které jsou zpUsobilé
k montézi jednotlivych zafizeni.

V Olomouci dne 30.09.2019 Michal Svoboda
projektant
MERIT GROUP a.s.
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