A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE 0 STAVBE

a) ndzev stavby: Dodani nové trafostanice TR OC_9563 viéetné prepojeni odbéru pro Fakultni
nemocnice Olomouc

b) misto stavby - adresa, Cisla popisnd, katastrdini uzemi, parcelni isla pozemki: Obec: Olomouc,
katastralni Gzemi: Nova Ulice, p.¢. 702/1

¢) predmét dokumentace - novd stavba nebo zména dokoncené stavby, trvald nebo docasnd stavba,
ucel uZivani stavby: Nova stavba, trvala stavba, vystavba energetického zafizeni

A.1.2 UDAJE 0 ZADATELI

NAZEV: Fakultni nemocnice Olomouc

ICO: 00098892

DIC (DPH): CZ00098892

ADRESA: .P. Pavlova 185/6, Nova Ulice, 779 00 Olomouc

A.1.3 UDAJE 0 ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

NAZEV: Amperprojekt s.r.o.

ICO: 24743542

DIC (DPH): CZ24743542

Adresa: Chudenicka 1059/30, 10200 Praha 10 Hostivar
Vypracoval: Jiri Kvéton

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Vystavba energetického zatizeni (EZ) trafostanice (TS) v provedeni betonového kiosku dle
technickych podminek zadavatele.

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Technicka ¢ast zadavaci dokumentace Technicka specifikace pro realizaci dila — Fakultni nemocnice
Olomouc

Postup prepojovani — ELPREMO spol, s.r.o.

Schéma vnitini zapojeni DGA D.1.4.c_03_Schéma NN- vykres pdf — ELPREMO spol, s.r.o.



Situaénni schéma elektroinstalace- vykres pdf.-ELPREMO spol, s.r.o.

D.1.1b Technicka zprava k DPS, akce: Rekonstrukce NN rozvodny v trafostanici TS3 - FN Olomouc -
Ing. arch. Adam Lacina a MgA., Ing. arch. Lukds Blazek

Schéma napojeni stavajici TS NN+VN+VO- Vykres
soupis vodicli - FNOL-TS3-vodice- dokument xls.

Indikativni cenova nabidka ¢. 19VA2156 Dodani nové trafostanice TR OC_9563 véetné prepojeni
odbéru pro Fakultni nemocnice Olomouc — CEZ Energetické sluzby

Cenova specifikace vystavba EZ-fnol-variantal — dokument xls

Cenova specifikace vystavba EZ-fnol-varianta 2nerealizovana — dokument xls.
KALKULACE_EBITDA_19VA2156-list-Pepa — dokument xIs.

KATASTR+POPIS BUDOV AKTU19_ 2018 — dokument dwg

TS EH2 Betonova blokova transformacna stanica-technicky popis + vykresova ¢ast — Elektro Haramia-
Peter Jakoby, Ing. Milan Svitek



B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi:

Stavba nové trafostanice EH2 se nachdzi v zastavéném uzemi obce Olomouc, v katastralnim uzemi
Nova Ulice na parcele ¢. 702/1, pozemek je uZivan jako jina plocha

b) udaje o souladu stavby s tzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho pldnovdni, véetné
informace o vydané uzemné pldnovaci dokumentaci:

Stavba je vsouladu s Uzemné planovaci dokumentaci obce Olomouc , schvaleno zastupitelstvem
obce Olomouc—ze dne 3.10.2018

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani tzemi:
Stavba nevyZaduje vydani vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani tzemi

d) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych organii:

V dokladové édsti dokumentace

e) vycet a zdavéry provedenych prizkumu a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky pruzkum apod.:

Byl proveden vizualni prlizkum pozemkl a okoli. Geologicky, hydrogeologicky, stavebné historicky
prazkum byl proveden pfi vystavbé okolnich staveb. Vzhledem k jednoduchosti a charakteru stavby
nebyly dalsi prizkumy provedeny.

f) ochrana tzemi podle jinych prdvnich pfedpist’
Pozemek se nenachdzi v pamatkové zéné, nenachazi se v Zadném ochranném pasmu

g) poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.:
Pozemek se nenachdzi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tuzemi:
Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky, nebude mit vliv na odtokové pomeéry v tzemi.

i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin:
v ramci stavby dojde k demolici stavajici trafostanice ts3 oc_9563/nova ulice\200814(oc) -

détska klinika, kaceni dfevin bude v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 sb.

j) poZadavky na maximdlni docasné a trvalé zdbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
urcenych k pinéni funkce lesa:

V rdmci stavby nedojde k zaboru zemédélského pudniho fondu. Zabory pozemk( uréenych k plnéni
funkce lesa nejsou stavbou vyvolany

k) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé:

Pfi stavbé nové trafostanice budou respektovany podminky vyrobce trafostanice EH2. Karealu
Fakultni nemocnice Olomouc se lze dostat po silnice 46, ke stavbé se Ize dostat po vnitfni komunikaci


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031

v aredlu Fakultni nemocnice Olomouc stavba bude napojena na sité spoleénosti CEZ Distribuce a.s.
Bezbariérovy pristup ke stavbé neni nutné resit.

1) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice:
Stavba, bude probihat v jedné samostatné etapé. Vliv na stavbu maji inZenyrské sité v misté stavby

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje:
Obec Olomouc, katastralni Gzemi Nova Ulice, p.¢. 702/1

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pdsmo:
Obec Olomouc, katastralni izemi Nova Ulice, p.¢. 702/1

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

Stavba SO01 nové trafostanice EH2 na pozemku p.¢. 702 /1 v katastralnim tzemi Nova Ulice
bude slouzit pro potireby Fakultni nemocnice Olomouc. Kabelové vedeni NN ve vlastnictvi
Fakultni nemocnice Olomouc bude prepojeno ze stavajici trafostanice 0C_9563/Nova
Ulice\200814(0C) - Détska klinika. SO02 kabelové vedeni VN ve vlastnictvi Cez Distribuce a.s.
necha ptepojit Cez Distruibuce a.s. viz koordinaéni situace. Popis nové trafostanice EH2 Je
uvedeno v technickém popise stavby.

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického priuzkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci:

Jednd se o novou stavbu, technicky popis stavby je uveden v samostatné dokumentaci

b) ucel uzivani stavby:
Stavba se bude uzivat jako trafostanice, k vnitfnim potfebam Fakultni nemocnice Olomouc

¢) trvald nebo docasnd stavba:
Trvala stavba

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby:
Stavba se povoluje na zakladé uzemniho fizeni, bezbariérové uzivani stavby se nefesi

e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnd:
viz bod B1 d) a dokladova ¢ast dokumentace

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi:
Ochranné pasmo stavby trafostanice s prevodem napéti nad 1kV a mensi nez 52 kV je 2 m dle
zakona €. 458/2000 Sb.

g) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha a
predpokldadané kapacity provozu a vyroby, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti, apod.:
Zastavéna plocha: 27,79m°

Obestavény prostor: 96,99m’

UZitna plocha: 24,64m°

Pocet funkcnich jednotek: 3 ( trafo, rozvodna NN, rozvodna VN)



h) zdkladni bilance stavby - potifeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi apod.:

Destova voda bude zasakovana do zemé, Odpad vznikly pfi vystavbé bude likvidovan obvyklym
zpusobem dle zakona ¢. 185/2001 Sb., béhem uZivani stavby nebude odpad vznikat

i) zdkladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy:
Predpokladané zahajeni stavby: 03/20120

Predpokladané dokonceni stavby: 04/2020

Stavba bude postavena v jedné etapé

j) orientacni ndklady stavby.
700 tis. K¢

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESEN{

a) urbanismus - uzemni requlace, kompozice prostorového reseni:
Stavba bude postavena na pozemku p.¢. 702/1 v katastralnim Gzemi Nova Ulice viz. vykres situace.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni:
Je uvedeno v technickém popise stavby

B.2.3 DISPOZICNI{, TECHNOLOGICKE A PROVOZNI RESENT
Je uvedeno v technickém popise stavby

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Zdsady reseni pfistupnosti a uzivdni stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace
véetné udaji o podminkdch pro vykon prdce osob se zdravotnim postiZzenim.

Obsluhovat zatizeni a pracovat na zafizeni je dané normou CSN EN 50110-1 a vyhl. &. 50/1978 Sb.
Ostatnim osobdam neni pfistup ke stavbé dovoleny.

Stavba nevyZaduje bezbariérovy pfistup.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY
Stavba bude uzivana jako zdroj elektrické energie pro Fakultni nemocnici Olomouc. Obsluhovat

zaf{zeni a pracovat na zatizeni v trafostanici je dané normou CSN EN 50110-1 a vyhl. & 50/1978
Sh.

B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB
Je uvedeno v technickém popise stavby

B.2.7 ZAKLADNI{ POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZAR{ZENI
Zdsady reseni zarizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.
Je uvedeno v technickém popise stavby

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
Je uvedeno v technickém popise stavby

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Jedna se o vystavbu energetického zarizeni, tepelna ochrana se u této stavby neresi



B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVN{ A KOMUNALN{

PROSTREDI

Zasady reseni parametru stavby - vétrdni, vytdpéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadi apod., a
ddle zdsady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod:

Je uvedeno v technickém popisu stavby

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSTHO PROSTREDI

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi:
Je feSena Stérkovym ndsypem

b) ochrana pred bludnymi proudy:

Odizolovanim spodni konstrukce stavby od podlozi
Ochrana pred krokovym napétim

Pasy FeZn + Stérkovy nasyp

¢) ochrana pred technickou seizmicitou:
Netesi se

d) ochrana pred hlukem:
Netesi se

e) protipovodriovd opatreni:
Stavba neni v zaplavovém uzemi. Nebude tedy provedené protipovodriové opatieni.

f) ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovadni, vyskytem metanu apod.
Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi, vyskyt metanu neni zde znam

B.3 PRIPOJEN{ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky:
Stavba je napojena na energetické sité spole¢nosti CEZ Distribuce a.s.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Je uvedeno v technickém popise stavby

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uZzivani stavby osobami
se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace:

K aredlu Fakultni nemocnice Olomouc se Ize dostat po silnici €. 46, ke stavbé se Ize dostat po vnitini
komunikaci v arealu Fakultni nemocnice Olomouc. Bezbariérovy pfistup ke stavbé neni nutné resit.
Obsluhovat zatizeni a pracovat na zafizeni je dané normou CSN EN 50110-1 a vyhl. &. 50/1978 Sb.

b) napojeni uzemi na stdavajici dopravni infrastrukturu:
K aredlu Fakultni nemocnice Olomouc se Ize dostat po silnici €. 46, ke stavbé se Ize dostat po vnitini
komunikaci v aredlu Fakultni nemocnice Olomouc.

¢) doprava v klidu:
Netesi se



B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

Po osazeni trafostanice a uzemnéni bude dan pozemek do stavu, aby maximalné odpovidal
pavodnimu.

B.6 PoPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTRED{ A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida:

Neuvadi se

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromi, ochrana rostlin a Zivocichd,
zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.:

Neuvadi se

¢) vliv na soustavu chrdnénych uzemi Natura 2000:

Neuvadi se

d) zplsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zéméru na Zivotni prostredi, je-
li podkladem:

Neuvadi se

e)v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni parametry
zpusobu naplnéni zdavéri o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li
vyddno:

Neuvadi se

f) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prdvnich predpisu:

Ochranné pasmo stavby trafostanice s prevodem napéti nad 1kV a mensi nez 52 kV je 2 m dle
zakona ¢. 458/2000 Sb.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Spinéni zakladnich poZadavki z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva.

Ochranné pasmo stavby trafostanice s prevodem napéti nad 1kV a mensi nez 52 kV je 2 m dle
zakona ¢. 458/2000 Sb.

Obsluhovat zatizeni a pracovat na zafizeni je dané normou CSN EN 50110-1 a vyhl. &. 50/1978 Sb.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu:

K aredlu Fakultni nemocnice se Ize dostat po silnici ¢. 46, ke stavbé se Ize dostat po vnitini
komunikaci v aredlu Fakultni nemocnice Olomouc, stavba bude napojena na sité spole¢nosti CEZ
Distribuce a.s.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin:
v ramci stavby dojde k demolici stavajici trafostanice ts3 oc_9563/nova ulice\200814(oc) -

détska klinika, kaceni dfevin bude v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 sb.

¢) maximdlIni docasné a trvalé zdbory pro stavenisteé:

Samotna stavba trafostanice zabere 27,79 m> hloubka 0,8 m pod terénem, kolem stavby bude pas
FeZN 30x4 ve vzdalenosti 0,5 m od stavby v hloubce 0,5 m, ve vzdalenosti 1,0 m od stavby v hloubce
1,0 m a ve vzdalenosti 1,5 m od stavby v hloubce 1,5 m.

d) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy:



Neresi se

e) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.
Bude proveden vykop pro trafostanici, vykopy pro zemni pasky FeZn 30x4 a Stérkové loze

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESEN{

Instalovana technologie nevyzaduje napojeni na zdroj vody. Provozem objektu nebudou vznikat
splaskové vody. Destové vody ze stfechy jsou zasakovany do okolniho pozemku. V ramci zdaméru
nedochazi k jejich narustu.



