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1. Uvod

Tato projektova dokumentace pro provedeni stakd$i nové rozvody zdravoinstalace v objektu
FN - v no¥ reSené&istici mistnosti. JsoteSeny vnitni rozvody studené vody, teplé uzitkove
vody a vnitnich kanalizénich svod od stavajicich rozvagdk now instalovanym zidzovacim
predmetam.

Napojeni studené SV a TV j@Seno na stavajici rozvody vody vedené goést instala&ni
Sach¥, kde je provedeno napojeni i stavajicich roiv&Y a TV - ty budou v ramci stavby
demontovany.

Odvod splaskovych vod j@Sen novou kanalizaci — potrubi PVC Ht systém ekibjve stné a
pod stropem do stavajici stodgg splaskové kanalizace.

De&ové vody ze $echy objektu nejsouipdnttem projektu - nejsoteseny .

2.Podklady
1.2 Pouzité podklady

Pro zpracovani tétasti projektu byly pouzity nasledujici podklady :

- dispozice objektu v M 1:50

-CSN a TPG, vyhlasky souvisejici, zejména :

CSN 75 6101 Stokové sit kanalizani piipojky

CSN 75 6110CSN EN 752-1a77) Venkovni systémy stokovych sitaagkizanich gipojek -
Castlaz7

CSN EN 1610 Provauhi stok a kanalizaich gipojek a jejich zkouseni

CSN 75 6551Cisteni odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6760 Vnini kanalizace

CSN EN 12056-1az5 Vrini kanalizace - Gravitai systémy

CSN 83 0901 Ochrana povrchovych vaeg zngistenim

CSN 75 6909 Zkousky vod@gnosti stok a kanalizaich gipojek

CSN 759010 Vsakovaci #iaeni srazkovych vod

TNV 756910 Zkousky kanalizaich objeki a z&izeni

TNV 756911 Provozniad kanalizace

TNV 756925 Obsluha a udrzba kanalizace

CSN EN 806 — 1,2 Vnihi vodovod pro rozvod vody

CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach pro roxeoly - zabezp®vaci zéizeni
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3.Technickéreseni.

3.1.Zasobovani vodou — studena SV, tepla TV

Nové osazené Zaovaci fedméty v upraven&istici mistnosti, které budou osazeny na jedné
stné, budou napojeny na stavajici rozvody SV a TV védeo stn¢ v instal@&ni Sacht ( bez
demontovany.

Na pavodni odbgky SV a TV stoupacich rozv@dudou napojeny nové rozvody SV a TV.

Novy lezaty rozvod vody v objektu bude veden vasi spol€né vedeni potrubi SV a TV ).
Rozvod bude proveden potrubim PPr PN20 dimenze BN ttubni tepelnou izolaci Pe. Trasa
noveho rozvodu vody bude vedena dle dispozice tbjelodrnych mist v navrzené trase (z
duvoda kiizeni s ostatnimi rozvody).

Rozvody vody budou zakéeny bul’ armaturami pro napojeni hadic ( Desinfektor ) nebo
stojankovych baterii sanitni techniky.

Mnozstvi vody : vzhledem k charakteru objektu sg'@@poklada narazova speba vody

NavySeni spdeby vody vzhledem keSeni zwtSeni prostorwistici komory s v ramci celého
objektu nepedpoklada, spétbyreSena ze stavajicich rozvo8V a TV

3.2. Kanalizace splaskova

Kanalizace splaskova — bude provedena v objektupioh PVC HT — system. Kanalizace je
feSena do jednotlivych novych stodpk KS-1 a KS-2, které jsou z prostafistici mistnosti
vedeny ve sn¢ a pged stnou pres strop do prostoru 1.NP , kde budou napojeny aw n
provedeny lezaty rozvod kanalizace vedeny pod strofp.NP - potrubi z&geno / uchyceno ke
stropu. LeZata kanalizace bude napojena do postdvajici stoupky kanalizace KS-S - do
stavajici odbeky

Odwtrani stoupéky kanalizace KS-S je provedenéep \traci hlavici sazenou na potrubi nad
strechou - stavajici.

4. Udaje pro montaz

Montaz jednotlivych profesi Zdravoinstalaceize provadt jen firma s odpovidajici kvalifikaci.
Vysledkem jsou tlakové zkouSky — UT, TV a SV.

VSeobecn :

Pti provadni stavby musi byt dodrzeny vSechny platné normlglagky a néizeni pro provéaghi
stavebnich praci — zejména Vy#i268/2009 Sb. ve zni vyhlasky 20/2012 Sb. O obecnych
technickych pozadavcich na vystavb;SN 75 5411 Vodovodniifpojky, CSN 73 5911
Tlakové zkousky vodovodnich potrubiSN 756760 Vnini kanalizace.

Potrubi
Pro rozvod vody bude pouzito potrubi Hostalen PR2Bpro Zdravotechnické instalaceetns
tvarovek a prvi.
Pro splaskovou kanalizaci bude pouzito plastovaipi PVC , HT systém — viiiti.
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Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyshiizeni viady 163/2002 Sb., musi mit
zhotovitelem stavby doklady o tom, Ze byloékto vyrobkim vydano prohlaSeni o shod
vyrobcem¢i dovozcem !!' Nutno dolozit také doklady poZzada¥arédkonem:.258/2000 Sb.,
feSené vyhl¢. 252/2004 Sh. ve Zni vyhl. 83/2014 Sb., vyhE. 20/2002 Sb. ve zni vyhl. ¢.
93/2011 Sb. a vyhE 409/2005 ve zni vyhl. ¢. 352/2013 Sb.

Naery
Potrubi Hostalen PPr PN20 neniijtta opabvat ochrannym nétem proti korozi.

VSeobeca:
Stavba musi byt provedena za dodrzeni vSech platmgrem a pedpidi urcenych pro vystavbu
staveb, inZenyrskych siti a staveb navaznych.

P provadni stavby je nutno bezpodmime dodrzovat bezg@ostni gedpisy a postup praci z
hlediska bezpmosti a ochrany zdravi pracujiciclfidit se ustanovenimi vylilUBP aCBU &.
601/2006Sbh. O bezpeosti prace a technickychizzeni i stavebnich pracich, vyhICUBP ¢.
192/2005 Sb. ,kterou seémi vyhlaSkaCUBP ¢&. 48/1982 Sb, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajighi bezpénosti prace a technickychizzeni,ve ztni pozdjSich gedpisi.

Musi byt také dodrzovano NY. 101/2005 Sb o podrobSich pozadavcich na pracowis
pracovni prosedi — ¢. 5.21 Pokud se na pracovistich vyskytuje neb&gpg@rostor, v amz
vzhledem k povaze prace existuje riziko padu &inand nebo pedneta, musi byt toto misto
vybaveno z#zenim, které zabimje nepovolanym osobam vigtupu do tohoto prostoru.
Nebezpeény prostor musi byt ozdan zng&kou. Na ochranu zagstnand, kteri maji opraveni
ke vstupu do nebez{mych prostal, musi byt pijata piisluSna organizami opateni.

Pti veSkerych stavebnich pracich musi byt postupov@k®v souladu s N¥. 362/2005 Sb.

Dale je nutno respektovat tyto dokumenty:

NV 272/2011 Sb., N\¢. 201/2010 Sb.
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FN OLOMOUC - OBJEKT A

ZARIZOVACI PREDMETY

Umyvadlo nerez s jednim otvorem, §. 50/60 cm
Sifon pro umyvadla HL135 G5/4"/40
Umyvadlova sméSovaci baterie stojankova
Vylevka nerezova nasténna s jednim otvorem
SmésSovaci baterie vylevka - stajankova

Sifon pro vylevku

Drez nerezovy jednodilny s jednim otvorem
Sifon pro drez

Drfezova smésSovaci baterie stojankova
Desinfektor - stavajici

ARMATURY
Rohovy ventil PARSEK DN15/DN10 - nap.hadicky
Rohovy kulovy kohout DN 15

POTRUBI Hst - PPr, Pe, OCEL, ...
Potrubi PN 20 PPR d20*3,4 mm
Izolace TUBEX 9 mm, d 20 mm
Tvarovky PPr Hst d20/G1/2" - G-zavit
Tvarovky PPr Hst d20 - K, T

Montazni a stavebni prace, zednické vypomoci , zapraveni, ...

Konzoly, uloZeni potrubi, Srouby, pomocny material

Kanalizace splaSkova vnit i

Trubka odpadni HT-systém (PPs) d40*1,8 mm
Trubka odpadni HT-systém (PPs) d50*1,8 mm
Trubka odpadni HT-systém (PPs) d75*1,9 mm
Trubka odpadni HT-systém (PPs) d110*2,7 mm

Tvarovky HT, d 40
Tvarovky HT, d 50
Tvarovky HT, d 75
Tvarovky HT, d 110

Tvarovky HL vnit/ni kanalizace - ostatni

10 Pomocny mtz material

11
12

ProtipoZarni manzeta na potrubi Ht - D75
Protipozarni manzeta na potrubi Ht - D110
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