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STAVAJICI OTOPNE TELESO _
~ DEMONTOVANO, PREMISTENO

STAVAJICI ODBOCKA PRO T — POTRUBI OCEL DN15, ODSTAVENO

~ ODSTAVENI PROVEDENO UZAVRENIM CELEHO STOUPACIHO VEDENI V 1PP
~ ODSTAVENI PROVEDENO TZV. "ZAMRAZENIM" OCEL. POTRUBI ODBOCKY
NAPOJEN PRECHOD OCEL/Cu \

RESEN NOVY ROZVOD UT 7 POTRUBI Cu

RESENO NOVE NAPOJENI RADIATORU

TEPELNE IZOLACE, NATERY

ROZVODY POTRUBI NA STENACH JSOU OPATRENY IZOLACI Z POUZDER
/ POLYETHYLENU MIRELON STABIL TL. 13 mm.

OCELOVE_POTRUBI — 1x ZAKLADNI + 2x KRYCI NATER
TOPNA TELESA MAJI KONEGNOU POVRCHOVOU UPRAVU.

TEPELNA IZOLACE POTRUBI Cu :

TRUBKOVA NAVLEKOVA IZOLACE — viz TZ
ROZVOD UT = Cu d15%1,0 mm — 13 mm

UT RADIATORY - TEPELNY SPAD max 70/50° C
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

ZPRACOVATEL CASTI

ING. ROMAN KUNERT
BRYKSOVA 36, OLOMOUC
TEL.: 608 708 002

ZODP. PROJEKTANT

ING. ROMAN KUNERT

VYPRACOVAL GENERALNI PROJEKTANT

GRAM spol. s r.o.

HNA VOZOVCE 2, OLOMOUC

HIC0: 13642537 DIC: CZ13642537

_ WWW.GRAM—PROJEKCE.CZ
PROJEKCE@GRAM—PROJEKCE.CZ

ING. ROMAN KUNERT

AKCE

STAVEBNIK

FN OLOMOUC - OBJEKT A MONOBLOK LIl NEMOCNICE. OLOMOUC
UPRAVY GISTICI MISTNOSTI NA ODDELENI IPCHO|\P. PALovA 185/8

775 20 OLOMOUC

MISTO STUPEN MERITKO
PARC. C. ST. 2346, K. 0. NOVA ULICE DPS 1:50
OBUJEKT FORMAT DATUM
SO-01 2 A4 02,/2020
CAST

D.1.4.2. USTREDNI VYTAPENI

NAZEV L &. PRILOHY C. KOPIE
UT — DISPOZICE 2.NP, MONTAZNI SCHEMA D.1.4.2.2




