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M.C. 2.157:

MYDLA A P.) V PLNEM ROZSAHU DEMONTOVAT

DEMONTOVAT

PRISTROJ BUDE OPETOVNE POUZIT V NOVE DISPOZICI
VE STAVAJICI SACHTE ZTI V KOUTU MISTNOSTI VYBOURAT V NEZBYTNE NUTNEM ROZSAHU
(CCA 0,4X1,5 M) OTVOR PRO ODPOJENI STAVAJICIHO ROZVODU T+S VODY A KANALIZACE A
NAPOJENI NOVEHO ROZVODU T+S VODY VEDENE V OBVODOVE STENE MISTNOSTI
STAVAJICI KERAMICKY OBKLAD 200X200 MM ODSEKAT PO CELEM OBVODU MISTNOSTI NA VYSKU

NB% MM VC. LEPIDLA

STAVAJICI SNIZENY MINERALNI KAZETOVY PODHLED V CELE PLOSE DEMONTOVAT VC.
ZAPUSTENEHO SVITIDLA A VYDECHU VZT

STAVAJICI KERAMICKOU DLAZBU Z DLAZDIC 300X300 MM V CELE PLOSE MISTNOSTI VC. SOKLU
A PODKLADNIHO LEPIDLA VYBOURAT, PODKLADNI VRSTVU ODBOURAT NA TL. POTREBNOU PRO

Nzozﬁw NOVE DLAZBY (CCA 20 MM)

VE STAVAJICI PRICCE TL160 MM MEZI M.C.2.157 A 2158 JE NUTNO VYREZAT OTVOR
1880X2500 MM, ZDIVO PRICKY NAD OTVOREM PRED VYREZANIM JE NUTNO PODCHYTIT OCEL.
INOSNIKY 2XL50X50X5 MM, DL.2150 MM

PRO NOVE KANALIZACNI POTRUBI D75 JE NUTNO V PODLAZE TL.100 MM A Z.B STROPU TL.300
MM VYVRTAT OTVOR PRUMERU 100 MM, — VIZ PD ZTl

PRO VEDENI NOVEHO POTRUBI VZT D125 — VIZ PD VZT

— STAVAJICI INTERIEROVE ZARIZENI (NASTENNE SKRINKY, DRATENNY PROGRAM, DAVKOVACE

— STAVAJICI DVOJDREZ ODPOJIT OD ROZVODU T+S VODY A KANALIZACE A SPOLU SE SKRINKOU

— STAVAJICI DESINFEKTOR ODPOJIT OD ROZVODU T+S VODY, KANALIZACE A EL. INSTALACE,

M.C. 2.158:

— STAVAJICI INTERIEROVE ZARIZENI (NASTENNE SKRIKKY, DOLNI SKRINKY, STUL, ZIDLE, LEDNICI,

MYCKU NADOBI A P.) V PLNEM ROZSAHU DEMONTOVAT

— STAVAJICI DREZ ODPOJIT OD ROZVODU T+S VODY A KANALIZACE A SPOLU SE SKRINKOU

DEMONTOVAT

— STAVAJICI KERAMICKY OBKLAD 200X200 MM V PROSTORU KUCHYNSKE LINKY ODSEKAT NA

VYSKU 1500 MM VC. LEPIDLA

— STAVAJICI SNIZENY MINERALNI KAZETOVY PODHLED V PLOSE 2,0x3,5M V MISTE A OKOLI

BUDOUCI NOVE SDK PRICKY DEMONTOVAT

— STAVAJICI VINYLOVOU PODLAHU ZE CTVERCU 600X600 MM V CELE PLOSE MISTNOSTI STRHNOUT

VC. SOKLU A PODKLADNIHO LEPIDLA. PODKLADNI VRSTVU V CELE PLOSE MISTNOSTI ODSEKAT
NA TLOUSTKU NEZBYTNOU PRO ULOZENI NOVE KERAMICKE DLAZBY (CCA 20 MM).

— PRO NOVE KANALIZACNI POTRUBI D110 OD STAVAJICIHO DESINFEKTORU JE NUTNO V PODLAZE

TL.100 MM A Z.B. STROPU TL.300 MM VYVRTAT OTVOR PRUMERU 120MM, — VIZ PD ZTI

LEGENDA MATERIALU :

STAVAJICI KONSTRUKCE

I KONSTRUKCE VYBOURANE
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