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VZDUCHOTECHNIKA :

A. Uvod.
B. Technické&esSeni.
C. Technicka specifikace

A. Uvod

Tato projektova dokumentace pro provedeni stad$y &trani no¥ provedeného prostoru
Cistici mistnosti s Upravou stavajicich rozérquio Wtrani zazemi sester v objektu investora :

Z-1 Vétranigistici komory

A.2 Pouzité podklady.

Pozadavky investora

Vykresy stavebndasti

Konzultace s ostatnimi profesemi

Normy a gedpisy jednotlivych vyrohcstrojnich z&zeni

Shirka zakof ,Natizeni vlady. 361/2007 Sb."

CSN 120710(SN 730802, Zakon o ochrémeejného zdravi 258/2001

Vyhlaska MZCR ¢.6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chemah, fyzickych a
biologickych ukazatél pro vnitni prostedi pobytovych mistnostgkterych staveb

CSN 73 08 72 ,Ochrana staveb protiegii pozaru vzduchotechnickymiizenim,
Natizeni vlady¢.68/2010 Sh., kterym se stanovi podminky ochramgvidzangstnand
pii praci

VyhlaSka ¢.6/2003 Sb., kterou se stanovi ukazatele prorninprostedi pobytovych
mistnosti gkterych staveb vzduchotechnickych a klimatidah z&izeni."

CSN 12 7010 ,Navrhovani&racich a klimatizénich zaizeni.”

CSN 060210 ,Vypoet tepelny ztrat budoviplstednim vytapni

B. TechnickéreSeni

Vétrani je navrzené ve smyslu Sb. z&k361/2007 a budou dodrZzené poZzadavky na hluk dle

natizeni viady 148/2006 SbriiRadeny vzduch je pedelfivan v mistnostech. K atlumu hluku od
VZT zatizeni jsou do stavajiciho potrubfazené bitkové tlumte a ventilatory v jednotkach
jsou pruzg ulozené pro zamezenigmosu ch¥mi do stavebni konstrukce.

- Olomouc
Nadmdska vyska - 230,0 m.n.m.
venkovni vypeétova teplota letni pro VZT vypity - oL = +30°C
entalpie venkovniho vzduchu vdét - hy. = 53,2 kJ/kg
venkovni vypeétova teplota zimni pro VZT vyity - tez=-15°C
obsah vihkosti -o¢ = 0,0005 kg/kg(s.v.)
elektricka soustava - 230/ 3x400V / 50Hz
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Pro dimenzovani bylo pouzito nasledujicich adahodnot:

Relativni vihkost neni sledovana v daném prostdvinoZstvi ¥traciho vzduchu V [in?] je
uvedeno ve vykresov&sti.

Tato PD je zpracovana na zakiagozadavik technologického vybaveni a dle koordinace
s projektantem stavebadsti.

Mnozstvi odsavaného vzduchdigadre vnitini teplota:
Desinfektor 150 fh
Diez 50 th

Z-1 \etrani cisti komory

Stavaijici prostotistici komory bude zSen - stavajici prostor Zazemi sester zrusen.

Ze stavajici ho prostoru Zazemi sester budou dewmény 2 anemostatycetre potrubi
piivodniho vzduchu a odtahu vzduchu - potrubi budéepano na Urovni &y mistnosti.

V novém prostorwistici komory bude zfin¢ osazen demontovany anemostat pro odtah a
napojen novym VZT ohebnym potrubim, které je napéjna mtz dle mistnich podminek na
potrubi gislusného potrubi dimenze d160 - do stavajicihoupdtodtahu vzduchu ve ésk.
Anemostat bude osazen v SDK podhledu mistnosti

Vétranicistici komory je podtlakové s ventilatorem osarerve stavajici VZT jednotce - neni
prednmétem projektu. Uhrada vzduchuigSena otvory pode dkrai z chodby.

Vzduchotechnické z&eni bude navrzené v souladGSN 73 0872 "Ochrana staveb protiesii
pozaru vzduchotechnickymizaenim" a podle pozagrtechnickéhaeSeni objektu.

5. Energetick&ast.

stavajici VZT jednotky - nenifpdnetem projektu

6. Naroky na profese.

Stavebni:
- provedeni demontéaze stavajicich anembstatotrubi nad SDK podhledem
- provedeni demontéze stavajiciho odtakiistici komory ¥etné ohebného potrubi
- osazeni demontovaného anemostatu do SDK podhledt is8ené mistnosti a nové
napojeni ohebnym potrubim VZT D160 do stavajigbtrubi
- zajistit dalSi stavebni Upravy, které si vyzaddizaeee dila

Obsluha, udrzba

- na provoz zézeni obsazeném v tomto projektemusibyt zpracovan provoziiad

- dodavatel musi provést zgni a procwieni obsluhy

- udrzba speiva v periodickych prohlidkach a v odstogani zjisénych zavad, zejména
vymena filtratnich vlozek dle provoznich podminek zaskolenymacpvniky
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7. Technické specifikace
1.01 Demontovany anemostat - odtahu vzduchu
3.01 Kruhové - ohebné potrubi 160

3.10 Material spojovaci¢snici, na zassy

Demontéz stavajicich anemostatpotrubi v mistnosti zazemi sester

1 ks

4m
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