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LEGENDA MISTNOSTI

CM.

NAZEV MISTNOSTI

M2

DRUH PODLAHY

POVRCH STEN

POVRCH STROPU

2.157

CISTICI MISTNOST

11,07

KERAM. DLAZBA

KERAM. OBKLAD

MINERALNI PODHLED

2.158

KOMORA

7,04

KERAM. DLAZBA

OMITKA

MINERALNI PODHLED

2.159

|ZOLACE

2.154

ASEPTICKY POKOJ

2.155

CHODBA

M.C. 2.157:

OBNOIOIOONONNG

D+M SDK PRICKY (NAPR. RIGIPS) Z VODOROVNYCH PROFILU R—-UW A STOJN R-CW SIRKY 100
MM, PRICKU DVOJITE OPLASTIT VYSOKOPEVNOSTNIMI DESKAMI (NAPR. KNAUF HABITO) TL. 12,5
MM, DO PRICKY VLOZIT IZOLACI Z MINERALNI VLNY (NAPR. ISOVER PIANO) TL. 100 MM,
VZDALENOST STOJIN MAX. 400 MM, PRICKU SITUOVAT PODELNOU OSOU NA OSU MEZIOKENNIHO
PILIRE.

D+M KERAMICKE DLAZBY 300X300 MM DO FLEXIBILNIHO LEPIDLA, BARVA BEZOVA, SOKL S
POZLABKEM, POD DLAZBU PROVEST HYDROIZOLACNI STERKU S VYTAZENIM NA OBVOD. STENY
NA V=150 MM, PODKLADNI KONSTRUKCI PENETROVAT

D+M KERAMICKEHO OBKLADU 200X200 MM NA LEPIDLO PO CELEM OBVODU MISTNOSTI DO
V=3,0M, BARVA BEZOVA

V MISTE NOVE SDK PRICKY DOPLNIT DEMONTOVANOU CAST PODHLEDU NOVYM MINERALNIM
KAZETOVYM PODHLEDEM V PLOSE 2,85X0,60M,

D+M NOVEHO MINERALNIHO KAZETOVEHO PODHLEDU V PLOSE 3,81 M2

STAVAJICI KANALIZACNI POTRUBI DN110 OD DESINFEKTORU V PODLAZE DEMONTOVAT A OTVOR
ZABETONOVAT (TL. PODLAHY 100 MM, TL. Z.B. STROPNi KONSTR. 300 MM)

D+M SANITARNICH ZARIZOVACICH PREDMETU DLE LEGENDY, M. STAVAJICIHO DESINFEKTORU S
NAPOJENIM NA NOVE ROZVODY ZTI A EL. INSTALACE

STAVAJICI RADIATOR DEMONTOVAT A NOVE OSADIT MIMO PRACOVNI _u_.oo_._c@ A NAPOJIT
NA ROZVOD TOPENI — VIZ PD VYTAPENI

STENY OPATRIT MALIRSKYM NATEREM BARVY BILE

M.C. 2.158:

GEREE

D+M NOVE KERAMICKE DLAZBY 300X300 MM DO FLEXIBILNIHO LEPIDLA, BARVA BEZOVA, SOKL
S POZLABKEM, STENY POD OBKLADEM PENETROVAT

D+M NOVEHO RADIATORU S NAPOJENIM NA STAVAJICI TEPLOVODNI ROZVOD — VIZ PD VYTAPENI

PLOCHU STENY PO ODSEKANEM OBKLADU OMITNOUT STUKOVOU OMITKOU

V MISTE NOVE SDK PRICKY DOPLNIT DEMONTOVANOU CAST PODHLEDU NOVYM MINERALNIM
KAZETOVYM PODHLEDEM V PLOSE 1,2X3,2M

— STENY OPATRIT MALIRSKYM NATEREM BARVY BILE

LEGENDA VYBAVENI A ZARIZOVACICH PREDMETU:

DESINFEKTOR DEKO-190 ( STAVAJICI )

NEREZOVE UMYVADLO AKC S PAKOVOU BATERII

NEREZOVA VYLEVKA AKC

NEREZOVY JEDNODILNY DREZ AKC S ODKLADACI PLOCHOU VE SKRINCE

PRACOVNI PLOCHA SE SPODNIMI SKRINKAMI+HORNI SKRINKY
( DODAVKA STAVEBNIKA)

OEOEE

LEGENDA MATERIALU :

STAVAJICI KONSTRUKCE

NOVE NAVRZENE KONSTRUKCE

ZPRACOVATEL CASTI ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL GENERALNI PROJEKTANT
GRAM spal. s r.0. T GRAM spol. s r.0.
NA VOZOVCE 2, OLOMOUC PAVEL BLAZEK | N e 2 e os37
TEL.. 603 468 512 WWW.GRAM-PROJEKCE.CZ
PROJEKCE@GRAM-PROJEKCE.CZ
AKCE STAVEBNIK
FN OLOMOUC - OBJEKT A MONOBLOK FAKULTNI NEMOCNICE OLOMOUC
’ S1sTich Mi = i LP. PAVLOVA 185/6, NOVA ULICE
UPRAVY CISTICI MISTNOSTI NA ODDELENI IPCHO | 5" o Shoie
MISTO ) ) STUPEN MERITKO
PARC. C. ST. 2346, K. U. NOVA ULICE DPS 1:50
OBUEKT o FORMAT DATUM
S0-01 STAVEBNI UPRAVY 02/2020
CAST o CISLO ZMENY | DATUM ZMENY
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
szm< o €. PRILOHY C. KOPIE
PUDORYS 2.NP - STAVEBNI UPRAVY 05




