ZPRACOVATEL CASTI ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. ROMAN KUNERT
BRYKSOVA 36, OLOMOUC ING. ROMAN KUNERT ING. ROMAN KUNERT
TEL.: 608 708 002

GENERALNI PROJEKTANT

3

GRAM spol. s r.o.

HHH IEA VOZOVgE 2, Oé.OMOUC
HEEH 1C0: 13642537  DIC: CZ13642537

WWW.GRAM—PROJEKCE.CZ
PROJEKCE@GRAM—PROJEKCE.CZ

X oLoMOUC — OBJEKT A MONOBLOK
OPRAVY CISTICI MISTNOSTI NA ODDELEN| IPCHO

STAVEBNIK

FAKULTNI NEMOCNICE OLOMOUC
l.P. PAVLOVA 185/6
775 20 OLOMOUC

MISTO STUPEN MERITKO
PARC. C. ST. 2346, K. 0. NOVA ULICE DPS

OBUEKT FORMAT DATUM
SO-01 02,/2020
CAST 5 , L

D.1.4.2. USTREDN| VYTAPEN]

NAZEV ) ) €. PRILOHY €. KOPIE
TECHNICKA ZPRAVA D.1.4.2.1




OBSAH:

Uvod

Zakladni udaje
Tepelna bilance
TechnickéeSeni

Nairy a izolace
Provoz Z&eni
Pozadavky na profese
Technicka specifikace

N A~wNE

1. Uvod

Tato projektova dokumentace pro provedeni sta@dy Upravu stavajiciho rozvodu UT ve
stavajicich prostoractistici komory a zdzemi sester, které bude stavelpnaveno na prostor
Cistici komory a komory.
Stavajici otopnééteso v zazemi sester bude demontovano a posurraohbvano pro otop
nove gistici mistnosti a v prostoru komory osazeno na@eso, bude provedeno napojeni na
stavajici rozvod UT ( stoupka ) afeSen novy potrubni rozvod UT pro napojeni otopriyles.
Vytapeni objektu investora jéeSeno jako jednotné z centréini kotelnyeSena pouze
Uprava rozvodu UT yedenych mistnostech, celkovy otopny systém objestwde daten.

2. Zakladni udaje

Topné médium - voda 7050

Maximalni petlak 180 kPa

Palivo - Elektricka energie

Instalovany vykon v mistnostech maxdQ kw

3. Tepelna bilance

Je stanovena dle navrzené dispozice mistnostiti@bp@ho tepelného vykonu v otopnych
télesech, které budou n&instalovany.

Technick&eSeni bylo stanoveno na zalidaéchto vstupnich podklad :
- zachovani stavajiciho otopnékitesa pro mistnost 2.157
- instalace nového otopnéhtasa pro mistnost 2.158
- instalace nové rozvodu UT pro napojeni 2 otopnylestz potrubi Cu
- napojeni nového rozvodu UT na stavajici addooze stavajici stoupky UT vedené ve
po s&né ( stavajici rozvod UT v objektu )

Vytapsni budereSeno pomoci jedné topnéwe UT - stavajici regulace

4. Technické udaje

Tato¢ast projekturesi pouze rozvody UT a umist otopnych dles
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4.1 Zdroj tepla

stavajici, neni f@dnettem PD, napojeni otopnycklés feSeno na stavajici stoupaci rozvody
objektu

4.2 Zabezpevaci zizeni
Stavajici, neniigdmétem PD
4.3 Vytagni objektu

Stavajici odb&ka potrubi DN 15 ( 1/2") ze stavajici stotipabude odstavena - moziesSit
"zamrazenim” potrubi nebo odstavenim ( vygnish) stoupaky. Na potrubi ocel DN 15 bude
nalisovana fechodka ocel/Cu DN15/d15 a napojeno potrubi UT Calpro napojeni otopnych
téles.

NavrhovanéieSeni vychazi 2¢hto pozadavk :

- zajistit kompletni vytagni vSech pdebnych mistnosti na danou teplotu : mistnosti 22°C.
Mistnosti budou vytémy topnym systémem s otopnyndldsy pomoci teplovodniho média
70/50 C dle dispozic.

Rozvod UT je navrzen tak, aby byla rovnsng vyvazena topnadtev z divodu celkového
hydraulického vyvazeni systému. Potrubni rozvod jgTproveden z potrubi Cu s izolaci
uloZzeného na &b¢. Topny systém je navrzen symetrickym dvou trutyko rozvodem.

Teplovodni otopny systém objektu je navrzen j@dmotny. Jsou osazena pouze otogiesa
ustedniho vytapni. Potrubni rozvod UT jeéeSen dle pozadaikna délkovou roztaznost -
v inkriminovanych mistech provedeny ohyby potrubloen trasy UT. Pro zajidhi spravné
funkce kompenzace je ffeba fi instalaci potrubi UT do podlah zajisti pevné badgzeni dle
vykresové dokumentace.

Otopnymi tlesy jsou ocelové deskové radiatory KLASIK scéiion pripojenim a now
osazenym radiatorovym termostatickym ventilem, lhudsazeny termostatické hlaviceglésa
budou gipojena na rozvod UT Bog ze sény ( basni pripojenti ).

Cela soustava je odvzddsa radiatory a odvzdiadvacimi ventily na systému.

4.4 Napil a dophovani systemu

Stavajici otopny systém napmupravenou vodou u zdroje tepla, bude dépdnze stavajicich
rozvodi

4.5 Riprava TV

Neni projektenteSena - stavajici

5. Naty aizolace

Natry : naér synteticky, potrubi a konstrukce - dvasobny s 1 x emailovanim,
potrubi pod izolaci - dvounasobny.

Izolace : Provedena potrubni izolaci CLIMAFLEX, [BOBE, ...
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6. Provoz #&eni

Provoz systému UT je automaticky scadnou kontrolou a pravidelnou udrzbou.

7. Pozadavky na profese
Stavebni :

- priprava povrchu gh pro osazeni otopnyctiés a potrubi
- opatit sttny malbou

8. technicka specifikace
1. Radiatory KLASIK s bénim gipojenim
21KL - 60/800
22KL - 60/800 ( stavajici)
2. Fimy radiatorovy termostaticky ventil DN 15
3. Rohové radiatorové Sroubeni, regulovatelné DN 15
4. Vsuvka / pechodka ocel / Cu DN 15/ d15 lisovana
5. Termostaticka hlavice pro otopritesa KLASIK - rad.ventil
6. Swrné Sroubeni pro Cu trubky D15*1,0

7. Potrubi z trub Cu tvrdych spojovanych lisawan D 15*1,0 mm

8. lIzolace Miralen D 15/13 mm

O

. UloZeni potrubi, drobny inst&la material, fitinky
10. UloZeni otopnych radiator
11. Tvarovky mosaz / Cu ( lis. , pajené ) kolenkiisy/redukce
T15/15/15
Oblouky / kolena D15/ 90

12. UloZeni potrubi, drobny instaté material, fitinky, profilovy
material U pro konstrukci zageni UT

13. Pomocné stavebni prace pro UT — odstavenilpicttaupaky ,
stavebni fipomoci a zapraveni

1 ks
1 ks

ke
2 ks
2 ks
2 ks
6 ks
10 m

10 m

2 ks

viz MTZ
2 ks
10 ks

10 kg

3m

82 -2006-2/01



