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- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001

- STROPNÍ PODHLEDOVÉ SYSTÉMY BUDOU NAMONTOVÁNY DLE INSTALAČNÍCH MANUÁLŮ A DOPORUČENÍ VÝROBCE. VEŠKERÉ STANDARDY SE

ŘÍDÍ ČSN EN 13964 ZAVĚŠENÉ PODHLEDY - POŽADAVKY A METODY ZKOUŠENÍ

- DILATACE PODHLEDŮ - ŘEŠENO SYSTÉMOVÝMI DOPLŇKY VÝROBCE PODHLEDŮ, DILATACE VČETNĚ DILATACE NOSNÉ KONSTRUKCE

PODHLEDŮ

-  KAZETOVÝ PODHLED (KAZETY) - V PROVEDENÍ S VIDITELNÝM RASTREM 600/600

POVRCH BARVA BÍLÁ, KAZETY BUDOU S BARVENOU ZATŘENOU HRANOU ZE ČTVERCŮ Z MINERÁLNÍ VLNY FORMÁTU 600 x 600 mm DO

KOVOVÉHO VIDITELNÉHO ZAVĚŠENÉHO RASTRU, MATERIÁL TŘÍDY REAKCE NA POŽÁR A2-s1,d0 DLE ČSN EN 13501-1, KOEFICIENT PRAKTICKÉ

ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI αw≥0,6, KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ IZOLACE VERTIKÁLNÍ Rw≥17dB A HORIZONTÁLNÍ Dnfw≥33dB, SVĚTELNÁ

ODRAZIVOST>84%, ZAŘAZEN DO TŘÍDY ČISTOTY ISO 5 DLE EN ISO 14644-1, BAKTERIOLOGICKÉ TŘÍDY B10, KLASIFIKACE UVOLŇOVÁNÍ

FORMALDEHYDU E1, KLASIFIKACE UVOLŇOVÁNÍ TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK A+, ODOLNOST PROTI VLHKOSTI >95% PŘI 30°C (HODNOTY

MOHOU BÝT DOČASNĚ PŘEKROČENY ANIŽ BY DOŠLO K DEFORMACI KAZET), POVRCH KAZET VLHKUVZDORNÝ A OMYVATELNÝ VODOU

OBSAHUJÍCÍ JEMNÉ MÝDLO NEBO ZŘEDĚNÝ DETERGENT, V CHODBÁCH SE VYŽADUJE PRAVIDELNÝ PŘÍSTUP K INSTALACÍM

ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE VČETNĚ OBVODOVÝCH PROFILŮ BUDE MÍT TAKOVOU ÚNOSNOST, ABY SPLŇOVALA TŘÍDU PRŮHYBU 1 (L/500 NE

VÍCE  NEŽ 4 mm), V PROSTORÁCH S MOKRÝM PROVOZEM BUDE POUŽIT RASTROVÝ SYSTÉM S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU

-  SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY

V PROVEDENÍ 2 x 12,5 mm VYSOKOPEVNOSTNÍ IMPREGNOVANÉ DESKY TYPU DFRIH2 VČETNĚ SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

LEGENDA

SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNÁ V PODHLEDU;

SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.4c SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

KONCOVÉ ELEMENTY SLABOPROUDU A EPS ZAPUŠTĚNÉ/PŘISAZENÉ K PODHLEDU;

SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.4d SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A EPS

POČÁTEK KLADENÍ RASTROVÉHO PODHLEDU

Z

x

OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ;

PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-501

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI m² SPODNÍ HRANATYP PODHLEDU
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SDK KASTLÍK PRO VEDENÍ

INSTALACÍ - SDK ČELO VÝŠKY
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TOPNÝ STROPNÍ PANEL - OSAZENÍ

VIZ SCHEMATICKÝ ŘEZ

KRYT SVĚTEL - VÝROBEK Z/14 (VIZ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ),

OSAZENÍ VIZ DETAIL C

TOPNÝ STROPNÍ PANEL - OSAZENÍ

VIZ SCHEMATICKÝ ŘEZ

KRYT SVĚTEL - VÝROBEK Z/14 (VIZ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ),

OSAZENÍ VIZ DETAIL C
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VĚTRACÍ KAZETA - VÝROBEK Z/16

VĚTRACÍ KAZETA -

VÝROBEK Z/16

DETAIL C  - OSAZENÍ KRYTU SVĚTEL M1:5 

SVĚTLO

PROFILY PODHLEDU

PROFILY PODHLEDU PRO KOTVENÍ

420

VYNECHÁNÍ SPODNÍ VRSTVY PODHLEDU

SDK DESKA

SDK DESKA

ROZNÁŠECÍ PLECH

ŠROUB

SILIKONOVÝ TMEL

VELKOPLOŠNÁ PODLOŽKA

NÍZKÁ MATKA

POLYAMIDOVÁ PODLOŽKA

SDK DESKA

SDK DESKA

ROZNÁŠECÍ PLECH

ŠROUB

SILIKONOVÝ TMEL

VELKOPLOŠNÁ PODLOŽKA

NÍZKÁ MATKA

MATKA S LÍMCEM

KRYT SVĚTLA, VÝROBEK Z/14
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