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POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VÝKOPOVÉ PRÁCE V JEJICH BLÍZKOSTI PROVÁDĚT SE

ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ

- S OHLEDEM NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDE VÝKOP PROVÁDĚN Z VELKÉ ČÁSTI RUČNĚ

- VÝKOPOVÉ PRÁCE NAVAZUJÍ NA PŘÍPRAVU ÚZEMÍ (VIZ ODDÍL DOKUMENTACE D.1.11)

- VÝKOPY PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCI NA STAVBĚ

- V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH STAVEB PROVÁDĚT VÝKOPY SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ OBJEKTŮ

- HLAVNÍ ŘEZ  OZNAČEN A-A´JE ZNÁZORNĚN VE VÝKRESU ŘEZU, PŘÍLOHY ČÍSLO D.1.01.1-201

- V PROSTORU VÝKOPU BĚHEM CELÉ DOBY STAVBY BUDOU STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÉ KABELY, KTERÉ BUDOU MUSET BÝT PO CELOU DOBU

STAVBY ZAJIŠTĚNY PROTI PROVĚŠENÍ A POŠKOZENÍ POMOCNOU DŘEVĚNOU KONSTRUKCÍ

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI

- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD

STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT
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STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY
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VÝKOP SVAHOVÁN PO

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

ODSTRANIT ZATEPLENÍ SOKLU  VČETNĚ OCHRANNÉ

PŘIZDÍVKY AŽ NA ÚROVEŇ -1,450,

7720675

STÁVAJÍCÍ TRASA

MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

STÁVAJÍCÍ TRASA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ

1 1´

OBRYS KONSTRUKCE ZÁKLADŮ
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ZÁKLADY POD SCHODIŠTĚ, VÝŠKA 900 mm, VÝŠKOVĚ DLE

KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
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