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STAVEBNi UPRAVY OBJEKTU U - KLINIKA PSYCHIATRIE 1003 - VENKOVNi OSVETLENI

Zakladni technické udaje

Projekt fesi Upravu a doplnéni stavajiciho venkovniho osvétleni v blizkosti kliniky psychiatrie
v souvislosti se stavebnimi Gpravami.

Zakladni technické udaje:

Rozvodna soustava 3 PEN AC 400 V /TN - C (Stavajici VO)
1NPEAC230V/TN-S
Ochrana dle CSN 33 2000 - 4 — 41 ed.3 samocinnym odpojenim od zdroje

Stupen spolehlivosti dodavky elektrické energie:€.3
Vné;j$i vlivy — CSN 332000-3 : venkovni prostory — AA8, AB8, AN3, AS1
Technické reseni

Bude provedeno zru$eni tfech stavajicich svitidel (A60, A61, A63) napojenych ze stavajicich
arealovych rozvodu venkovniho osvétleni. Namisto nich bude umisténa trojice novych svitidel LED
34W na stozarech o vySce 4m. Kabely v misté ruSenych svitidel budou podle potfeby naspojkovany
v zemi pomoci kabelovych spojek a napojeny do novych stozarh. V prostoru podél hfisté pak bude
vedena nova kabelova trasa tak, aby neprochazela pres hfisté. Pro nasviceni komunikace bude
doplnéno jedno nové svitidlo A64.1 které bude napojeno ze stavajiciho svitidla A64 novou kabelovou
trasou.

Pro nasviceni hfisté budou slouzit tfi nova svitidla LED 51W umisténa na ocelovych stozarech
oploceni. Tato svitidla budou spinana z 2.NP z prostoru jidelny pfi vstupu na novou terasu. Ze stejného
mista samostatnym spinaem pak bude ovladano osvétleni altanu u hfisté. Osvétleni altanu naproti
nového zadvefi bude ovladano vypinaéem umisténym v 1.NP v zadvefi. Osvétleni altani bude
provedeno nasténnymi svitidly umisténymi na konstrukci altand. Na kazdém altdnu pak bude osazena
jedna zasuvka. Napojeni osvétleni a zasuvek bude provedeno v podhledu nového zadvefi v
instalacnich krabicich umisténych v podhledu, kabely tam budou vedeny pfichystanymi chrani¢kami na
fasadé nového zadvefi, ovladani je feSeno v ramci SO 01.

Na dvou dalSich stavajicich sloupech VO (A62, A64) bude provedena nahrada stavajicich vybojkovych
svitidel za nova svitidla LED 34W 4600Im.

Rozvody napajené z budovy kliniky budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5 vedenymi v zemi v ohebné
chraniéce 40/32, instalace nad zemi pak budou feSeny stejnym kabelem ulozenym v trubkach na
povrchu. Odboceni k jednotlivym svitidlim bude feSeno v zemi pomoci kabelovych T spojek IP68 pro
kabely do 3x2,5. Napojeni novych svitidel na stozarech ze stavajicich rozvodu VO bude provedeno
kabelem stejného typu a prirezu, jakym je provedeno napojeni stavajicich svitidel. Tento kabel bude
ulozen v ohebné chrani¢ce 63/52.

Celkovéa délka novych venkovnich napajecich tras je 120m.

Kabely budou mimo objekt uloZzeny ve vykopu v zemi v piskovém lozi. V kabelovém vykopu bude v
soubéhu s kabely VO (mimo chranicku) uloZzen pasek FeZn30/4 pro ucely doplriujiciho pospojovani
svitidel podle CSN 332000-4-41 ed.2. a jejich uzemnéni.

UloZeni bude v souladu s pozadavky CSN 332000-5-52 ed.2. Ulozeni kabeld vzhledem k
ostatnim inZzenyrskym sitim bude provedeno podle pozadavki CSN 736005. Pro nejmensi vodorovné
vzdalenosti pfi soubéhu a kfizeni podzemnich siti plati tabulky A.1 a A.2 uvedené normy.

_Standardy technického Feseni stavby predpokladaji dodrzeni veskerych platnych predpist a norem
CSN, CSN-EN, CSN-IEC, uvedenych v seznamu platnych norem (Ufad pro technickou normalizaci,
metrologii a statni zkuSebnictvi, jakoz i vyhlaSek a nafizeni organd statni spravy.

CSN EN 61140 ed. 3 Ochrana pied Grazem elektrickym proudem - Spole&na hlediska pro instalaci a
zafizeni
CSN 332000-4-41 ed. 3 Elektricka zafizeni 4-41 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem
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STAVEBNi UPRAVY OBJEKTU U - KLINIKA PSYCHIATRIE 1003 - VENKOVNi OSVETLENI

Vyhlaska €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
CSN EN 62305-1, 2, 3, 4 ed.2 Ochrana pred bleskem

CSN 332000-5-54 ed. 3 Elektricka zafizeni 5-54 Uzemnéni a ochranné vodice
CSN EN 13201-2, 3, 4 Osvétleni pozemnich komunikaci

CSN 332000-7-714 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-714: Zafizeni jednoucelovéa a ve
zvlastnich objektech - Venkovni svételné instalace

CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
Rozvody jsou navrzeny z normalizovanych materiald. Vyjimky z CSN nejsou uvazovany.

Vykopové prace v blizkosti silovych kabelii se mohou provadét po predbézné instruktazi
pracovniki vedoucim pfimo na misté. Pracovat s kabely je dovoleno jen po odpojeni kabel(i ze
vSech stran, po kontrole, zda neni na konci kabeltl napéti a po uzemnéni a spojeni nakratko,
¢imz se odstrani i jejich staticky naboj. Opatfeni BOZP je uvedeno v priivodni a souhrnné
technické zpravé, ktera je soucasti dokumentace stavebni ¢asti.

Pred zahajenim vykopovych praci je nutné vyty¢it vSechny inzenyrskeé sité.
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