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OZNACEN{ ZAMECNICKYCH VYROBKU;
PODROBNY VYPIS A SPECIFIKACE VIZ PRILOHA D.1.01.1-501

OZNACENI TRUHLARSKYCH VYROBKU;
PODROBNY VYPIS A SPECIFIKACE VIZ PRILOHA D.1.01.1-502; VYPIS ZARUBNI DVERI VIZ PRILOHA D.1.01.1-501

OZNACEN{ KLEMPIRSKYCH VYROBKU;
PODROBNY VYPIS A SPECIFIKACE VIZ PRILOHA D.1.01.1-503

OZNACENI PLASTOVYCH VYROBKU;
PODROBNY VYPIS A SPECIFIKACE VIZ PRILOHA D.1.01.1-504

0ZNACENI SKLADBY PODLAHY, OBVODOVYCH PLASTU, A SKLADBY STRECH (VELKE PISMENO S GISLEM);
PODROBNY VYPIS A SPECIFIKACE VIZ PRILOHA D.1.01.1-002 SKLADBY PODLAH, STRECH A OBVODOVYCH PLASTU
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PROSTUPY STENAMI PRO VEDENI INSTALACI, NOVE NEBO BOURANE

== VE STAVAJICICH KONSTRUKCICH (BOURANE VIZ VYKRES BOURACICH PRACI)
GENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE
ZDIVO Z PALENYCH CIHELNYCH BLOKU S PEREM A DRAZKOU, SKLADEBNA TL. ZDIVA 240 mm, P15, NAMC 10, (ROZMER
BLOKU 372/240/238 mm); TEPELNY ODPOR ZDIVA BEZ OMITEK Ry 2 0,64 mK/W
ZATEPLENI FASADY DESKOU Z MINERALNI PLSTI TL. 140 mm S DEKLAROVANYM SOUCINITELEM TEPELNE

m VODIVOSTI A<0,036 W/m*K; ZATEPLENi ZAKLADU A SOKLOVEHO ZDIVA DESKOU POLYSTYRENU XPS
TL. 120 mm (A<0,033 W/m*K); ZATEPLENI STRECHY DESKOU Z POLYSTYRENU EPS 150 S (A=0,034 W/m*K); PODROBNY POPIS
VIZ PRILOHA D.1.02.1-003 SKLADBY STRECH A OBVODOVYCH PLASTU

m SADROKARTONOVA SACHTOVA (PREDSAZENA) STENA JEDNODUCHE KCE S DVOJITYM OPLASTENIM TL. >75 mm. SKLADBA:

2x12,5 mm VYSOKOPEVNOSTNI IMPREGNOVANE DESKY TYPU DFRIH2 VYPLN Z MINERALNICH DESEK TL. 40 mm

DETAIL A - OSAZENI MRIiZKY M1:5

- OSAZENi MRIZKY JEDNOSTRANE RESENO OBDOBNYM ZPUSOBEM

STAVAJICI OMITKA
SILIKONEM VYPLNENA SPARA
LEMUJICI PROFIL MRIZKY

MRIZKA
o

2R MECHANICKE KOTVENI

10

7 PRO OSAZEN{ VYFREZOVANA DRAZKA NA
Y0/ TLOUSTKU OMITKY, VYTMELIT DO 2
ROVINY PRO OSAZENI MRIZKY

i STENA

100

10

SROUB

MRIZKA

LEMUJICI PROFIL MRIZKY
SILIKONEM VYPLNENA SPARA
STAVAJICI OMITKA

DETAIL B - ZELEZOBETONOVY VENEC A UKONCENI TERASY M1:5

KERAMICKA DLAZBA PRETAZENA PRES
ZELEZOBETONOVOU DESKU UKONCENA
HLINIKOVYM PROFILEM

OKAPNICKA, VYROBEK K/3 ZELEZOBETONOVA DESKA PRETAZENA PO KRAJ ZATEPLEN|
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KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM

SKLADBA TERASY B2
TRAPEZOVY PLECH S NADBETONAVKOU
KONSTRUKCE PODHLEDU

PODHLED

PROSTOR MEZI VENCEM A TRAPEZOVYM
PLECHEM VYPLNIT MINERALNIi VATOU

OCELOVA KONSTRUKCE STRECHY, VIZ CAST
DOKUMENTACE D.1.01.2 KONSTRUKCNI RESENI,

ZELEZOBETONOVY VENEC, VIZ CAST
DOKUMENTACE D.1.01.2 KONSTRUKCNI RESENI

CEMENTOTRISKOVA DESKA
VNITRNi OMITKA
KERAMICKE ZDIVO

LEGENDA MiISTNOSTI

C.M. | NAZEV MiSTNOSTI m? | POVRCH PODLAHY | OZ. | POVRCH STEN POVRCH STROPU | S.H.
o o KAZETOVY PODHLED
300 CHODBA 49,03 | PVC - STAVAUICI -- STAVAJICI ZPETNA MONTAZ -
v . . . . I KAZETOVY PODHLED
320 SOC. ZARIZENI 2,84 STAVAJICI - STAVAJICI ZPETNA MONTAZ -
330 PREDSIN 4,94 PVC1 A1l MALBA KAZETOVY PODHLED 2100
Py SADROKARTONOVY
340 BOX 11,03 | PVC 1 A1l OMYVATELNY NATER PODHLED 2475
390 PREDSIN 4,20 PVC 1 A1 MALBA KAZETOVY PODHLED 2100
Py SADROKARTONOVY
400 BOX 9,51 PVC1 A1l OMYVATELNY NATER PODHLED 2475
o . F . I KAZETOVY PODHLED
410 CISTICI MISTNOST 3,88 STAVAJICI -- STAVAJICI ZPETNA MONTAZ -
, L o KAZETOVY PODHLED
440 UKLID 1,50 STAVAJICI - STAVAJICI ZPETNA MONTAZ --
. . L . I KAZETOVY PODHLED
450 WC PERSONAL 1,48 STAVAJICI -- STAVAJICI ZPETNA MONTAZ --
. . L . I KAZETOVY PODHLED
460 WC PERSONAL 1,48 STAVAJICI -- STAVAJICI ZPETNA MONTAZ -
L o KAZETOVY PODHLED
470 CHODBA 17,32 | STAVAJICI - STAVAJICI ZPETNA MONTAZ --
o o KAZETOVY PODHLED
510 CHODBA 22,93 | STAVAJICI -- STAVAJICI ZPETNA MONTAZ --
520 JIDELNA 35,04 | PVC1 A1l MALBA; OMYVATELNY NATER --
! OMYVATELNY NATER
521 ZADVERI 15,95 | KERAMICKA DLAZBA 1 B1 MALBA KAZETOVY PODHLED 2200
POZN. - V TABULCE JSOU UVEDENY JEN MiSTNOSTI DOTCENE REKONSTRUKCI

- PODROBNOSTI KONSTRUKCI VIZ TECHNICKA ZPRAVA D.1.01.1-001

- VESKERE PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVANY A POZARNE UTESNENY S POZADOVANOU ODOLNOSTI DLE
PROJEKTU POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI D.1.01.3

- VESKERE POZARNE DELICi KONSTRUKCE NESMEJi BYT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRZENA ODOLNOST KONSTRUKCE

- VESKERE PRICKY A NENOSNE KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNI KONSTRUKCE DILATOVANY, NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POZARNI
ODOLNOST

- VSECHNY PRICKY BUDOU ZALOZENE NA ZELEZOBETONOVE STROPNi DESCE A DILATACNE ODDELENE OD KONSTRUKCE PODLAHY
DILATACNIM PASKEM

- SADROKARTONOVE KONSTRUKCE BUDOU REALIZOVANE V UCELENEM SYSTEMU VYROBCE, VCETNE RESENI VSECH KONSTRUKCNICH
DETAILU, JEDNOTLIVE TYPY KONSTRUKCI JSOU POPSANE V LEGENDE MATERIALU

- ROHY SADROKARTONOVYCH KONSTRUKCI OPATRIT NA CELOU VYSKU ROHOVOU LISTOU V SYSTEMU SADROKARTONOVE KONSTRUKCE

- DOZDIVKY VE STAVAJICICH STENACH A ZAZDIiVKY PUVODNICH OTVORU V PANELECH BUDOU RESENY POROBETONOVYMI TVARNICEMI,
TLOUSTKA BUDE PRIZPUSOBENA PUVODNI TLOUSTCE

- OMITKU PRICEK A ZDi PROVEST | NAD PODHLEDY

- VNITRNi POVRCHY NIK ZTI, EL A SLABOPROUDU OPATRIT OMITKOU A NATEREM PROTI PRASNOSTI, NIKY PRIZPUSOBIT DLE DODANEHO
ZARIZENI

- MALBA - PROVEST MALBU OMYVATELNOU A ODERUVZDORNOU PROPUSTNOU PRO VODNI PARY, ODER ZA MOKRA 2 DLE EN13300

- OMYVATELNY NATER - NATER S MIKROCASTICEMI STRIBRA, PRO INTENZIVNE NAMAHANE POVRCHY, URCENY PRO ZDRAVOTNICKA ZARIZEN,
VODOUREDITELNY, TRVALE REZISTENTN{ PROTI PLISNIM, PLNE OMYVATELNY A DEZINFIKOVATELNY (ODER ZA MOKRA 1 DLE EN13300);
POVRCH POD NATER BUDE PREBROUSEN, VYTMELEN, ZNOVU PREBROUSEN A PENETROVAN DLE TECHNOLOGICKEHO POSTUPU DANEHO
VYROBCE

- MALBY PROVEST PO PODHLED

- OCELOVE NOSNE PRVKY -V CELEM ROZSAHU OPATRENY OMITKOVOU CERTIFIKOVANOU SMES| PRO ZVYSENi POZARNI ODOLNOSTI,
VYSLEDNA POZARN| ODOLNOST KONSTRUKCE REI30/DP1; OMITKOVA SMES APLIKOVANA NA OCELOVE PRVKY STROPU A SLOUPKY (BEZ
APLIKACE NA TRAPEZOVY PLECH), OMITKA ZE SMESI BIOROZPUSTNYCH MINERALNICH VLAKEN A CEMENTOVEHO POJIVA, PRED APLIKACI
OMITKY POVRCH OSETRIT FIXACNi PODKLADNI MEZIVRSTVOU DISPERZE KOPOLYMERU STYRENBUTADIENU

- CHODNIKY A KOMUNIKACE NAVAZUJICi NA OBJEKT JSOU ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY, PRESNE ZAKRESLENI VIz CAST
DOKUMENTACE D.1.01.12 TERENN| A SADOVE UPRAVY

- PROJEKTOVA DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVANA PODLE CSN, VYHLASEK A ZAKONU PLATNYCH V DOBE JEJIHO PREDANi OBJEDNATELI
- KONKRETNI TECHNICKE SPECIFIKACE VYROBKU A MATERIALU OBSAZENE V PROJEKTOVE DOKUMENTACI UDAVAJI TECHNICKY STANDARD
STAVBY, JEDNOTLIVYCH VYROBKU A MATERIALU A JE MOZNE JE PO DOHODE S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMENIT

+0,000 = STAVAJICI 1.NP = 237,700 m n.m.
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