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11

uvoD

Dokumentace feSi stavebni upravy budovy U pro zvySeni komfortu pacientu. Jsou feSeny
drobné uUpravy dvou lizkovych akutnich pokojl a pfistavba zadvefi pro pfistup do zahrady
v€etné nutnych navaznosti.

V akutnich pokojich (mistnost Cislo 340 a 400) je FeSeno nové PVC, demontovany radiatory
a doplnén podhled, ve kterém budou zapusStény svétla a topné panely. V predsinich pred
pokoji (mistnost 330 a 390) bude vyménéno PVC a nahrazen plvodni podhled, nad kterym
bude umisténa cirkula¢ni jednotka. S ohledem na provétravani mistnosti budou ve sténé
umistény nové mfizky.

S ohledem na pfistavbu zadvefi, které ve 2.NP tvofi terasu s pergolou, budou upraveny i
mistnosti jidelny v 1.NP (Cislo mistnosti 520) a 2.NP (Cislo mistnosti 260). V mistnostech
bude vyménéno PVC a pro vedeni instalaci pro pfistavbu bude vytvoren v &asti stropu
sadrokartonovy kastlik.

VSechny dotcené mistnosti jsou nové vymalovany.

Chodby v 1.NP a 2.NP jsou bez stavebnich uUprav, pro provedeni napojeni na stavajici
instalace jsou v danych prostorech demontovany kazetové podhledy a pro provedeni
napojeni jsou namontovany zpét.

Dale je feSena Uprava zahrady.

Seznam pouzitych podkladl pro zpracovani

Podkladem pro vypracovani byilo:

o stavebni vykresy — LT Projekt a.s., 02/2020

2 PBR pro rekonstrukci objektu zpracovany Ing. Socovou v fijnu 2008
Pouzité normy:

2 CSN 73 0802:05/2009 + Z1:02/2013 + Z2:07/2015, PBS — Nevyrobni objekty

2 CSN 73 0835:04/2006 + Z1:02/2013, PBS — Budovy zdravotnickych zafizeni a
socialni péce
Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Zakon ¢€.133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl
Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci
Vyhlaska MV €.23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisu

0000
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POPIS OBJEKTU

Situaéni, dispozi€ni a konstrukéni FeSeni stavby

Budova U ma 4 nadzemni podlazi a je ¢asteCné podsklepena. Podsklepena &ast navazuje
na technicky kanal. Stfecha budovy je sedlova. Konstrukéni systém budovy je sténovy
panelovy ze 70. let 20.stoleti, v roce 2010 probéhla rekonstrukce, rozSifeni monolit a
nastavba zdéna. SV nadzemnich podlazi je 2,60m, mistné snizena podhledem.

VyuZiti objektu:

1.PP technické zazemi a sklady

1.NP az 3.NP ambulance a lGzkova ¢ast

4.NP zazemi lékafu a personalu

Clenéni kliniky

Ambulantni ¢ast:

- V8eobecna ambulance — budova U

- Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikomanie — budova V

- Sexuologicka ambulance — budova U

Klinika psychiatrie je v llzkové Casti ¢lenéna na tfi oddéleni:

- 32A Akutni uzaviené oddéleni (12 ltzek) - neodkladna lé&ba psychickych poruch

- 32B Dolécovaci uzaviené oddéleni (24 10zek) - pokracovaci lécba psychickych poruch
- 32C Oteviené psychoterapeutické oddéleni (28 luzek)

S ohledem na rozsah stavebnich Uprav a velikost pfistavby zadvefi je zména vzhledu
puvodni budovy téméF nezménéna. Pfistavba je jednopodlazni s pfistreSkem a tvofi terasu,
na které je feSen pristfeSek. Pfistavba je orientovana v jihozapadnim kouté stavajici budovy
a natoena do zahrady za objektem (smérem ven z arealu).

Stavebnimi upravami nedochazi ke zméné dispozicniho FeSeni. Objekt ma stfedovou
chodbu, luzkové pokoje a vySetfovny jsou orientovany po obvodé. Pfistavované zadvefi
navazuje na stavajici denni mistnost.

Zastavéna plocha stavajici celkova................oooevveiinnnnnn. 909 m?
Zastavéna plocha feSena (vCetné uprav 1.NP) .............. 909 m?
Obestavény prostor stavajici celkovy........ccccccevvvenen... 11270 m3
Obestavény prostor feSeny (v€etné uprav 1.NP) ....... 11270 m3
Pocet nadzemnich podlazi stavajici.............ccooeeeeieei, 4
Pocet nadzemnich podlazi pfistavby ...........cccoiiiiiiinns 1
Pocet podzemnich podlazi stavajici.............ccceeeeviiiiiiiiiienn, 1

Strana 5z 25



POZADAVKY Z HLEDISKA PO DSP

FN Olomouc — psychiatrie

2.2 Stavebni konstrukce:

Svislé nosné konstrukce:

Stavajici objekt je volné stojici panelovy objekt s pfiénym nosnym systémem, realizovany v
technologii TO6-B. Objekt je z celosténovych prvkl, s kompletizovanym obvodovym plastém.
Stény nové feSené pfistavby zadvefi budou z keramickych cihelnych blok( s perem a
drazkou. Tloustka stény bude 240 mm, pevnostni tfida blokl P15, zdéné na maltu
cementovou MC10. Zdi budou doplnény nosnymi ocelovymi sloupy podepirajici desku.

Vodorovné nosné konstrukce:

Stavajici objekt je s plochou jednoplastovou stfechou, na kterou vramci pFedchozi
rekonstrukce byla nadstavéna mansardova stfecha s vyuzitym podkrovim. Stavajici
vodorovné konstrukce tvofi stropni panely uvedeného systému o t1.150 mm s Upravou
podlahy cca 50 mm. Pdvodni pfistavba ma navrzeny vodorovné konstrukce z betonu
C25/30.

Vodorovna konstrukce stropu bude tvofena ocelovym ramem s trapézovym plechem a
nadbetonavkou tl. 60 mm nad vinu plechu. Beton C20/25-XCO.

Schodisté:
Do stavajicich schodist neni zasahovano.

Zatepleni:
Objekt je zateplen mineralni vinou tl. 140 mm s omitkou.

Vytapéni:

V pfistavbé zimni zahrady budou dle vypoctenych tepelnych ztrat navrZzena nova otopna
télesa odpovidajiciho vykonu.

Zdrojem tepla je stavajici vyménikova stanice umisténa mimo objekt U. Dodavatelem tepla
jsou méstské teplarny. V 1. PP psychiatrické kliniky je umisténa tlakové zavisla OPS se
sdruzenym rozdélovacem a sbéraCem, na ktery je napojena vétev pro vytapéni objektu U.
Odbocky pro jednotliva stoupaci potrubi jsou vedena v instalanim kanalu, ktery neni
pfistupny. Pfi zasahu do topného systému nebude mozné odstavit jednotlivé stoupacky, ale
musi se uzavfit cela vétev na jeji paté v OPS.

Vétrani:

Zaftizeni €. 1 — Chlazeni akutnich pokoju

Pro lokalni upravu mikroklima akutnich pokoju je navrzen autonomni systém MULTISPLIT
s moznosti letniho i zimniho provozu (chlazeni/vytapéni). Teplota v pokoji bude udrzovana
na max. hodnoté 26°C.

Upravu mikroklima bude zajistovat sestava vnitini jednoty a venkovni chladici jednotky.
Vnitfni vyparnikova jednotka bude umisténa nad podhledem pfedsiné akutniho pokoje. Pro
moznost cirkulace vzduchu bude do podhledu viozena mfizovana kazeta, ktera zajisti
cirkulaci vzduchu zpét do jednotky. Vyparnikovy jednotka bude napojena na akutni pokoj
pozink potrubim. Vyfukova mfiZzka bude soucasti stavebniho feSeni a VZT pozink potrubi
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bude napojeno na stavebni mfizku ve zdi. Vnitfni vyparnikova jednotka bude s venkovni
kondenzaéni jednotkou propojeny izolovanym Cu potrubim a komunikacnim kabelem.
Venkovni kondenzacni jednotka bude umisténa na ocelové konstrukci na sténé strojovny
VZT. Systém bude pracovat s ekologicky nezavadnym chladivem R410. Vnitfni jednotka
budou vybaveny vlastnim dratovym ovladaem s moznosti nastavovani rezimd chodu.
Dratovy ovlada¢ bude umistén v sesterné. Konkrétni umisténi urci investor pfi realizaci.
MriZzka, ktera zajistuje prefuk vzduchu z pokoje do pfedsiné bude také soucasti stavebniho
feSeni. Bude osazena tak, aby vzduch nad podlahou proudil do pfedsiné a podhledem zpét
do vyparnikové jednotky nad podhledem.

Chladivové potrubi bude vedeno v podhledech, drazkach v pfickach atd., listy nejsou
pfipustné.

Odvod kondenzatu od vnitfnich vyparnikovych jednotek bude sveden plastovym potrubim
pres zapachovou uzavérku do kanalizace — dodavka profese ZTI.

Rizeni chlazeni bude z jednoho autonomni, dratovymi ovladagi umisténé v sesterné.
Soucasti dodavky chlazeni budou prostupy chladivového potrubi pfes stény budovy.

Max. hluk od zafizeni na stfeSe bude 52dB(A). V noéni dobé bude zafizeni vypnuto.

Zatizeni &. 2 — Uprava vétrani akutnich pokojd

Soucasti zafizeni je uprava pfivodu a odtahu vétraciho vzduchu v akutnich pokojich.
Mnozstvi vzduchu pro vétrani zUstava stavajici (pfivod vzduchu do pokoju ve stavajicim
stavu je min. 50 m3/h)

V souCasné dobé je vétrani akutnich pokoju realizovano potrubim vedenym v pokojich
v SDK zakrytech s pfivodnimi a odtahovymi talifovymi ventily. Toto feSeni bude nahrazeno a
sjednoceno s feSenim chlazeni pokoja. Veskeré potrubi bude ukon€eno na délici pficce mezi
pokojem a predsini. V pfi¢ce bude osazeno nové &tyihranné potrubi, na které bude doplnéna
mfizka (mfizka je dodavkou stavby). Do ¢tyfhranného potrubi bude zausténo stavajici
SPIRO potrubi dle vykresové dokumentace.

Aby bylo mozné demontovat SDK zaklop v pokoji 340, bylo nutné pre fesit pfivodni trasu do
pokoje 310. Trasa do pokoje 310 bude nové feSena SPIRO potrubim vedenym v hygienické
bunce. Jelikoz se nad podhled v hygienické burice 320 nebylo mozné podivat, bude nutné po
odkryti SDK podhledu uvazovanou trasu provéfit.

Soucasti zafizeni je i demontaz stavajicich rozvodd a koncovych elementd v akutnich
pokojich.

3 HODNOCENI POZARNIi BEZPECNOSTI

Objekt je fesen v souladu s &l. 4.3.b) CSN 73 0835 jako lazkové zdravotnické zafizeni
skupiny LZ2 v navaznosti na CSN 73 0802.

Reseny pozarni isek N1.01 se fesi podle CSN 73 0802.

Objekt ma nehoflavy konstrukéni systém, jedno podzemni a 4 nadzemni uzitné podlazi.

Ostatni zmény v 1.NP a 2.NP budou fe$eny podle &l. 3.3a) CSN 73 0834 jako zména stavby
skupiny | v kap. 14.

Strana 7 z 25



POZADAVKY Z HLEDISKA PO DSP

FN Olomouc — psychiatrie

Rekonstrukci se neméni pozarni vyska ani konstrukéni systém.
Pozarni vyska je 7,8 m.

Zatepleni
Objekt je zateplen mineralni vinou tl. 140 mm, venkovni povrch vnéjSi omitka nebo cihelny

obklad.

V pripadé provedeni zatepleni z nehoflavych materialt (tfidy reakce na oheri A1 nebo A2)
vCetné zaloZeni zateplovaciho systému, nedojde k ovlivnéni pozarni bezpeénosti v souladu s
CSN 73 0810 ¢l. 3.1.3.

4 DELENi DO POZARNICH USEKU

Objekt je feSené &asti objektt do téchto PU:

1.NP

N1.01.......c...e.ne Jidelna, kurarna, atd.........ccoccovveviiiiniiiniieei, I1.SPB
N1.02........cceeene LUZKOVE 0ddéleni .........coovvviiiiiiiiiiiieeiiiii IV.SPB (nefeSené)
CHUCB............. Chranéna unikova cestatypuB....................... (nefeSené)

2.NP

N2.01.......cceeeees LUZKOVE 0ddéleni .........ccoeviiiiviiiiiiiiieeieieie IV.SPB (nefeSené)

5 POZARNi A EKONOMICKE RIZIKO, STUPEN POZARNi BEZPECNOSTI, POSOUZENI
VELIKOSTI POZARNICH USEKU

Vypodctové pozarni zatiZzeni bylo stanoveno pomoci softwarového modulu Ing. R. Bochriaka,
doporuéeného feditelstvim HZS MV CR.

Ve vypodtové &asti PBR je pro pozarni usek stanoven stuperi pozarni bezpeénosti (dle tab. 8
CSN 73 0802) vyjadiujici souhrn technickych poZzadavk(l na stavebni konstrukce. Vypoéty
byly zpracovany na zakladé zadanych vstupnich hodnot.

N1.01

Jedna se o stavajici PU, ke kterému je pfistavéno zadvefi. PU je dle vypoctu zafazen do II.

SPB.

Parametry mistnosti v poZarnim useku:

&.m. &.p. Ueel S pn an ps
(m2] [kg.m-2] [kg.m-2]

133 1 kufarna 5,8 10,0 0,80 5,0

134 1 &ajova kuchyi 10,5 15,0 1,05 5,0

136 1 Jjidelna 34,3 20,0 0,90 5,0

137 1 psycholog 13,3 20,0 0,90 5,0

138 1 &pin. pradlo 2,7 75,0 1,05 2,0

150 1  zadvefi 16,0 5,0 0,80 5,0

Parametry stavebnich otvorud v obvodovych a stfesnich konstrukcich:
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6.1

6.2

So ho Pocet Umisténi

[m2 =
So [m2] = 0,00
ho [m] = 0,00
hs [m] = 2,60
Sm [m2] = 34,33
p [kg.m-2] = 22,44
an = 0,928
a = 0,922
b = 1,364
c = 1,000
pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 28,22
Stupenl poZzarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = II.

Velikost pozZzarniho tuseku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozarniho useku [m] = 68,38
Nejveétsi dovolend Sitrka pozarniho useku [m] = 43,14
Mezni pudorysnd plocha pozarniho Useku [m2] = 2949,68

6

Nejvétsi pocet uZzitnych podlazi Z

N2.01 — stavaijici nefeseny PU

lGzkové oddéleni

pv = 30 kg/m? ( &l. 8.2.1 CSN 73 0835)

a=0,9(¢l.8.2.1 CSN 73 0835)

| kdyz podle tab. 8 CSN 73 0802 se poz. Usek nachazi ve II.SPB, musi byt poz. usek
proveden ve IV.SPB ( él. 8.2.1 CSN 73 0835).

POZARNI ODOLNOST STAVEBNICH KONSTRUKCI

Dle §18 ods. 4 vyhlasky €. 23/2008 Sb. museji mit nosné a pozarné délici konstrukce
v objektech zdravotnického zafizeni pozarni odolnost minimalné 30 minut nestanovi-li eské
technické normy vy$Si odolnost.

Jsou feSeny pouze nové konstrukce. Na stavajici konstrukce nejsou nové pozadavky
— PU N1.01 je stale v I.SPB.

Pozarni strop

PoZadovana pozarni odolnost poZarniho stropu pro 1l. SPB je REI 30/DP1.

Skute&na pozarni odolnost desky z trapézového plechu s ZB deskou tl. 60 mm dle [1] tab.
4.3 je REI 30/DP1...vyhovuje

Obvodové stény

Pozadovana pozarni odolnost obvodové stény zajiStujici stabilitu objektu pro 1. SPB je REI
30/DP1.

Strana 9 z 25



POZADAVKY Z HLEDISKA PO DSP

FN Olomouc — psychiatrie

6.3

6.4

6.5

6.6

Skute€na pozarni odolnost nosné stény zkeramickych tvarnic min. tl. 240 mm
s oboustrannou omitkou dle [1] tab. 6.1.2 pol. 3.4 je REI 90/DP1 ... vyhovuje

Nosné konstrukce uvniti PU

Pozadovana pozarni odolnost pro nosnou konstrukci uvnitf PU zajistujici stabilitu objektu pro
Il. SPB je R 30/DP1.

Nosné ocelové konstrukce budou na pozadovanou pozarni odolnost R 30 minut
opatfeny pozarni omitkovinou.

Pozarni odolnost pozarnich omitek bude pri zavéreéné kontrolni prohlidce stavby
dolozena doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb.

Stresni plast’

Stfesni plast, ktery je nad pozarnim stropem posledniho nadzemniho podlazi, dle CSN
73 0802 ¢l. 8.15.1a) nemusi vykazovat pozarni odolnost, pokud nad pozarnim stropem neni
nahodilé pozarni zatizeni. StfesSni plast se nachazi ... vyhovuje, stfesni plast nemusi
vykazovat pozarni odolnost.

Stiesni plast’ je do plochy 1500 m? a nevztahuji se na ného dal$i pozadavky.

Podhledy (nepozarni)

Veskeré podhledy budou navrzeny tak aby svisla vzdalenost méfena mezi hornim povrchem
podhledu a nejnizsi urovni stropni konstrukce byla mensi nez 0,25 m.

Pfipadné podhledy, kde svisla vzdalenost méfena mezi hornim povrchem podhledu a
nejnizsi arovni stropni konstrukce je vétsi nez 0,25 m, musi byt provedeny instalace tak, aby
pozarni zatizeni nad timto podhledem nepfesahlo hodnotu 15 kg/m?2.

Povrchové upravy konstrukci objektu

Na povrchovou upravu stropu spoleéné komunikace s funkci unikové cesty nesmi byt pouzity
hmoty, které pfi pozaru odkapavaji nebo odpadavaji.

Obvodové stény

Na povrchové Upravy obvodovych stén z vngjsi strany v souladu s &l. 8.14.6 CSN 73 0802 se
musi uzit hmot s indexem Sifeni plamene is = 0 mm.min-1, pokud obvodové stény:

- tvofi pozarni pasy;

- tvoFi ohraniéujici konstrukce CHUC, v nichZ jsou otvory (okna apod.);

- jsou v pozarné nebezpeném prostoru.
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7 EVAKUACE

Evakuace se pfistavbou zadvefi nijak neméni. Stale je vedena z feSeného PU N1.01 do
CHUC na opacné strané. Evakuace za&ina ve vstupnich dvefich do CHUC — beze zmény.

Podle ¢l. 9.3.3 CSN 730802 v CHUC nesmi byt Zadné pozarni zatizeni kromé& hoflavych
hmot v konstrukcich oken, dvefi, v konstrukcich podlah, madel a kromé& pozarniho zatizeni
v prostorech, slouZicich dozoru nad provozem v objektu (vratnice, recepce, pozarni dozor,
socialni zafizeni, informacni sluzba apod.).

V CHUC nesmégji byt umistény:
a) zafizovaci pfedméty nebo jina zafizeni, zuzujici prichozi Sifku;
b) volné vedené rozvody hoflavych latek (kapalin, plynt) nebo jakékoliv volné vedené
potrubni rozvody z vyrobku tfidy reakce na oher B az F;
c) volné vedené rozvody VZT zafizeni, ktera neslouzi pouze vétrani prostorti CHUC;
d) volné vedené koufovody, rozvody stfedotlaké a vysokotlaké pary nebo toxickych
latek apod.;
e) volné vedené elektrické rozvody (kabely), které neodpovidaji pozadavkim ¢l. 12.9
CSN 73 0802.
Rozvody podle bodu c) a d) mohou byt v CHUC umistény tehdy, jsou-li zabudovany
v konstrukci druhu DP1 a od CHUC pozarné oddéleny kryci vrstvou s pozarni odolnosti
alespon EW 30 minut.
KFidla oken v CHUC musi byt zasklena (nelze uzit polykarbonatovych a jinych vyrobkd tidy
reakce na ohen B az F);

Podle CSN 730802 ¢&l. 9.3.3 v chranénych Unikovych cestach nesmi byt Zadné pozarni
zatizeni, kromé& konstrukci oken, dvefi (jsou-li reakce na ohen B az D), konstrukci
uvedenych v ¢l. 8.14.5a) a kromé& pozarniho zatizeni v prostorech slouzicich dozoru nad
provozem objektu (vratnice, recepce, pozarni dozor, socialni zafizeni, informacni sluzba,
apod.), aniz by nahodilé pozarni zatizeni v téchto prostorach bylo vétsi nez 15kg.m=.

Podle &l. 8.14.5¢c) CSN 73 0802 pozarni useky CHUC musi mit kromé& podlah a madel
povrchové Upravy stavebnich konstrukci z vyrobkl tfidy reakce na ohefi A1, A2; musi se
v8ak pouzit podlahovych krytin tfidy reakce na ohefl Alq az Cs-s1 podle CSN EN 13501-1.

8  ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNi VZDALENOSTI
Odstup od pozarné otevienych ploch je stanoven pro % pozarné otevienych ploch v
jednotlivych podlazich, rozhoduijici je nejvétsi odstupova vzdalenost.
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Stresni plast

Stfesni plast se nachazi nad pozarnim stropem a spliiuje pozadavky ¢&l. 8.15.1a) CSN
730802 ... v souladu s CSN 73 0802 ¢&l. 8.15.4b)1) se stfecha (stfedni plast) nepovaZzuje za
pozarné otevienou plochu a nevyZaduje se odstupova vzdalenost.

Zatepleni
V pfipadé provedeni zatepleni z nehoflavych materialu (tfidy reakce na ohen A1 nebo A2)

vCetné zaloZeni zateplovaciho systému, nedojde k ovlivnéni pozarni bezpeénosti v souladu s
CSN 730810 &l. 3.1.3.

Odstupové vzdalenosti budou stanoveny podle CSN 73 0802 ptilohy F pro vypodtové
pozarni zatizeni py. U nehoflavého konstrukéniho systému se hodnota py nezvysuje.

N1.01
pv [kg.m-2] = 28,2
[} 1 hu Sp Spo po po* pv k2 k3 I d d* Pozn
[m] [m] [m2] m2] [%] [%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m] [m]
1 7,0 2,3 16 16 100 100 28 0,71 1,03 84,73 3,89 3,89 10.4.4a
2 9,9 1,5 15 8 55 55 28 0,71 1,03 84,73 1,71 1,71 10.4.4a
3 2,1 1,5 3 3 100 100 28 0,71 1,03 84,73 1,89 1,89 10.4.4a
N2.01
Vypo&et odstupovych vzdalenosti podle CSN 73 0802
pv 1 hu I k2 k3 po d po* a*
[kg.m-2] [m] [KW.m-2] [5] [m] [5] [m]
30,0 6,1 2,27 87,57 0,69 0,99 56 2,39 56 2,39

V pozZarné nebezpecném prostoru se nachazi ¢ast stfeSniho plasté.

V souladu s &l. 10.2.2b) CSN 73 0802 a §7 vihl. &. 23/2008 Sh. v pozarné nebezpeném
prostoru mohou byt umistény jiné pozarni Useky pouze tehdy, je-li jejich stfeSni plast,
umistény v pozarné nebezpecném prostoru, bez pozarné otevienych ploch a je-li proveden
v souladu s poZadavky 8.15.2 — tj. v pozarné nebezpecném prostoru musi mit stfesni plast
klasifikaci Broor (13).

Stresni plast’ (strecha) bude mit klasifikaci Broor (t3) — vyzna€eno ve vykresech.

PoZarné nebezpedny prostor nezasahuje na sousedni pozemky. ReSeny objekt kromé vyse
uvedeného, nelezi v pozarné nebezpecném prostoru okolnich objektu.
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9.2

10

10.1

ZABEZPECENIi STAVBY POZARNi VODOU
Vnitini odbérna mista

Podle CSN 73 0873 ¢&l. 4.4.b)1) Ize od vnitfnich odbé&rnich mist upustit v pozarnich Usecich
tam, kde soucin p*S nepfesahuje hodnotu 9 000.
Vnitini odbérné mista nejsou v fe$enych PU nové navrzena.

VnéjsSi odbérna mista
PoZadavky CSN 73 0873 tab. 1 a 2 pol.2:
Dle tabulky 1 a 2 polozka 2 CSN 73 0873 musi byt splnéna jedna z nasleduijicich variant:

o Vzdalenost vodniho toku nebo nadrZze od objektu — do 600 m, objem nadrze —
nejméné 22 m®,

o NejvzdalenéjsSi odbérné misto (hydrant) od objektu do 150 m, mezi sebou 300 m.
Nejmensi dimenze DN 100 mm, odbér Q = 6,0 I/s. U vnéjSich hydrantd musi byt
zajistén staticky pretlak 0,2 MPa.

o Nejvzdalenéjsi odbérné misto (nadzemni hydrant) od objektu do 600 m, mezi sebou
1200 m. NejmensSi dimenze DN 100 mm, odbér Q = 6 I/s.

Ve smyslu CSN 75 5401 se za hydranty, které pfednostné slouzi pro pozarni ucely
(nadzemni provedeni) povazuji takové, které nejsou od objektu nebo mezi sebou vzdaleny
vice, nez je dle tab. 1 stanoveno pro vytokove stojany.

Skutecnost:

Ve vzdalenosti 120 m severné od objektu se nachazi stavajici podzemni hydrant na potrubi
DN3O0OLT, hydrant H11.

Ke kolaudaci bude dolozen doklad o provozuschopnosti hydrantu.

ZARIZENi PRO PROTIPOZARNIi ZASAH
Pristupové komunikace

Podle &l. 12.2.1 CSN 73 0802 k objektim musi vést pristupova komunikace alespori do
vzdalenosti 20 m od vchodu do objekt(.

Podle &l. 12.2.2 CSN 73 0802 se za pfistupovou komunikaci povaZuje nejméné
jednopruhova silni¢ni komunikace se Sifkou vozovky nejméné 3,00 m.

Podle &l. 12.2.3 CSN 73 0802 je-li pfistupova komunikace navrzena jako jednopruhova
(jeden jizdni pruh), musi byt projektovym FfeSenim zajistén zakaz odstaveni a parkovani
vozidel; je-li navrzeno

Kazda nepruljezdna jednopruhova komunikace del$i nez 50 m musi mit na konci smyc¢kovy
objezd nebo plochu umozriujici otaceni vozidel.

Poznamka: dle Prilohy €. 3 vyhlasky &. 23/2008 Sb. Délka velikost smyckového objezdu
nebo plochy umoznujici otaCeni se do celkové délky jednopruhové pristupové komunikace
nezapocitava. Plocha umozriujici otoCeni vozidla mize mit tvar pismene T na konci
jednopruhové komunikace s rameny minimalné dlouhymi 10 m na kazdou stranu v Sifce
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10.2

10.3

jednoho pruhu komunikace od osy jednopruhové pfistupové komunikace nebo muze byt
provedena rozSifenim pruhu na konci komunikace na Siftku minimalné 20 m v minimalni
délce 20 m.

Skute€nost:
Ke vstupu do objektu do vzdalenosti 10 m vede stavajici dvouproudova, prljezdna
komunikace Sifky min. 7 m...vyhovuje.

Nastupni plocha, vnitini a vnéjsSi zasahové cesty

Nastupni plochy
V souladu s &l. 12.4.4b) CSN 73 0802 nebudou u objektu zfizovany nastupni plochy -
pozarni vySka objektu je mensi nez 12 m.

Vnitfni zasahové cesty
V objektu neni nutno v souladu s &l. 12.5.1 CSN 73 0802 zfizovat vnitini zasahové cesty -
pozarni vySka objektu je do 22,5 m.

VnéjSi zasahoveé cesty
V souladu s pozadavky ¢&l. 12.6.2. CSN 73 0802 objekt nebude vybaven poZarnimi Zebfiky —
pozarni vySka objektu je do 9 m.

Pocet prenosnych hasicich pfristroju

Dle vyhl. & 23/2008 a CSN 73 0802 musi byt v budové instalovany pfenosné hasici pfistroje
v téchto mnoZstvich a druzich:

N 1 0 1 (nr = 1,3) 2 ks PHP praskovy s hasici schopnosti 21A
PHP budou umistény v souladu s pfilohou &. 6 vyhlasky MV CR &. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Pozadavky na PHP

Hasici pfistroje se v poZarnim useku umistuji na trvale pfistupném a dobre viditelném mistg,
podle pokynu vyrobce a v pfiméfené vySce v zavislosti od hmotnosti hasiciho pfistroje
(rukojet max. 1,5 m nad podlahou).

Umisténi hasicich pfistroju nesmi branit evakuaci z objektu ohroZzeného pozarem nebo ji
jinak ztézovat. Taktéz neni vhodné umistovat hasici pfistroje v tmavych a uzkych prostorech.
Hasici pfistroje se nesmi vystavit salavému teplu ani pfimému sluneénimu zareni, které by

mohlo zpUsobit zvySeni tepla nad povolenou teplotu uvedenou vyrobcem.
Doporucuje se umistit pfenosné hasici pristroje u vchodd, na unikovych cestach, v blizkosti
pravdépodobného vzniku pozZaru.
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11 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi STAVBY

11.1 Prostupy rozvodu:

Podle &l. 6.2.1 CSN 73 0810 prostupy rozvodd a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi
musi byt pozarné utésnény v souladu s CSN 73 0810 kapitola 6.2.
Prostupy jsou feSeny v ramci dotésnéni na priichodu pozarné délici konstrukci.

Prostupy elektrickych rozvodl a instalaci (napf. vodovodd, kanalizaci, plynovodd,
vzduchovodu), technickych a technologickych zafizeni, elektrickych rozvodd (kabell, vodicu)
apod., maji byt navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi.
Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjSim povrchiim
prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou poZarni odolnosti jakou ma
pozarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce mlze byt pfipadné i zaménéna (nebo
upravena) v dotahované ¢asti k vnéjSim povrchim prostupll za pfedpokladu, ze nedojde ke
shizeni pozarni odolnosti a ani ke zméné druhu konstrukce.

Prostupy musi byt navrzeny a realizovany v souladu CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 65
0201, v pfipadé VZT zafizeni v souladu s CSN 73 0872 a dal$imi ustanovenimi souvisejicimi
s prostupy v CSN 73 080x.

Tésnéni se provadi:

a) Realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni pfepazky nebo
ucpavky (v souladu CSN EN 13501-2+A1:2010, &l. 7.5.8)

b) Dotésnénim (napf. dozdénim, pfip. dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohern A1
nebo A2 vcelé tlouStce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy
konstrukcemi okolo CHUC (nebo okolo pozarnich nebo evakuaénich vytaht) a zaroven
v pfipadech specifikovanych dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
- El v pozarné délicich konstrukcich EI nebo REI a nebo
- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW
Podle bodu b) Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem) a
jedna se maximalné o 3 potrubi s trvalou naplni vody nebo jinou nehoflavou kapalinou
(napf. tepla nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na
ohen A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéjSi pramér potrubi max. 30 mm. Pfipadné izolace
potrubi v misté prostupu (pokud jsou) musi byt nehoflavé (ij. tfidy reakce na ohen A1
nebo A2 a to s pfesahem min. 500mm na obé strany konstrukce; nebo

2) Jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace
(bez chranicky apod.) s vné&jSim pramérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt
nejvice nejen ve zdéné nebo betonové, ale i SDK nebo sendviCové konstrukci. Tato
konstrukce musi byt dotaZzena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimi je vzdalenost alespori 500 mm.
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11.2

Je-li ve zdéné, betonové, sendviCove Ci jiné pozarni konstrukci v dobé vystavby vynechan
montazni otvor (podle bodu b1), napf. pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi
byt otvor dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tfidy reakce na
ohen A1 nebo A2 a to az k potrubi a to v celé tlouStce konstrukce.

U prostupll podle bodu b2) se predpoklada provedeni prostupu se shodnym priimérem jako
je prumér kabelu. Pokud by byl v sendviCové konstrukci proveden otvor vétSi, napf. o
priiméru 100 mm pro kabel o priméru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto ¢lanku.

Tésnéni pripadnych dilataénich spar bude provedeno v souladu s él. 6.3 CSN 73 0810.
V pfipadé plynovodu jsou dal$i informace uvedeny napf. v TPG 704 01

Pokud nelze z provoznich nebo technickych dlvodl zajistit u prostupl Upravy podle ¢lanku
6.2 CSN 73 0810 (napf. skupina obtizné& pristupnych prostupli s nekontrolovatelnym
utésnénim nebo prostupy, které nelze odzkousSet a klasifikovat) muze byt tésnéni prostupu
nahrazeno jinym feSenim posouzené autorizovanou osobou §11a zékona ¢€.22/1997 Sb.

Potrubni rozvody slouZici k rozvodu hoflavych latek

V souladu s &l. 12.2.2.5 CSN 73 0804 potrubni rozvody slouzici k rozvodu hoflavych latek
mohou prostupovat pozarné délicimi konstrukcemi do sousednich pozarnich Usekl (pfi
dodrzeni podminek 12.2.1 CSN 73 0804) pii svétlém priifezu:

- do 15 000 mm? bez dal$ich opatfeni;

- vét§im nez 15 000 mm?, nejvyse v8ak 35 000 mm?, jsou-li vybaveny ru¢né nebo samocinné
ovladanym uzavérem;

- vétSim nez 35 000 mm?, jsou-li vybaveny uzavérem, ktery se samocinné uzavie, jakmile
teplota prostiedi ve vzdalenosti 300 mm od lice prostupu dosahne 80°C nebo se zvySi o
70°C oproti ustalené teploté prostfedi; uzavér musi byt ovladatelny také ru¢né; samocinny
uzavér mize (podle podminek provozu) reagovat i na jiné kritické jevy, napf. vyskyt plyna a
par. Tyto prostupy musi byt omezeny na pfipady, kde hoflavé latky jsou vedeny pouze mezi
dvéma sousednimi pozarnimi useky.

Uzavéry se umistuji zpravidla pfed prostupem (ve sméru pohybu hoflavé latky), popf. z obou
stran pozarné délici konstrukce, aby byly trvale pfistupné a ovladatelné. Doporucuje se
doplnit tato zafizeni vypinaCem zdroje pohybu hoflavé latky dopravované potrubim.

Vétrani

Dle CSN 73 0802 ¢&l. 11.1.1 rozvodna potrubi slouZici k rozvodu nehoflavych latek tj. VZT

mohou prostupovat pozarné délici konstrukci:

a) pfi potrubi svétlého priifezu do 40 000 mm? bez dalSich opatieni;

b) pfi potrubi svétlého prafezu nad 40 000 mm?, z nehoflavych nebo nesnadno hoflavych
stavebnich hmot a jeho pfipadna izolace také z nehoflavych stavebnich hmot.

Prostupy rozvodl a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi musi byt pozarné utésnény.
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11.3

Hmoty pouzité pro utésnéni musi mit tfidu reakce na ohen nejvySe C a musi vykazovat
pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce jiz prostupuji, max. 90 minut.

Dle &l. 6.2.2 CSN 73 0810 musi pozarni klapky osazené v pozarné délicich konstrukcich byt
utésnény podle podminek stanovenych v klasifikaci pozarni odolnosti klapky vypracované
v souladu s CSN EN 13501-3+A1 a CSN EN 13501-3+A1 a/nebo podle odzkousenych a
kvalifikovanych feSeni.

Vzduchotechnicka zafizeni (vétraci, odsavaci, klimatizacni) musi byt provedena tak, aby se
jimi nebo po nich nemohl Sifit pozar nebo jeho zplodiny do jinych pozarnich useku. Pro
zkous$eni vzduchotechnického potrubi plati CSN EN 1366-1.

Dle CSN 73 0872 &l. 4.2.1 prostupy VZT potrubi pozarné délicimi konstrukcemi pozarnich
usekl musi byt zabezpeceny pozarnimi klapkami.

Dle CSN 730872 &l. 4.2.1a) VZT potrubi z nehoflavych hmot nemusi mit pozarni klapky,
pokud prifez prostupujiciho potrubi ma plochu nejvy$e 40 000 mm? a jednotlivé prostupy
nemaji ve svém souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukce, kterou
VZT potrubi prostupuji; vzajemna vzdalenost prostuptd musi byt nejméné 500 mm.

Nové pozarni klapky se v feSené ¢asti objektu nevyskytuiji.

Veskeré pozarni klapky budou pro moznost kontroly a revizi ozna€eny Cisly na konstrukci, v
niz budou umistény (Ci v blizkosti klapky). Prostor okolo klapky je nutné vzdy pozarné
dotésnit. Ke klapce musi byt zajiStén pfistup pro revize.

V souladu s &l. 4.2.2 CSN 730872 v misté prostupu pozarné délici konstrukci musi byt VZT
zarizeni (potrubi, popt. jiné dily a prvky v&etné pruzného ohebného potrubi) z nehoflavych
hmot; pfipadna izolace tohoto zafizeni musi byt alespori z nesnadno hoflavych hmot B
(nelze v8ak uzit organickych pénovych hmot, i kdyZ jsou zafazeny do stupné hoflavosti B
podle CSN 730862, nové podle CSN 730810 tfida reakce na ohefi B), a to do vzdalenosti L
rovné alespon druhé odmocniné plochy prafezu potrubi, nejméné vSak do vzdalenosti 500
mm. Do vzdalenosti L nesmi byt na potrubi osazeny vyustky.

Dle vyhlasky 23/2008 Sb., §9 odst. 5 na potrubi vzduchotechnického zafizeni musi byt
viditelné vyznacen smér proudéni a zda potrubi slouzi k vyfuku nebo sani.

Vytapéni

V pFistavbé zimni zahrady budou dle vypoctenych tepelnych ztrat navrzena nova otopna
télesa odpovidajiciho vykonu.

Zdrojem tepla je stavajici vyménikova stanice umisténad mimo objekt U. Dodavatelem tepla
jsou méstské teplarny. V 1. PP psychiatrické kliniky je umisténa tlakové zavisla OPS se
sdruzenym rozdélovacem a sbéracem, na ktery je napojena vétev pro vytapéni objektu U.
Odbocky pro jednotlivda stoupaci potrubi jsou vedena v instalaénim kanalu, ktery neni
pfistupny. Pfi zasahu do topného systému nebude mozné odstavit jednotlivé stoupacky, ale
musi se uzavfit cela vétev na jeji paté v OPS.

Strana 17 z 25



POZADAVKY Z HLEDISKA PO DSP

FN O

114

11.1

12

12.1

lomouc — psychiatrie

Zpusob vytapéni ani zdroj tepla nebude ménén.
Vytapéni mistnosti neni zdrojem pozarniho rizika.

Elektroinstalace

Elektroinstalace musi byt provedena podle stanovenych vnéjsich vliva v souladu s platnymi
technickymi pfedpisy a hormami.
V objektu budou navrzeny silové kabely podle CSN 73 0802 kap.12.9.

Elektricka zarizeni neslouzici protipozarnimu zabezpeceni objektu:

Ve vefejné pfistupnych prostorech (mistnostech) musi byt projektem elektroinstalace
navrzena elektroinstalace tak, Ze na 1m? obestavéného prostoru mistnosti pfipada méné nez
0,2 kg hmotnosti izolace vodi¢a.

V prostorech CHUC musi voln& vedené el. Rozvody splfiovat tfidu funkénosti P15-R a tfidu
reakce na ohen B2..s1,d1. Izolace kabell nemaji obsahovat chemicky vazany chlor
(bezhalogenové). Nebo musi byt kabely ulozeny tak, aby byly chranény omitkou nebo
protipoZarni ochranou v tl. nejméné 10 mm nebo musi byt vedeny v samostatnych Sachtach
ur¢enych pro el. Rozvody.

V ramci CHUC i LZ2 nebudou navrzeny 7adné rozvadéée, nebo budou provedeny jako
samostatny pozarni usek (nebo pozarné odolné — stény El 30/DP1, dvifka El 30/DP1-Szq)

Elektroinstalace bude provedena v souladu s pfilohou é. 2 vyhlasky MV CR é&. 23/2008
Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Nouzové osvétleni

Jedna se o0 nouzové osvétleni chranéné unikové cesty, které je stavajici a nové se nemeéni..

POSOUZENiIi POZADAVKU NA ZABEZPECENi STAVBY POZARNE BEZPECNOSTNIMI
ZARIZENIiMI

EPS - Elektricka pozarni signalizace

Objekt je dle ptivodniho PBR vybaven systémem EPS.

V FeSenych prostorech bude EPS upravena dle novych dispozic v souladu s projektem EPS.
V ramci pokoji m. €. 340 a 400 jsou instalovany stavajici hlasi¢e systému EPS, které budou
odborné odpojeny a vCetné kabelaze prelozeny na nové feSenych podhled ve stejné pozici.
Rovnéz bude nova pfistavba (m. €. 521) vybavena novym hlasicem EPS.

Na systém EPS je zpracovan samostatny projekt opravnénou odbornou organizaci EPS.

Jednotlivé komponenty i cela sestava musi byt certifikovana, certifikaty a dalSi doklady
vyZzadované zakonem 22/97 Sb.
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12.2

12.3

EPS neni nutné instalovat v prostorech bez pozarniho rizika (WC, sprchy, umyvarny, Cistici
mistnosti). EPS bude instalovana i nad podhledy v prostorach liniovych vedeni elektro,
v elektroinstalaénich Sachtach.

Jsou navrzeny automatické a tlaCitkové hlasi¢e pozaru (typy a navrh dle projektu EPS).
Tlagitkové hlasiCe pozaru musi byt instalovany:

u vS8ech vstupu do chranénych unikovych cest

u pozarnich uzavérl mezi pozarnimi useky
Pozarni poplach bude vyhlasen po zpozorovani pozaru prvnim c&idlem EPS, popf. po
zmacknuti tlacitkového hlasice.
Je navrzen systém s individualni adresaci — pIné adresovatelny systém.

V objektu je instalovan stavajici domaci rozhlas. Re$ené prostory budou vybaveny domacim
rozhlasem — v navaznosti na zjisténi vzniku pozaru elektrickou pozarni signalizaci.

Systém EPS ovlada néktera dale uvedena zafizeni (v FeSenych prostorech):
na signal EPS bude spustén domaci rozhlas pro vyhlaSeni pozarniho poplachu
na signal EPS bude vypnuta bézna provozni VZT

na signal EPS bude vypnuto pfipadné provozni ozvuceni

Systém EPS je ve stavajicim stavu navrzen se stalou sluzbou.

Umisténi ustfedny EPS je stavajici v mistnosti €. 360 v sesterné. V této sesterné je stavajici
stala sluzba v poétu minimalné dvou osob. Casy T1 = 60 sekund a T2 = 300 sekund se
nemeni.

Jedna se o stavajici samostatny PU s vlastnim zabudovanym zaloZnim zdrojem.

Vychozi revizi zafizeni EPS provede revizni technik dle CSN 34 2710 a dle podkladl
vyrobce. Je nutné zajistit pravidelné revize, zkousky ustfedny a doplfiujicich zafizeni a
zkouSky hlasi€h. Terminy provadénych revizi, zkouSek a oprav je nutné dokladovat v
provozni knize, ulozené u zafizeni EPS.
UZivatel je povinen pfed uvedenim zafizeni EPS do provozu urcit tyto pracovniky:

osobu zodpovédnou za provoz zafizeni EPS

osoby povérené udrzbou zafizeni EPS

osoby povérené obsluhou zafizeni EPS
Dale musi uzivatel pfed uvedenim do provozu vypracovat popis postupu &innosti béhem
pozarniho poplachu.
Po ukon&eni montaze, vykonani revize a pfedani zafizeni do provozu je nutné provést zapis
do pozarni a sluzebni knihy.

SHZ - Samo¢€inné stabilni hasici zafizeni
Objekt nemusi byt vybaven SHZ v souladu s &l. 6.6.10 CSN 73 0802.

SOZ - Samocinné odvétraci zafizeni
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14

V souladu s ¢&l. 6.6.11 CSN 73 0802 se objekt nemusi vybavit SOZ. V jednotlivych poZarnich
usecich se nepiedpoklada s vyskytem vice nez 150 osob.

VYSTRAZNE A BEZPECNOSTNIi ZNACKY

V objektu budou oznaeny v8echny hlavni wuzavéry energii a pfistupy knim,
elektrorozvadéce, hlavni uzavér vody. Na elektrorozvadécich bude upozornéni “Nehas
vodou ani pénovymi hasicimi pfistroji”.

Unikové cesty budou trvale volné, prfistupy k hlavnim uzavérdm energii a k pfenosnym
hasicim pfistrojum budou trvale volné.

Dvere, vedouci na volné prostranstvi, budou oznaceny znackou popf. napisem “nouzovy
vychod” podle CSN ISO 3864-1.

Dle CSN 73 0802 &l. 9.16 se musi v objektech zfeteln& oznadit podle CSN ISO 3864-1 smér
uniku v8ude, kde vychod na volné prostranstvi neni pfimo viditelny. Unikové cesty musi byt
vybaveny bezpeénostnimi znatkami zejména v mistech, kde se méni smér uniku, nebo kde
dochazi ke kfiZzeni komunikaci.

PFenosné hasici pristroje budou oznageny bezpeénostnimi znackami a tabulkami podle CSN
ISO 3864-1.

Bezped&nostni znacky a tabulky budou osazeny podle pozadavku a stylizace CSN ISO 3864-
1 a CSN EN ISO 7010 Bezpeé&nostni barvy a bezpe&nostni znacky, CSN 01 8013 Pozarni
tabulky a podle nafizeni viady & 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znadek a zavedeni signald.

Informativni znacky pro unik a evakuaci osob musi byt i pfi pferuseni dodavky energie
viditelné a rozpoznatelné minimalné po dobu nezbytné nutnou k bezpecnému opusténi
objektu. Pfi snizené viditelnosti musi znacky vydavat svétlo nebo byt osvétleny, nebo je
nutné pouzit znacky fotoluminiscenéni.

K provedeni rychlého a u€inného zasahu musi byt pfi uzivani objektu a prostort:

a) zfetelné oznaceno Cislo tisnového volani, popfipadé uvedeny dal§i pokyny ke zpusobu
ohlaseni pozaru;

b) musi byt oznadena rozvodna zafizeni elektrické energie, hlavni vypinace elektrického
proudu, uzaveéry vody.

K provedeni evakuace osob a materialu a k provedeni zachrannych praci musi byt:

a) oznacCeny nouzové (unikové) vychody, sméry uniku; toto oznaceni nemusi byt provedeno
v mistech s vychody do volného prostoru, které jsou zfetelné viditelné a dostupné z
kazdého mista;trvale volné prichodné komunikaéni prostory (chodby, schodisté apod.),
které jsou soucasti unikovych cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrozena evakuace
nebo zachranné prace.

POSOUZENI OSTATNICH STAVEBNICH UPRAV JAKO ZMENA STAVBY SKUPINY |
Zména stavby spliiuje podminky pro zmény staveb skupiny | podle CSN 73 0834 ¢&l. 3.3
acl. 3.2:
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e Nedochazi ke zvy$eni pozarniho rizika o vice nez 15 kg.m? tj. ke zvy$eni soucinu

(pn'an'C).
K této zméné nedochazi. Nedojde k zadné zméné vyuziti prostor.

e Nedochazi k navySeni poctu osob unikajicich z ménéného objektu o vice nez 20%
stavajiciho stavu, nebo se musi prokazat, ze evakuace je vyhovujici.
K této zméné nedochazi. Pocet osob se neméni.

o Nedochazi ke zvySeni po¢tu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12 osob.
K této zméné nedochazi.

e Nedochazi k zaméné vécné pfislusné projektové normy.
K této zméné nedochazi.

e Nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo kjinym
podstatnym stavebnim Upravam.
K této zméné nedochazi.

Podle kap. 4 CSN 73 0834 jsou na zmény staveb skupiny | tyto pozadavky:

Ad ¢l. 4a)

Pozarni odolnost prvkl nosnych stavebnich konstrukci nebo konstrukci, které jsou pouzity v
konstrukcich ohrani€ujicich unikové cesty a oddélujici prostor dotéeny zménou stavby od
prostord neménénych, nesmi byt snizena pod pavodni hodnotu a pozarni odolnost mize byt
nejvyse 45 minut.

Podhledy:
Veskeré podhledy budou navrzeny tak, aby svisla vzdalenost méfena mezi hornim povrchem

podhledu a nejnizsi arovni stropni konstrukce byla mensi nez 0,25 m.

Pfipadné podhledy, kde svisla vzdalenost méfena mezi hornim povrchem podhledu a
nejnizsi urovni stropni konstrukce je vétsi nez 0,25 m, musi byt provedeny instalace tak, aby
pozarni zatizeni nad timto podhledem nepresahlo hodnotu 15 kg/m?2.

Ad ¢l. 4b)

Tfida reakce na ohen stavebnich vyrobkd nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich nesmi byt oproti pivodnimu stavu zhorSen. Na nové provedenou
povrchovou Upravu stén a stropt nesmi byt pouzito stavebnich vyrobk( tfidy reakce na ohen
E Ci F, u stropu (podhledll) nesmi byt pouzito hmot, které pfi pozaru jako hofici odpadavaiji
nebo odkapavaji; v pfipadé chranénych udnikovych cest nebo ¢&asteéné chranénych
unikovych cest musi byt pouZzity vyrobky tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2.
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Pozadavky:

LZ2

V souladu stab. 1 €SN 73 0835 musi stavebni konstrukce a prvky pozarnich useki
lGZzkovych jednotek a opera¢niho oddéleni splfovat nasledujici pozadavky:

Stavebni konstrukce tfida reakce na oher - doplrikova klasifikace
- stény a podhledy B-s1

- nenosné konstrukce uvnitf PU B-s:1

- transparentni vyplné okennich a dvefnich otvor( Al

- prasvitné stfesSni plasté a svétliky Al

- volné vedené potrubni rozvody, v€etné jejich izolace B-s:1

- okenni a pfedokenni Zaluzie (neplati pro spojovaci nebo ovladaci prvky) C-s1

s1 = doplrikové hodnoceni podle vyvoje koufe (nesmi byt vSak uzito plastickych hmot).

PFi posuzovani hmot, které v konstrukcich stfech, stropu a podhledd jako hofici odkapavaiji
nebo odpadavaji se nemusi pfihlizet k materialim osvétlovacich téles — jejich celkova plocha
(soucet dil¢ich padorysnych primétu) neni vétSi nez 15 % podlahové plochy pfislusného
pozarniho Useku.

Objekt nesmi mit vnéjsi tepelnou izolaci obvodovych stén provedenu z materiall tfidy reakce
na ohen F aZ B.

Na povrchové upravy stavebnich konstrukci nesmi byt uzito hmot s indexem Sifeni plamene
is vétSim nez:

- 75 mm/min u stén

- 50 mm/min u podhledu

Nezavisle na hodnoté indexu Sifeni plamene nesmi byt, kromé naslapnych vrstev podlah
nebo lemovacich list keramickych obkladu ¢€i podlahovych krytin, pouzito plastickych hmot.
Pro podlahové krytiny Ize pouzit materialy tfidy A1q aZ Cq podle CSN EN 13501-1.

Posouzeni:

Jsou pouzity podhledy vyroby tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2...vyhovuje

Nové PVC podlahy budou splfiovat klasifikace maximalné C;. Tato klasifikace bude
dolozena doklady podle vyhl. 246/2001 Sb. u zavéreéné kontrolni prohlidky.

Ad ¢&l. 4¢)

Sitky a vysky pozarné otevienych ploch v obvodovych sténach nesmi byt zvétSeny o vice
nez 10 %, pfip. se prokaze, Ze je odstupova vzdalenost vyhovujici.

K témto stavebnim upravam nedochazi. Plocha pozarné otevienych ploch se neméni.

Ad ¢l. 4d)

Nové zfizované prostupy pozarng délicimi konstrukcemi musi byt utésnény podle CSN
73 0810.

Pfip. nové prostupy budou dotésnény podie kap. 11.1.
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Ad ¢&l. 4e)

Nové instalované VZT potrubi v objektech délenych na pozarni useky musi byt provedeno
podle CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v &astech nedotéenych
zménou stavby nesmi byt z vyrobku tfidy reakce na ohern B az F.

K témto stavebnim upravam nedochazi.

Ad ¢l. 4f)

Nové zfizované prostupy vSemi stropy musi byt utésnény a musi byt v souladu s CSN
73 0810.

Prip. nové prostupy budou dotésnény podle kap. 11.1.

Ad ¢l. 49)

V ménéné Casti objektu nesmi byt pluvodni unikové cesty zizeny ani prodlouzeny nebo se
prokaze, ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zplisobem nesmi
byt oproti puvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh
stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych uprav, kvalita naslapné vrstvy).

Nedochazi ke stavebnim upravam, které by prodluzovaly nebo zuzovaly Unikové cesty.
Unikové cesty budou nové vybaveny nouzovym osvétlenim viz nize.

Ad ¢l. 4h)

Pfi zménach technického zafizeni budov podle ¢l. 3.3 bodu b) musi byt vytvofen pozarni
usek z prostor(, u nichz to CSN 73 0802 nebo pfidruzené normy jmenovité vyZzaduii.

K témto stavebnim upravam nedochazi.

Ad &l. 4i)

V ménéné Casti objektu nesmi byt zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni
umozAujici protipozarni zasah, pfijezdova komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a
vnéjsi odbérna mista pozarni vody. U vnitfnich hadicovych systému Ize ponechat pavodni
hydranty v€etné stavajici funkéni vyzbroje, v ménéné Casti objektu musi byt rozmistény
prenosné hasici pristroje podle zasad CSN 73 0802 a pridruzenych norem.

Stav zadného z uvedenych zafizeni pro protipozarni zasah neni zménou stavby
zhor$en ani neni jinak omezena jeho funkénost. Resena éast objektu bude vybavena
PHP (jejich pocet se stavebnimi upravami neméni). V objektu jsou vnitini odbérna
mista pozarni vody, které musi mit platnou revizi. Prijezdova komunikace je stavajici,
nastupni plochy ani zasahové cesty se nové nepozaduji viz vySe.

ZAVER
Posouzeni bylo zpracovano na zakladé dostupnych materiall a informaci pfedanych ke dni

zpracovani. ReSeni pozarni bezpeénosti bylo provedeno dle platnych CSN z oboru pozarni
bezpec€nosti staveb.
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16 VYPOCET

ReSeni poZarni bezpecnosti podle CSN 73 0802, kvé&ten 2009, z2 2015

npn = 4
npp = 1
np = 5

Pozarni vyska h [m] = 8,40
Vyskova poloha hp [m] = 0,00
Konstrukéni systém : Nehotrlavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a)

Umisténi poZarniho Useku: nadzemni podlazi
Pocet podlazi useku z = 1

NejniZe umisténé podlazi =
NejvysSe umisténé podlazi
Polet uZitnych podlazi

1
1
1

Parametry mistnosti v poZarnim useku:

&.m. &.p. U&el S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
133 1 kutarna 5,8 10,0 0,80 5,0
134 1 ¢ajova kuchyn 10,5 15,0 1,05 5,0
136 1 Jjidelna 34,3 20,0 0,90 5,0
137 1 psycholog 13,3 20,0 0,90 5,0
138 1 Spin. pradlo 2,7 75,0 1,05 2,0
150 1 z&adveri 16,0 5,0 0,80 5,0

Parametry stavebnich otvoru v obvodovych a stfednich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi

S [m2] = 82,69

So [m2] = 0,00

ho [m] = 0,00

hs [m] = 2,60

Sm [m2] = 34,33

p [kg.m-2] = 22,44

an = 0,928

a = 0,922

b = 1,364

c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 28,22
Stupern pozarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = II.

Velikost pozZzarniho useku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka poZarniho useku [m] = 68,38
Nejveétsi dovolend Sitrka pozarniho useku [m] = 43,14
Mezni pudorysnd plocha pozarniho Useku [m2] = 2949,68
Nejvétsi poclet uZzitnych podlazi z = 6

Pozarni odolnost [min] stavebnich konstrukci a stupen hotrlavosti hmot
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Souc¢initel a = 0,922

Zapo&itatelny po&et osob podle CSN 73 0818 = 0
Pudorysnéd plocha ptripadajici na 1 osobu [m2] = 82,7
OhroZeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,2
e. ¢.p.Typ tu 1,max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuije
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]
Poznamky k unikovym cestam
Odstupy
pv [kg.m-2] = 28,2
¢ 1 hu Sp Spo po po* pv k2 k3 I d d* Pozn
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2] [kW.m=2] [m] (m]
1 7,0 2,3 16 16 100 100 28 0,71 1,03 84,73 3,89 3,89 10.4.4a
2 9,9 1,5 15 8 55 55 28 0,71 1,03 84,73 1,71 1,71 10.4.4a
3 2,1 1,5 3 3 100 100 28 0,71 1,03 84,73 1,89 1,89 10.4.4a

1. Vné&jsi odbé&rni mista (&1. 4 CSN 73 0873)

Typ odbérniho Vzdélenosti[m] DN v Q Obsah
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrZe m3
Sou¢in p.S = 1855,6 kg

( p.S < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)l) lze od vnitf¥nich odbérnich mist upustit)
Od vnitfnich odbérnich mist lze upustit v souladu s ¢l. 4.4 b)

P¥enosné hasici ptristroje (¢l. 12.8)

Pocet prenosnych hasicich p¥istrojd nr = 1,3

je urcen pro pristroje s naplni hasebné latky

- 9 kg u vodnich nebo pénovych pfistrojua

- 6 kg u praskovych nebo snéhovych pristroju

- 2 kg u halonovych pfistroju

pripadné s ekvivalentni naplni hasebné latky urcené ptrislusnou zkuSebnou
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