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- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001

- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ  DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE

PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ D.1.01.3

- VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE

- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY, NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ

ODOLNOST

- VŠECHNY PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ NA ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESCE A DILATAČNĚ ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY

DILATAČNÍM PÁSKEM 

- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU REALIZOVANÉ V UCELENÉM SYSTÉMU VÝROBCE, VČETNĚ ŘEŠENÍ VŠECH KONSTRUKČNÍCH

DETAILŮ, JEDNOTLIVÉ TYPY KONSTRUKCÍ JSOU POPSANÉ V LEGENDĚ MATERIÁLŮ

- ROHY SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ OPATŘIT NA CELOU VÝŠKU ROHOVOU LIŠTOU V SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

- DOZDÍVKY VE STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH A ZAZDÍVKY PŮVODNÍCH OTVORŮ V PANELECH BUDOU ŘEŠENY PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI,

TLOUŠŤKA BUDE PŘIZPŮSOBENA PŮVODNÍ TLOUŠŤCE

- OMÍTKU PŘÍČEK A ZDÍ PROVÉST I NAD PODHLEDY

- VNITŘNÍ POVRCHY NIK ZTI, EL A SLABOPROUDU OPATŘIT OMÍTKOU A NÁTĚREM PROTI PRAŠNOSTI, NIKY PŘIZPŮSOBIT DLE DODANÉHO

ZAŘÍZENÍ

- MALBA - PROVÉST MALBU OMÝVATELNOU A ODĚRUVZDORNOU PROPUSTNOU PRO VODNÍ PÁRY, ODĚR ZA MOKRA 2 DLE EN13300

- OMYVATELNÝ NÁTĚR - NÁTĚR S MIKROČÁSTICEMI STŘÍBRA, PRO INTENZIVNĚ NAMÁHANÉ POVRCHY, URČENÝ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ,

VODOUŘEDITELNÝ, TRVALE REZISTENTNÍ PROTI PLÍSNÍM, PLNĚ OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ (ODĚR ZA MOKRA 1 DLE EN13300);

POVRCH POD NÁTĚR BUDE PŘEBROUŠEN, VYTMELEN, ZNOVU PŘEBROUŠEN A PENETROVÁN DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU DANÉHO

VÝROBCE

- MALBY PROVÉST PO PODHLED

- OCELOVÉ NOSNÉ PRVKY - V CELÉM ROZSAHU OPATŘENY OMÍTKOVOU CERTIFIKOVANOU SMĚSÍ PRO ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI,

VÝSLEDNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE REI30/DP1; OMÍTKOVÁ SMĚS APLIKOVÁNA NA OCELOVÉ PRVKY STROPU A SLOUPKY (BEZ

APLIKACE NA TRAPÉZOVÝ PLECH), OMÍTKA ZE SMĚSI BIOROZPUSTNÝCH MINERÁLNÍCH VLÁKEN A CEMENTOVÉHO POJIVA, PŘED APLIKACÍ

OMÍTKY POVRCH OŠETŘIT FIXAČNÍ PODKLADNÍ MEZIVRSTVOU DISPERZE KOPOLYMERU STYRENBUTADIENU

- CHODNÍKY A KOMUNIKACE NAVAZUJÍCÍ NA OBJEKT JSOU ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY, PŘESNÉ ZAKRESLENÍ VIZ ČÁST

DOKUMENTACE D.1.01.12 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI

- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD

STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

POZNÁMKA

PROSTUPY STĚNAMI PRO VEDENÍ INSTALACÍ, NOVÉ NEBO BOURANÉ

VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH (BOURANÉ VIZ VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ)
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OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ;

PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-501

LEGENDA

I1

OZNAČENÍ SKLADBY PODLAHY, OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ, A SKLADBY STŘECH (VELKÉ PÍSMENO S ČÍSLEM);

PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-002 SKLADBY PODLAH, STŘECH A OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ;

PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-502; VÝPIS ZÁRUBNÍ DVEŘÍ VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-501

K

x

OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ;

PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-503
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x

OZNAČENÍ PLASTOVÝCH VÝROBKŮ;

PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-504

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POZN. -  V TABULCE JSOU UVEDENY JEN MÍSTNOSTI DOTČENÉ REKONSTRUKCÍ

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI m² S.H.
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VYTAŽENÍ SOKLU - HORNÍ ÚROVEŇ NAVAZUJE V

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAVBU, DÁLE KOPÍRUJE

TERÉN, MINIMÁLNÍ VÝŠKA 200 mm

VYTAŽENÍ SOKLU - HORNÍ ÚROVEŇ

NAVAZUJE V NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ

STAVBU, DÁLE KOPÍRUJE TERÉN,

MINIMÁLNÍ VÝŠKA 200 mm

ČISTÍCÍ ZÓNA ZAPUŠTĚNA DO

PODLAHY - VYNECHAT DLAŽBU

ZAPRAVIT OSTĚNÍ A

NADPRAŽÍ (OMÍTNOUT),

ZAPRAVIT PODLAHU

(DOPLNIT POTĚR)

500

2
0
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OKAPOVÝ CHODNÍK Z OBLÉHO

KAMENIVA VČETNĚ PODKLADNÍ

TEXTILIE A BETONOVÉHO

OBRUBNÍKU - VIZ ČÁST

DOKUMENTACE D1.1.12 TERÉNNÍ A

SADOVÉ ÚPRAVY

OKAPOVÝ CHODNÍK Z OBLÉHO KAMENIVA VČETNĚ PODKLADNÍ TEXTILIE A BETONOVÉHO

OBRUBNÍKU - VIZ ČÁST DOKUMENTACE D1.1.12 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED VSTUPEM ZE

ŽULOVÝCH KOSTEK - VIZ DOKUMENTACE

D1.1.12 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

LÁVKA A SCHODY ŘEŠENY OCELOVOU

KONSTRUKCÍ S POROROŠTY, PODROBNOSTI

VIZ ČÁST DOKUMENTACE D.1.01.2

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

SDK KASTLÍK PRO VEDENÍ

INSTALACÍ - SDK ČELO VÝŠKY

200 mm
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ZAZDĚNÍ OTVORU PO VZT,

ZAPRAVENÍ POVRCHU

ZAPRAVENÍ POVRCHU

OKOLO NOVÉ VÝUSTKY

ZAZDĚNÍ OTVORU PO DEMONTOVANÉM

POTRUBÍ ÚT, ZAPRAVENÍ POVRCHU

VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY (MIMO

TRAPÉZOVÉHO PLECHU) OCHRÁNIT

POŽÁRNÍ OMÍTKOU
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DO VÝŠKY 1500 mm OMYVATELNÝ NÁTĚR
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NA STĚNĚ ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC

POD OCELOVOU KONSTRUKCÍ, VIZ ČÁST

DOKUMENTACE D.1.01.2 KONSTRUKČNÍ

ŘEŠENÍ, OPLÁŠTĚNÍ VIZ DETAIL B

NA STĚNĚ ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC POD OCELOVOU KONSTRUKCÍ,

VIZ ČÁST DOKUMENTACE D.1.01.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ,

OPLÁŠTĚNÍ VIZ DETAIL B

OSAZENÍ MŘÍŽEK VIZ DETAIL A

OSAZENÍ MŘÍŽEK VIZ DETAIL A
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LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZDIVO Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU, SKLADEBNÁ TL. ZDIVA 240 mm,  P15, NA MC 10, (ROZMĚR

BLOKU 372/240/238 mm); TEPELNÝ ODPOR ZDIVA BEZ OMÍTEK RU ≥ 0,64 m²K/W

ZATEPLENÍ FASÁDY DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 140 mm S DEKLAROVANÝM SOUČINITELEM TEPELNÉ

VODIVOSTI λD≤0,036 W/m*K; ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ A SOKLOVÉHO ZDIVA DESKOU POLYSTYRENU XPS

TL. 120 mm (λD≤0,033 W/m*K); ZATEPLENÍ STŘECHY DESKOU Z POLYSTYRENU EPS 150 S (λD≤0,034 W/m*K); PODROBNÝ POPIS

VIZ PŘÍLOHA D.1.02.1-003 SKLADBY STŘECH A OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ (PŘEDSAZENÁ) STĚNA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM TL. >75 mm. SKLADBA:

2x12,5 mm VYSOKOPEVNOSTNÍ IMPREGNOVANÉ DESKY TYPU DFRIH2 VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm

DETAIL A - OSAZENÍ MŘÍŽKY M1:5

MŘÍŽKA

1
0
0

1
0

LEMUJÍCÍ PROFIL MŘÍŽKY

SILIKONEM VYPLNĚNÁ SPÁRA

NÝT

STÁVAJÍCÍ OMÍTKA

MŘÍŽKA

1
0

LEMUJÍCÍ PROFIL MŘÍŽKY

SILIKONEM VYPLNĚNÁ SPÁRA

STÁVAJÍCÍ OMÍTKA

STĚNA

ŠROUB

MECHANICKÉ KOTVENÍ

PRO OSAZENÍ VYFRÉZOVANÁ DRÁŽKA NA

TLOUŠŤKU OMÍTKY, VYTMELIT DO

ROVINY PRO OSAZENÍ MŘÍŽKY

- OSAZENÍ MŘÍŽKY JEDNOSTRANĚ ŘEŠENO OBDOBNÝM ZPŮSOBEM

DETAIL B - ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC A UKONČENÍ TERASY M1:5

OKAPNIČKA, VÝROBEK K/3

KERAMICKÁ DLAŽBA PŘETAŽENA PŘES

ŽELEZOBETONOVOU DESKU UKONČENÁ

HLINÍKOVÝM PROFILEM

OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY, VIZ ČÁST

DOKUMENTACE D.1.01.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ,

ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC, VIZ ČÁST

DOKUMENTACE D.1.01.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

VNITŘNÍ OMÍTKA

KERAMICKÉ ZDIVO

PROSTOR MEZI VĚNCEM A TRAPÉZOVÝM

PLECHEM VYPLNIT MINERÁLNÍ VATOU

PODHLED

KONSTRUKCE PODHLEDU

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA PŘETAŽENÁ PO KRAJ ZATEPLENÍ

TRAPÉZOVÝ PLECH S NADBETONÁVKOU

SKLADBA TERASY B2
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CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA
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