STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU U-KLINIKA PSYCHIATRIE

Protokol o uréeni vnéjsSich vlivli vypracovany odbornou komisi
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Nazev stavby: STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU U-KLINIKA PSYCHIATRIE

Podklady pouzité pro zpracovani protokolu:

1. Normy CSN 332000 -4 -41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-
41 Ochranna opatieni pro zajisténi
bezpec€nosti - Ochrana pfed Urazem
elektrickym proudem

CSN 332000 -5-51ed.3 Elektrotechnické predpisy elektricka zafizeni
Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni

Kapitola 51: VSeobecné predpisy

2. Stavebni vykresy objektu, podklady specialistl, porovnani s obdobnymi prostory

Prilohy: Priloha ¢.1 Rozhodnuti a zdlvodnéni




STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU U-KLINIKA PSYCHIATRIE

Popis objektu:
Dokumentace fesi stavebni Upravy budovy U pro zvy$eni komfortu pacientl. Jsou feSeny drobné
upravy dvou lazkovych akutnich pokoju a pfistavba zadvefi pro pfistup do zahrady v&etné nutnych
navaznosti. Déle je feSena Uprava zahrady.
Budova U ma 4 nadzemni podlazi a je Caste€né podsklepena. Podsklepena &ast navazuje na
technicky kanal. Stfecha budovy je sedlova. Konstrukéni systém budovy je sténovy panelovy ze
70. let 20.stoleti, v roce 2010 probéhla rekonstrukce, rozSifeni monolit a nastavba zdéna. SV
nadzemnich podlazi je 2,60m, mistné snizena podhledem.
Vyuziti objektu
1.PP technické zazemi a sklady
1.NP az 3.NP ambulance a Iizkova ¢ast
4 NP zazemi lékafll a personalu
Clenéni kliniky
Ambulantni &ast:

- V8eobecna ambulance — budova U

- Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikomanie — budova V

- Sexuologicka ambulance — budova U
Klinika psychiatrie je v lizkové ¢asti ¢lenéna na tfi oddéleni:
- 32A Akutni uzaviené oddéleni (12 IUzek) - neodkladna Ié¢ba psychickych poruch

- 32B Doléc¢ovaci uzaviené oddéleni (24 lUzek) - pokracovaci Ié¢ba psychickych poruch

- 32C Otevrené psychoterapeutické oddéleni (28 Iizek)

V Brné dne 20.2.2020 Predseda komise:
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Priloha €. 1

Rozhodnuti a zdtvodnéni:

340, 400 Box pro pacienty

BA3 Invalidé tj. osoby, které nejsou zcela fyzicky a dusevné schopné
PROSTORY ZVLAST NEBEZPECNE

Strecha, venkovni prostory

AA7  Prostory nechranéné pfed atmosférickymi vlivy

AB8  Prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy

AD3  Prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy — moznost spadu vody pod uhlem do 60°
od svislice.

AL2  Vyskyt zivocichll nebezpecny

AN3  Slunec€ni zafeni vysoka intenzita

AS2  Vitr stfedni

AQ3 Nebezpedi pfimého vystaveni zafizeni blesku

BA4  Osoby poucené

PROSTORY ZVLAST NEBEZPECNE

Vné&jsi vlivy vytvarejici ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 tab. NA.5 - Prostory nebezpeéné jsou

oznaceny tuénym pismem, vnéjSi vlivy vytvarejici ve smyslu Tab. NA.6 - Prostory zvlast

nebezpecné jsou oznaCeny tuénou kurzivou.
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Pro v8echny prostory plati vn&jsi vlivy ve smyslu CSN 33 2000 — 5 - 51 ed.3 dle nasledujici

tabulky:

Charakteristika Oznaceni | poznamka

teplota okoli AA5 pokud neni uvedeno jinak
Vlhkost AB5 pokud neni uvedeno jinak
nadmofska vyska AC1

vyskyt vody AD1 pokud neni uvedeno jinak
vyskyt cizich pevnych téles AE1l pokud neni uvedeno jinak
vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek AF1 pokud neni uvedeno jinak
mechanicka namahani — razy AG1

mechanicka namahani — vibrace AH1

vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1

vyskyt Zivocichu ALl pokud neni uvedeno jinak
elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici AM1

pusobeni

slunecni zafeni AN1 pokud neni uvedeno jinak
seismické ucinky AP1

bourkova ¢innost AQ1 pokud neni uvedeno jinak
Pohyb vzduchu AR1

Vitr AS1 pokud neni uvedeno jinak
schopnost osob BA1 pokud neni uvedeno jinak
dotyk s potencialem zemé BC2

povaha zpracovanych nebo skladovanych latek BE1

podminky Uniku v pfipadé nebezpedi BD3

stavebni materialy CAl

konstrukce budovy cB1

Umyvadla, dfezy, vylevky — instalace dle CSN 33 2130 ed.2 (&lanek 7.8 Elektrické zafizeni v
umyvacim prostoru)

Sprchy, prostory s vanou — instalace dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 (zény).

Mistnosti pro Iékafské ucCely jsou stanoveny projektem lékarské technologie, elektroinstalace v nich
je provedena dle CSN 33 2000-7-710.

340, 400 Boxy pro pacienty — zdravotnicky prostor skupiny , 1%

Ostatni mistnosti jsou zafazeny jako zdravotnicky prostor skupiny ,0%.




