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2/ TECHNICKA ZPRAVA

uvoD

Prostory feSené v ramci upravovanych prostor objektu U, kliniky psychiatrie budou vybaveny instalaci systému
primyslové televize a stavajici instalace, které jsou provedeny v ramci feSenych prostor budou béhem stavebnich praci
ochranény proti poSkozeni.

Pouzité normy:

- CSN 33 2000-1 - Elektrické instalace budov - Cast 1: Rozsah platnosti, Ugel a zakladni

hlediska

- CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,

stanoveni zakladnich charakteristik, definice

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranné opatfeni

pro zajisténi bezpecénosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

- CSN 34 2300 - PFedpisy pro vnittni rozvody sdélovacich vedeni

- CSN EN 50173-1-edice-3 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 1:

VSeobecné pozadavky

- CSN EN 50174-1-edice-2 Informagni technologie - Instalace kabelovych rozvodu - Cést 1:

Specifikace a zabezpeceni

- C:)SN EN 55022 Zafizeni informacni techniky - Charakteristiky vysokofrekvencniho ruseni

- CSN ETSI EN 301 489-7 Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) - Norma pro
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) radiovych zafizeni a sluzeb - Cast 7: Specifické podminky pro pohybliva
a pfenosna radiova a pfidruzend zafizeni digitélnich burikovych radiokomunikacnich systém( (GSM a DCS)
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2.1. PRUMYSLOVA TELEVIZE

V rdmci feSenych prostor je provedena instalace stavajiciho IP kamerového systému HIKVISION. V sesterné v 1.NP
je instalovano sitové zaznamové zafrizeni, ke kterému jsou pfipojeny jednotlivé kamery z 1.NP a monitor pro zobrazeni
kamer. Stavajici systém zlstane plné zachovan, bude vSak vyménéno sitové zaznamové zafizeni NVR, které
nedisponuje dostate¢nou kapacitou pro pfipojeni nové instalovanych, doplnénych kamer z feSené pfistavby. V ramci
pokoji, m.¢. 340 a 400 budou stavajici kamery demontovany a nahrazeny novymi kamerami, s hemisferickym
objektivem a v provedeni ANTIVANDAL. Stavajici NVR v sesterné 1.NP bude odborné odpojeno a demontovano,
nahrazeno novym NVR s vyS$s§i kapacitou a k nému pak budou zpétné pfipojeny stavajici zachovavané kamery objektu
a také nové feSené kamery.

V ramci feSené pfistavby pak bude instalovano celkem 5ks kamer s varifokalnim objektivem, které budou uréeny pro
sledovani sportovisté, uzaviené zény, terasy 2.NP, zadvefi v pfistavbe 1.NP a prostor pfed vstupem do pfistavby.

Navrzeny kamerovy systém bude slouzit pro monitorovani uréenych prostor v ramci prostor. Kamerovy systém se
sklada z IP kamer, digitalniho sitového zdznamového zafizeni, PoE SWITCHE a pracovni stanice pro zobrazeni
kamer. Kamery budou umistény na vybranych mistech objektu, aby umoznily obsluze sledovat uréené prostory.
Kamerovy systém je také zadouci z divodu moznosti rychlého ovéfeni situace v daném prostoru.

Kamery budou slouzit jako pfehledové a jsou navrzeny digitalni IP kamery s varifokalnim objektivem, pfipojené k
sitovému NVR v sesterné 1.NP. Pro komunikaci kamerového systému je navrzena fyzicky oddélena kabelaze se
samostatnymi aktivnimi prvky, aby byly vylou€eny kolize systémi SK, PTV ¢&i jinych. Jednotlivé kamery budou k
sitovému NVR, potazmo SWITCHi pfipojeny pomoci kabeltd UTP Cat.6 LSOH, ktery bude slouzit sou¢asné pro pfivod
napajeni pomoci PoE.

V pripadé potfeby vSak maze byt na kamery nahlizeno v ramci kteréhokoliv pracovniho PC v ramci PC sité objektu,
napfiklad lékaf v ambulanci mize pomoci klasického pracovniho PC nahlédnou na kameru v ¢ekarné apod.

Napajeni:

Napéjeni kamer je vedeno kabelem UPT Cat.6 LSOH, ktery souasné souzi pro komunikaci a pfenos obrazu, pro
napajeni bude vyuzito PoE.

2.2. ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE

V feSenych prostorech je provedena stavajici instalace systému elektrické pozarni signalizace, ktera zustane piné
zachovana, bude vSak v 1.NP m.¢. 521 doplnén automaticky hlasi¢ pozaru opticko-kourovy a tlacitkovy. Hlasi¢e budou
doplnény nové a pomoci kabelu oranzového stinéného 1x2x0,8 B2 ca s1 d1 budou pfipojeny ke stavajici hlasi¢ové lince
systému EPS objektu. Jako rozhrani pro pfipojeni doplnénych hlasi€d bude linka u automatického hlasi¢e v 1.NP m.¢.
520, kde bude doplnéna ¢ast hlasicové linky pfipojena.

Jinak zustane systém EPS jako celek v ramci bude plné zachovan beze zmén, jedna pouze o prosté rozSifeni
stavajiciho systému o 1ks automatického hlasi¢e a 1ks tlacitkového hlési¢e do pfitavované mistnosti m.¢. 521 bez
jakychkoliv dopadd do konceptu systému jako celku v ramci budovy. VyhlaSovani poplachu, rezim EPS i veSkera
stavajici ovladana zaFizeni zastanou plné zachovéna dle stavajici funkce definované stavajicim PBR budovy.

V ramci pokoji m.¢. 340, 400 a predsini 330 a 390 jsou instalovany stavajici hlasi¢e systému EPS, které budou
odborné odpojeny a véetné kabelaze prelozeny na nové feSenych podhled ve stejné pozici.

Ve vSech ostatnich prostorech, které budou dotéeny stavebnimi Gpravami, budou veSkeré komponenty systému
EPS ochranény proti poSkozeni a zapraseni.

POZNANMKA:

Veskerée prace na stavajicim systému EPS objektu budou zahdjeny jen po informovani osoby odpovédné za
provoz systému EPS ve Fakultni nemocnici Olomouc (technik BPP FNOL) a s jeho souhlasem. VeSkeré prace
budou provadény vyluéné v koordinaci se stavajicim spravcem systému EPS objektu a odpovédnym
zastupcem FNOL.

Po dokonceni praci bude na systému EPS provedena kompletni funkéni zkouska za pritomnosti technika
BPPO FNOL.



strana 5 Stavebni Upravy objektu U, klinika psychiatrie

Systém EPS musi v nefeSenych prostorech zlstat po dobu vystavby piné funkéni.

2.3. STAVAJICI INSTALACE

V feSenych prostorech se také nachéazeji stavajici instalace slaboproudych zafizeni, ktera ztstanou plné zachovana.

V ramci pokoju m.€. 340, 400 a predsini 330 a 390 jsou instalovany stavajici hlasi¢e systému EPS, které budou
odborné odpojeny a vcetné kabeldze preloZzeny na nové feSenych podhled ve stejné pozici. V ramci téchto pokojl jsou
také instalovany stavajici IP kamery, které budou demontovany a nahrazeny novymi hemisférickymi kamerami
v antivandal provedeni.

Ve vSech ostatnich prostorech, které budou dotceny stavebnimi Upravami, budou veskeré stavajici komponenty
slaboproudy zafizeni ochranény proti poSkozeni a zaprasSeni.



