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STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU U-KLINIKA PSYCHIATRIE

Standard

Popis technickych standardu

Tato specifikace musi byt nedilnou soucdsti vypisu materidlu pro vybér dodavatele. Veskeré vyrobky musi byt urceny
k zabudovini do staveb, musi byt schvéleny pro pouZiti v CR a mus{ byt pouZity stanovenym zptisobem k vyrobcem
stanovenému ucelu a pfedpoklddanému pouZiti.

Popis standardu Ukézka

Material nosny kusovy

1.1

Kompletni spina¢ pro zapusténou montaz sloZeny z piistroje spinace fazeni dle soupisu -
vymér 10A , 250V, pro bezSroubové pripojeni vodic¢l, krytu pro spina¢ a ramecku,

jednondsobny (vicendsobny) ramecek pro vodorovnou montdz, barva bild. Kompletni

doddvka. el

1.3

Pfistrojova krabice univerzalni pro vSechny pfistroje s osovou vzdalenosti 71mm pro
rozvody 400V/16A pod omitku. krabice 1ze spojit v souvislou fadu. Rozméry @73 x 42mm.
Vstupni otvory 6x @20mm, 1x @7x20. Materiél tvrdy samozhasivy polyvinylchlorid s
teplotni odolnosti -5° az +60°. Dle CSN zkouska Zhavou smy¢kou 850°. Odolnost proti
nadmérnému teplu a hoteni dle CSN 370100 &1.75 a CSN 33 2312 tab.1. vyhovuji pro
montdZ na a do hmot stupné horlavosti A-C2.

1.33

Rozvodna krabice s vickem a svorkovnici 400V/16A pod omitku.. Rozméry D=73mm x
42mm. Vstupni otvory 6x D=20. Material tvrdy samozh&sivy polyvinylchlorid s teplotni
odolnosti -5° az +60°. Dle CSN zkouska Zhavou smyc¢kou 850°. Odolnost proti
nadmérnému teplu a hoteni dle CSN 370100 &1.75 a CSN 33 2312 tab.1. vyhovuji pro
montdz na a do hmot stupné horlavosti A-C2.

1.41

Prichytky kabelti pro uloZeni kabelll pro povrchovou montéz. Prichytky uchyceny na
povrch Srouby s hmoZdinkami.

1.50

Protipozarni malta pro utésnéni stfedné velkych az velmi velkych prostupii kabelovych
tras. V piipad¢ nutnosti zajisti moZnost dodatecnych zmén na vedeni instalaci. Vhodné i
do prostor s vlivem vlhkosti nebo mechanického poskozeni. Vhodné pro pozarné délici
konstrukce z materiald jako je napf. beton, pérobeton, zdivo. Pro EI 60 minut stény s
tloust’kou od 100mm a stropy o sile 100mm. Neobsahuje azbest, fenoly, halogeny a
rozpostédla. Nepropousti kouf a je odolna proti vode.
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STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU U-KLINIKA PSYCHIATRIE

Programovatelny dotykovy termostat vhodny pro elektrické podlahové a stropni salavé

1.91
? vytapéni. 230V/16A
1.92  |Prostorové teplotni ¢idlo, IP20/IP54 k termostatu. \\
Material nosny délkovy
Celoplastovy PVC kabel, Pro pevné uloZeni ve vnitfnich a venkovnich prostorach, v zemi,
2.2 v betonu. Kabely jsou odolné proti UV zétenf a proti ifeni plamene dle CSN EN 50 265-2
1. ZkuSebni napéti 4 kV. Rozsah teplot pii provozu -35 az +70 °C
Silovy kabel s malym mnozZstvim uvolneného tepla v pripade pozaru, spliujici zkousku z
2.25 |hlediska reakce na ohen B2ca,S1,d0 dle vyhlasky MV 23/2008 Sb. Jmenovité napeti:
0,6/1 kV, Zkusebni napeti: 4 kV/50 Hz, Rozsah provoznich teplot: —30 °C az +90 °C
Ohebna elektroinstala¢ni trubka. Materidl PVC samozhasivé, stfedni mechanicka odolnost
2.64 | 750N/5cm. Tmavée Sedd barva RAL 7012. Pro instalaci na povrch, do omitky, nebo pod
omitku. Vhodné promontdz do dutych zdi, pricek a stropi a do betonu.
Svitidla
P—
f; o |
3.1
Q1

Svitidlo LED zapusténé $200x100mm opél 2250Im 25W 3000K Ra>80 P42
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STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU U-KLINIKA PSYCHIATRIE

3.2
Q2

Svitidlo LED zapusténé (230x100mm opal 2700lm 30W 4000K Ra>80 IP42

33

Nasténné svitidlo LED 10W z hlinikového odlitku. 800lm 4000K IP65 3,6kg

34
S1

Svitidlo LED do rastrového podhledu 36W 1P40 4000K 3000Im 595 x 595 x 60 mm

3.5

Reflektor LED 37W IP66 65000h 40001m 4000K tlakovy odlitek z hliniku RAL 7040
190x173x75,5mm S anti vandal Srouby a nataceci konzoli

HE

Stranka 3 z 4




STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU U-KLINIKA PSYCHIATRIE

3.6
NA

Svitidlo nouzového osvétleni LED 1801lm svitici pfi vypadku napdjeni, pro montdz do
SDK podhledu. 390x40mm s vyménnymi optikami. Akumuldtor NiCd 3,6 V 0,75 Ah pro
dobu zalohovéani 1hod.

Rozvadéce, pristroje do rozvadéca (Specifikace)

6.11

Proudovy chrani¢ 2 pélovy s nadproudovou ochranou s jmenovitym proudem a vypinaci
nadproudovou charakteristikou dle vykazu. Rdzova odolnost 0,25kA. Reagujici jak na
sinusové stiidavé rezidudlni proudy, tak i na pulzujici stejnosmérné rezidualni proudy (typ
A). Jmenovity podminény zkratovy proud 10kA. Jmenovité pracovni napéti 230/400V.
Min. provozni napéti 100V AC. Jmenovity rezidudlni proud 0,03A. Mechanickd Zivotnost
>10 000 cykla. Pripojeni tuhym vodi¢em 1-25mm2. Teplota okoli -25° az +45°C.
Instalace na DIN listu.

6.20

Instalacni jistic s poctem pdll, jmenovitym proudem a vypinaci charakteristikou dle
vykazu vymeér. Jisti¢e s jmenovitou zkratovou schopnosti 10kA pro domovni, komer¢ni a
primyslové elektrické rozvody 230/400V AC. Instalace na DIN liStu 35mm. Pracovni
teplota -20° az +55°. Trvanlivost 10 000 cykld. Tiida omezeni energie 3. Kategorie piepéti
IV. Kryti IP20. Pripojeni plnymi vodici 0,5-25mm?2.
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