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- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM

POUŽITÍ

- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

- ZABUDOVÁNÍ OKEN DVEŘÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S TNI 74 6077 - OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ

- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !
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! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !
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Pro rozměr dveří: 1100 x 1970 mm

Stávající dveřní křídlo. Demontovat kování, doplnit

čalounění dveří a namontovat zpět kování, osadit

dveřní křídlo zpět. Čalounění orientovat směrem do

předsíně.

Koženka čalounění se skládá ze tří vrstev - zadní a

horní + jemná výplň, díky které je materiál lehce

konvexní. Pod koženkou je vložen molitan tl. cca

30 mm.

Povrchová úprava:

- koženka v barvě světle šedé, vzor vytvořen

vytlačováním, vzor cca 50 x 50 mm
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2- -- 2 - - -KS -Rozměr skříně: 2100 x 700 x 600 mm

Šatní vestavná skříň. Včetně boků, zad a olemování otvoru do výšky zárubní. Dvířka a viditelné části

korpusů  z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany

na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou

opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Korpusy z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany

o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke

stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě).

Kování:

- na všech křídlech madla z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou,

úhel otevření min 95°, viz detail

Vybavení každé skříně:

- 1 kus omyvatelné přemístitelné police

- šatní tyč

Povrchová úprava:

- dvířka a korpusy z DTD laminované v barvě del barevného řešení

- nábytkové úchytky z matné nerezy
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! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !
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2- -- 2 - - -KS -Rozměr skříně: 2100 x 1400 x 350 mm
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DETAIL ZAPUŠTĚNÝCH DVEŘÍ

700

Sestava dvou dvoukřídlových policových vestavných  skříní. Včetně boků, zad a olemování otvoru do

výšky zárubní. Dvířka a viditelné části korpusů  z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o

tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke

stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Korpusy z DTD

laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech

stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny

laminovací páskou ve shodné barvě).

Kování:

- na všech křídlech madla z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou,

úhel otevření min 95°, viz detail

Vybavení každé skříně:

- 5 kusů omyvatelné přemístitelné police

Povrchová úprava:

- dvířka a korpusy z DTD laminované v barvě del barevného řešení

- nábytkové úchytky z matné nerezy
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