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Poznamka:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlasek a zakont platnych v dobé jejiho
predani objednateli. Technické specifikace obsazené v projektové dokumentaci udavaji technicky
standard stavby, jednotlivych vyrobkii a materiali a je mozné je po dohodé s investorem a
projektantem zaménit stejnym nebo vyssSim standardem.

Veskera zarizeni a dodavky budou dokompletovany, nainstalovany ¢i prikotveny a propojeny tak,
aby byly pfi predani pIné funkéni. Soucasti kazdé dodavky je i funkéni odzkouseni jednotlivych
Casti zarizeni a zafizeni jako celku — individualni zkousky v ramci jednotlivych profesi samostatné.
Soucasti dodavky je i priprava na komplexni zkousky a provedeni komplexnich zkousSek.
Soucasti dodavky zafizeni a systémil, které to vyzaduiji, je i zaskoleni obsluhy a udrzby.

Soucasti dodavky stavby je i zpracovani dodavatelské dokumentace stavby.
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a. Ueéel objektu

Dokumentace FesSi stavebni Upravy budovy U pro zvySeni komfortu pacientll. Jsou feSeny drobné Upravy
dvou luzkovych akutnich pokoju a pfistavba zadvefi pro pfistup do zahrady véetné nutnych navaznosti.
Dale je feSena Uprava zahrady.

Budova U ma 4 nadzemni podlazi a je Castecné podsklepena. Podsklepena ¢ast navazuje na technicky
kanal. Stfecha budovy je sedlova. Konstrukéni systém budovy je sténovy panelovy ze 70. let 20.stoleti, v
roce 2010 probéhla rekonstrukce, rozsifeni monolit a nastavba zdéna. SV nadzemnich podlazi je 2,60m,
mistné snizena podhledem.

Vyuziti objektu
1.PP technické zazemi a sklady
1.NP az 3.NP ambulance a lGzkova ¢ast

4 NP zazemi lékaru a personalu

Clenéni kliniky
Ambulantni ¢ast:
- VSeobecna ambulance — budova U
- Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikomanie — budova V
- Sexuologicka ambulance — budova U
Klinika psychiatrie je v lizkové ¢asti ¢lenéna na tfi oddéleni:
- 32A Akutni uzaviené oddéleni (12 liZek) - neodkladna lé¢ba psychickych poruch
- 32B Dolécovaci uzaviené oddéleni (24 l0zek) - pokracovaci Ié¢ba psychickych poruch

- 32C Otevrené psychoterapeutické oddéleni (28 IUzek)

Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéni a barevného reseni

objektu, reSeni pristupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti
pochybu a orientace

b.1. Architektonické feSeni objektu

S ohledem na rozsah stavebnich Uprav a velikost pfistavby zadvefi je zména vzhledu pdvodni budovy
témér nezménéna. Pfistavba je jednopodlazni s pfistfeSkem ve 2.NP na terase. Pristavba je orientovana
Vv jihozapadnim kouté stavajici budovy a nato€ena do zahrady za objektem (smé&rem ven z arealu).

b.2. Dispozi€ni reSeni objektu

Stavebnimi Upravami nedochazi ke zméné dispozi¢niho feSeni. Objekt ma stfedovou chodbu, 10Zkové
pokoje a vySetfovny jsou orientovany po obvodé. Pfistavované zadvefi navazuje na stavajici denni
mistnost.

Podrobnosti uprav dispozic jsou patrné z vykresové dokumentace.
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b.3. Barevné reSeni

Barevné reSeni exteriéru

Barevné odstiny venkovnich povrchovych Uprav pfistavby respektuji stavajici povrchy a jsou popsany ve
vykresech pohled(.

Barevné reSeni interiéru

Materialy, odstiny a provedeni povrchovych Uprav v feSenych prostorech upravované c&asti vychazi
Z puvodniho feSeni. Zakladnim odstinem uUprav stén a stropU je bila. Pro barevné feSeni jsou dale
rozhodujici plochy podlah, stropnich podhledt a barevnost vypini otvora.

Interiér feSenych podlazi je podrobné pojednan a popsan v &asti ,Barevné feSeni“. Budou pouzity
barevnosti jemné, pastelové, navozujici pfijemné civilni prostfedi. Materialy jsou voleny s dlirazem na
hygienické provedeni, snadnou udrzbu a omyvatelnost.

b.4. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jedna se o obCanskou vystavbu se zaméfenim pro zdravotnictvi. VeSkeré upravy tedy musi splfiovat
podminky dané vyhlaskou &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, platnou v dobé& vydani stavebniho povoleni. Vyjimkou jsou prostory
vyhradné technicko-provozniho charakteru, které budou trvale zabezpeCeny proti vstupu nepovolanych

osob.

Opatieni uvnitr objektu

Opatfeni uvnitf objektu jsou stavajici a stavebnimi tpravami do nich neni zasahovano.

Opatieni na venkovnich zpevnénych plochach

Venkovni zpevnéné plochy jsou arealové pro pési a jsou feSeny v ramci terénnich a sadovych Uprav.

- Napojeni vS8ech vstupl z okolnich komunikaci a chodnik(l bude fe$eno bezbariérovym zpusobem.

- Podélné sklony chodnik(l nepfesahnou hodnoty 8,33 %, pficné sklony pak hodnoty 2 %.

-V mistech kfizeni pésich tras s komunikacemi bude obrubnik zapustén do vysky 20 mm nad vozovku.

- Jako vodici linie pro nevidomé bude v trase chodnikl vyuzit chodnikovy obrubnik pfevySeny o 100
mm, resp. svisla sténa budovy. V mistech zmény sméru chize (pfechody pro pé&si pfes komunikaci)
budou navrzZeny signaini pasy Sifky 800 mm a varovné pasy 5. 400 mm ve sméru pohybu osob.

-V ramci vystavby je na nové feSené parkovaci ploSe navrzeno odstavné stani pro télesné postizené.

Zakladni udaje o objektu

c.1l. Kapacity, zastavéna plocha, obestavény prostor
Zastavéna plocha stavajici celkova 909 m?
Zastavéna plocha feSena (vCetné uprav 1.NP) 188 m?
Zastavéna plocha pfistavby 20 m2
Obestavény prostor stavajici celkovy 11270 m3
Obestavény prostor feSeny (v€etné Uprav 1.NP) 770 m3
Poc&et nadzemnich podlazi stavajici 4
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Pocet nadzemnich podlaZzi pFistavby 1
Pocet podzemnich podlazi stavajici 1

Kapacity zdravotnickych pracovist, poéty pracovnikli pro provoz

Provoz bude zajistén stavajicimi pracovnimi silami. Navy$eni poc¢tu pracovnikl se nepredpoklada.

c.2. Orientace objektu, osvétleni a oslunéni

Resené stavebni Gpravy nemaji vliv na orientaci objektu. V$echny stavajici mistnosti uréené k praci a
pobytu zaméstnancll pfipadné pacientd a klientll jsou osvétleny dennim svétlem. Podruzné mistnosti
(sklady, predsiné atd.) a hygienické zazemi jsou v nékterych pfipadech navrzeny uvnitf dispozice, jsou
tedy osvétleny pouze uméle.

d. Technické a konstrukcni reSeni

d.1. Zemni prace, vykopy

Uzemi je &aste¢né sklonité. Pristavba zadvefi je uvazovana v t&sné blizkosti objektu a s ohledem na
podsklepeni stavajici budovy Ize oéekavat ¢etné nasypy a zasypy. InZenyrsko-geologicky prlizkum Pro
danou stavbu nebyl proveden, vychazelo se ze znalosti dokumentace plvodni pfistavby a rekonstrukce.

Vykopy pro pfistavbu budou provedeny pfevazneé ru¢né s ohledem na vyskyt arealovych siti. Vykop bude
tvore jednou hlavni stavebni jamou. Svahovani vykopu bude 1:1.

V pribéhu praci je tfeba dbat zvySené opatrnosti ve smyslu ochrany stavajicich inZzenyrskych siti.
Provedené vykopy bude nutno pfed betonazi zakladu chranit proti vniku vody. Doporuuje se zvySeny
dozor pfi zemnich a zakladovych pracich ve smyslu &l. 95 CSN 73 0090.

VytéZend zemina bude odvezena na skladku. MenSi Cast bude slozena na mezideponii v aredlu
nemochice a nasledné pouzita pro konecné terénni upravy.

d.2. Zaklady

Konstrukce pfistavby vstupni &asti je zaloZzena plo$né&, na zdkladovych pasech z prostého betonu, které
jsou oddilatovany od stavajici konstrukce objektu SO01. Zakladové pasy budou provedeny z betonu tfidy
C16/20 XC1. Na zakladové pasy bude provedena nosnéa ZB podlahova deska na zpevnéném upraveném
zemnim lozZi. Deska je navrZena tloustky 200 mm. Deska bude provedena z betonu tfidy C20/25 XC1
XF1. Deska bude vyztuZzena pfi obou povrSich svafovanymi sitémi KARI 6/100x6/100. Pod venkovnim
schodi$tém jsou navrzeny dva samostatné pasy, v misté uloZzeni sloupk( OK schodisté a v misté uloZeni
schodnice, v misté nastupu na schodisté. Pasy jsou navrZzeny z betonu tf. C16/20 XC1. Kotveni ocelové
konstrukce na horni lic zakladovych pasu je navrzeno, stejné jako kotveni sloupk( OK vstupni ¢asti na
horni lic podlahové desky, pomoci lepenych kotev HVA.

Dalsi podrobnosti zakladovych konstrukci viz oddil D.1.01.2 Stavebné konstrukéni Feseni.

d.3. Svislé konstrukce

Stavajici objekt je volné stojici panelovy objekt s pficnym nosnym systémem, realizovany v technologii
T06-B. Objekt je z celosténovych prvk(, s kompletizovanym obvodovym plastém a plochou
jednoplastovou stfechou, na kterou v rdmci pfedchozi rekonstrukce byla nadstavéna mansardova stfecha
s vyuzitym podkrovim. Stavajici vodorovné konstrukce tvofi stropni panely uvedeného systému o 1.150
mm s Upravou podlahy cca 50 mm. Pavodni pfistavba ma navrzeny vodorovné konstrukce z betonu
C25/30.
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Stény nové feSené pristavby zadvefi budou z keramickych cihelnych blokl s perem a drazkou. Tloustka
stény bude 240 mm, pevnostni tfida blok( P15, zdéné na maltu cementovou MC10. Zdi budou doplnény
nosnymi ocelovymi sloupy podepirajici desku. Sté&ny budou ukon&eny pozednim ZB véncem, ktery je
navrzen z betonu tfidy C20/25 XC1 XF1. Vénec bude vyztuZzen vézanou betonafskou vyztuzi dle
projektu, z oceli tfidy BS00B.

Zdivo je nutno provadét v souladu s CSN a platnymi technologickymi postupy zvoleného vyrobce. Déle je
nutno pfihlédnout k doporu¢enym technologickym zasadam, pokynim, a typovym detaillim pfedepsanym
vyrobci jednotlivych zvolenych materiald. Zvolena technologie zdéni stén, jejich zplsob napojovani a
kotveni na jiné konstrukce, musi zohledriovat jednak statické, akustické a pozarni pozadavky a dale musi
zohlednit konkrétni umisténi pfFicek, jejich délku, vysku a smér (kolmo, rovnobé&zné &i Sikmo na rozpéti) s
ohledem na predpokladané mozné maximalni prihyby a dotvarovani okolnich nosnych konstrukci v
daném misté.

Dalsi podrobnosti svislych konstrukci viz oddil D.1.01.2 Stavebné konstrukéni feseni.

d.4. Vodorovné konstrukce, schodisté, strecha

Stavajici objekt je volné stojici panelovy objekt s pficnym nosnym systémem, realizovany v technologii
T06-B. Objekt je z celosténovych prvk(, s kompletizovanym obvodovym plastém a plochou
jednoplastovou stfechou, na kterou v ramci pfedchozi rekonstrukce byla nadstavéna mansardova stfecha
s vyuzitym podkrovim. Stavajici vodorovné konstrukce tvofi stropni panely uvedeného systému o t1.150
mm s Upravou podlahy cca 50 mm. Plvodni pfistavba ma navrzeny vodorovné konstrukce z betonu
C25/30.

Vodorovné konstrukce

Ocelova konstrukce vstupni &asti sestava z ocelovych sloupku, které budou kotveny na horni lic ZB
podlahové desky. Sloupky vynas$i stropni konstrukci nad 1.NP, kterd je navrZzena jako ocelobetonova
deska. Nosna cCast stropni desky je tvofena ocelovymi nosniky, podélniky a pfiéniky, z jakld
obdélnikového prafezu. Mezi ocelové nosniky bude ulozen ocelovy prolamovany plech o vySce viny 50
mm. Do vin ocelového plechu bude uloZzena betonafska vyztuz a nad viny do horni zény desky horni
vrstva vyztuze ze svafovanych betonafskych siti 6/100x6/100. Tloustka betonové desky nad vinami je
navrzena 60 mm. Celkova tlouStka desky je navrzena 50 mm + 60 mm = 110 mm.

Schodisté
Do stavajicich schodidt neni zasahovano.

Venkovni schodisté je navrzeno jako ocelové. Schodnice jsou navrzeny z valcovaného profilu UPE, mezi
které budou uloZeny schodistové stupné z ocelového rostu t1.30mm. Schodnice budou ulozeny na
zakladovy pas, kotveny pomoci patnich desek a chemickych kotev k jeho hornimu lici. V misté podesty
budou podestové nosniky podepfeny dvojici sloupkt z ocelovych jakll, které budou kotveny rovnéz na
horni lic zadkladového pasu pomoci patnich desek a ocelovych lepenych kotev. V drovni 2.NP bude
schodisté vybaveno podestou, pochozi plocha podesty je navrzena z ocelového rostu t1.30mm. Rost bude
uloZzen na horni lic ocelovych nosnikl a kotven pomoci systémovych pfiponek k OK. UloZeni podesty je
navrzeno k nosné ocelové konstrukci vstupni ¢asti. UloZeni je navrzeno pomoci ocelovych sty&nikovych
plechu, Sroubovanym pfipojem.

Stirecha

Do puvodni stfechy neni zasahovano.
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ZastfeSeni zadvefi je feSeno plochou jednoplastovou stfechou pochozi s kontaktné nalepenou
keramickou dlazbou.

Dal8i podrobnosti vodorovnych konstrukci viz oddil D.1.01.2 Stavebné& konstrukéni feSeni.

d.5. Pricky

Pouzité budou sadrokartonové Sachtové stény (pfedsazené stény). U Sachtovych stén musi sténa
vykazovat pozadovanou poZarni odolnost jak na strané mistnosti, tak v dutém prostoru Sachty. Sténa

bude jednoduché konstrukce s dvojitym oplasténim tl. >75 mm. Pouzity budou vysokopevnostni
impregnované desky typu DFRIHZ2.

Sadrokartonové konstrukce budou feSené v kompletnim systému vyrobce za dodrZeni jeho
technologickych zasad a postupl (typové feSeni detailt dilataci pfechodd, spojl, reviznich dvifek atd.).
Pro dosazeni pozadovanych fyzikalnich vlastnosti konstrukce uvedené vyrobcem je tieba dbat také na
vybér spravnych komponentl, spravnou montaz konstrukce a skuteéné provedeni. Z hlediska vyssi
tuhosti a pevnosti celé konstrukce volime dvojité oplasténi deskami protipozarnimi. Po dohodé
s investorem a projektantem Ize pfipadné volit prvni vrstvu oplasténi z desek oby&ejnych.

Sadrokartonové konstrukce se montuji po dokonéeni a potfebném vyschnuti vSech mokrych procesu
v interiéru (zejména podlahovych potérd a omitek). Vlhkost stén ma byt ustalena, povrchy suché
a podkladni betony vyzralé. Montaz se doporucuje provadét az po osazeni oken a uzavieni stavby proti
povétrnostnim vlivim. Po montazi je tfeba desky chranit pfed déletrvajici vysokou vzdusnou vihkosti.
Uvnitf budovy se musi i po skonCeni montaze desek zajistit dostate¢né vétrani. Neni vhodné mistnosti
rychle vytapét, ale teplotu na obou stranach konstrukce zvySovat postupné.

Dozdivky ve stavajicich sténach a zazdivky pGvodnich otvor v panelech budou feSeny pérobetonovymi
tvarnicemi, tloustka bude pfizplsobena puvodni tloustce.

VSechny pFicky budou zaloZené na Zelezobetonové stropni desce a dilataéné oddélené od konstrukce
podlahy dilataénim paskem.

d.6. Podkladni a pomocné betonové konstrukce, nasypy

Zasypy vykopU budou provedeny hutnénym zasypem z vytézené zeminy, resp. $térkopisku. Vytézena
zemina bude v prubéhu vystavby sloZzena na mezideponii v aredlu nemocnice a nasledné pouzita pro
konecné terénni Upravy. Zasypy je nutno hutnit po vrstvach. Je pozadovano zhutnéni zeminy na
Edef,2=25-30MPa pfi poméru Edef,2/Edef,1=2,5. Pfebytecna zemina bude nasledné ulozena na skladku.
Pro zasypy pouzivat zeminu k tomu vhodnou, kterd umoZiuje dobrou miru hutnéni, bude potvrzeno
geolegem v pribéhu vykopovych praci a pfi pfebirani zakladové spary.

Podkladni betonové konstrukce jsou vramci projektu feSeny rovnéz jako podkladni vrstva pod
zelezobetonovymi konstrukcemi. Pod vSemi zelezobetonovymi konstrukcemi je proto navrzena deska
podkladniho betonu z prostého betonu C12/15. Pomocné betonové konstrukce jsou navrzeny jako
doprovodné opatfeni k rozdilnym stavebnim pracim.

V projektu jsou dale navrzeny podlahy z betonové mazaniny C20/25 vyztuzené Kari siti.

Podlahy v mokrych provozech jsou feSeny pouze s vyztuzenou betonovou mazaninou (v pfipadech
nutného spadu ve sprchach), pfipadné litym cementovym potérem (v mistech, kde neni nutno podlahu
provadét ve spadu). Betonové mazaniny se musi dilatovat v plochach min. 25 - 30 m? nebo délkové max.
po 6 m. Dilatace bude provadéna pruznymi plastovymi podlahovymi dilataénimi profily.
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Betonové mazaniny a cementové potéry jsou navrzeny a podrobné vyspecifikovany v ¢asti D.1.01.1-002 -
Skladby podlah, stfech a obvodovych plastu.

VSechny podlahy budou provadény jako "plovouci”, tj. od svislych konstrukci, stejné tak i u vSech
kolmych dilct jako jsou trubky, zarubné atd., oddéleny dilataénim materialem, napf. obvodovou dilataéni
paskou z mineralni plsti v tloustky 15 mm (nesmi byt nahrazeno polystyrenem).

Okapovy chodnik kolem budovy je uvazovan z plaveného fi¢niho kameniva a je soucasti terénnich a
sadovych Uprav.

d.7. Izolace proti vodé, drenaze

Hydroizolace spodni stavby

Vzhledem k charakteru pfistavby bude pouzit modifikovany asfaltovy pas. Na penetrovany povrch
podkladniho betonu tak bude aplikovana jedna vrstva modifikovaného asfaltového pasu.

Oblasti pouziti a vybrané mechanicko-fyzikalni vlastnosti hydroizolace:

SBS modifikovany asfalt, nosna vioZka ze skelné tkaniny o ploSné hmotnosti 200 g/m?.
Horni povrch opatfen separacnim posypem, spodni povrch PE folie. Tloustka pasu 4,0 mm.
- izolace zakladového zdiva, vodorovnych a svislych konstrukci pod urovni terénu

- hydrofyzikalni namahani: zemni vlhkost, voda stékajici horninovym prostfedim a tlakova voda
v kombinaci s dalSimi opatfenimi resp. hydroizolaénim souvrstvim

Pevnost v tahu podélnég, pficné [N]- 1400, 1600

Protazeni pfi pretrzeni [%] -12

Ohebnost za nizkych teplot [°C] - -15

Odolnost proti stékani

pfi zvysené teploté [°C] - 90
Odolnost proti protrhavani [N] - 300
Faktor difuzniho odporu [-] - 20 000

Hydroizolace strech

Pro zastfeSeni pfistavby je navrZzena jednoplastova pochozi stfecha s kontaktné lepenou keramickou
dlazbou. Hydroizolaéni vrstva je tvofena folii PVC-P ochranénou profilovanou folii a betonovou deskou.
Cela skladba je feSena jako systémova véetné pojistnou hydroizolacni vrstvou tvofenou modifikovanym
asfaltovym pasem.

Hydroizolaéni vrstva je tl. 2,0 mm s vlastnostmi:
Taznost [%] - 200
Ohebnost za nizkych teplot [°C] - -25
Odolnost proti protrhavani [N] - 150

Faktor difuzniho odporu [-] - 15000

Vnitini hydroizolace

Nejsou v rdmci stavebnich Uprav feSeny.
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Drenaze
Nejsou v ramci stavebnich Uprav feSeny.

d.s. Tepelné, akustické izolace a protipozarni izolace

Tepelné izolace

Zatepleni objektu

Na fasadé celé pristavby je navrzeno oplasténi ze systémového kontaktniho zateplovaciho systému
(ETICS) z mineralni viny. Izolace z mineralnich desek dle CSN EN 13162 s deklarovanym souginitelem
tepelné vodivosti max. Ao =0,036 W/mK a tfidou reakce na oheri A1 dle CSN EN 13501-1 v tl. 120 a 140
mm.

Tepelna izolace svislych Casti objektu pod urovni terénu slouzi jako ochrana hydroizolaéni vrstvy. Je
tvofena XPS tl. 120 mm. Pod urovni terénu bude izolant pfilepen organickym hydroizolaéni systémovym
lepidlem s odolnosti vié&i vodé. Lepeni celoploSné. Po pfilepeni izolantu a vyzrani armovaci vrstvy, bude
provedeno utésnéni povrchu organickou hydroizolaéni systémovou stérkou.

Pozadavky na kontaktni zateplovani systém

Zateplovaci systém musi byt certifikovany podle ETAG 004 s certifikatem ETA s tfidou reakce na ohen
minimalné A2-s1,d0 s indexem S§ifeni plamene is=0,00 m/min. Zateplovaci systém musi mit certifikat o
kvalitativni tfidé A podle TP CZB.

Realizace zateplovaciho systému bude provedena v souladu s normou CSN 73 2901 — Provadéni
vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systému( (ETICS), dale v souladu s technologickym pfedpisem
vyrobce systému a technickymi listy jednotlivych materiald a komponent. Montaz bude provedena
odborné zaskolenou realizaéni firmou, ktera dolozi osvédcéeni o zaskoleni od dodavatele systému.

Pfed zahajenim praci bude provedeno posouzeni podkladu a stanoven postup jeho oSetfeni k zajisténi
unosnosti a adheze dle CSN 732901

Zateplovaci systém musi byt v celé ploSe mechanicky odolny s armovaci vrstvou na mineralni bazi s
vlakny. Mineralni armovaci vrstva s vldkny se sitovinou nesmi pfi 0,5% protazeni dle ETAG 004
vykazovat zadné trhliny.

Mineralni armovaci stérka vyztuzena vlakny musi vykazovat pevnost v tahu za ohybu min. 3,3 N/mm? a
dynamicky modul pruznosti min. 6000 N/mm?2. Mineralni armovaci vrstva vyztuzena armovaci sitovinou
nesmi pfi 0,5% protaZeni dle ETAG 004 vykazovat Zadné trhliny (dolozit protokolem certifikované
stavebni zkuSebny).

Do zateplovaciho systému bude pouzita armovaci sitovina s apretaci proti zasadam, s gramazi min. 145
g/m2 a pevnosti v tahu min. 1750 N / 50 mm dle CSN EN 13496.
HmoZdinky

V systému budou pouzity pouze schvalené hmoZzdinky. Pfed montaZi izolantu bude provedena referenéni
zkouSka unosnosti hmozdinek v podkladu. Kotveni bude provadéno podle kotevniho planu. Budou
pouzity Sroubovaci hmozdinky.

Napojeni klempifskych prvku:

VS8echny prfechody klempifskych prvki na omitku budou provedeny systémovou plastovou listou s
integrovanou sitovinou a to tak, aby bylo zajisténo dilatovani klempifskych prvkd pod omitkou bez rizika
trhlin v misté napojeni.
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Parapety

Napojeni zateplovaciho systému na systémové parapety bude provedeno pomoci komprimacnich
tésnicich pasek, které se aplikuji pod parapet a mezi parapet a KZS (viz. detaily) a zabrariuji pronikani
vihkosti a vody do zateplovaciho systému. V osténi bude pouzit pfechodovy plastovy profil s integrovanou
sitovinou do kterého se zasune parapetni plech, ktery vytvofi Cisty a trvale pruzny spoj mezi KZS a
parapetem bez nutnosti dodateéného tmeleni.

Osténi oken a dveri

Napojeni zateplovaciho systému na ramy okennich a dvefnich otvorl bude provedeno rovnéz pomoci
plastovych systémovych lidt s integrovanou sitovinou. Typ list je zavisly na velikosti okna a tloustce
zatepleni a pfesné bude dan technologickym pfedpisem vyrobce KZS.

Upevnéni bremen

V8echna lehka bfemena, napf. vyvésni $titky, budou na fasadu pfipevnény pomoci systémovych prvkd,
které musi utésnit povrch fasady a zabranit pronikani srazkové vody a vihkosti do ETICS. Odolnost prvku
proti vytazeni musi byt 0,5 kN. Odolnost prvku proti vytazeni z EPS musi byt 1,5 kN. VSechna tézka
bfemena napf. markyzy budou na fasadu kotveny Sroubovacimi hmozdinkami nebo chemickymi kotvami
pres systémové podlozky zapusténé do ETICS. Pevnost podlozky tlaku musi byt min. 25 kN/podlozku.
Okapové svody budou kotveny do fasady tak, aby nevznikl tepelny most pfes systémové podlozky
zapusténé do ETICS. Pevnost podlozky v tlaku min. 4kN/podlozku a odolnost proti vytazeni min. 0,8 kN.

Demontaz leSeni

Otvory po leSenarskych kotvach budou utésnény systémovymi ucpavkami z pénové hmoty a nasledné
provedena povrchova Uprava.

Zatepleni podlah na terénu

Zatepleni podlah pfilehlych k terénu bude z polystyrenu EPS 100 tl. 100 mm a se soucinitel tepelné
vodivosti max. Ao £ 0,04 Wm-K-2,

Zatepleni stiesniho plasté — plocha stirecha

Tepelna izolace pristavby bude ve stfeSnich plastich realizovana ve dvou urovnich a bude navazovat na
spadovou vrstvu z leh&eného betonu. Obé vrstvy budou tvofeny pfimou vrstvou z polystyrenu EPS 100 v
konstantni tloustce 80 mm. Izolace bude mechanicky kotvena. Soucinitel tepelné vodivosti polystyrenu
musi byt Ap < 0,04 Wm1K-1,

Tloustky jednotlivych vrstev jsou uréeny ve skladbach stfech.

Akustické izolace

Akustické izolace museji zajistit v objektu poZzadované akustické nepriizvuénosti konstrukci. Navrh musi
byt v souladu s hlukovou studii a uvazovanym zatiZzenim podlah. Akustické izolace se uplatni v pfickach,
podlahach, podhledech a jako izolace rozvodU, zejména kanalizace a VZT.

Protipozarni izolace

Prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi Gseky budou fe$eny pozarnimi ucpavkami v souladu s PBR.

d.o. Podlahové krytiny, dlazby

Pro vybér hlavnich povrchu podlah jsou rozhodujici provozni a hygienické pozadavky. Je zvoleno PVC
nebo pfirodni linoleum s nejvy$Simi naroky na kvalitu naslapné vrstvy z hlediska mechanického zatiZeni,

D.1.01.1-001 Technicka zprava 10



Fakultni nemocnice Olomouc
P ROJ E KT Stavebni upravy objektu U — Klinika psychiatrie

ROJEKTOVAN ZL Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni, Dokumentace pro provadéni stavby

dostate¢né chemické odolnosti a s odpovidajici hodnotou elektrostatické vodivosti. V predepsanych
mistnostech jsou pro vybrané ¢asti provozl navrzeny keramické dlazby, elektrostatické podlahoviny,
koberce nebo stérkové podlahy.

Pouzité PVC podlahoviny musi byt vhodné pro zdravotnické stavby. Veskeré podlahy budou lepeny.
V pfipadé pouziti PVC budou provedeny s vytazenim podlahoviny na svislou sténu do vysky 100 mm se
zakon€enim pod obkladem, v pfipadé zakoneni na bézné sténé bude horni hrana oSetfena Uzkou
plastovou listou (dle detailu listy ve skladbach podlah). Pfi lepeni na sténu musi byt disledné dodrzovan
technologicky postup. Omitka musi byt sucha, hladka, zasadné bez malby, pfed vlastnim lepenim
penetrovana. Lepeni se doporucuje provadét za vyssi pokojové teploty.

Sokl vytaZzeny na fabion (radius 38 mm) do vyS8ky 100 mm s FfeSenim koutu pomoci plastové vypiné a

svaru mimo kouty.

Pro spoje roli budou pouzity vicebarevné svarovaci $fdry v barevnosti shodné s podlahovou krytinou tak,
jak je k jednotlivym odstinim pfedepisuje firemni vzornik vyrobce, které splyvaji se vzhledem podlahoviny
z davodu eliminace viditelnosti spoju.

PVC 1

Vysoce zatézova homogenni vinylova podlahova krytina v rolich. Celkova tloustka 2 mm, lejzrem tvrzena
povrchova Uprava s vysokou odolnosti vic¢i chemikaliim nevyzadujici aplikaci ochrannych emulzi. Reakce
na ohen Bfl-s1, vaha < 2850 g/m2, souginitel smykového tteni dle CSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28
dnech < 10ug/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu tézkych kovu a ftalatl spadajicich do skupiny CMR
(karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

Keramické dlazby

Vysoce slinuté keramické glazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nizkou nasakavosti menS§i
nebo rovnajici se 0,5 %, vyrdbéné podle EN 14 411:2016 Bla GL, pfiloha G. Vyrobky maji univerzalni
pouziti jako dlazba i obklad interiér a exteriérd, kde jsou vystaveny povétrnostnim vlivim, vysokému
mechanickému namahani i znecisténi. S otéruvzdornosti PEI 5 a protiskluznosti R9-R11 vyhovuji pouziti
ve vefejnych objektech. Povrchové provedeni nabizi série hladké i reliéfni. Jedna se o designovy a
funkéni prvek vyuzitelny mimo jiné pro vyrobu doplikG frézovanim protiskluznych drazek, nebo
brousenim zakulacenych naslapnych hran u schodovek &i sokl. V ramci designové série jsou dostupné i
schodovky a sokly.

Keramicka dlazba 1 - dlazdice 298x598x10, MAT, dlazba keramicka slinutd glazovana, hladky povrch,
protiskluz R9, PEI 5, rektifikovana, mrazuvzdorna, probarveny stfep, V2 — malé odchylky v odstinech.

Keramicka dlazba 2 - dlazdice 298x598x10, MAT, dlazba keramicka slinuta glazovana, reliéfni povrch,
protiskluz R11, PEI 5, rektifikovana, mrazuvzdorna, probarveny stfep, V2 — malé odchylky v odstinech.

Rozmeéry dlazeb a jejich barevnost, stejné tak barevnost ostatnich povrchovych uprav, jsou pospany v
¢asti dokumentace D.1.01.1-8xx.

VeSkerd montaZz musi byt provadéna v souladu s technologickymi poZadavky konkrétniho vyrobce
navrzeného materialu.

d.10. Podhledy

Pro zdravotnicka zafizeni je charakteristicky pozadavek zajiSténi hygieny na potfebné urovni. Povrchy
kazet musi byt trvanlivé, snadno Cdistitelné a odolné proti desinfekénim prostfedkim pouzivanym ve
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zdravotnictvi, dale odolné proti bakteriim a houbam, musi byt stalé a nesmi se z nich oddélovat ¢astice.
Povrchy kazet v prostorach s pfisnymi hygienickymi pfedpisy musi byt omyvatelné nékolikrat ro¢né i
vysokotlakym parnim nebo vodnim &isténim. Cisténi pod vysokym tlakem podléha bezpe&nostnim a
technologickym postupim. Kazety musi byt v zavésném systému zajistény.

Typ podhledu dale volime dle akustickych pozadavkl na vybranou mistnost, a to v zavislosti na
hodnotach zvukové pohltivosti uvnitf prostoru a zvukové neprlizvuénosti mezi prostory. Vytvoreni
spravného pokojového akustického prostfedi, spliujici poZadavek na dobu dozvuku, je dulezité k
vytvoreni klidné atmosféry, ktera pfispiva k rychlému zotaveni a rehabilitaci. Typickym pozadavkem u
zdravotnickych zafizeni je dosazeni doby dozvuku 0,6 s v oktavovych pasmech se stfednimi kmitocty
125-4000 Hz a pouziti stropu s praktickym koeficientem zvukové pohltivosti aw=0,6 ve stejném
kmitoctovém rozsahu. Tyto kazety jsou i Iépe neprizvuéné vzhledem k mnozstvi instalaci nachazejici se
v podhledu. Do chodeb a komunikaénich prostort naopak volime kazety s téméFf 100% pohltivosti (aw
=1,0).

Sadrokartonové podhledy

Bézné sadrokartonové podhledy budou ukotveny na kovové zavésené profily. Budou tvofeny 2 x 12,5
mm vysokopevnostnimi impregnovanymi deskami typu DFRIH2. V podhledech budou zapusténa svitidla
a koncové elementy SLP a EPS. V misté soucasnych &i novych uzavérl instalaci, Cisticich kust nebo
pozarnich klapek bude umoznén pfistup v€etné fadného oznaceni.

Sadrokartonové podhledy se ke stropni konstrukci zavési pfimo jako stropni obklad nebo zavési na
kovovou spodni konstrukci z nosnych a montaznich CD profild, v pfipadé dostateéné potfeby mista v
podhledovém prostoru se kovova spodni konstrukce z nosnych a montaznich CD profild upevni v jedné
roviné. Dilataéni spary hrubé stavby museji byt prfevzaty i do konstrukce sadrokartonovych stropl. U
stranovych délek cca pfes 15 m nebo u znaéné zuzenych ploch stropl provést dilataéni spary, velikost
dilata¢niho pole je max. 15 x 15 m. Oddélit napojeni desek na stavebni dily z jinych stavebnich material.

Kazetové podhledy — standardni

Kazetové podhledy do béznych prostor(i jsou uvazovany s viditelnym rastrem. Povrch barva bila, hladké
provedeni, kazety budou s barvenou zatfenou hranou ze ¢tvercl z mineralni viny formatu 600x600mm a
300x1200mm do kovového viditelného zavéSeného rastru, material tfidy reakce na pozar A2-s1,d0 dle
CSN EN 13501-1, koeficient praktické zvukové pohltivosti aw=0,6 (v chodbach aw=1,0), koeficient
praktické zvukové izolace vertikalni Rw=17dB A horizontalni Dnfw=33dB (v chodbach vertikalni Rw=10dB
a horizontalni Dnfw=25dB), svételna odrazivost>84%, zafazen do tfidy Cistoty ISO 5 dle EN ISO 14644-1,
bakteriologické tfidy B10, klasifikace uvolfiovani formaldehydu E1, klasifikace uvolfiovani tékavych
organickych latek A+, odolnost proti vihkosti >95% pfi 30°C (hodnoty mohou byt doasné pfekro€eny aniz
by doSlo k deformaci kazet), povrch kazet vihkuvzdorny a omyvatelny vodou obsahujici jemné mydlo
nebo zfedény detergent, v chodbach se vyzaduje pravidelny pfistup k instalacim.

Svitidla budou zapusténa v kazetovém podhledu. Umisténi instala¢nich armatur bude na pfisluSném
misté podhledu oznacené. V mistnostech s povrchovymi rozvody medicinalnich plynt budou v rastru
osazeny vétraci prvky. Pfechod mezi sadrokartonovymi a kazetovymi podhledy bude proveden
systémoveé.

Zavésna konstrukce vCetné obvodovych profild bude mit takovou nosnost, aby splfiovala tfidu prihybu 1
(1/500 ne vice nez 4 mm), v prostorach s mokrym provozem bude pouZit rastrovy systém s antikorozni
Upravou.
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d.11. Zamecénické vyrobky
V objektu je navrzeno mnozstvi zamecnickych vyrobkl. Budou pouzity pfevazné atypické konstrukce.
Dvefe vnitini

- dvoukfidlové, otviravé z hlinikovych profilli, zasklené bezpeénostnim sklem vrstvenym, &irym, bez
pozarni odolnosti.

Dvere vnéjsi

- s prerusenym tepelnym mostem, dvoukfidlové, oteviravé, z hlinikovych profild, zasklené,
bezpelnostnim sklem vrstvenym, bez pozarni odolnosti. U vnéjSich dvefi je pozadovana
vodotésnost 8A, vzduchova nepriizvuénost min 33 dB, prostup tepla celého prvku Up=1,2 W/m?K,
zatizeni vétrem 2B (u vétSich rozmér()

Soucasti dvefi jsou i kovani — kliky, koule, panikova klika, dvefni samozaviraCe se zpozdénim.
Okna vnitfni
-z profilG hlinikovych, zasklena sklem tvrzenym bezpecénostnim ¢irym, bez pozarni odolnosti

Prosklené stény vnéjSi

- s dvefmi, vodotésnost 8A, vzduchova nepriizvuénost min 33 dB, soucinitel prostupu tepla Uw=1,2
WIim2 K, zatizeni vétrem 2B (u vétSich rozméru), bez pozarni odolnosti, zaskleni izolaénim sklem
bezpelnostnim tvrzenym &irym, Ug=1,0 W/m2.K, tepelny ramecek

Zabradli
- vnéjsi, z pozinkované oceli

Docistovaci rohoz

- Docistovaci rohoz rolovatelna vnitfni z AL profild spojenych nerezovym lankem a vyplnénim
gumovymi a textilnimi pasky v barvé tmavo-Sedé, klasifikace reakce na oheni Cfl-s1, v€etné
lemovani

Konstrukce vnéjSich stfiSek

-z pozinkované oceli, zakryti sklem bezpecnostnim
Dalsi atypické vyrobky budou mf¥izky VZT a kryty osvétleni.

Podrobny popis jednotlivych zamedénickych vyrobk(l je uveden v dokumentu D.1.01.1-501 Vypis
zamecnickych vyrobku.

VSechny rozméry vyrobkd budou pfed vyrobou zaméfeny pfimo na stavbé!

d.12. Truhlarské vyrobky

V ramci FeSenych Uprav budou jen repasovany stavajici dvefni kFidla. Zadné nové truhlafské vyrobky
nebudou dodany.

Podrobny popis jednotlivych truhlafskych vyrobk( je uveden v dokumentu D.1.01.1-502 Vypis
truhlafskych vyrobku.

VSechny rozméry vyrobkd budou pfed vyrobou zaméfeny pfimo na stavbé!
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d.13. Plastové vyrobky

Plastovym vyrobkem bude systémové odvodnéni jednoplastové pochozi ploché stiechy. Bude obsahovat
Zlab, svod, kotlik, odskoky i haky.

Podrobny popis jednotlivych plastovych vyrobkd je uveden v dokumentu D.1.01.1-504 Vypis plastovych
vyrobka.

V8echny rozméry vyrobkd budou pred vyrobou zaméfeny pfimo na stavbé!

d.14. Klempiiské vyrobky
Mezi klempifské vyrobky jsou zafazeny vyrobky typové a atypické.
Zlaby
- podokapni, kruhového tvaru z zarové pozinkovaného plechu tl. 0,7-0,8 mm
Odpadni trouby

- kruhového prlfezu z zarové pozinkovaného plechu tl. 0,7-0,8 mm véetné, kotliku, odskokd, &el,
objimek, vytokovych kolen,

Podrobny popis jednotlivych klempifskych vyrobka je uveden v dokumentu D.1.01.1-503 Vypis
klempifskych vyrobk.

Klempitské konstrukce budou provedeny podle CSN 733610.

VSechny rozméry vyrobkl budou pfed vyrobou zaméfeny pfimo na stavbé!

d.15. Calounické vyrobky

Dvere do vySetfoven predsini pokojl budou dodate¢né zevnitf alounény tak, aby maximalné eliminovali
Sifeni hluku. Barva Calounéni dle stavajiciho stavu.

Calounické vyrobky jsou soudasti truhlafskych vyrobkd, popis jednotlivych &alounickych vyrobk( je
uveden v dokumentu D.1.01.1-502 Vypis truhlarskych vyrobkd.

VSechny rozméry vyrobkd budou pfed vyrobou zaméfeny pfimo na stavbé!
d.16. Upravy povrchi, fasada objektu

Omitky vnitini

Vnitfni omitky budou klasické vicevrstvé vapenné s jemnozrnnym Stukem. Na lokalnich
Zelezobetonovych konstrukcich (sloupech) jsou uvazovany omitky tenkovrstvé plosné vyztuzené mfizkou
ze skelné tkaniny.

Na sadrokartonovych sténach, resp. podhledech bude provedeno brouseni povrchu, tmeleni a malba.

Obecné pokyny k omitkam

Omitky stén budou provedeny i nad podhledy. Omitky stropl budou feSeny pouze v mistech bez
podhledd, stropy nad podhledy budou oSetfeny bezpraSnym natérem. Jadrova omitka prekryvajici
rozhrani dvou stavebnich materialll bude vzdy vyztuZzena mfizkou ze skelné tkaniny, stejné tak po
provedeni draZek instalaci apod., v rozich doporu€ujeme osadit rohovniky. Exponované rohy budou navic
ochranény plastovymi kryty.
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PROJEKTOVANI ZDRAV(

Malby stén

V zakladnim provedeni jsou pak na omitnutych sténach resp. sadrokartonech feSeny malby. Jedna se o
stény chodeb, pracoven, dennich mistnosti, Saten, skladd, technickych provozu, stény nad keramickymi
obklady. Bude aplikovana malba s béznymi prostfedky omyvatelna a otéruvzdorna, propustna pro vodni
pary (mechanicka odolnost 2 dle EN13300).

V pfipadé pozadavku barevného feSeni interiéru (viz Barevné feSeni) budou nékteré stény provedeny v
pfislusném matném pastelovém odstinu. Zde je uvazovano s povrchovou upravou, otéruvzdornou a
omyvatelnou barvou.

Omyvatelné natéry stén

Prostory s naroky na kvalitu a omyvatelnost povrchu budou feSeny pIné omyvatelnymi natéry nebo
nastfiky stén s odolnosti proti desinfekénim prostfedkiim ve zdravotnictvi (pfed realizaci bude provedena
zkouSka na veskeré prostfedky pouzivané investorem).

Omyvatelny natér — natér s mikroCasticemi stfibra, pro intenzivné namahané povrchy, uréeny pro
zdravotnicka zafizeni, vodoureditelny, trvale rezistentni proti plisnim, pln& omyvatelny a dezinfikovatelny
(otér za mokra 1 dle EN13300). Povrch pod natér bude pfebrousen, vytmelen (vystérkovan), znovu
pifebrousen a penetrovan dle technologického postupu daného vyrobce.

Natéry konstrukci

Pro finalni natéry vesSkerych konstrukci doporu€ujeme pouzit natérovy systém jednoho vyrobce pro
veskeré natéry dfevénych nebo kovovych konstrukci v interiéru z divodu jednotné palety barev
v pastelovych odstinech.

Kovové prvky budou vzdy peclivé ocistény a odmastény, zakladni natér bude proveden ve dvou vrstvach,
kazda o tlouStce 80 mikrond. Kryci natér pak 2x v celkové tloustce 60 mikronG. Pro vypalované laky
hlinikovych nebo ocelovych prosklenych stén Ize pouzit technologie a materialy jinych vyrobcU, barevnost
téchto stén bude specifikovana ve vzorniku RAL.

Na dfevénych konstrukcich bude opét proveden zakladni natér. Email pak ve dvou vrstvach v odstinech
dle barevného feSeni. Z dfevénych prvkl se jedna pfedevSim o dverni kfidla.

Pokud se u viditelnych ocelovych prvkl projevi nerovna materidlova struktura a vyrobni hrubost povrchu,
bude tfeba pocitat i s tmelenim kovovych ploch a peclivym brouSenim tak, az bude nalakovanim
dosazeno stejnorodého hladkého povrchu.

Pouziti natérovych systému a kvalita natfenych a lakovanych ploch bude pfed pouzitim konzultovano a
odsouhlaseno projektantem.

Protipozarni nastrik betonové stropni konstrukce:

Ocelové nosné prvky nastavby a ocelové prvky zajistujici stabilitu objektu (zesileni konstrukci) budou v
celém rozsahu opatfeny omitkovou certifikovanou smési pro zvySeni pozarni odolnosti, vysledna pozarni
odolnost konstrukce REI30/DP1 (dle poZarniho feSeni). Omitkova smés aplikovana na ocelové prvky i
trapézovy plech, omitka ze smési biorozpustnych mineralnich vlaken a cementového pojiva, pfed aplikaci
omitky povrch oSetfit fixacni podkladni mezivrstvou disperze kopolymeru styrenbutadienu.

Stanoveni tloustky aplikované omitky a vysledné odolnosti konstrukce bude doloZeno certifikatem
vybraného vyrobce systému.
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PROJEKTOVANI ZDRAV(

Fasada objektu

Projektova dokumentace feSi samozfejmé také vzhled fasad po aplikaci kontakiniho zateplovaciho
systému. Je navrzena povrchova Uprava jemné strukturovanou probarvenou omitkou. Sokl objektu pak
bude nataZen specialni omitkou s kaminkovou strukturou. Barevné pfizpusobené stavajicim povrchiim.

Technické parametry KZS:

penetrace - hustota 1,1 g/cm3
lepici tmel - pevnost v tahu za ohybu 4N/mm2
pevnost v tlaku 10 N/mm2
difuze vodnich par 0= 15-35
armovaci tmel - pevnost v tahu za ohybu 4N/mm2
pevnost v tlaku 10 N/mm2
difuze vodnich par 0= 15-35
koeficient nasakavosti vody W< 0,08 kg/(m?*vh)
armovani - pevnost v tahu za ohybu >1,75 kKN/50 mm
ploSna hmotnost 145g/m2
omitka - difuze vodnich par sd=0,2-0,3m

Kotveni fasady bude provadéno dle navrhu konkrétniho dodavatele. Pfi realizaci musi byt dodrzeny
zasady CSN 73 2901 (732901) - Provadéni vnéjich tepelné izoladnich kompozitnich systému (ETICS).

d.17. Zasklivani

Konstrukce v obvodovém plasti budou zaskleny izolaénim sklem s maximalni hodnotou Uw max celého
okna =1,2 W/m?K u hlinikovych dvefi a stén s hodnotou U, max celé vypIné £1,5 W/m2K.

Ve vytipovanych vyplni otvorll bude zaskleni provedeno s bezpecénosti proti irazim a nasilnému vniknuti.

V pfipadé potfeby je FeSeno zmatovani skla podle provozni potieby investora pomoci félie nalepené na
sklo.

V souladu s Vyhl. &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb budou prosklené plochy v uréené vySce oznaceny viditelnym pruhem félie.

d.18. Bouraci prace

Pfed zapocetim bouracich praci budou uzavieny a utésnény stavajici délici konstrukce nebo instalovany
prachotésné prepazky (napf. SDK stény) na rozhrani stavenisté a fungujicich nemocniénich provozud. Po
odpojeni a zajisténi jednotlivych rozvodi instalaci, demontazi koncovych elementt bude pfistoupeno k
bourani.

V ramci bouracich praci budou v dotéenych mistnostech odstranény naslapné vrstvy podlah, odstranény
malby na sténach a odstranény podhledy. Pro upravu VZT budou ve sténach nové udélany otvory pro
umisténi mfizek.

V dennich mistnostech budou vybourany okna, ktera budou nové propojovat pfistavbu se stavajicim
provozem.
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V chodbach jsou stavajici kazetové podhledy, které budou z ¢asti demontovany z divodl provedeni
novych rozvodu instalaci a pak znovu namontovany.

Rozsah bouracich praci je patrny z vykresu bouracich praci.

e. Tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru

Do obvodového plasté budovy vEetné okennich a dvefnich vyplini pfi stavebnich upravéch je zasahovano
jen minimalné. Tepelné technické vlastnosti obvodovych stavebnich konstrukci a vyplni otvoru
navrzenych v projektu respektuji parametry plvodnich konstrukci.

Pfi navrhu bylo dbano na ekonomiku provozu a minimalizaci energetickych narokl. Veskeré nové
navrzené konstrukce a vyplné otvorld obvodovych plastl spliuji pozadované hodnoty soucinitele
prostupu tepla dle CSN 73 05 40 — 2.

Zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrsko-

geologického a hydrogeologického prazkumu

S ohledem na velikost pfistavby zadvefi a znalost stavajiciho objektu je zalozeni pfistavby navrzeno na
zakladovych pasech Sitky 400 mm, hloubky minimalné 1,0 m nebo na uroven rostlé zeminy (pokud v
hloubce 1,0 m nebude zastizena). Pfi provadéni vykopu pro zakladové pasy musi geotechnik nebo statik
ovéfit, zda se jedna o rostlou zeminu.

Pfipadné odchylky ¢i upfesnéni geologickych poméru, zjisténé po odkryti zakladové spary v ramci
realizace stavby, budou po dohodé s geologem a dodavatelem stavby zohlednény ve skuteCném
provedeni zakladovych konstrukci.

g. Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi

Pfedkladana koncepce je navrzena v souladu s obecné platnymi zakony, vyhlaskami a pfedpisy. Re$ené
objekty a plochy se nachazi v uzemi ob&anského vybaveni v zastavéné Casti mésta. Vzhledem k
umisténi stavby, de facto mezi dva stavajici objekty, nedojde k vyrazné&jSi zméné charakteru ani razu
krajiny. Nedochazi k zaboru zemédélského pudniho fondu ve smyslu zakona €. 334/1992 Sb. o ochrané
zemédélského pudniho fondu ani k zaboru pozemkd uréenym k pInéni funkce lesa. Plochy dotcené
planovanou vystavbou jsou ¢asteéné jiz zastavéné nebo zpevnéné — vliv na padu bude takika
bezvyznamny.

Vlastni stavbou ani jejim provozem nebudou vznikat emise ¢i odpady, které by zapfi€inily pfimé
znecisténi pudy, zménu mistni topografie, stabilitu nebo erozi pidy. To bude garantovano i podminkami
ochrany okoli stavby pfi jejim provadéni a po jejim dokonceni.

Realizace stavby nebude mit negativni vliv na faunu, fléru resp. ekosystémy. V lokalité budouci vystavby
se nachazi minimum porostd. V arealu nemocnice ani v jeho blizkém okoli nebyly zjiS§tény zadné
chranéné druhy rostlin &i Zivocichl. Nebudou dotéena zadna chranéna Uuzemi podle zakona €. 114/1992
Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

Vlivy na podzemni vodu se vzhledem k jejimu nezastizeni v pfedpokladané drovni zakladové spary
novostavby nepfedpokladaji. Vodni zdroje nebudou ohrozeny.
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g.1. Negativni vliv béhem realizace stavby

Jednd se o realizaci stavebnich Uprav v &asti stavajici budovy. Vzhledem Kk situovani stavby v poslednim
patfe budou negativni vlivy vystavby omezeny na pfijatelné minimum.

Béhem realizace stavby dojde ¢astecné ke zhorSeni prostfedi vlivem hluku a prasnosti v misté stavby a
hlavné s ohledem na zvyseni intenzity dopravy v okoli stavby. Negativni vlivy stavby budou eliminovany
pouzitim mechanismi s malou hluénosti, dodrzovanim no¢niho klidu, kropenim pfFi bouracich pracich
apod.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, dolozi a s investorem, uzivatele a pfipadné hygienikem odsouhlasi
uvazovany zpUsob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.

Stavenisté bude oploceno a zabezpeleno pfed vstupem nepovolanych osob. Zeleh v blizkosti stavenisté
bude chranéna proti poskozeni. ZvySena intenzita dopravy bude koordinovana tak, aby negativni dopad
na okoli byl maximalné omezen. Komunikace budou pribézné ¢istény a udrzovany.

g.2. Vlivy zpisobené uzivanim a provozem zafizeni

Negativni vlivy na zivotni prostfedi budou minimalni. Jsou navrzeny pouze materialy s atesty pro pouziti
ve zdravotnictvi bez Skodlivych vlivi na okolni prostfedi, splfiujici pozadavky hygienickych norem. V
pfipadé technickych a technologickych zafizeni bude zabezpecena ochrana proti hluku a vibracim.
Nejsou uvazovana média, ktera by posSkozovala ozénovou vrstvu Zeme.

Kvalita prostfedi a ochrana pracovnikl proti negativnim vlivim bude v novych provozech vyrazné vyssi
nez v provozech stavajicich. Budou zde dodrzovany standardni hygienické rezimy. Vyznamné se pak
zlepSi i provozni podminky arealu. Pfi dodrzeni podminek pracovniho prostfedi a technologické kazné
nevznikne pro zaméstnance ani navstévniky objektu zdravotni riziko.

Znecisténi ovzdusi vyvolané provozem stavby bude minimalni. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci
uzemi jako celku nedojde k ovlivnéni klimatickych charakteristik.

g.3. Hospodareni s odpadnimi latkami

Nakladani s odpady vzniklymi pri realizaci stavby

PFi stavebni &innosti vzniknou odpady kategorie ,0“ — ostatni, které budou ¢&asteCné vyuZity pfi
stavebnich Upravach, resp. ¢astené recyklovany, a odpady kategorie ,N“ — nebezpec¢né, které budou
likvidovany v pfisluSném zafizeni k tomu uréeném (skladky odpadi).

Odpad kategorie "O" ostatni

- beton, keramika, sadra — budou uZity pro stavebni upravy, resp. Recyklovany,

- kovy, slitiny kovt, dfevo, sklo, plasty — budou nabidnuty k dalSimu vyuziti.

Odpad kategorie "N" nebezpecny

- asfalt, dehet, izola¢ni materialy a smésny stavebni demoli¢ni odpad

Za odstrafiovani odpadu pfi vystavbé je zodpovédny jejich puvodce, tedy dodavatel stavby, ktery zajisti
jejich roztfidéni a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten pfedlozi
doklady o zpusobu nakladani s odpady v souladu se zakonem €.185/2001 Sb. a navaznymi pfedpisy s
nim souvisejicimi.

Mnozstvi odpadnich latek nelze jednoznacné urcit. Rozhodujicim dokladem pro ur€eni skute¢ného
mnozstvi budou Udaje ziskané ze zakonné evidence a vaznich dokladu ze zafizeni pro vyuzivani, resp.
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odstranovani odpad(, které budou pfi kolauda¢nim Fizeni pfedlozeny mistné pfisluSnému organu statni
spravy v oblasti odpadového hospodarstvi.

Nakladani s odpady vzniklymi pfi provozu zarizeni

Hospodareni s odpadnimi latkami bude podiéhat stavajicim predpisim uplatfiovanym v nemocnici.
Hospodareni bude provadéno v souladu s platnymi pfedpisy, tj. pfedevsim se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech a navazujicimi provadécimi vyhlaskami Ministerstva Zivotniho prostfedi — tj. vyhlasky 93/2016
Sb. Katalog odpad(, 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, 94/2016 Sb. o hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadl nebo pfipadné podle predpisl souvisejicich a navazujicich.

Odpady jsou zafazovany do dvou kategorii — N —nebezpeény odpad a O - ostatni odpad.

Veskeré nebezpeéné odpady budou shromazdovany v prostorach k tomu ucelu ur€enych ve specialnich
barevné odliSenych obalech, které zamezi ohroZeni Zivotniho prostfedi. Tfidéni odpadu pfi jeho vzniku,
manipulace a likvidace se fidi provoznim fadem odsouhlasenym vedenim nemocnice.

Dopravni feseni, zdvihaci zafizeni, vytahy

Dopravni feseni v arealu i stavajici budoveé zlstava zachovano beze zmén.

Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi,

protiradonova opatreni

Jedna se o realizaci stavebnich Uprav v ¢asti stavajici budovy a pfistavbu zadvefi. S ohledem rozsahu
stavby a jejimu charakteru je feSeno protiradonové opatfeni shodné se stavajicim stavem, tedy jednim
asfaltovym pas s vlozkou ze skelné tkaniny.

Zadné dalsi $kodlivé vlivy vnéjsino prostifedi, ochranna ani bezpeé&nostni pasma nebyly zjistény. S
ohledem na dosud znamé skute€nosti (podle dostupnych vysledk( provedenych prizkumu) neni
pozadavek ani na zvlastni ¢i mimofadné opatfeni ve véci protikorozni ochrany konstrukci a kabelovych
vedeni. VSe bude feSeno standardnimi metodami (ocelové konstrukce po provedeni montaznich svar(

budou dikladné oSetfeny antikoroznim natérem, na kabelové trasy budou pouzity rozvody s ochrannym
PVC obalem atd.).

j]. Obecné technické pozadavky na vystavbu

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhla$ek a zakonu platnych v dobé& zpracovani
projektové dokumentace. Pfi realizaci bude postupovano podle vyhlasky o technickych pozadavcich na
stavby — vyhlaska &. 268/2009 Sb (OTP), vyhlasky o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb — vyhlaska 398/2009 a dalSich zavaznych vyhlaSek, norem a predpisu
(pFedevSim pak hygienické a pozarni). Stavebni konstrukce nebo &asti stavby splfuji normové hodnoty
dle OTP.

Konkrétni technické specifikace vyrobk( a materialt udavaji technicky standard stavby a je mozné je

zameénit stejnym nebo vy$Sim standardem.

O veskerych skuteénostech odhalenych pfi rekonstrukci na stavbé a nezachycenych v této
projektové dokumentaci je nutné informovat projektanta!
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