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VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
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SCHEMA: NOSNY PROFIL

37,5
Systém Zlabu pro odvodnéni pfistfesku. Jednotlivé

KRYT SPOJE dily systému se navzajem spojuji nasroubovanim

spojek na Zlab. Systém sloZen z nosného profilu,
JLAB Zlabu a krytu spoje.

[Te)

o

™~ 0 Hlinikovy plech tl. cca 2,5 mm pro nosny prvek a 1,5

N pro zlab.
Systémoveé feSeni pro odvodnéni.
Q\D(Q 3

Veetné 1x kotlik, 2x ukoncéeni, 1x vné;jsi roh,
kotviciho a spojovaciho materialu.

M Povrchova Uprava:

- lakovany hlinikovy profilu, stalobarevny, odolny vici
UV-zéafeni a povétrnostnim vlivim
- barva svétle Seda

bm | -[-[-182-]-[-|-]| 82
@ POHLED - VEDENI PO FASADE:
+5,495
+5,382
2LABK/1 /j
+5,118
STAVAJICI SVOD
+2.730 +2,800
L™
Svodné potrubi DN 60.
KOLENO Hlinikovy plech tl. cca 1,5 mm.
NAPOJENI NA STAVAJICI SVOD - VSAZENI Systémové feseni pro odvodnéni.
KLEMPIRSKE ODBOCKY A REDUKCE -
TYPOVE SHODNE SE STAVAJICIM Veetné 1x napojeni na kotlik, 2x koleno
72°, napojeni na stavajici svod, kotviciho
™~ STAVAJICI SVOD a spojovaciho materialu.
+0,000 -0,020 Povrchova uprava:
1.NP - lakovany hlinikovy profilu, stalobarevny,
odolny vici UV-zarfeni a povétrnostnim
vliviim
- barva svétle Seda
bm -1 --169-]-]-|-| 65
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Ukoncovaci profil pro volné hrany balkon( a teras.
Vytvafi opticky Cisté zakonceni a chrani hranu
potéru pfed povétrnostnimi vlivy a zvétravanim.
Predsazena okapnicka kryje otevienou sparu
hydroizolace a drenaze, ktera je uloZzena pod
roznasejici vrstvou.

Hlinikovy plech tl. cca 2,5 mm.
Systémové feSeni pro odvodnéni celé terasy.

Véetné 2x vnéjSiho rohu, kotviciho a spojovaciho
materialu.

Povrchova Uprava:

- lakovany hlinikovy profilu, stalobarevny, odolny
vuéi UV-zareni a povétrnostnim vlivim

- barva svétle Seda

bm

13

NOSNY PROFIL

KRYT SPOJE

ZLAB

72,5

44

Systém Zlabl pro odvodnéni ploch balkont a
teras. Jednotlivé dily systému se navzajem spojuji
nasroubovanim spojek na zlab. Systém slozen z
nosného profilu, zlabu a krytu spoje.

Hlinikovy plech tl. cca 2,5 mm pro nosny prvek a
1,5 pro Zlab.

Systémové feSeni pro odvodnéni celé terasy.

Vcéetné 1x kotlik, 2x ukonceni, kotviciho a
spojovaciho materialu.

Povrchova uprava:

- lakovany hlinikovy profilu, stalobarevny, odolny
vuéi UV-zareni a povétrnostnim vlivim

- barva svétle Seda

bm

160

| 200 | 120 |

Zesileni kraje stfechy pro kotveni odvodriovaciho
systému terasy. Z hlinikového plechu tl. 2 mm
ohnutého do tvaru Z.

VEetné kotviciho a spojovaciho materialu.

Povrchova uprava:
- pfirodni

bm

8
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Svodné potrubi DN 60.
Hlinikovy plech tl. cca 1,5 mm.
Systémové feSeni pro odvodnéni celé terasy.

V¢Eetné 1x napojeni na kotlik, 1x koleno 72° (vytok
na terén), kotviciho a spojovaciho materialu.

Povrchova uprava:

- lakovany hlinikovy profilu, stalobarevny, odolny
vuci UV-zareni a povétrnostnim vlivim

- barva svétle Seda

bm

2,6

ZastteSeni pergoly plechovou krytinou z
titanzinku. Typ krytiny dle stavajici na objektu.
Dodavka véetné celé sklady a kotviciho materialu.
ZastfeSeni s presahem - okapni nos.

Souvrstvi:

- plechova krytina

- separacni vrstva - vicevrstva félie lehkého typu
s nakaSirovanou strukturovanou rohozi - tl. 8
mm

- pas z modifikovaného asfaltu - t 4 mm

- cementotfiskové desky s hladkym pfirodnim
cementové Sedym povrchem, reakce na oheri
A2 - tl. 2 x 10 mm (s prekrytim spar)

Povrchova Uprava, material:
- krytina pfedzvétraly titanzinek tl. 1,5 mm

m2

19

100

M
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STENA

TESNICi PASEK
LEMUJiCIi PROFIL

PLECH. KRYTINA - K/7

Profil lemujici dobéh oplechovani k fasadé. Z
titanznkového plechu, rozvinuta Sifka cca 200
mm.

Dodavka v&etné kotviciho materialu a tésniciho
pasku.

Povrchova uprava, material:
- predzvétraly titanzinek tl. 1 mm

bm
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I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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