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POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001

- POD ZÁKLADOVOU DESKOU PROVÉST HUTNĚNÉ VRSTVY MIN. TL. 150 mm S KONEČNÝM HUTNĚNÍM MIN. Edef,2=50MPa

- NOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STÁVAJÍCÍH ODDILATOVÁNY

- HLAVNÍ ŘEZ  OZNAČEN A-A´JE ZNÁZORNĚN VE VÝKRESU ŘEZU, PŘÍLOHY ČÍSLO D.1.01.1-201

- V PROSTORU VÝKOPU BĚHEM CELÉ DOBY STAVBY BUDOU STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÉ KABELY, KTERÉ BUDOU MUSET BÝT PO CELOU DOBU

STAVBY ZAJIŠTĚNY PROTI PROVĚŠENÍ A POŠKOZENÍ POMOCNOU DŘEVĚNOU KONSTRUKCÍ

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI

- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD

STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT
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HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ DESKY

PODKLADNÍ BETON C12/15 X0

BETON ZÁKLADOVÉ DESKY C20/25 XC1, XF1

VÝZTUŽ B 500B

KONTROLNÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670

DOLNÍ ÚROVEŇ PODKLADNÍHO BETONU

BETON ZÁKLADOVÝCH PASŮ C16/20 XC1
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STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY
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DOPLNIT A VYSPRAVIT HYDROIZOLACI (ASFALTOVÉ MODIFIKOVANÉ

PÁSY); SEPARACE OD OBJEKTU V ÚROVNI PASU - DESKY XPS; tl. 40

mm, V ROZMEZÍ -0,200 AŽ -1,450

7520775

STÁVAJÍCÍ TRASA

MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

STÁVAJÍCÍ TRASA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ
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PŘED BETONÁŽÍ OSADIT NA STÁVAJÍCÍ

VEDENÍ KABELŮ DVOUDÍLNOU CHRÁNIČKU

HDPE PRŮMĚRU 100 mm, DÉLKY 600 mm

PŘED BETONÁŽÍ OSADIT NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KABELŮ

DVOUDÍLNOU CHRÁNIČKU HDPE PRŮMĚRU 100 mm, DÉLKY

900 mm

± 0,000
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ZÁKLADY POD SCHODIŠTĚ, VÝŠKA 900 mm, VÝŠKOVĚ DLE

KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ, VIZ

ČÁST DOKUMENTACE D.1.01.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ


	Listy a pohledy
	50


