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POZNÁMKA

-   PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001

-   V NAVAZUJÍCÍCH NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ

- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOTČENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SILNOPROUD,

SLABOPROUD, PLYN ATD.)

-   BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH

PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM

-   POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZDIVA PROVĚŘIT

- V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT MALBU, OCHRANY STĚN I ROHŮ, DŘEVĚNÉ ODKLADY APOD.

- OMÍTKU PONECHAT, BOURAT JEN S CELÝMI ZDMI

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI

- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD

STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ

B03
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VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ PARAPETNÍ DESKY, OPLECHOVÁNÍ PARAPETU A VENKOVNÍ ŽALUZIE

DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ SDK ČEL A KONSTRUKCE

B08

ODSTRANIT PVC VČETNĚ LEPIDLA, OČISTIT POVRCH OD VÝSTUPKŮ,

ODSTRANIT SOKL

DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU (JEN KAZET) V PLOŠE CCA 50 %, ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ;

KONCOVÉ PRVKY INSTALACÍ PONECHAT V PŮVODNÍCH POZICÍCH

B09

BR

DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ, ZÁRUBEŇ PONECHAT (VIZ VÝPISY VÝROBKŮ)

DEMONTÁŽ SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ SDK ČEL A KONSTRUKCE

ODSTRANIT SÁDROKARTONOVÉ DESKY OPLÁŠTĚNÍ JÁDRA PRO PŘÍSTUP K INSTALACÍM

VYBOURAT OTVOR VE STĚNĚ;

VELIKOSTI PŘÍPADNĚ UPRAVIT DLE POTRUBÍ / MŘÍŽKY

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ MALBU

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ OMYVATELNÝ NÁTĚR, PŘEBROUSIT STĚNU

ODSTRANIT KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, CELÉ SOUVRSTVÍ
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VYBOURAT PARAPETNÍ ZDIVO VÝŠKY cca 900 mm

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ OMYVATELNÝ NÁTĚR DO

VÝŠKY 1500 mm, PŘEBROUSIT STĚNU

STÁVAJÍCÍ OKNO A PARAPET PONECHAT,

ZAKRÝT A OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ

BĚHEM REKONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ OKNO A PARAPET PONECHAT,

ZAKRÝT A OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ

BĚHEM REKONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ OKNO A PARAPET PONECHAT,

ZAKRÝT A OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ

BĚHEM REKONSTRUKCE
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ODSTRANĚNÍ OKAPNÍHO CHODNÍKU ŘEŠENO

V PŘÍPRAVĚ ÚZEMÍ

B09

ZATEPLENÍ ODSTRANIT DO VÝŠKY +2,950
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