
TŘÍDA OCELI S235

Třída proveditelnosti konstrukce EXC2 (dle ČSN EN 1090-2)

Ocelové a dřevěné konstrukce navrženy dle:

ČSN EN 1990 (zásady navrhování konstrukcí)

ČSN EN 1991 (zatížení konstrukcí)

ČSN EN 1993 (navrhování ocelových konstrukcí)

ČSN EN 1090-2 (provádění ocelových konstrukcí)

Povrchová úprava OK:

ŠROUBY JAKOSTI 8.8. NOSNÉ SPOJE

KOTEVNÍ ŠROUBY OCELOVÉ CHEMICKÉ KOTVY HVA 5.8. (altr. závit.tyč 8.8.)

povrchová úprava otrýskat na stupeň Sa2.5, žárový zinek tl.0,085mm

Na tento stupeň projektové dokumentace musí být vypracován další stupeň VD výrobní a montážní dok. OK 

Výrobní a montážní dokumentace OK musí být před započetím výroby schválena projektantem - statikem.

Před započetím výroby ocelových konstrukcí je nutné provést zaměření všech rozměrů navazujících konstrukcí

na místě stavby a případný rozpor s projektovou dokumentací řešit s projektantem - statikem.

POZN.

ŠROUBY JAKOSTI 5.6. NENOSNÉ KONSTRUKČNÍ SPOJE

U.T.

U.T.

VÝZTUŽ VĚNCE 1:25

VÝZTUŽ

BETON

B 500B

C20/25 XC1 XF1

KONTROLNÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM 

VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ.

C20/25 XC1,XF1

ZÁKLADOVÁ DESKA

POZEDNÍ ŽB VĚNEC

A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY.

C16/20 XC1

BETON ZÁKLADOVÝCH PASŮ Z PROSTÉHO BETONU

Svařované sítě KARI 6/100x6/100

VÝKAZ VÝZTUŽE - SÍTĚ (Podl.deska)

45 m (vč. přesahů)

2

5,7 kg/m

2

256 kg

VÝKAZ VÝZTUŽE - ŽB Věnce

Ø12 B500B 8 ks L1 = 2,2m Lc = 17,6m m1 = 0,9 kg/m mc = 16,0 kg

Tr Ø8 B500B 24 ks L1 = 0,74m Lc = 17,8m m1 = 0,4 kg/m mc = 7,12 kg

CELKEM

 mc = 446 kg

POZN. Nosiče horní vrstvy výztuže nejsou vykázány.
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HURYTA s.r.o.

ING. JAROMÍR ŠMERDA ING. JAROMÍR ŠMERDA

Svařované sítě KARI 6/100x6/100

VÝKAZ VÝZTUŽE - SÍTĚ (Stropní.deska)

20 m (vč. přesahů)

2

5,7 kg/m

2

120 kg

POZN. Nosiče horní vrstvy výztuže nejsou vykázány.

VÝKAZ VÝZTUŽE - Stropní deska

Ø12 B500B 25 ks L1 = 2,05m Lc = 51,3m m1 = 0,9 kg/m mc = 46,5 kg
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