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LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE

ZDIVO Z PALENYCH CIHELNYCH BLOKU S PEREM A DRAZKOU, SKLADEBNA TL. ZDIVA 240 mm, P15, NA MC 10, (ROZMER
BLOKU 372/240/238 mm); TEPELNY ODPOR ZDIVA BEZ OMITEK R, 2 0,64 m?K/W

% ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE;

A A VIZ CAST D.1.01.2 STAVEBNE KONSTRUKENI RESENI
SRR KONSTRUKCE Z BETONU PROSTEHO;

LN VIZ CAST D.1.01.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI
LEHGENY BETON

ZATEPLENI FASADY DESKOU Z MINERALNI PLSTI TL. 140 mm S DEKLAROVANYM SOUCINITELEM TEPELNE
VODIVOSTI A<0,036 W/m*K; ZATEPLEN] ZAKLADU A SOKLOVEHO ZDIVA DESKOU POLYSTYRENU XPS

SERRANAAN

VIZ PRILOHA D.1.02.1-003 SKLADBY STRECH A OBVODOVYCH PLASTU

ROSTLY TEREN

ZAVEZEN| ZEMINOU,
OHUMUSOVANI

} ZASYP VYTEZENOU ZEMINOU,
! HUTNIT PO VRSTVACH tl. MAX. 200 mm NA ULEHLOST MIN. 0,7 (0,25 MPa)

HUTNENY STERKOPISKOVY PODSYP,
HUTNIT NA E«.=70MPa, PRI ID 0,7

LEGENDA

0ZNACENI SKLADBY OBVODOVYCH PLASTU (VELKE PISMENO S CISLEM);
PODROBNY VYPIS A SPECIFIKACE VIZ PRILOHA D.1.01.1-002 SKLADBY PODLAH, STRECH A OBVODOVYCH PLASTU

OZNACENI SKLADBY PODLAHY (VELKE PISMENO S CISLEM);
PODROBNY VYPIS A SPECIFIKACE VIZ PRILOHA D.1.01.1-002 SKLADBY PODLAH, STRECH A OBVODOVYCH PLASTU

TL. 120 mm (A:S0,033 W/m*K); ZATEPLENI STRECHY DESKOU Z POLYSTYRENU EPS 150 S (A:<0,034 W/m*K); PODROBNY POPIS

POZNAMKA

PODROBNOSTI KONSTRUKCI VIZ TECHNICKA ZPRAVA D.1.01.1-001

VESKERE PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVANY A POZARNE UTESNENY S POZADOVANOU ODOLNOSTI DLE
PROJEKTU POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI D.1.01.3

VESKERE POZARNE DELICI KONSTRUKCE NESMEJi BYT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRZENA ODOLNOST KONSTRUKCE

VESKERE PRICKY A NENOSNE KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNi KONSTRUKCE DILATOVANY, NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POZARNI
ODOLNOST

VSECHNY PRICKY BUDOU ZALOZENE NA ZELEZOBETONOVE STROPNi DESCE A DILATACNE ODDELENE OD KONSTRUKCE PODLAHY
DILATACNIM PASKEM

SADROKARTONOVE KONSTRUKCE BUDOU REALIZOVANE V UCELENEM SYSTEMU VYROBCE, VCETNE RESENI VSECH KONSTRUKCNICH
DETAILU, JEDNOTLIVE TYPY KONSTRUKCI JSOU POPSANE V LEGENDE MATERIALU
ROHY SADROKARTONOVYCH KONSTRUKCI OPATRIT NA CELOU VYSKU ROHOVOU LISTOU V SYSTEMU SADROKARTONOVE KONSTRUKCE

STAVAJICI NEBOURANE OMITKY V REKONSTRUOVANYCH MISTNOSTECH VYSPRAVIT (VYSPRAVIT VGETNE STROPU), ROZSAHU DO 30 %
OMITKY BUDOU KLASICKE VICEVRSTVE VAPENNE S JEMNOZRNNYM STUKEM, V MISTE LEPEN] PVC NA STENU PAK SE STUKEM SADROVYM
STENY BUDOU OPATRENY NOVYM STUKEM V CELEM ROZSAHU

OMITKU PRICEK A ZDi PROVEST | NAD PODHLEDY

VNITRNI POVRCHY NIK ZTI, EL A SLABOPROUDU OPATRIT OMITKOU A NATEREM PROTI PRASNOSTI, NIKY PRIZPUSOBIT DLE DODANEHO
ZARIZENI

NENi-LI POVRCH STEN RESPEKTIVE STROPU V RESENYCH MISTNOSTECH UVEDEN V LEGENDE MISTNOSTI/, PROVEST OMYVATELNOU A
ODERUVZDORNOU MALBU PROPUSTNOU PRO VODNI PARY, ODER ZA MOKRA 2 DLE EN13300

OMYVATELNY NATER - NATER S MIKROGASTICEMI STRIBRA, PRO INTENZIVNE NAMAHANE POVRCHY, URGENY PRO ZDRAVOTNICKA ZARIZENI,
VODOUREDITELNY, TRVALE REZISTENTNi PROTI PLISNIM, PLNE OMYVATELNY A DEZINFIKOVATELNY (ODER ZA MOKRA 1 DLE EN13300);
POVRCH POD NATER BUDE PREBROUSEN, VYTMELEN, ZNOVU PREBROUSEN A PENETROVAN DLE TECHNOLOGICKEHO POSTUPU DANEHO
VYROBCE

MALBY PROVEST PO PODHLED

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE NAD PODHLEDEM BUDOU OPATRENY BEZPRASNYM NATEREM

CHODNIKY A KOMUNIKACE NAVAZUJICi NA OBJEKT JSOU ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY, PRESNE ZAKRESLENI VIZ CAST
DOKUMENTACE D1.1.12 TERENNI A SADOVE UPRAVY

PROJEKTOVA DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVANA PODLE CSN, VYHLASEK A ZAKONU PLATNYCH V DOBE JEJIHO PREDANi OBJEDNATELI
KONKRETNI TECHNICKE SPECIFIKACE VYROBKU A MATERIALU OBSAZENE V PROJEKTOVE DOKUMENTACI UDAVAJI TECHNICKY STANDARD
STAVBY, JEDNOTLIVYCH VYROBKU A MATERIALU A JE MOZNE JE PO DOHODE S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMENIT

+0,000 = STAVAJICI 1.NP = 237,700 m n.m.
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