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POPISSCHÉMAOZN.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

POČET

∑ 

54

NP

3

NP

2

NP

2

K

1

NP

1

PP NP

6

NP

2

PP

7875

2
7

5

8,28,2 -- - - - -bm -

86

4
4

7
2

,
5

R

4

0

37,5

7
3

,
5

Systém žlabů pro odvodnĕní přístřešku. Jednotlivé

díly systému se navzájem spojují našroubováním

spojek na žlab. Systém složen z nosného profilu,

žlabu a krytu spoje.

Hliníkový plech tl. cca 2,5 mm pro nosný prvek a 1,5

pro žlab.

Systémové řešení pro odvodnění.

Včetně 1x kotlík, 2x ukončení, 1x vnější roh,

kotvícího a spojovacího materiálu.

Povrchová úprava:

- lakovaný hliníkový profilu, stálobarevný, odolný vůči

UV-záření a povětrnostním vlivům

- barva světle šedá

PŮDORYS:

SCHÉMA:
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POHLED - VEDENÍ PO FASÁDĚ:

STÁVAJÍCÍ SVOD

ŽLAB K/1

STÁVAJÍCÍ SVOD

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVOD - VSAZENÍ

KLEMPÍŘSKÉ ODBOČKY A REDUKCE -

TYPOVĚ SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍM

KOLENO

Svodné potrubí DN 60.

Hliníkový plech tl. cca 1,5 mm.

Systémové řešení pro odvodnění.

Včetně 1x napojení na kotlík, 2x koleno

72°, napojení na stávající svod, kotvícího

a spojovacího materiálu.

Povrchová úprava:

- lakovaný hliníkový profilu, stálobarevný,

odolný vůči UV-záření a povětrnostním

vlivům

- barva světle šedá
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Ukončovací profil pro volné hrany balkonů a teras.

Vytváří opticky čisté zakončení a chrání hranu

potěru před povětrnostními vlivy a zvětráváním.

Předsazená okapnička kryje otevřenou spáru

hydroizolace a drenáže, která je uložená pod

roznášející vrstvou.

Hliníkový plech tl. cca 2,5 mm.

Systémové řešení pro odvodnění celé terasy.

Včetně 2x vnějšího rohu, kotvícího a spojovacího

materiálu.

Povrchová úprava:

- lakovaný hliníkový profilu, stálobarevný, odolný

vůči UV-záření a povětrnostním vlivům

- barva světle šedá

8- -- 8 - - -bm -

Systém žlabů pro odvodnĕní ploch balkonů a

teras. Jednotlivé díly systému se navzájem spojují

našroubováním spojek na žlab. Systém složen z

nosného profilu, žlabu a krytu spoje.

Hliníkový plech tl. cca 2,5 mm pro nosný prvek a

1,5 pro žlab.

Systémové řešení pro odvodnění celé terasy.

Včetně 1x kotlík, 2x ukončení, kotvícího a

spojovacího materiálu.

Povrchová úprava:

- lakovaný hliníkový profilu, stálobarevný, odolný

vůči UV-záření a povětrnostním vlivům

- barva světle šedá

Zesílení kraje střechy pro kotvení odvodňovacího

systému terasy. Z hliníkového plechu tl. 2 mm

ohnutého do tvaru Z.

Včetně kotvícího a spojovacího materiálu.

Povrchová úprava:

- přírodní
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2,6- -- 2,6 - - -bm -

Svodné potrubí DN 60.

Hliníkový plech tl. cca 1,5 mm.

Systémové řešení pro odvodnění celé terasy.

Včetně 1x napojení na kotlík, 1x koleno 72° (výtok

na terén), kotvícího a spojovacího materiálu.

Povrchová úprava:

- lakovaný hliníkový profilu, stálobarevný, odolný

vůči UV-záření a povětrnostním vlivům

- barva světle šedá

60

Zastřešení pergoly plechovou krytinou z

titanzinku. Typ krytiny dle stávající na objektu.

Dodávka včetně celé sklady a kotvícího materiálu.

Zastřešení s přesahem - okapní nos.

Souvrství:

- plechová krytina

- separační vrstva - vícevrstvá fólie lehkého typu

s nakašírovanou strukturovanou rohoží - tl. 8

mm

- pás z modifikovaného asfaltu - tl 4 mm

- cementotřískové desky s hladkým přírodním

cementově šedým povrchem, reakce na oheň

A2 - tl. 2 x 10 mm (s překrytím spar)

Povrchová úprava, materiál:

- krytina předzvětralý titanzinek tl. 1,5 mm
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Profil lemující doběh oplechování k fasádě. Z

titanznkového plechu, rozvinutá šířka cca 200

mm.

Dodávka včetně kotvícího materiálu a těsnícího

pásku.

Povrchová úprava, materiál:

- předzvětralý titanzinek tl. 1 mm
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