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Poznamka:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle platnych CSN, vyhlasek a zakon( v dobé jejiho
predani objednateli. Konkrétni technické specifikace vyrobkl a materiali obsazené v projektové
dokumentaci udavaji technicky standard stavby, jednotlivych vyrobkd a materialGi a je mozné je
po dohodé s investorem a projektantem zaménit stejnym nebo vysSSim standardem.
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a. Koncepce barevného reseni

Koncepce barevného fesSeni doplfiuje nové prostory v charakteru stavajiciho feSeni. Rekonstruovanymi
prostory jsou spolecenské prostory jidelny, které jsou ladény do neutralnich pfirodnich odsting.

Rekonstruované pokoje jsou ladény do svézi zelené v kombinaci neutralni bilé a Sedivé.

Pro navrh interiéru v€etné uUprav povrchl maji zasadni vyznam kritéria technologicka, provozni
a ergonomicka.

Specifikace materiali — podlahy

1.1. PVC podlahoviny

Na spojich podlahovych roli bude pouZita shodnd barevnost, kterd je pfedepséna k pfislusné
podlahoviné ve firemni vzorkovnici. Pokud k danému vzoru existuje multi-barevna svafovaci $ndra (mix
odstinu dané barvy), doporucujeme ji pouzit. Podlahoviny kladené v pasech budou vytazeny na stény s
vlozenym profilovym soklem do v. 100 mm a budou zakon&eny PVC ukon&ovaci liStou v barvé bézové.
V pfipadé, ze vytazeny sokl navazuje na sténové PVC bude vytazen tak, aby jeho viditelna ¢ast koncila
ve vySce 100 mm nad podlahou.

Sokl podlahy je resen formou fabionu, tj. vytazenim na sténu do vysky 10cm s pouzitim
kontaktniholepidla a klinku

2,5

19
] .

Klade se bez bordur, svary u kout a roht jsou tazeny diagonalné mimo hrany
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1) Sefiznuti pruzného klinku (mozno i do Sipky)

2) Vlepeni fabionu, pficemz u zarubni je jiz nulovy radius (pravy uhel)
3) Zacisténi tmelem

Nize moznost lepeni pres zarubné

- vytazeni PVC na sokl zabudovaného mobiliare

44

- Ukoncovaci profil PVC keramicky obklad — pfechod u zarubné

Podlahové PVC1

Vysoce zatézova homogenni vinylova podlahova krytina v rolich. Celkova tloustka 2 mm, lejzrem
tvrzena povrchova uUprava s vysokou odolnosti v(i¢i chemikaliim nevyzadujici aplikaci ochrannych
emulzi. Reakce na ohefi Bfl-s1, vaha < 2850 g/m2, soudinitel smykového tieni dle CSN 744507 min.
0,6. TVOC po 28 dnech < 10ug/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu tézkych kovu a ftalatd spadajicich do
skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).
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PVC 1.1 — PISKOVA
NCS 2010-Y20R

b.1. Dlazby

Keramicka dlazba DL1

Parametry obkladu:
—dlazdice 298x598x10, MAT, dlazba keramicka slinuta glazovana, hladky povrch, protiskluz R9,

PEI 5, rektifikovana, mrazuvzdorna, probarveny stfep, V2 — malé odchylky v odstinech

Keramicka dlazba DL2

Parametry obkladu:
—dlazdice 298x598x10, MAT, dlazba keramicka slinuta glazovana, reliéfni povrch, protiskluz R11,

PEI 5, rektifikovana, mrazuvzdorna, probarveny stfep, V2 — malé odchylky v odstinech

Vysoce slinuté keramické glazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nizkou nasakavosti menSi
nebo rovnajici se 0,5 %, vyrabéné podle EN 14 411:2016 Bla GL, pfiloha G. Vyrobky maji univerzaini
pouziti jako dlazba i obklad interiérl a exteriérd, kde jsou vystaveny povétrnostnim vlivim, vysokému
mechanickému namahani i znecisténi. S otéruvzdornosti PEI 5 a protiskluznosti R9-R11 vyhovuji
pouziti ve vefejnych objektech. Povrchové provedeni nabizi série hladké i reliéfni. Jedna se o
designovy a funkéni prvek vyuzitelny mimo jiné pro vyrobu doplikl frézovanim protiskluznych drazek,
nebo brouSenim zakulacenych naslapnych hran u schodovek &i sokld. V ramci designové série jsou
dostupné i schodovky a sokly.

DL1 -SEDA, IMITACE BETONOVE STERKY,
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b.2. Cistici zény

Vstupni éistici rohoZe

Cistici rohoz vhodna do vstupnich prostor, atypickd na rozmér mistnosti, skladajici se z nosnych
hlinikovych profilll s pryzovymi, kartacovymi a textilnimi viozkami. 1/2 rohoze v kombinaci pryz+kartac,
1/2 textil. RohoZ zapuéténa v zapustném ramu. Udrzba vysavadem, po srolovani je mozné vydistit
prostor pod rohozi. Klasifikace reakce na ohen Cfl-s1.

Rohoz pro frekventované budovy, vhodna pro pojezd invalidnim vozikem, détskym koc¢arkem, Iizkem.

| |

CZ - SEDOCERNA

Specifikace materiala — stény

d.1. Vymalby

Rozsah a barevnost maleb je uvedena v grafické ¢asti barevného feSeni. U stén kde neni uvedena
barevnost se jedna o barvu BILOU s obsahem BaSo4 min 92%. Natér je proveden v celé vy$ce stény

od soklu az po podhled. Vydatnost 6m?/liter (dvé vrstvy).
Veskeré prvky (mfizky, kryty rozvadécl atd.) pfebiraji barevnost stény, které jsou soucasti.
Vymalby budou provedeny jako omyvatelny a dezinfikovatelny natér.

e. Vyplné otvort

Dvemi kridla, zarubné a profily z dodavky zamecnickych vyrobki v nové feSené pfistavbé budou

v rozsahu dle pfilozené vykresové dokumentace oboustranné barvena v barvé Sedé — vyvzorkovani dle

stavajiciho odstinu 8edé na venkovnich Zaluziich, dle vzorniku zvoleného vyrobce.

Vyplné otvord, které jsou v Urovni stavajici fasady ménény za nové, budou z pohledu exteriéru barveny
v barvé Sedé — vyvzorkovani dle stavajiciho odstinu $edé na venkovnich Zaluziich, dle vzorniku

zvoleného vyrobce. Pohled z interiéru v barvé bila.
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