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VYPIS PLASTOVYCH VYROBKU
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Pohled z vnéjsi strany

Sténa vnéjsi prosklena s dvefmi dvoukridlovymi z plastovych profili. Konstrukce ram( vicekomorova s kovovou vyztuhou,
celoobvodovym kovanim s mikroventilaci a dvojitym tésnénim v barvé Sedé. Dvere otviravé levé, celoprosklené, dopinény o dorazové
tésnéni EPDM. V horni &asti rozsitujici profily pro dobéh podhledu. Podkladni profil na vySku celé skladby podlahy z polyuretanové
tvrdé pény. Véetné nizkého prahu.

Zaskleni izolaénim vicesklem bezpeé&nostnim proti Urazim a nasilnému vniknuti. Soucinitel prostupu tepla celé stény U.=1,2 W/m?K.
Odolnost proti zatizeni vétrem 2 kN/m2, vodotésnost tfida E1650. Casti v mist& pilitQ vypInény izoladnim plnym panelem.

Styk ramu okna se zdivem opatfit z vnitfni strany parotésnou, z vnéjsi strany paropropustnou a vodéodolnou paskou.

Ve vySce 1500 a 900 mm provést pruh ter€ik(i 50x50 mm (o vzajemné rozte¢i max.150 mm) dobfe viditelnych proti pozadi.

Kovani:

- oboustranné klika s dvefnimi Stitky z matové nerez oceli

- zamek vlozkovy vetné viozky a klicd

- ve sméru otevirani (proti zavéstim) na dvefnich kfidlech ve vy$ce 850 mm horizontalni madlo kruhového prifezu z brousené nerez
ocel

- dvefni zavira€ s kluznym raminkem pro dvoukfidlové dverfe, se zpozdénim

Povrchova Uprava:
- svétle Sedé (barvu pfizpusobit odstinu kryciho plechu Zaluzii)

Rozmér dvefi: 1800 x 2100 mm
Rozmér stény / otvoru: 7040 x 2230 mm KS

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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Pohled z vnéjsi strany

Sténa vnéjsi prosklena s dvefmi dvoukfidlovymi z

plastovych profilG. Konstrukce ramu vicekomorova s

kovovou vyztuhou, celoobvodovym kovanim s

mikroventilaci a dvojitym tésnénim v barvé Sedé.

Dvere otviravé levé, celoprosklené, doplnény o

dorazové tésnéni EPDM. V horni ¢asti rozsifujici

profily pro dobéh podhledu. Podkladni profil na vy$ku

celé skladby podlahy z polyuretanové tvrdé pény.

VEetné nizkého Sirokého prahu (pfekryti spary).

Zaskleni izolaénim vicesklem bezpec¢nostnim proti

Urazlm a nasilnému vniknuti. Odolnost min. P3A dle

CSN EN 356. Souginitel prostupu tepla Uo=1,2

W/m?2K. Odolnost proti zatizeni vétrem 2 kN/m?,

vodotésnost tfida E1650.

Styk rému okna se zdivem opatfit z vnitfni strany

parotésnou, z vnéjsi strany paropropustnou a

vodéodolnou paskou.

Ve vySce 1500 a 900 mm provést pruh ter¢ikt 50x50

mm (o vzajemné rozte¢i max.150 mm) dobfe

viditelnych proti pozadi.

Kovani:

- oboustranné klika s dvefnimi $titky z matové nerez
oceli

- zamek vlozkovy véetné viozky a klict

- ve sméru otevirani (proti zavésim) na dvefnich
kfidlech ve vySce 850 mm horizontalni madlo
kruhového prufezu z brousené nerez oceli

- dvefni zavira¢ s kluznym raminkem pro
dvoukfidlové dvere, se zpozdénim

Povrchova Uprava:

- svétle Sedé z vnéjsi strany (barvu pfizpUlsobit
odstinu kryciho plechu Zaluzii), vnitfni strana bila

Rozmér dvefi: 1820 x 2120 mm

Rozmér stény / otvoru: 1970 x 2420 mm
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Pohled z vnéjsi strany

Sténa vnitfni prosklena s dvefmi dvoukfidlovymi z
plastovych profilG. Konstrukce ramu vicekomorova s
kovovou vyztuhou, celoobvodovym kovanim s
mikroventilaci a dvojitym tésnénim v barvé Sedé.
Dvere otviravé levé, celoprosklené, doplnény o
dorazové tésnéni EPDM. V horni ¢asti rozsifujici
profily pro dobéh podhledu. Podkladni profil na vy$ku
celé skladby podlahy z polyuretanové tvrdé pény.
Véetné nizkého prahu.

Zaskleni sklem bezpecnostnim proti Uraziim a
nasilnému vniknuti. Odolnost min. P3A dle CSN EN
356. Akustické vlastnosti celého vyrobku (vazena
laboratorni nepriizvuénost) min. 32 dB.

Ve vySce 1500 a 900 mm provést pruh ter¢ikt 50x50
mm (o vzajemné rozte¢i max.150 mm) dobfe
viditelnych proti pozadi.

Kovani:

- oboustranné klika s dvefnimi Stitky z matové nerez
oceli

- zamek vlozkovy véetné viozky a klich

- ve sméru otevirani (proti zavésum) na dvefnich
kridlech ve vySce 850 mm horizontalni madlo
kruhového prufezu z brousené nerez oceli

- dvefni zavira¢ s kluznym raminkem pro
dvoukfidlové dverfe, se zpozdénim

Povrchova uprava:

- svétle Sedé z vnéjsi strany (barvu pfizpUsobit
odstinu kryciho plechu zaluzii), vnitfni strana bila

Rozmér dvefi: 1820 x 2100 mm L

Rozmeér stény / otvoru: 1970 x 2420 mm P

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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VYPIS PLASTOVYCH VYROBKU :
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Okno plastové vnitfni, dvoukfidlé, fixni. S

ROZSIRUJICI PROFIL
/ rozsifujicimi profily pro dobéh podhledu.

B N Zaskleni sklem bezpecnostnim proti Urazim a
L4 nasilnému vniknuti.
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V¢&etné parapetu, oboustranné, parapet dle
stavajiciho - parapetni deska vnitfni z laminované
omyvatelné a desinfikovatelné drevotfisky, s
nosem - profil L, véetné kryci pasky na vSech
feznych hranach.
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Povrchova uprava:

L - svétle Sedé z vnéjsi strany (barvu pfizpUsobit
odstinu kryciho plechu zaluzii), vnitfni strana bila

L 1970 L

Rozmér stény / otvoru: 1970 x 1520 mm KS EO I I I R I B A

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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