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Uéel vypracovani

Pro zandr realizace stavebnich Uprav v objektu U — Klinglsgchiatrie v arealu FN Olomouc
bylo zpracovano a¥eni hlukové z&?e na stavajici nejblize situovan&kové pokoje

pacieni vétrané okny v buday U z provozu technického #aeni umisiného na fasad

strojovny navazujici na objekt U (jednotky chlaz8plit — stavajici + nova) wiz. obr. 1

Vyhodnoceni hlukové z&te z provozu stacionarnich zdrdjluku vySe uvedené budovy U,
je dokladem, Ze bude zajigt realny pedpoklad nefekroieni hygienickych limii hluku
stanovenych v r&eni vliady¢. 272/2011 Sb., o ochraredravi ed nepiznivymi (€inky
hluku a vibraci, ve zmi ndizeni vlady¢. 217/2016 Sb. (dale NV. 272/2011 Sb., ve 2ni
NV ¢. 217/2016 Shb.) pro denni aamd dobu u nejblize situovanyctizkovych pokoi
budovy U (viz. vySe) v chr&mém venkovnim prostoru stavby, tj. 2 m od fasadyist okna
lazkového pokoje paciemtvétranych girozers oknem.

Oweieni modelovym vyptiem programem HIluk+, verze 13.01 a nasledné vyboem je
provedeno dle platné legislativy v rozsahu:
[1] Zakon¢. 258/2000 Sh., o ochranerejného zdravi ve 2Zmi zakona:. 267/2015 Sb.

[2] Natizeni vlddy¢. 272/2011 Sb., o ochraredravi ged nepiznivymi &inky hluku a
vibraci ve zgni n&izeni vladyc. 217/2016 Sb. a mwi@eni vladyc. 241/2018 Sb.

[3] Metodicky navod pro gfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim pfedt, pro
vypoitové akustické studie —fippha G, schvaleného Hlavnim hygieniketiR, tijen
2017.

Obr. 1 Situace s vyztianou polohou budovy U se strojovnou a imisnimi haggbe'tu
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Stacionarni zdroje hluku

Stacionarnimi zdroji umishymi na fasaél strojovny u budovy U budou é\ednotky Split,
stavajici a nova jednotka.

Tab.1l Stacionarni zdroje’etre doby provozu

Ozn. Popis provozu La(dB)v1m Doba provozu
P1 Split jednotka, stavajici — fasada strojovny| La=52 dB den + noc
P2 Split jednotkanova — fasada strojovny L,=52 dB den

Obr. 2 Stacion&rni zdroje a imisni body v¥o

Protihlukové opafeni pouzita ve vypttovém modelu
« Venkovni jednotky budou navrzeny v tichém provedbag ténové slozky.

» VeSkeré toivé stroje (jednotky, ventilatory) budou préZolozeny-osazeny zacélem
zmenSeni vibracitpnasejicich se stavebnimi konstrukcemi.

Metodika vypd@tu
Odraz od fasady je ve vygio zadan hodnotou 2,0 dB zadanych budov.

P vypoctovém modelu byly odrazy od hodnocené fasady vémikha fizkovych pokai
pacient, které jsou ¥trany vyhrads okny (2NP a 3NP).

Nejistota vypdétu je dle tvrct softwaru stanovena v intervalu +2 dB.

Vypoctoveé zjistené vysledky hlukovych ukazatepredstavuji hodnoty odpovidajici pouZzité
metodice i zadanym podminkam.
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Polohy imisnich bod (viz. obr. 1 a 2 byly do vyp@&tového modelu zvoleny v mébkna
lazkového pokoje pacieinttj. v chragném venkovnim prostoru stavby nejblize situovanych
pokoji vétranych okny — 2NP a 3NP.

Pokoje v 1NP jsoudtrana pomoci VZT.

Vysledky predikce hluku
Tab. 2 Vysledky predikce hluku — DEN a NOC

|

|

| TABULKA BOD g VYPO CTU (DEN) |

|1 | LAeq(dB) |

| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.| m &reni
|

|

| 1-] 4.5]-108.1;-105.3 | | 29.4| 29 41(29.4)) |

| 1| 7.5]-108.1;-105.3 | | 314 31 4 (31.4)) |

| 1-] 10.5]-108.1; -105.3 | | 32.9| 32 9 | |

| 2-] 4.5]-107.1;-118.7 | | 24.1| 24 1](24.1)) |

| 2-] 7.5]-107.1;-118.7 | | 249 24 .91(24.9)| |

| 2-] 10.5]-107.1; -118.7 | | 25.2| 25 2 | |

I I
I I
| TABULKA BOD U VYPO CTU (NOC) |

I | LAeq(dB) |

| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.| m &reni
|

|

| 1-| 4.5]-108.1;-105.3 | | 26.9| 26 .91(26.9)] |

| 1-] 7.5]-108.1;-105.3 | | 28.7| 28 71(28.7)) |

| 1-] 10.5]-108.1; -105.3 | | 31.5] 31 5 | |

| 2-] 4.5]-107.1;-118.7 | | 22.3| 22 31(22.3)] |

| 2-|] 7.5]-107.1;-118.7 | | 23.1| 23 1](23.1)) |

| 2-] 10.5]-107.1; -118.7 | | 23.3| 23 3 | |

|

|

[Vypo cet po frekvencich: Ne (“F4-p ¥epni) |

|

|

e-mail:donatakova.d@fce.vutbr.cz
tel. 777 727 813 4




z

ova

Ing.Dagmar Da
specialista na stavebni fyziku

Mackovec 349/9, 664 31 Lelekavi

vySce 2NP - DEN

inie ve

Izol

i
ST

S,

oJ?%ﬁJﬁ

i
b
S

e
I
et
e
e

s

donatakova.d@fce.vutbr.cz

tel. 777 727 813

e-mail



z

ova

Ing.Dagmar Da
specialista na stavebni fyziku

Mackovec 349/9, 664 31 Lelekavi

vySce 3NP - DEN

inie ve

Izol

35-40 dB
40-45 dBE
45-50 dB

AT
AT
aTatals:
TeTeTere
b

et
&Ww
gt

‘.
2

%

donatakova.d@fce.vutbr.cz

e-mail

tel. 777 727 813



z

ova

Ing.Dagmar Da
specialista na stavebni fyziku

Mackovec 349/9, 664 31 Lelekavi

2NP - NOC

inie ve vySce

Izol

25-30 dB
30-35 dB
3540 dB
40-4%5 dB
45-50 dBE

50 dB

e-mail:donatakova.d@fce.vutbr.cz

tel. 777 727 813




Ing.Dagmar Da@d&ova
specialista na stavebni fyziku
Mackovec 349/9, 664 31 Lelekevi

Izolinie ve vySce 3NP - NOC

N
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Legislativni poZzadavky

Naiizeni vlady¢. 272/2011 Sh.“o0 ochrai zdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci”

v platném zani

Tab. 4 Stanoveni hygienickych liimitekvivalentni hladinakustickeho tlaku A. ..+ (dB)
v chrareném venkovnim prostoru stavby

Chranény prostor

Charakter hluku

Den 06:00-22:00 h

Noc 22:00 — 06:00 h

Chrarény venkovni prostor
stavby zdravotnickéhdizkového
zaizeni

stacionarni zdroje

45
40 —ténova slozka

35
30— ténova slozka

Pozn.: Hygienické limity plati pro prostory, kégsou ¥trany pouze firozerg otewenymi okny
Hodnoceni
Tab. 5 HODNOCENI — Ekvivalentni hladina akustiakélaku pro akustickou situaci po realizaci
zameru
Vypoétovy bod Akusticka situaceLaeq,t (dB) Hygienicky limit
Bod | Umisténi DEN | NOC Laeg.der = 45 B | Lpcgde = 35 dB
FN Olomouc - Budova U —uzkové pokoje
1 Luzkovy pokoj - 2NP 29,4 26,9 nep'ekraien nep'ekraien
- 3NP 31,4 28,7 nep'ekraien nep‘ekraien
- ANP 32,9 31,5 nep‘ekraien nep'ekraien
5 Luzkovy pokoj - 2NP 24,1 22,3 nep'ekraien nep'ekraien
- 3NP 249 23,1 nepgekrasen nep'ekraien
- ANP 25,2 23,3 nepekraen nepekraen

Z porovnani vypdtenych pedpokladanych hladin akustického tlakulAeq 7z akusticke
situace ve sledovanych imisnich bodech 1 a 2 wéhé&m venkovnim prostoru stavby
lazkovych pokoj zdravotnického zézeni — budovy U, kliniky psychiatrie FN Olomouc
s hygienickymi limity je ejmé, Zev denni a n@&ni dobé hygienické limity nebudou

pirekro¢eny (podlimitni hodnoty.

Hygienické limity nebudou v denni ado dole, prekrateny za pedpokladu, Ze:

- hladina akustického vykonu Aay pro novy zdroje hluku v podébvenkovni jednotky
Split umiséné na fasatlstrojovny u budovy U (zadar®2) negesahne hodnotu maka
= 52 dB v1 m zadanou ve vygovém modelu na zakladpodklad: projektanta

iviz. Tab. 1

- Novy stacionarni zdroj hluku typu technickéhdizani ve venkovnim prostoru nesmi byt

specialisty VZT a chlazen

zatizenim s vyraznym tonovym charakterem.

V Lelekovicich, 14. Gnora 2020
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