1. VSeobecné udaje

Nazev stavby:
Cast:

Misto stavby:

Technicka zprava

k projektu DSP + DPS

FN Olomouc, Stavebni upravy objektu U, Klinika Psychiatrie
D.1.01.2 Stavebn¢ konstrukéni feSeni - Statika

FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Projektant ¢asti statika: HURYTA s.r.o.

Stanikova 557/18a, 602 00 Brno

Zodpovédny projektant: Ing. Jaromir Smerda

2. Strucény popis stavby

Predmétem projektu je navrh nosnych OK konstrukci vstupni ¢asti v 1.NP, vCetné venkovniho
pristupového schodisté a ocelové pergoly ve 2.NP. Soucésti tohoto projektu je také navrh
zékladovych a betonovych konstrukei.

3. Podklady

Projekt pro DSP + DPS — D1.1. Architektonicko stavebni ¢ast — zpracovatel LT Projekt,
Kroftova 45 616 00 Brno, v tnoru 2020.

Normy a literatura

CSN EN 1991-1-1
CSN EN 1991-1-3
CSN EN 1991-1-4
CSN EN 1992-1-1
CSN EN 1993-1-1
CSN EN 1995-1-1
CSN EN 1996-1-1

CSN EN 1997-1

Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecnd zatizeni —
Objemov¢ tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb
Eurokéd 1: Zatizeni konstrukcei — Cast 1-3: Obecna zatizeni — Zatizeni
sné¢hem

Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cést 1-4: Obecna zatizeni — Zatizeni
vétrem

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei — Cést 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 5: Navrhovani dievénych konstrukei — Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukei — Cast 1-1: Obecna
pravidla pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

Eurokod 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei — Cést 1-1:
Obecna pravidla



CSN EN 206-1 Beton — Cést 1: Specifikace, vlastnosti vyroba a shoda.

CSN 73 1001 Zakladani staveb. Zékladova ptida pod plosnymi zaklady

CSN 42 0139 Ocel pro vyztuz do betonu - Svatitelna betonatska ocel Zebirkova a
hladka

CSN EN 10080 Ocel pro vyztuz do betonu - Svatitelna betonatska ocel — VSeobecné

4. ZatiZeni
Zatizeni stala byla vy¢islena dle CSN EN 1991-1-1, zatizeni nahodild byla rovnéz pievzata
z této normy. Hodnoty charakteristického a ndvrhového zatizeni jednotlivych konstrukei jsou

uvedeny nize.

Pro piehled jsou uvedeny zékladni hodnoty charakteristického zatizeni.

Uzitné zatizeni schodisté a chodby: 300 kg/m?
Uzitné zatizeni strop nad 1.NP: 400 kg/m?
ZatiZeni snéhem:
Charakt.hodnota zatizeni snéhem dle snehovemapy.cz 0,70 kN/m?
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ZatiZeni vétrem:
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Vétrova oblast 1., terén kat.IV, vychozi zékladni rychlost vétru: 22,5 m/s

Vyska konstrukce nad terénem 6,0 m

5. Dilata¢ni celky

Objekt vstupni Casti je navrzen jako jeden dilatacni celek, konstrukce jsou oddilatovany a
nejsou pevné spojeny se stavajicim priléhajicim objektem SOO1. Dilatace je provedena i
v zékladové konstrukei.



6. ZajiSténi prostorové tuhosti objektia

Stabilita objektu je zajisténa zakladovymi konstrukcemi — pasy, obvodovymi sténami,
zelezobetonovym monolitickym véncem a tuhou ocelobetonovou deskou nad 1.NP.

7. Popis jednotlivvch konstrukci

Zalozeni objektu

Konstrukce pfistavby vstupni casti je zalozena plo$né, na zdkladovych pasech z prostého
betonu, které jsou oddilatovany od stavajici konstrukce objektu SO01. Zakladové pasy budou
provedeny zbetonu tiidy C16/20 XC1. Na zakladové pasy bude provedena nosnd ZB
podlahova deska na zpevnéném upraveném zemnim lozi. Deska je navrzena tloustky 200mm.
Deska bude provedena z betonu tiidy C20/25 XC1 XFI1. Deska bude vyztuZzena pii obou
povrsich svafovanymi sit¢émi KARI 6/100x6/100. Pod venkovnim schodistém jsou navrzeny
dva samostatné pasy, v misté uloZeni sloupkii OK schodist¢ a v mist¢ uloZeni schodnice,
v misté nastupu na schodisté. Pasy jsou navrzeny z betonu tf. C16/20 XC1. Kotveni ocelové
konstrukce na horni lic zdkladovych past je navrZeno, stejné jako kotveni sloupki OK
vstupni ¢asti na horni lic podlahové desky, pomoci lepenych kotev HVA.

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce vstupni ¢asti jsou navrzeny z tvarovek, tl. st€én 240mm. Stény budou
provedeny dle Arch. stavebni ¢asti PD. Stény budou ukondeny pozednim ZB véncem, ktery je
navrzen z betonu tfidy C20/25 XC1 XF1. Vénec bude vyztuzen vazanou betonaiskou vyztuzi
dle projektu, z oceli tfidy BS00B.

Ocelova konstrukce vstupu a venkovniho schodisté

Ocelova konstrukce vstupni ¢asti sestava z ocelovych sloupkd, které budou kotveny na horni
lic ZB podlahové desky. Sloupky vynasi stropni konstrukci nad 1.NP, ktera je navrzena jako
ocelobetonova deska. Nosna Cast stropni desky je tvofena ocelovymi nosniky, podélniky a
pficniky, zjakli obdélnikového prifezu. Mezi ocelové nosniky bude ulozen ocelovy
prolamovany plech o vysce viny 50mm. Do vin ocelového plechu bude uloZzena betonatska
vyztuz a nad viny do horni zony desky horni vrstva vyztuze ze svafovanych betonafskych siti
6/100x6/100. Tloustka betonové desky nad vinami je navrzena 60mm. Celkova tloustka
desky je navrzena 50mm + 60mm = 110mm. Na horni lic stropni desky bude provedena
skladba, podlahové souvrstvi dle projektu Arch. stavebni ¢asti PD.

Venkovni schodisté je navrzeno jako ocelové. Schodnice jsou navrZzeny z valcovaného profilu
UPE, mezi které¢ budou ulozeny schodistové stupné z ocelového rostu tl.30mm. Schodnice
budou uloZeny na zakladovy pas, kotveny pomoci patnich desek a chemickych kotev k jeho
hornimu lici. V mist¢ podesty budou podestové nosniky podepteny dvojici sloupki
z ocelovych jakla, které budou kotveny rovnéz na horni lic zékladového pasu pomoci patnich
desek a ocelovych lepenych kotev. V trovni 2.NP bude schodisté¢ vybaveno podestou,
pochozi plocha podesty je navrzena z ocelového rostu tl.30mm. Rost bude uloZzen na horni lic
ocelovych nosnikli a kotven pomoci systémovych ptiponek k OK. Ulozeni podesty je
navrzeno k nosné ocelové konstrukci vstupni casti. Ulozeni je navrzeno pomoci ocelovych



sty¢nikovych plechii, Sroubovanym ptipojem.
Schodisté bude vybaveno zabradlim, dle projektu Architektonicko stavebni casti PD.

8. Pouzité konstrukéni materialy

Zakladové konstrukce — prosty beton C 16/20 XC1
Zakladové konstrukce — ZB podlahova deska C 20/25 XC1 XF1
7B vénce C 20/25 XC1 XF1
Vyztuz B 500B, KARI sit¢
Ocel S235

nosné Srouby 8.8,
konstruk¢ni spoje Srouby 5.6.

Prolamovany plech S320, pozink.povrch.uprava

9. Pozadavky na kontrolu zakryvanvch konstrukei

Betonové konstrukce budou realizovany dle kontrolni t¥idy 2 dle CSN EN 13670.

Vyztuz

Je navrzena tfidy B 500B a sit¢ typu KARI. Je nutné dodrzet predepsanou tloustku kryci
vrstvy. Je zcela nezbytné, aby byla zachovana spravna tloustka kryci vrstvy horni zony
vyztuze stropnich desek. Nosi¢e vyztuze horni zony musi byt dostate¢né tuhé, aby vyztuz
horni zony nemohla byt seslapnuta.

Betonaz

Vyroba betonu, doprava, ukladani, hutnéni a o$etfovani musi vyhovovat CSN EN 206-1.
Osetrovani povrchu betonu stropnich desek musi byt takové, aby betonova konstrukce, povrch
betonu, byl drzen v prostfedi 100% vlhkosti po dobu alesponi 7 dni, napt. zakrytim igelitovou
folii nebo postiikem bezprostfedné po skonceni povrchovych tprav betonovych konstrukei.

Povolené odchylky tvaru beton. konstrukci a polohy vvztuze

- tvar spodniho lice stropni desky, vyskova poloha 5 mm

- rovinatost horniho lice hotové desky 5 mm na 2 m lati

- Gprava musi vyhovovat dal§im povrchovym tupravam a dodavatel betonové konstrukce musi
predem dohodnout s dodavatelem dalSich Uprav podminky pfedani a prevzeti povrchu bet.
konstrukce, a to pisemné a dohodu ptedat investorovi pted zah4jenim betonaiskych praci.

t
+

Povolené odchylky vyztuze:

- pudorysna poloha vyztuze desek + 20 mm
- kryti vyztuZze: - desek horni lic 25 mm
- kryti vyztuze: - desek dolni lic 35 mm



Pozaduji, aby kryti vyztuze hlavné u desek bylo stavebnim dozorem kontrolovano pied
betonazi i béhem betonaze a pokud nebude dodrzeno, hlavné pokud bude kryti vyztuze desek
vetsi, nez jsou povolené odchylky, aby betonaz nebyla povolena, dokud nebude poloha
vyztuze zajisténa tak, aby i po dokonceni betonaze méla spravnou polohu.

10. Specifické poZadavky na rozsah dalSich projekénich stupna

Dalsi projektové stupné musi navazovat na feSeni ztohoto projektu, je nutné zpracovat
vyrobni a montazni dokumentaci ZB monolitickych a ocelovych konstrukci.

11. Bezpecnost prace

Veskeré prace budou provadény podle platnych predpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi pti
praci. VSichni pracovnici zhotovitele budou pouzivat pracovni pomuicky a ochranné
prostiedky ve smyslu platnych ptedpisii. Zhotovitel zpracuje pro uvedené prace v tomto
projektu Technologicky postup.

Cely prostor stavenisté¢ musi byt oznacen a zabezpecen proti pristupu nepovolanych osob.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch urCenych pro pojezd stavebnich mechanizmii. Pii
stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostate¢né osvétleni.

12. Plan kontroly spolehlivosti konstrukeci

Stavba bude realizovéana dle platnych technickych bezpecnostnich norem, béhem stavby bude
provadéna kontrola provadéni konstrukce dle vysSe vypsanych norem, zelezobetonové a
betonové konstrukce budou kontrolovany dle normy CSN EN 13670 - Provadéni betonovych
konstrukci dle kontrolni tfidy 2. Po kolaudaci objektu budou provadény prohlidky stavby dle
CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukei a to
v obdobi max. po 15 letech. Prohlidky budou provadény v rozsahu ptedbéznych hodnoceni,
prohlidky musi byt provadény autorizovanou osobou v oboru Statika a dynamika staveb nebo
Mosty a inzenyrské konstrukce nebo ZkouSeni a diagnostika staveb. V pfipadé, ze se na
stavbé vyskytnou poruchy v mezidobi prohlidek, bude provedena mimotadna prohlidka
stavby. Na zéklad¢ vysledkii predbéznych prohlidek bude stanoven dalsi postup ovéfovani ¢i
hodnoceni konstrukci, ptipadné mtze byt upraven cyklus prohlidek stavby.

Brno, 02/2020

Ing. Jaromir Smerda, HURYTA s.r.0.



