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1 UvoD

V ramci stavebnich uprav objektu ,U“ — Kkliniky psychiatrie bude provedena
rekonstrukce parkovych ploch navazujicich na budovu ,U“. Bude provedena obnova a
doplnéni parkovych chodnikl, budou vytvofeny nové odpocinkové, pracovni a herni zony pro
pacienty kliniky s novymi vysadbami stromU, kefl, trvalek a okrasnych travin a bude
provedeno nové oploceni parku véetné vnitfniho oploceni zahrady pro akutni oddéleni
kliniky. Park bude doplnén 2 altany a vhodnym mobilidfem. Rekonstrukce parku pfinese
zkvalitnéni venkovniho prostoru slouzici potfebam pacientt a personalu psychiatrické kliniky.

2 VENKOVNI UPRAVY

2.1 Zhodnoceni sou¢asného stavu

Mezi nemocni¢nimi budovami ,U, V a T“ se rozklada park slouzici dnes ¢aste¢né pro
potfeby psychiatrické kliniky a zaroven slouzi jako pruchozi prostor mezi jednotlivymi
budovami nemocnice. Psychiatrické klinika nema Zadné vhodné venkovni zazemi pro své
aktivity.

V ramci terénniho Setfeni zde bylo evidovano 80 vzrostlych stromd. (inventarizace
stroml provedena ing. Vymétalovou v r.2019) Kostru stavajicich vysadeb tvofi vzrostlé
stromy — Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Pinus nigra, Chamaecyparis lawsoniana,
Punus sp. a dal$i. Rada dfevin ma nizkou fyziologickou vitalitu, jsou ve $patném zdravotnim
stavu. Tyto dfeviny jsou navrZeny k asanaci. Dale budou odstranény solitérni kefe, které
jsou kompozi¢né s ohledem na rekonstrukci parku nevhodné.

Park je propojen pé&Simi chodniky z Zulové mozaiky. Chodniky se rozpadaji, na
nékolika mistech jsou zarostlé travnim porostem, popf. chybi dlazebni material. Stavajici
asfaltové hfisté ma popraskany povrch, oploceni je poskozené. Chodniky i hFisté
s oplocenim budou odstranény. Vedle hfisté jsou ukotveny lavi¢ky se stoly. Jsou ve Spatném
stavu a budou odstranény.

V zapadni Casti parku se nachazeji zbytky betonovych obrub, které budou
odstranény. V jizni ¢asti parku se nachazi plvodni oplocena zahrada. Oploceni je vyrazné
poSkozené a bude odstranéno. V této C&asti parku se nachazeji rovnéz pozustatky
betonovych obrub, které budou také odstranény.

V parku jsou rozmistény nové lavicky. Ty budou zachovany a vyuzity na
rekonstruovanych plochach.

3 SADOVE UPRAVY - PARK

3.1 Navrh reSeni

Nové parkové Upravy jsou navrhovany s ohledem na novou pfistavbu budovy ,U“
Plocha parku bude roz¢lenéna na nékolik zén. U nové pfistavby vznikne uzaviena zahrada
pro akutni pacienty. Zahrada bude oplocena. V oploceni bude zbudovana branka jako
nouzovy vychod. Uvnitf zahrady bude zbudovan okruzni chodnik z MZK (mechanicky
bude zbudovana i zpevnéna plocha s menSim altdnem. Kolem oploceni bude dopInéna
kefova vysadba, objevi se zde i kvetouci trvalkovy zahon s okrasnymi travinami. Ve volnych
travnikovych plochach se objevi kvetouci solitérni kefe. Stavajici zachované stromy, které
budou tvofit kostru vegetace, budou doplnény dalSimi vzrostlymi stromy. Zahrada bude
doplnéna lavickami, v altanu bude umistén stll s lavicemi. Mobiliaf bude pevné ukotven do
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zpevnénych ploch. Na oploceni uzaviené zahrady navaze oploceni celého parku a bude
ukotveno k obvodové zdi na jihozapadni strané uzemi nad budovou , T¢.

Severné od této zahrady vznikne oteviena odpocinkova zahrada. Uvnitf zahrady bude
zbudovan okruzni chodnik z MZK (mechanicky zpevnéné kamenivo). V zahradé bude
zbudovana i zpevnéna plocha s vétSim altanem. Obvod zahrady bude doplnén kefovou
vysadbou, objevi se zde i kvetouci trvalkové zahony s okrasnymi travinami. Ve volnych
travnikovych plochach se objevi kvetouci solitérni kefe. Stavajici zachované stromy, které
budou tvofit kostru vegetace, budou doplnény dalSimi vzrostlymi stromy. Zahrada bude
doplnéna lavi¢kami, po obvodu altdnu budou ukotveny sedaci lavice. Mobiliaf v parku bude
pevné ukotven do zpevnénych ploch.

V severovychodni ¢asti zahrady bude rekonstruovano viceucelové hfisté. Puvodni
asfaltovy povrch bude nahrazen umélym travnikem. HFfisté po obvodu bude dopinéno
sitovym oplocenim. Na rovinaté ploSe navazujici na hfisté budou zbudovany 2 plochy rovnéz
s umélym travnikem pro fitness stroje a pro ping-pongovy stil. Herni plochy budou
propojeny naslapnymi betonovymi deskami. Hfité€ budou doplnéna lavickami pevné
kotvenymi do zemé zemnimi vruty, resp. do betonovych patek.

Do svahu nad budovou ,U“ budou osazeny naslapné betonové desky jako prlichod
k workoutového hfisti.

V celém parku budou rekonstruovany chodniky ze Zulové mozaiky. Plavodni trasy
chodnikli budou mirné upraveny, pfipadné doplnény. Vychodné od budovy ,V* bude
zbudovana pojezdova plocha z plastovych zatraviiovaci panell k obCasného pojezdu
automobil(l. Cela plocha kolem bude zatravnéna.

V zdpadni Casti parku bude zbudovana uzitkova zahrada s péstitelskymi zvySenymi
zahony, sklenikem a kompostem. Plocha uZitkové zahrady bude z MZK (mechanicky
zpevnéné kamenivo) a bude doplInéna lavickami, které budou pevné kotveny zemnimi vruty.
do zemé. Opticky bude zahrada odclonéna od budovy ,V* Zivym plotem. Z uzitkové zahrady
k budové ,V“ bude zbudovan propojovaci chodnik z betonovych naslapnych desek.
V zahradé budou vysazeny ovocné kefe a stromy. K obvodové zdi budou vysazeny popinave
rostliny.

Na uZitkovou zahradu bude navazovat zenova meditaéni zahrada. Vyskovy rozdil mezi
zahradami bude FeSen mirnou terénni modelaci. Vétsi &ast meditacni zahrady bude
vysypana jemnym Stérkem, stfedem této plochy se bude vinout kamenny chodnik. Chodnik
predéli stérkovou plocha na dvé Casti, ve Stérkovych plochach se objevi bludné lomové
kameny. Pfed obvodovou zdi vznikne odpocinkova plocha z MZK (mechanicky zpevnéné
kamenivo). Budou bude umistény lavicky. Tésné podél zdi bude vysazen pas vysSich a
niz8ich okrasnych travin. Zahrada bude zjiZzni a severni strany lemovana vysadbou
sloupovitych strom( s kefovou podsadbou. K obvodové zdi budou vysazeny popinavé
rostliny.

Na zenovou zahradu severovychodné bude navazovat pfirodni kout ,lesiku®, kde
budou po obvodu doplnény jehlicnaté kefe a volné v travniku budou rozmistény stavajici
laviCky z parku.

V parku je celkem navrzeno k vysadbé 24 ks listnatych a jehlicnatych stromu, 1749 ks
kefu do ploSnych vysadeb, do Zivych plot(, solitérni kefe a popinavé rostliny, 360 ks trvalek
a okrasnych travin, 6 ovocnych stromU a 15 ks ovocnych kefli. Parkovy travnik bude zalozen
na plose cca 1.255 m2.

3.2 Uprava vegetaéni vrstvy pidy na rostlém terénu

Uprava plané a ptiprava vegetaéni vrstvy pady bude provedena:

V jihovychodni €asti uzemi bude provedeno modelovani a ohumusovani odkopaného
terénu v ramci stavby pfistavby a v prostoru mezi uzitkovou a zenovou zahranou, kde bude
provedeno ve svazich pfemodelovani terénu.

Celkem bude potfeba na nové ohumusovani terénu - 30 m3.
(20m2*0,15=3m3, 90m2*0,3=27m3)



Pro ohumusovani bude vyuZita zemina ze skryvky ornice, ktera bude deponovana
v blizkosti stavenisté. Pfed rozprostienim ornice bude stavebni zaklad (spodina) urovnan a
nasledné nakypfen do hloubky 10-15cm. Ornice bude na zkypfeny podklad navezena
v pfedepsané mocnosti ve zkypfeném stavu a nasledné urovnana. Z plané je nutno vysbirat
kameny, veSkeré odpady a téZko tlejici Casti rostlin. Po slehnuti ornice bude s ¢asovym
odstupem na plani na pfipadné plevelné rostliny provedena aplikace neselektivniho herbicidu
postfikem nasiroko. Poté budou vegetacni plochy urovnany hrabanim.

Na v8ech vegetaénich plochach tzn. na v8ech plochach vymezenych pro novou vysadbu a
zalozeni travniku bude dodrzen nasledujici technologicky postup zpracovani pudy pfed
zakladanim jmenovanych vegetacnich prvkd. Ve vegetatnim obdobi bude provedena
aplikace neselektivniho herbicidu postfikem nasiroko. Po seschnuti starého travniho nebo
ruderalniho pokryvu bude provedeno zpracovani pudy rotavatorem a vegetacni plochy
budou urovnany hrabanim.

Travnik....1255m2

Vysadby ...662m2

3.3 Technologie vysadby rostlin

3.3.1 Stromy listnaté

V parku a kolem nového pavilénu bude vysazeno 23 ks listnatych stromu.

U listnatych strom( budou pouzity alejové odrostky se zemnim balem s obvodem
kminku 16-18 cm (méfeno v 1m od kofenového krcku), 3x pfesazované, s podchodnou
vySkou 200-250cm. Stromy budou vysazeny ihned po dodani do jam o rozmérech 0,4 m3.
V jamach bude provedena 50% vyména pudy za kvalitni kompostovanou zeminu. Dale
budou stromy ukotveny tfemi difevénymi kuly (délka cca 2,5m, pramér 6¢cm) spojenymi pod
korunou do ohradky pfickami z palené kulatiny a upevnény Uvazky k jednotlivym kalim. 2
stromy u vstupu do budovy budou kotveny podzemnim kotvenim. Kmeny stromu budou
obaleny jutou (0,5m2/ 1 strom). U stromu bude provedena zalivka ( 50 I/kus) a aplikovano
plné hnojivo s postupnym uvolfiovanim Zzivin (5 tablet a 10g/1 strom). Kolem kmene bude
upravena zalivkova misa. Plocha kolem vysazenych stromd bude zamulCovana kuarou v tl.
10 cm.

3.3.2 Stromy jehliCnaté

V parku bude vysazen 1 jehli€naty strom.

Strom bude vysazen se zemnim balem o vySce 200cm 3x pfesazovany. Strom bude
vysazen ihned po dodani do jamy o rozmérech 0,4 m3. V jamé bude provedena 50%
vyména pudy za kvalitni kompostovanou zeminu. Strom bude ukotven 1 Sikmym kulem
(délka cca 2m, prdmér 6¢cm). U stromu bude provedena zalivka ( 50 I/kus) a aplikovano piné
hnojivo s postupnym uvolfiovanim Zivin (5 tablet a 10g/1 strom). Kolem kmene bude
upravena zalivkova misa. Na povrch misy bude rozprostfen karovy mul¢ v tl.10cm.

3.3.3 Kere

Celkem bude vysazeno 1749 ks kefl a popinavek.

Sazenice budou pouzity kontejnerované a vysazeny do jamek dle velikosti
kontejneru.

Po vysadbé bude u ploSnych kefu provedena intenzivni zdlivka - 5 l/kus , u
solitérnich kef 10l/kus a aplikovano plné hnojivo s postupnym uvolfiovanim Zzivin —
1tabl/1kef. Zivé ploty budou sazeny v 1-Fadku v mnoZstvi 2-3ks/bm, u tisd v lesiku 1ks/bm.
Kefe v plosnych vysadbach budou vysazeny v mnozstvi 1-4 ks/m2 podle kone¢né velikosti
kefe. Plocha kolem vysazenych kefl bude zamul€ovana karou v tl. 10 cm.
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3.3.4 Okrasné trvalky a traviny

Trvalky a traviny budou vysazeny v poctu 360 ks.

Sazenice budou pouZity kontejnerované a vysazeny do jamek o velikosti min
0,1x0,1x0,1m. P¥i vysadbé bude provedena intenzivni zalivka — 2 l/kus a aplikovano piné
hnojivo s postupnym uvolfiovanim Zivin — 1tabl/1rostlinu. Plocha kolem vysazenych rostlin
bude zamuléovana Stérkem fr.4-8mm v tl. 5 cm.

3.3.5 Ovocné dreviny

V uzitkové zahradé je navrzeno k vysadbé 6 novych ovocnych stromu. Budou zde
vysazeny viSen, hrusen, Svestky a jabloné. Podél obvodové zdi bude vysazeno 15 ks
ovocnych kefu — rybizy, angresty a maliny.

Vysadba novych ovocnych stroml bude provedena z  kvalitniho, pfedem
pfipraveného vzrostlého materialu — velikost - prostokofenné polokmeny s vySkou kmene
130+ cm. Stromy budou vysazeny do jam o velikosti 0,125m3 s 50% vyménou pudy. Stromy
budou pfihnojeny tablet.hnojivem s postupnym uvolhovanim Zivin (3tablety/1strom). U
stromO bude provedena zalivka ( 30 I/kus). Kolem kmenl bude zhotoven obal z juty
(0,5m2/1strom). Stromy budou dokonale zajistény 1 Sikmym kdlem s pruznym Uvazkem. Po
vysadbé bude u strom( pfiméfené upravena koruna. Kolem strom( budou vytvoreny
zavlahové misy. Stromy budou zamulCovany 10 cm vrstvou borky.

Pas ovocnych kefu bude vysazen v mnozstvi 1ks/bm. Kefe budou zamuléovany 10
cm vrstvou borky. Material bude prostokofenny a vysce 1m. Pfi vysadbé bude aplikovano
plné hnojivo s postupnym uvolfiovanim zivin — 1tabl/1rostlinu. U kefl bude provedena
intenzivni zalivka — 5 I/kus.

3.4 Seznam rostlinného materialu
Pofi.€. | Druh Pocet ks | Velikost
STROMY se zemnim balem
1 | Acer platanoides "Deborah” javor mléc 2| obv.km.16-18cm
2 | Amelanchier arborea "Robin Hill" muchovnik stromovity 2| obv.km.12-14cm
3 | Cedrus deodara "Bushes Electra" cedr himalajsky 1]1125¢cm
4 | Betula utilis 'Doorenbos' bfiza himalgjska 1| obv.km.16-18cm
5 | Carpinus betulus "Frans Fontaine" habr obecny 8/300-350 cm
6 | Platanus x acerifolia "Alphens Globe" | platan javorolisty 2 | obv.km.16-18cm
7 | Prunus kurilensis "Ruby" viden kurilska 51120 cm
8 | Tilia cordata "Rancho" lipa srd€ita 3 | obv.km.16-18cm
celkem stromi 24
KERE kontejnerované
9 | Buddleja davidii "White Profusion" komule Davidova 1180cm
ofechoplodec
10 | Caryopteris clandodensis klandonsky 287 | 40cm
11 | Cotoneaster dammeri "Coral Beauty" | skalnik Dammerudv 30| 40cm
Hydrangea macrophylla "Bouquet
12 | Rose" hortenzie velkolista 207 | 40cm
13 | Hypericum calycinum tfezalka kaliSkata 102 | 20cm
14 | Magnolia liliflora "Nigra" Sacholan liliokvéty 2180cm
15 | Parthenocissus tricuspidata prisavnik trojcipy 21/40cm
16 | Physocarpus opulifolius "Aurea" tavola kalinolista 102 | 40cm
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17 | Potentilla fruticosa "Lovely Pink" mochna kfovita 207 | 40cm
18 | Prunus laurocerasus "Novita" bobkoviSen |ékarska 84 | 60cm
19 | Spiraea x cinerea "Grefsheim" tavolnik popelavy 235]30cm
20 | Spiraea japonica "Shirobana" tavolnik japonsky 172 |40cm
21 | Spiraea x arguta tavolnik vyznacny 24 |1 60cm
Symphoricarpos x chenaultii
22 | "Hancock" pamelnik Chenaulttv 68 | 40cm
23 | Taxus baccata "Repandens" tis Cerveny 104 | 40cm
25 | Viburnum plicatum "Mariesii" kalina japonska 1180 cm
26 | Vinca minor bréal mensi 10220 cm
celkem keru 1749
TRVALKY, OKRASNE TRAVINY
kontejnerované
27 | Echinacea purpurea "Magnus" tfapatka nachova 54
28 | Miscanthus chinensis "Gracilimus" ozdobnice inska 40
29 | Pennisetum alopecuroides "Hameln" | vousatec 42
30 | Sporobolus heterolepis opadavac 170
31 | Verbena bonariensis sporys argentinsky 54
celkem trvalek, travin 360
OVOCNE STROMY A KERE (vybér
dle aktualni nabidky v ovocné $kolce)
stromy - prostokorenné polokmeny kmen -130cm+
32 | jablon 2
33 | hrusen 1
34 | visen 1
35 | Svestka 2
celkem ovocnych
stromu 6
kefe prostokoienné 100cm
36 | malinik 5
37 | rybiz 5
38 | angrest 5
celkem ovocnych kefi 15

3.5 Technologie zalozeni travnatych ploch

Travnik bude zalozen na vegetacnich plochach v parku, kolem hfist a v uzitkové
zahradé. Parkovy travnik bude zalozen na ploSe 1255 m2. Z toho bude zalozeno 16 m2 ve
vegetacnich prefabrikatech.

Vysev travniho osiva bude proveden po pfedchozi upravé plané a pfipravé vegetacni
nosné vrstvy pldy vcetné aplikace totalniho herbicidu. Pfed zalozenim travniku bude do
pudy zapravena startovaci davka hnojiva NPK 20g/m2.

Navrzené vysevni mnozstvi je 30g/m”. U travniku bude v ramci dokon&ovaci péce
provedeno prvni koseni pfi vySce travniku 6-10cm.



3.6 Technologie zalozeni vegetaéni vrstvy ve zvySenych vegetaénich
zahonech

e Obdélnikové zahony z betonovych bloku pro zeleninu a byliny - 5 ks
rozmér : 2400/1000/400mm-plocha 2,4m2
(rozmér 1ks betonového bloku 1000/400/200mm)
Do 1 vegetacniho zahonu bude tfeba 0,72m3 zeminy

Skladba vegetaéniho souvrstvi:
- intenzivni zemni substrat tl. 300 mm
- filtraCni PP geotextilie 100 g/m2 vytazena na svislé boCnice
kamenivo fr.16-32mm 100mm

4 CHODNIKY A ZPEVNENE PLOCHY

V parku jsou navrzeny hlavni zpevnéné pochozi plochy z Zulové mozaiky. Dale jsou zde
navrhovany plochy z betonové dlazby jako plochy pod altany a zpevnéné plochy u
viceucCelového hfisté a u pfistavby budovy U. V prostoru uzitkové zahrady, v zenové
zahradé a v odpocinkovych zahradach se objevi plochy a cesty z mechanicky zpevnéného
kameniva V prostoru zenové meditaéni zahrady se objevi organicky tvarovana cesta
z nepravidelnych plochych kamenu a $térkové plochy slouzici ke ztvarnéni rdznych
abstraktnich obrazca.

4.1 Zulova mozaika

Hlavni patefni pochozi cesty budou tvofeny z Zulové mozaiky. Celkem bude zbudovano
307m2 ploch z Zulové mozaiky.

Konstrukce :

Upravena zhutnéna plan

StErKOArt fr.8-16,16-32. ... e 150 mm
LoZe zdrt@ fr.4-8mme......ccoieiis 40 mm
MOZAIKA ZU OV L.ttt ittt ittt ittt ittt ittt et s sueessesanesseseeaans 60 mm
Celkem 250 mm

Z pavodnich vybouranych chodniki bude zachovana Zulovd mozaika a pouzita na
vybudovani novych chodnikd — cca 215m2. Pro realizaci bude dodano dalSich 131m2 Zulové
mozaiky Sedé.

Zulova mozaika bude upnuta do plastovych obrubniki o vy$ce 80 mm. Pro fixaci budou
pouzity kovové hfeby - 3 ks/ 1 m. PFi vytvafeni obloukd se kotvi 6 ks/ 1 m. Pro zatoCeni
obrubniku je potfeba plast nastfihnout. A pfed tvarovanim je vhodné obruby ponofit do teplé
vody nebo nechat ohfat na slunci. Material se tak stane ohebné;jSim.




ilustracni foto
4.2 Betonova dlazba

Celkem bude zbudovano 49m2 dlazdénych ploch. Dlazdéné plochy a chodnik budou
zbudovany u pfistavby budovy ,U“ a u viceucelového hfisté. Pfed polozenim jednotlivych
vrstev konstrukce bude provedena Uprava a srovnani plané. Cast ploch bude vydlazdéna z
dlazby Sedé 20/20cm — 17m2. Tyto dlazdéné plochy budou upnuty do betonovych obrubniku
100/8/25 v celkové délce 142m. Cast ploch kruhové plochy pod altany budou vydlazdény
z betonové dlazebni kostky Sedé 10/10cm - 32m2. Tato dlaZzba bude upnuta do plastovych
obrubniku (viz kap.4.1).

Konstrukce :

Upravena zhutnéna plan

StErKOArt fr.8-16,16-32. .. et 150 mm
LoZze zdrt@ fr.d-8mm. .. ..o o 40 mm
Dlazba betonova 20/20, 10/10. .. .ttt it ieieineieane.s 60 mm
Celkem 250 mm

. ilustraéni foto
4.3 MZK - mechanicky zpevnéné kamenivo

Celkem bude zbudovano 230m2 ploch z MZK (mechanicky zpevnéné kamenivo)
v odpocinkovych zahradach, v zenové a uzitkové zahradé.

MZK dle CSN 73 6126= je vrstva vytvofena ze smési nejméné dvou frakci pfirodniho
nebo umélého kameniva (napf. strusky) vyrobené v michacim centru, rozprostiené a
zhutnéné za podminek zajiStujici max. dosazitelnou unosnost. Pfi vihkosti 6-8% ( v ruce se
nesmi rozsypavat) zavalcovat po mensich vrstvach vibraénim a zatézovym valcem.
MZK se sestava nejcastéji z HDK (hrubé drcené kamenivo fr. 4-32) a
DDK (drobné drcené kamenivo 0-4) + DTK (drobné téZené kamenivo fr. 0-4).
Tloustka MZK bude o sile 300mm u chodniku pro pésSi a obCasny provoz udrzbového
vozidla.



Unosnost plang, kde bude ob&asny pojezd udrzbového auta byt zpevnéna na 30

Mpa.

Konstrukce:

Plan upravena zhutnéna

Sterkodrt ... 10 cm
kamenivo frakce 16-32 mm .................. 10 cm
kamenivo frakce 8-16 mm

MZK frakce max. 0-4 mm...................... 10 cm

Svrchni vrstvu — prosivku pfi vihkosti 6-8% ( v ruce se nesmi rozsypavat) zavalcovat
po mensSich vrstvach vibracnim a zatéZzovym valcem
Celkem 30 cm

Tyto plochy budou upnuty do plastovych obrubnikl (viz kap.4.1).

Chodniky a plochy z MZK budou mit oboustranny, resp. jednostranny pfi¢ni sklon
smérem do zelenych ploch. Pficny sklon se pfedpoklada 1-2%. Povrchova voda z téchto
ploch bude odvadéna jednak pficnym i podélnym sklonem do okolnich travnikovych ploch
a rovnéz vlastnim prlisakem pres konstrukci ploch.

ilustracni foto

4.4 Kamenna nepravidelna dlazba

Celkem bude zbudovano 17 m2 kamenného chodniku v zenové zahradé.

Konstrukce :

Upravena zhutnéna plan

StErKOArt fr.8-16,16-32. ... e 150 mm
LoZe zdrt@ fr.d4-8mme......ccoieiis e 40 mm
Kamen nepravidelny ploChY. ... oouiiiii ittt s iiee s iineesianeeass 80 mm
Celkem 270 mm



Tyto plochy budou upnuty do plastovych obrubnikl (viz kap.4.1).

4.5 Stérkova plocha a bludné balvany

Stérkova plocha na plose 131m2 bude zaloZena v zenové zahradé a bude slouzit ke
stylizovani abstraktnich obrazcu.

Tato plocha bude upnuta do plastovych obrubnikil (viz kap.4.1).

Stérk fr.0-4mm bude rozprostfen v t.20cm na upravenou zhutnénou plan s geotextilii
(215g/m2) v ploSe 131m2 dle vykresu.

Bludné balvany — lomové kameny - cca 12 ks budou rozlozeny v zenové zahradé ve
Stérkové plose dle navrhu v situaci. Velikost balvant bude od 100-500kg.

4.6 Naslapné betonové desky

Betonové desky budou polozeny v uzaviené zahradé jako pfistupovy chodnik k altanu. Dale
budou poloZeny naslapné desky ve svahu smérem k workoutovému hfisti, dalSi naslapné
desky budou polozeny mezi jednotlivymi plochami s fitness stroji a jako prachod z uZzitkové
zahrady do budovy ,\V*.

Betonové desky budou poloZzeny do Stérkopiskoveého loze 5cm na upravenou zhutnénou
plan. Celkem bude poloZzeno 56 ks desek o rozmérech 800/400/80mm (17,92m2). 7 desek
bude polozZeno ve svahu, 49 desek bude polozeno v roviné.

4.7 Schody

U viceucdelového hfiSté na severni strané bude zbudovano nové schodisté, které bude
pfekonavat vySkovy rozdil mezi betonovym a Zulovym chodnikem. Schodisté bude
postaveno z vibrolisovanych betonovych kvadri o rozmérech 1000/350/150mm. Sitka
schodisté bude 1000mm. Celkem budou pouzity 4 schodistové stupné.

Konstrukce :

Upravena zhutnéna plan

StEKOAIt fr.8-16,16-32. .. et 150 mm
Betonova nosna deska........c.covviiiiiiiii s 150 mm
Betonovy potér nebo flexibilni lepidlo................ ..o, 30 mm
Vibrolisované betonové schodistové stupné 1000/350/150........ 150 mm
celkem 480 mm
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o ilustracni foto

4.8 Zatravnovaci plastova dlazba

Bude poloZena ve dvou 0,66m Sirokych pasech vychodné u budovy ,V* v plose 16m2.
Dlazba bude slouzit pro ob&asny pojezd automobilt. Zatraviovaci dlazba optimalné zadrzuje
destovou vodu a umozniuje zachovat pfirozeny raz zatravnéné plochy.

Material plastové zatraviovaci dlazby je polyethylen (100% recyklovany a recyklovatelny
material), je mrazuvzdorny a odolny proti UV zafeni, barva €erna , zatizitelnost do 45 MPa —
pro os. automobily. Dlazdice ma rastr z 25 otvor(i 6 x 6 cm, sila stén: 3,6 mm, Sitka dlazdice:
330 mm, hloubka dlazdice: 330 mm, vyska dlazdice: 40-50 mm.

Dlazba bude zasypana zeminou v tl. 40mm pro zatravnéni.

Konstrukce :

Upravena zhutnéna plan

StEKOAIt fr.32-B3MM ...t 250 mm
Stérkodrt fr.4-8mm smichana se zeminou(70%, zemina 30%)............... 50 mm
Zatraviovaci dlazba 330/330......cieiiiiiiiii . 40 MM
celkem 340 mm

Po poloZeni kazdé vrstvy, doporu€ujeme plochu zhutnit vibraéni deskou.

ilustracni foto

5 OPLOCENI

Park psychiatrické kliniky bude uzavien oplocenim. Oploceni se bude skladat ze 3 ¢asti
— A,B,C (viz situace).

Bude zde zbudovano robustni a odolné oploceni ze svafovanych siti urCeny pro vysokeé
uzitkové naroky. Ocelovou plotovou svafovanou sit' (3D light) tvofi pozinkované draty: svisly
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o priméru 4 mm a dvakrat vodorovny o prdméru 4 mm, velikosti ok 50 x 200 mm. Sitka
plotového pole je vzdy 2510 mm a ve vysce 1730 mm. Sitka plotovych poli bude od 0,5 -
2,51m dle vysSkové profilace terénu. Mozné kraceni Siftky po 5 cm. Oploceni bude dodano v
Upraveé zarovy zinek.

Sloupky budou z ocelového profilu 40 x 60 x 1,5 mm s krytkou k zabetonovani do
betonovych zakladd do zpevnéného podlozi, hloubka zakladd musi byt vétSi nez zamrzna
hloubka v dané oblasti. Plotova pole budou dle potfeby zakraceny a zakracené konce
oSetfeny natérem proti korozi.

Plotové sité a sloupek budou spolu pevné spojeny ocelovou pfichytkou tvaru U. Pod
plotové panely budou umistény betonové zahradni obrubniky 50/15/5 na plocho proti
prorustani travniku do oploceni.

Oploceni bude dopinéno 3 vstupnimi, resp. unikovymi brankami o Sifce 1,0m. Soucasti
branek budou 2 sloupky v&etné kloubovych zavést a zamek s vliozkou FAB.

5.1 Oploceni — ¢ast A

Oploceni A bude napojeno na roh obvodové zdi v jizni ¢asti feSeného uzemi u budovy
T a bude napojeno na jizni roh nové pfistavby budovy U. Bude CasteCné tvofit oploceni
uzaviené zahrady psychiatrické kliniky.
Délka oploceni bude 24,4m. Z toho bude vstupni branka o Sifce 1,0m.

5.2 Oploceni — ¢ast B

Oploceni B bude napojeno na oploceni A u vstupni branky. Oploceni bude lemovat
uzavienou zahradu psychiatrické kliniky a napoji se na severni roh nové pfistavby budovy U.
Délka bude 53,7m. Z toho bude uUnikova branka o Sifce 1,0m.

5.3 Oploceni—¢astC

Oploceni C bude napojeno na stavajici oploceni v severni &asti zahrady a bude
ukonceno na severnim rohu budovy U. na roh obvodové zdi v jizni ¢asti feSeného uzemi u
budovy T a bude napojeno na jizni roh nové pfistavby budovy U. Bude Castecné tvofit
oploceni uzaviené zahrady psychiatrické kliniky.

Délka oploceni bude 32,6m. Z toho bude vstupni branka o Sifce 1,0m.
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6 VICEUCELOVE HRISTE

Na severni strané feSeného uzemi v misté stavajiciho hfisté bude zbudovano nové
sportovni hfisté. Plocha hfisté bude 154 m2. Hfisté bude oploceno a bude doplnéno
zabudovanym basketbalovym koSem. Budou zde umistény i lavicky.

6.1 Herni plocha

Viceucelové hfisté je navrzeno s umélym povrchem — umélym travnikem ulozenym na
loZni a podkladni vrstvy z nestmelenych materiald v ploSe 154m2.

Podkladni vrstvy budou provedeny na fadné urovnanou, vyspadovanou a zhutnénou
plan. Plan musi vyhovovat minimalni hodnoté modulu pfetvarnosti Edef,2 = 45 Mpa. Kontrola
zhutnéni bude provedena statickou zatéZovaci deskou dle _SN 72 1006 Kontrola zhutnéni
zemin a sypanin.

Veskeré plochy jsou vyspadovany k okolnim zatravnénym plocham.

Konstrukce sportovniho povrchu hristé:

umély travnik (se vsypem kfemic&.pisku) ......... 20 mm
drcené kamenivo frakce 0 -4 mm .......... max. 20 mm
Hutnit za vlhka na dokonale zhutnény podklad

drcené kamenivo frakce 4 -8 mm ................. 50 mm
drcené kamenivo frakce 8 - 32 mm ............... 60 mm
drcené kamenivo frakce 32 -63 mm ............ 150 mm
rostly terén - zhutnéné podlozi - Edef,2= 45 MPa
CelKEM. . 300mm

HFfisté bude lemovano betonovymi obrubniky - obrubnik zahonovy 50/1000/200.
Obrubniky budou kladeny do bet. loZze s opérou (C 12/15) na podkladni posypovou vrstvu
v celkové délce 35m.

Odvodnéni bude zajisténo podélnym a pficnym vysparovanim po provedeni odkopavky
do pfedepsané urovné. Vyspadovani bude odpovidat stavajicim terénnim pomeérim.

Provadéni zemnich praci se fidi v plném rozsahu CSN 733050 ,Zemni prace“ a dal$imi
souvisejicimi vyhlaskami a predpisy. Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno investorem
zajistit stavajici inZenyrské sité a pokud se néjaké budou v misté stavby nachazet pozadat
jejich spravce o vyty€eni.

6.2 Oploceni

HfiSté& bude oploceno. Navrzeno je oploceni vySky 4m.

Oploceni bude provedeno ze sloupkl ocelovych pozinkovanych vysky 4m profild. Na
sloupy oploceni budou pouzity ocelové trubky TR@60x2 mm. Vzdalenost sloupkl bude cca
1,2-3,0m. V narozich bude konstrukce oploceni zajisténa diagonalné umisténou opérou -
ocelovou trubkou pozinkovanou TR@48x1,5mm, ktera bude montazné upevnéna objimkou
na vertikalni sloup. Sloup oploceni s pfirubou 250x250/10 mm bude upevnén do armované
betonové patky ¢tyfmi Srouby M20.

Kolem celého obvodu hfisté je navrzeno oploceni vySky 4 m z ochranné PP sité s oky
100/4mm (zelené barvy).

Vstup na hii§té bude zajistén 2 vstupnimi uzamykatelnymi brankami na kratSich
protilehlych stranach. Branka o Sifce 1m a vySce 2m bude pozinkovana, ram bude z kulatych
profill (uzavfieny), vypli z C&tyfhranného pletiva, velikost ok 45x45 mm, primér dratu
2,70mm. Soucasti branky jsou 2 sloupky véetné kloubovych zavéslt a zamek s viozkou FAB.

13




ilustraéni foto

6.3 Basketbalovy kos

Na hfisti bude osazen typ s obdélnikovouu hraci deskou vyrobeny z vodovzdorné preklizky
uréené pro venkovni prostfedi, v€etné koSe s pozinkovanou objimkou a siti. VySka koSe
3,35 m.

Nosna konstrukce basketbalového koSe je vyrobena z konstrukéni oceli o priméru 102 mm,
ktera je proti korozi chranéna Zarovym zinkovanim. Tato konstrukce bude kotvena do
betonové patky do nezamrzné hloubky. Veskery spojovaci material je pozinkovany nebo
nerezovy.

19m
| OQ
4.2m

ilustracni foto

7 WORKOUT HRISTE

7.1 Herni plocha

Na severni strané feSeného Uzemi vedle viceuCeloveho hfisté budou zbudovany 3
plochy pro posilovaci stroje a ping-pongovy stul na ploSe celkem 50m2. Budou zde
umistény i lavicky.

Rozméry ploch :

Herni plocha pro 2 posilovaci stroje - 15m2
Herni plocha pro ping-pong — 35m2
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Herni plochy jsou navrzeny s umélym povrchem-umélym travnikem uloZenym na lozZni a
podkladni vrstvy z nestmelenych materialu.

Podkladni vrstvy budou provedeny na fadné urovnanou, vyspadovanou a zhutnénou plan.
Plan musi vyhovovat minimalni hodnoté modulu pfetvarnosti Edef,2 = 45 Mpa. Kontrola
zhutnéni bude provedena statickou zatéZzovaci deskou dle _SN 72 1006 Kontrola zhutnéni
zemin a sypanin.

Veskeré plochy jsou vyspadovany k okolnim zatravnénym plocham.

Konstrukce povrchu hernich ploch:

um.travnik se vsypem kiemic.pisku)............... 20 mm
drcené kamenivo frakce 0 -4 mm .......... max. 20 mm
Hutnit za vlhka na dokonale zhutnény podklad

drcené kamenivo frakce 4 -8 mm ................. 50 mm
drcené kamenivo frakce 8 - 32 mm ............... 60 mm
drcené kamenivo frakce 32 -63 mm ............ 150 mm
rostly terén - zhutnéné podlozi - Edef,2= 45 MPa
CelKeM. e 300mm

Herni plochy budou lemovany betonovymi obrubniky - obrubnik zahonovy 50/1000/200.
Obrubniky budou kladeny do bet. loZze s opérou (C 12/15) na podkladni posypovou vrstvu
v celkovée délce 40m.

Odvodnéni bude zajisténo podélnym a pfiénym vysparovanim po provedeni odkopavky do
pfedepsané urovné. Vyspadovani bude odpovidat stavajicim terénnim pomeéram.

Provadéni zemnich praci se Fidi v plném rozsahu CSN 733050 ,Zemni prace* a dal§imi
souvisejicimi vyhlaSkami a predpisy. Pfed zahgjenim vykopovych praci je nutno investorem
zajistit stavajici inZenyrské sité a pokud se né&jaké budou v misté stavby nachazet pozadat
jejich spravce o vyty€eni.

7.2 Herni prvky

LYZE

Vyska zafizeni: 1,6m

Rozmér zafizeni: 1,50x0,5m

Rozmér bezpec€nostni zény: 3,4x3m

Material konstrukce: ocelové sloupy

Kovové dily: pozinkované nebo nerezové

Kotveni: betonovanim do betonovych patek do nezamrzné hloubky

Uprava kovu: antikorosivni zinkofosfatovy zaklad a vypalovana praskova barva

Slouzi na posilovani hornich a dolnich koncetin. ZlepSuje celkovou pohyblivost a procviuje
klouby.

ilustracni foto
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POSILOVANI RUKOU HORNI

Slouzi k posileni svalll zadni oblasti trupu a svalll ramennich, krénich a prsnich. Slouzi k
celkovému posileni organismu.

Rozméry: 1,4 x0,9x 2,1 m

Material konstrukce: ocelové sloupy pozinkované

Kotveni: betonovanim do betonovych patek do nezamrzné hloubky

Uprava kovu: antikorosivni zinkofosfatovy zaklad a vypalovana praskova barva

ilustracni foto

PING-PONGOVY STUL

Rozmeéry : 274 x 152 x 75 cm

Konstrukce stolu na stolni tenis i jeho desky jsou vyrobené z armovaného betonu. Dvé
betonové desky 1520x1370x50 mm s lakovanym povrchem, podstavec tvofi 2 betonové
nohy (rozm. 1980x700 mm) odlité do oblouku, které jsou spojeny pfiéniky. Povrchova uprava
desek - epoxidova barva a polyuretanova barva - zelena a bila.

Desky stolu jsou oSetfeny zelenou barvou a opatfeny lajnovanim pro hru stolniho tenisu.
Soucasti stolu je odolna kovova sitka. Stal bude postaven na rovnou herni polyuretanovou
plochu.

ilustracni foto

8 ALTANY

Altany budou umistény na zpevnénych kruhovych plochach v odpocginkové a v uzaviené
zahradé.
V odpocinkové zahradé bude umistén 8-boky dfevény typovy altan o priiméru 3,0 +5,0m
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Altany jsou tvofeny samonosnou konstrukci s difevénymi smrkovymi hranoly 12x12cm, vysSka
stén bude 207cm, vySka hiebene 345¢cm. Hranoly budou kotveny pozinkovanymi kotvami do
betonovych patek do nezamrzné hloubky.

Sténova pole budou vyplnéna do vySky 1,0m celoplosné vertikalnimi dfevénymi lamelami.
Stfecha bude valbova s hoblovanym prkennym zaklopem a krytinou z hydroizola¢ni folie z
PVC Sedo-stfibrné barvy.

Soucasti dodavky budou i dfevéné sedaci lavice kotvené po obvodu altani v Castech s
lamelovymi vyplnémi.

# jlustracni foto

9 MOBILIAR

Neni soucasti dodavky této PD. Zajisti si investor individualné.

9.1 Lavi€ky

V parku podél chodnikd v odpocinkové a v uzaviené zahradé a v uZitkové zahradé bude
rozmisténo 11 celokovovych lavi¢ek s opérkou. V zenové zahradé a u hfist bude rozmisténo
9 celokovovych lavicek bez opérky. V lesiku budou umistény 4 puvodni zachované dfevéné
lavicky.

o LaviCky s opérkou se sedakem a opérkou z ocelové kulatiny, délky 1,8m....11 ks.
Rozméry cca 1800/700/800mm

ilustr.foto

o LaviCky bez opérky se sedakem z ocelové kulatiny, délky 1,8m.................... 9 ks.
Rozméry cca 1800/400/450mm
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9.2 Odpadkové kose

2 odpadkové koSe budou umistény u lavi¢ek v odpocinkové a v uzaviené zahradé.
¢ Odpadkovy koS z ocelového plechu s popelnikem.
rozmér cca 1000/430/260mm

> . Z.__ I lustracni foto

Lavicky i odpadkovy ko$ budou kotveny v MZK do betonovych patek, v dlazbé Srouby na
chemickou kotvu, v travniku zemnimi vruty.

10 UZITKOVA ZAHRADA

10.1 Péstitelské zahony

U budovy ,V*vznikne uzitkova zahrada a bude zbudovano 5 zvySenych zahon( pro
péstovani rostlin. Rozméry zahond budou 2400/1000/500mm. Obruby zahonu jsou navrzeny
z betonovych kvadrd o rozmérech 1000/400/200 mm. Celkem bude pouzito 30 ks
betonovych kvadrl. Betonové kvadry budou polozeny na terén a budou k sobé pfipevnény
stavebnim lepidlem, pfipadné ocelovou pasovinou. Ukon&eni bude provedeno zakrytovou
dfevénou akatovou deskou v tl.100mm. Deska bude oSetfena pfirodni lazurou na bazi
pfirodnich oleju. Z vnitfni strany zahon( bude obruba chranéna proti zemni vihkosti nopovou
félii. Uvnitf zahon( bude pfipraveno vegetacni souvrstvi pro péstovani rostlin z drenazni,
filtraéni a vegetacni vrstvy v t1.40cm. (viz kap.3.6)

E -

ilustraéni foto
10.2 Sklenik

Sklenik bude umistén dle situace v uzitkové zahradé. Jedna se o obloukovy bezzakladovy
polykarbonatovy sklenik o rozmérech 3,0 x 4,0m, vySka skleniku 2,0m. Konstrukce je
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vyrobena z pozinkovanych profili osile 1 mm, zaskleni je tvofeno4 mm vysoko
gramaznim dutinkovym(komadrkovym)  polykarbonatems UV  ochranou, ktery ma
zvySené tepelné izolacni vlastnosti. Sklenik bude ukotven zapu$ténim ocelovych kotev ve
tvaru , T*. Soucasti skleniku jsou 2 dvefe uchycené na pantech o Sifce 1,0m a vysce 2,0m
a 1 vétraci okna, které jsou soucasti dvefi a zabrani prehrati rostlin.

ilustracni foto

10.3 Kompostér

Pro potieby uZitkové zahrady bude vedle skleniku zbudovan kompostér. Bude to akatova
obdélnikova konstrukce z desek tl.3cm kotvenych do sebe vruty, rozméry kompostéru budou
2,5 x 1,5 x 1,0m. Akatové dfevo bude natfeno lazurami na bazi pfirodnich oleji. Desky
budou kladeny na pfimo na terén (plocha z MZK).

ilustracni foto

11 ROZVOJOVA PECE U VYSADEB

Neni soucasti dodavky této PD. Zajisti si investor individualné.

Je nutno zajistit zalivku, vyzivu, provadéni vychovného a zdravotniho fezu u listnatych
stromU a pfipadna dal$i opatfeni pro dal$i Uspésny rozvoj a rlist. Po 2-3 letech muze byt
odstranéno kotveni stromu a rakosova ochrana kmene.

Kefova vysadba, popinavky, trvalky a traviny pfedpokladaji pfipadné mechanické
odplevelovani (cca 2-3 roky po vysadbé), zalivku i vyzivu az do zapojeni vysadeb.

Travnikové plochy pfedpokladaji koseni 8-20x rocné, doplfikovou zavlahu dle
potfeby, udrzovaci hnojeni od zaCatku vegetacniho obdobi do konce srpna a odstrafovani
spadaného listi.

Pfipadna nahrada druh musi byt konzultovana s projektantem!
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https://www.guttashop.cz/polykarbonatova-deska-guttagliss-dual-box-4-mm-.7880/

V dobé realizace vysadby musi byt vyjasnéna garanc¢ni i nasledna udrzba.

Bude zajiSténa nasledna péce:
e vychovni fez korun stromu
o vypleti stroml 2x ro¢né
e vypleti vysadeb 2x rocné
o zalivka vysadeb 10x rocné

12 LEGISLATIVNi RAMEC

Zasady a technologie vysadby dfevin i zakladani travnatych ploch a péCe o né je
zakotvena v nasledujicich normach, které budou dodrzeny pfi jejich realizaci:

= CSN 83 9011 Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Prace s ptidou

= CSN 83 9021 Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

- CSN 83 9031 Technologie vegeta&nich tprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani

= CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péée o
vegetaéni plochy

« CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné& — Ochrana strom(, porost(i a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
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