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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

SCHEMA

Neobsazeno.

@ Neobsazeno.

Neobsazeno.

Neobsazeno.

POHLED: Vétraci mfizka tvofena dérovanym plechem s
lemovanim a kotvicim plechem. Dérovany plech
nerezovy s oky kruhovymi pfesazenymi, priméru
cca 10 mm, volna plocha min. 47 %, tloustka
plechu 2 mm. Lemujici profil tvaru plochého U. Ke
kotvicim plechiim nytované.

Kotvici plech upravit dle tloustky stény (cca 120
mm). Kotvici plech tloustky 2 mm, na kazdé strané
i i kotvit 2x mechanickou kotvou do osténi. Plech
SCHEMA OSAZENI: i ohnut do tvaru L, 30 mm pfed mfizku pro nytovani.
KOTVICI PLECH + iy art = P KU pro ny
. , Vyska kotviciho plechu na celou vysku otvoru.
STENA 2x MECHANICKA

KOTVA VEetné kotviciho a spojovaciho materialu.

- MFizka pro otvor 375 x 1050 mm.

OSAZENI DO
VYFREZOVANE

DRAZKY + ZATMELENI

Rozmér mfizky: 1150 x 425 mm KS

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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2x MECHANICKA
KOTVA
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Vétraci mfizka tvofena dérovanym plechem s
lemovanim a kotvicim plechem. Dérovany plech
nerezovy s oky kruhovymi pfesazenymi, prGméru
cca 10 mm, volna plocha min. 47 %, tloustka
plechu 2 mm. Lemujici profil tvaru plochého U. Ke
kotvicim plechim nytované.

Kotvici plech upravit dle tloustky stény (cca 120
mm). Kotvici plech tloustky 2 mm, na kazdé strané
kotvit 2x mechanickou kotvou do osténi. Plech
ohnut do tvaru L, 30 mm pfed mfizku pro nytovani.
Vyska kotviciho plechu na celou vysku otvoru.
VEetné kotviciho a spojovaciho materialu.

MFizka pro otvor 375 x 650 mm.

Rozmér mfizky: 750 x 425 mm

POHLED:

SCHEMA OSAZENI:

STENA

OSAZENI DO
VYFREZOVANE

DRAZKY + ZATMELENI

OBRYS
OTVORU

KOTVICI PLECH +

2x MECHANICKA
KOTVA

Vétraci mfizka tvofena dérovanym plechem s
lemovanim osazenym z obou stran stény a
kotvicim plechem. Dérovany plech nerezovy s oky
kruhovymi pfesazenymi, priméru cca 10 mm,
volna plocha min. 47 %, tloustka plechu 2 mm.
Lemuijici profil tvaru plochého U. Ke kotvicim
plechim nytované ze strany pokoje, Sroubované ze
strany predsinég.

Kotvici plech upravit dle tloustky stény (cca 120
mm). Kotvici plech tloustky 2 mm, na kazdé strané
kotvit 2x mechanickou kotvou do osténi. Plech
ohnut do tvaru U, 30 mm pfed mfiZzku pro nytovani
a Sroubovani. Vyska kotviciho plechu na celou
vysku otvoru.

VEetné kotviciho a spojovaciho materialu.

MfiZka pro otvor 375 x 650 mm.

Rozmér mtizky: 400 x 400 mm KS

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU
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POZICI SLOUPKU PRIZPUSOBIT DOBEHU
ZABRADLI PODESTY, VYROBEK Z/9

AN

N

PRIDANY SLOUPEK
050x50/4
PRIDANY SLOUPEK
035x20/2

S PRISTRESKU PRISTRESKU

| OCELOVA KONSTRUKCE /f OBRYS TERASZELOVA KONSTRUKCE |

A
OCELOVA KONSTRUKCE
VIZ D.1.01.2 - STAVEBNE o
NSTRUKCNI RESENI TYPOVY REZ:
O50x50/4 !

130/4

A\

050x50/4

—130/4
—135x20/2

—135x20/2
PLECH TL. 6 mm 150 x 150 mm

+2X CHEMICKA KOTVA

Vnéjsi zabradli z ocelovych uzavienych profili, kotveno do ocelové konstrukce pergoly, minimalné na tfech mistech kazdého sloupku.
Zabradli tvofeno madlem a pomocnym sloupkem 050x50/4, ramem z profilu ©035x20/2 a vyplIni z pasoviny 30/4. Pod sloupkem kotveno
pfes roznaseci plech tl. 6 mm rozméru150 x 150 mm pomoci chemickych kotev.

Povrchova uprava:
- Zarovy pozink

Vypis materialu:

050x50/4 - 14,9 x 5,287 =788
—135x20/2 - 29,5 x 1,475 =64,2

—130/4 - 70 x 0,94 =65,8

plech tl. 6 mm - 5x0,15x0,15x0,006x7850 =5,3

profez cca 5% =10,0
Hmotnost: =224,1 kg /ks
+ kotvici a spojovaci material

KS 1 1

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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PUDORYS:

5585

1000 1155

74

050x50/4

T'T T

NAVAZAT NA ZABRADLI AL 1000 AL

TERASY, VYROBEK Z/8 2000

TYPOVY REZ: POHLED: 050x50/4

150

050x50/4

050x50/4

770

—135x20/2

cca 170 80

—135x20/2

PLECH TL. 6 mm 140 x 200 mm
+4x SROUB M8 £335x20/2

Vnéjsi zabradli z ocelovych uzavienych profili, kotveno do ocelové konstrukce schodisté, do schodnice. Zabradli tvofeno madlem a
sloupkem 050x50/4, ramem z profilu ©035x20/2 a vyplni z pasoviny 30/4. Sloupek tvaru obraceného L s navafenym plechem pro
kotveni, kotvici plech tl. 6 mm rozméru140 x 200 mm, 4x proSroubovano ve sténé& schodnice.

Povrchova uprava:
- Zarovy pozink

Vypis materialu:

050x50/4 - 24,2 x 5,287 =128,0
—135x20/2 - 23,5 x 1,475 =34,7

130/4 - 74,4 x 0,94 =69,9

plech tl. 6 mm - 11x0,14x0,2x0,006x7850 = 14,5

profez cca 5% =124
Hmotnost: =259,5 kg / ks
+ kotvici a spojovaci material

KS 1 1

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

SCHEMA

Neobsazeno.

@ Docistovaci rohoz rolovatelna vnitfni z AL profilt

spojenych nerezovym lankem a vyplnénim
gumovymi a textilnimi pasky v barvé tmavo-Sedé,
klasifikace reakce na ohen Cfl-s1, v€etné lemovani.
Tloustka rohoze 17 mm.

Rozmér rohoze: 1800 x 2265 mm KS

040x30/3 OBOUSTRANNE 1140x30/3 DELKY CCA 1000 mm,
[ 2475N SESROUBOVAT SKRZ HORNI PROFIL BRANKY

YV

CHEMICKA KOTVA W CHEMICKA KOTVA
OSAZENA DO OSAZENA DO
STAVAJICIHO PILIRE STAVAJICIHO PILIRE

>ﬁ i N g?

<ﬁog

PANT
OCKO PRO VISACI ZAMEK, PROTI NA JEDNOM KRIDLE
ZASTRE S DRZAKEM NA PLECH PREKR’YVAJICI OBE KRIDLA, VYSKA PLECHU
KRIDLO BRANY NA CELOU BRANU, TL. PLECHU 3 mm

J 112 | 112 )

A A A

Vné;jSi dvoukfidlova branka tvofena ramem z uzavienych profild 040x30/3 a vyplni z pasoviny 25/4, se
stfedovym vodorovnym ztuzenim. Kotveno ke stavajicim sloupkim oploceni. Na oploceni na plocho
profil 040x30/3 kotveny chemickymi kotvami. Jako dorazovy plech na jednom kfidle navafen plech tl. 3
mm.

V hornim ramu provrtané diry pro pfiloZeni profili pro fixaci branky - tplné uzaméeni proSroubovanim.
Dodavka véetné pantl, chemickych kotev, ocka pro zavésny zamek, zavésného zamku, zastrce.

Povrchova Uprava: Vypis materialu:

- zarovy pozink 040x30/3 - 16,9 x 2,919 =49,3
—25/4 - 32,0 x 0,785 =251
plech tl. 3 mm - 0,07x1,65x0,002x7850 =1,8
profez cca 5% =3,8
Hmotnost: =80,0 kg / ks
+ kotvici a spojovaci material, pfisluSenstvi

KS

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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PO ODMONTOVANI FUNKCNI

990

040x30/3

CHEMICKA KOTVA
OSAZENA DO
STAVAJICIHO PILIRE

N N

m
1

1050

—
I
1650

00

== <=

PANT

stfedovym vodorovnym ztuzenim. Kotveno ke stavajicim sloupkim oploceni. Na oploceni na plocho

profil 140x30/3 kotveny chemickymi kotvami.

Dodavka véetné pantt, chemickych kotev, zamek viozkovy véetné vliozky a kli¢u, dvefni Stity nerezové,

klika nerezova, doraz pro branku.

Povrchova Uprava:
- Zarovy pozink

Vypis materialu:

040x30/3 - 9,5 x 2,919

—125/4 - 11,2 x 0,785

plech tl. 3 mm - 0,07x0,3x0,002x7850
profez cca 5%

Hmotnost:

=277
=88
=04
=19
=38,8kg/ ks

+ kotvici a spojovaci material, pfisluSenstvi
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M OBRYS KRYTEHO
SVETLA
OTVORY PRO
$ROUBY KOTVENI

Kryt osvétleni ze skla bezpe€nostniho proti

Grazam, klasifikace min. 3C dle CSN EN 12600.
Odolnost min. P3A dle CSN EN 356. Sklo tvofeno
dvéma tabulemi 2 x 3 mm s vlepenou bezpec¢nostni
folii.

Sklo s osmi otvory pro pfiSroubovani. Dodavka
véetné Sroubl, roznasecich protiplechll viozenych
do profilt podhledu, velkoplo$nych podlozek, nizké
matky, polyamidovych podlozek a matky s limcem.

KS

Sl-lel--1-]-1-

6

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !



VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

POCET
ZN. HEMA POPI
° > OPIS 21111123 (4]|5 5
PP|PP|NP|NPNP(NP[NP|NP
@ Kotvici prvek pro zajisténi lizek. Pasnice po

obvodé stény, rozmér 80/6 mm, s okem pro
uchyceni. Do stény kotven pomoci kotev M8 se
Sroubem, délka kotvy min. 80 mm. Kotva po cca
500 mm. Délka pasnice cca 15 bm.

Pozice ok a typ pfizpusobit dle pozadavku
investora - dle IGzek.

NZpusob uchyceni konzultovat s uzivatelem dle
skute¢nych typu lizek a kiesel!!!

Vétraci kazeta tvofena dérovanym plechem.
Dérovany plech nerezovy s oky kruhovymi
presazenymi, priméru cca 10 mm, volna plocha
min. 47 %, tloustka plechu 2 mm. Plech ohnut do
tvaru kazety a vlozen do systémového podhledu.

Rozmér kazety 600 x 600 mm
Rozmér plechu pfed tvarovanim 720 x 720 mm

KS |-|-[2|-|-|-|-]-]2

@ Uprava liiZzek a kiesel pro uchyceni ke sténé.

Luzko stary typ - k noze postele pfivafena plotna,
zamek visaci, 2x 2ks, opravny natér

Luzko novy typ - Uprava trubky ldzka, zamek, 2x
2ks

Uchyceni kiesla - k bo¢ni zdi pfes spodni dil kfesla
- 2x 2ks

N1Zpusob uchyceni konzultovat s uzivatelem dle
skute¢nych typu lizek a kfesel!!!

KS |- |-[1|-|-|-|-]-]1

SCHEMA PASKU ROZMISTENYCH V PLOSE: Dodatec¢na protiskluzna Uprava na keramické

dlazbé. Tvofena kratkymi pasky v fadach s
1400 prostfidanim mezery. Vytvofené z
bezrozpostédlové pasty na bazi epoxidové
pryskyfice s modifikovanym polyamidovym
tuzidlem. Sitka pask( cca 30 mm, vy$ka max 3
mm.

Umisténi kolmo soumérné na osu spojujici stfed
dvefi a lavky.

Barevné provedeni:
- tmaveé Seda - kontrastni k dlazbé

u
}
U
u
1
150 150 150

5 Celkova feSena plocha: m? - -lal-]-]-1-]4

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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Demontaz stavajicich dvefi, zachovat pro zpétnou
montaz. Stavajici zaruben prebrousit, pfetmelit
poskozené casti, pfebrousit a natfit v barvé dle
puvodniho. osadit dvefe zpét.

Demontaz kompletni stavajici venkovni zaluzie
véetné kryciho plechu. Zaluzii rozebrat, kryci plech
a konzoly namontovat po osazeni novych dvefi
zpét.

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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