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PROJEKTOVANI ZL VBY

Poznamka:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlasek a zakont platnych v dobé jejiho
predani objednateli. Technické specifikace obsazené v projektové dokumentaci udavaji technicky
standard stavby, jednotlivych vyrobki a materiali a je mozné je po dohodé s investorem a
projektantem zaménit stejnym nebo vyssSim standardem.

Veskera zarizeni a dodavky budou dokompletovany, nainstalovany ¢i prikotveny a propojeny tak,
aby byly pfi predani pIné funkéni. Soucasti kazdé dodavky je i funkéni odzkouseni jednotlivych
Casti zafizeni a zafizeni jako celku — individualni zkousky v ramci jednotlivych profesi samostatné.
Soucasti dodavky je i priprava na komplexni zkousky a provedeni komplexnich zkousSek.
Soucasti dodavky zarizeni a systému, které to vyzaduji, je i zaskoleni obsluhy a udrzby.

Soucasti dodavky stavby je i zpracovani dodavatelské dokumentace stavby.
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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi

Stavajici budova U ma 4 nadzemni podlazi a je ¢asteéné podsklepena. Podsklepena €ast navazuje na
technicky kandl. Stfecha budovy je sedlova. Konstrukéni systém budovy je sté€novy panelovy ze 70. let
20.stoleti, v roce 2010 probéhla rekonstrukce, rozsifeni monolit a nastavba zdéna. SV nadzemnich
podlazi je 2,60 m, mistné snizena podhledem.

Objekt se nachazi v arealu nemocnice v jeho jihozapadni ¢asti, v zastavéné ¢asti obce, v ploSe vefejného
vybaveni.

Stavajici budova slouzi jako psychiatricka klinika a stavebnimi Upravami nedochazi ke zméné uzivani.

b) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho planovani,
vcetné informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci

Jedna se o drobné stavebni Upravy vramci 1.NP stavajiciho objektu. Dokumentace je vypracovana
v souladu s politikou Uzemniho rozvoje, Uzemné planovaci dokumentaci a s cili a ukoly Uzemniho
planovani.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkil na vyuzivani

uzemi
K tomuto zaméru neni pozadavek na vyjimku z obecnych pozadavk(l na vyuzivani izemi.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Zohlednéni jednotlivych poZadavkl a podminek zavaznych stanovisek dotéenych organ(, stanovisek
vlastnika vefejné dopravni a technické infrastruktury, popf. vyjadfeni U€astnikli fizeni bude podrobné
uvedeno v priloze &istopisu projektové dokumentace ke spole€nému povoleni.

Kopie jednotlivych vyjadfeni budou pfiloZzeny v Cistopisu projektové dokumentace ve sloZzce Dokladova

¢ast.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori — geologicky pruzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Plvodni projektova dokumentace

Investorem byla poskytnuta dokumentace rekonstrukci daného objektu:

- DSP, r. 2008 — rekonstrukce psychiatrické kliniky

- DSP+DZS, r. 2010 (format PDF a DWG) — uprava VZT akutnich pokoju a strojovna VZT
Stavebné — technické prizkumy

Pro zpracovani projektu byly investorem digitalni podklady jednotlivych Uprav provadénych v poslednich
cca 15 letech. Pro potfeby tohoto projektu probéhlo doméfeni stavajicich stava a vybrané €asti budov
byly podrobeny zakladnim stavebné-technickym prizkumim zaméfenym na fyzicky stav konstrukci a
vnitfniho vybaveni.

Inzenyrsko-geologicky prizkum nebyl s ohledem na rozsah praci vypracovan.
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Stavebné historicky priizkum — pro rekonstrukci ¢asti objektu A neni potfebny a nebyl vypracovan.
Mapové podklady

Pro Ucely projektu byla pouzita situace arealu — stavajiciho stavu, v méfitku 1:500 a kopie katastralniho
snimku. Vzhledem k feSenému rozsahu Uprav zahrady byla ¢ast u budovy U doméfena a zanesena do
podkladu.

Situace jsou dolozeny ve vykresové ¢asti dokumentace (pfiloha C).
f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi — pamatkova rezervace, pamatkova zéna,

zvlasté chranéné Uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové Uzemi, poddolované tzemi,
stavajici ochranna a bezpeénostni pasma apod.

Na dotéeném Uzemi se nenachazi kulturni ani historické pamatky podléhajici zakonu ¢.20/1987 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisl, o statni pamatkové péci a evidované v Ustfednim seznamu kulturnich
pamatek Ceské republiky.

V zdjmovém Uzemi, ani v jeho blizkosti se nenachazi zvlasté chranéné uzemi (kategorie CHKO, NPR,

PR, NPP, PP) ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdé&jSich
predpist. Dotéené Uzemi neni soucasti soustavy Natura 2000.

Uzemi neleZi ve zranitelné oblasti dle NV &. 103/2003 Sb.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Zajmové uzemi se nenachdazi v zaplavovém uzemi.

Stavbou nejsou dotéeny zajmy ochrany dle zakonu ¢&. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZziti nerostného
bohatstvi, €. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave, ¢. 62/1988 Sb., o
geologickych pracich a o Ceském geologickém ufadu ve znéni pozdé&jsich predpist a provadécich
predpist k témto zakonim. Pfedmétné stavby nejsou objekty realizované pomoci technologie razeni ani
realizace podzemnich dé&l. Dle ustanoveni § 3 pism. i) zakona CNR &. 61/1988 Sb., o hornické &innosti,
vybudninach a o statni bariské spravé, v plathném znéni, se nejedna o &innost provadénou hornickym
zpusobem.

V prostoru nejsou evidovana poddolovana Uuzemi ani Zadna sesuvna Uzemi. V oblasti nejsou evidovany

Zadné staré ekologické zatéze, které by vyZzadovaly sanaci.

h) Vliv_stavby na okolni_stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby na odtokové poméry
v_Uzemi

Jedna se o drobné stavebni Upravy v 1.NP stavajiciho objektu a pfistavbu zadvefi, které vzhledem ke
svému rozsahu nebudou mit Zzadny negativni vliv na okoli stavby a pozemk( a ani neprodukuji zadné
Skodliviny (znedisténi ovzdusi, hluk), které by se mohly projevit v trvale obydlenych oblastech a mohly tak
mit pfimé zdravotni nasledky.

Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav nema stavba Zadny vliv na odtokové poméry v Uzemi.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V souvislosti s realizaci zaméru nedojde k asanaci, demolici ani na kaceni drevin.
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i) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa

V souvislosti s realizaci zaméru nedojde k do¢asnym ani trvalym zaborim zemédélského pudniho fondu
ani k zaborim pozemka uréenych k pInéni funkce lesa.

k) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

V souvislosti s realizaci zaméru nedojde k Zzadnym zménam uzemné technickych podminek. Objekt je
napojen na veskerou potfebnou technickou infrastrukturu. V ramci navrhované stavby se nepfedpoklada
nové napojeni objektu na dopravni ani na technickou infrastrukturu. Bezbariérovy pfistup stavby je
stavajici.

I) Vécné a asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Realizace zaméru neni podminéna, ani nijak nesouvisi s jinymi vécnymi ani ¢asovymi vazbami jinych
staveb a investic.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Katastralni azemi
Nova Ulice (710717)

Parcelni ¢isla

- st. 1937 — stavebni upravy stavajici budovy
- 132/87, 132/62 — pfistavba vstupu, terénni a sadové Upravy
- 132/48 — terénni a sadové Upravy

- 132/26 — zafizeni stavenisté
Vlastnické pravo k dotéenym pozemkim
- Ceska republika
PrisluSnost hospodafit
- Fakultni nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Nova Ulice, 77520 Olomouc

n) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni

pasmo

Realizaci zaméru nevznika zadné nové ochranné pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Dokumentace feSi stavebni Upravy v ¢asti 1.NP a pfistavbu zadvefi. Jedna se o zménu stavby.
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Stavajici budova U ma 4 nadzemni podlazi a je ¢asteCné podsklepena. Podsklepena ¢ast navazuje na
technicky kanal. Stfecha budovy je sedlova. Konstrukéni systém budovy je sténovy panelovy ze 70. let
20.stoleti, v roce 2010 probéhla rekonstrukce, rozSifeni monolit a nastavba zdéna. SV nadzemnich
podlazi je 2,60 m, mistné snizena podhledem.

Soucasny stav objektu je vyhovujici.

S ohledem na rozsah stavebnich praci nebyl proveden stavebné technicky prizkum. Pro zpracovani
projektu byly investorem digitalni podklady jednotlivych Uprav provadénych v poslednich cca 15 letech.
Pro potfeby tohoto projektu probéhlo domérfeni stavajicich stavl a vybrané ¢asti budov byly podrobeny
zékladnim stavebné-technickym prizkumim zaméfenym na fyzicky stav konstrukci a vnitfniho vybaveni.

InZenyrsko-geologicky prizkum nebyl s ohledem na rozsah praci vypracovan.

Stavebné historicky prizkum pro rekonstrukci ¢asti objektu neni potfebny a nebyl vypracovan.

b) Ug&el uzivani stavby

Stavajici stavba je stavbou ob&anského vybaveni — stavba pro zdravotnictvi. V souvislosti s realizaci
zameéru nedojde ke zméné ucelu uzivani stavby.

Stavajici objekt slouzi jako psychiatricka klinika a stavebnimi Upravami nedochazi ke zméné uzivani.
Vyuziti objektu

1.PP — technické zazemi a sklady

1.NP az 3.NP — ambulance a lizkova ¢ast

4.NP — zazemi lékart a personalu

Clenéni kliniky

Ambulantni ¢ast:

- VSeobecna ambulance — budova U
- Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikomanie — budova V

- Sexuologicka ambulance — budova U

Klinika psychiatrie je v I0Zkové ¢asti clenéna na tfi oddéleni:

- 32A Akutni uzavrené oddéleni (12 l0zek) - neodkladna lé¢ba psychickych poruch
- 32B Dolécovaci uzaviené oddéleni (24 luzek) - pokraovaci IéEba psychickych poruch

- 32C Otevrené psychoterapeutické oddéleni (28 IUzek)

c) Trvalad nebo doasna stavba

Stavba je trvalého charakteru

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

K tomuto zaméru nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavkud na stavby
a technickych pozadavkl zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby
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e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Zohlednéni jednotlivych pozadavkll a podminek zavaznych stanovisek dotéenych organ(, stanovisek
vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastruktury, popf. vyjadfeni U€astnikd Fizeni bude podrobné
uvedeno v priloze Cistopisu projektové dokumentace ke spole¢nému povoleni.

Kopie jednotlivych vyjadfeni budou pfilozeny v Cistopisu projektové dokumentace ve slozce Dokladova
Cast.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist — kulturni pamatka apod.

Dotcend stavba neni soucasti pamatkové rezervace ani pamatkové zoény.

Dotéend stavba neni kulturni ani historickou pamatkou podléhajici zakonu €&.20/1987 Sb., ve znéni
pozdé&jsich predpistl, o statni pamatkové pééi a evidované v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek
Ceské republiky.

g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavéna plocha stavajici celkova 909 m?
Zastavéna plocha feSena (vcetné Uprav 1.NP) 188 m?
Zastavéna plocha pfistavby 20 m?2
Obestavény prostor stavajici celkovy 11270 m3
Obestavény prostor feSeny (véetné uprav 1.NP) 770 m3
Pocet nadzemnich podlazi stavajici 4

Poc&et nadzemnich podlazi pfistavby 1

Pocet podzemnich podlazi stavajici 1

Provozni kapacity jsou beze zmén. Provoz bude zajistén stavajicimi pracovnimi silami. NavySeni poctu
pracovnik(l se nepfedpoklada.

h) Zzakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov

apod.

V souvislosti s realizaci zaméru nedojde k navySeni potfeby a spotfeby médii a hmot, oproti sou¢asnému
stavu spotfeby médii a hmot.

i) Zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba neni ¢lenéna na etapy.

Realizace stavby a jeji postup bude ovlivnén pfidélem finanénich prostfedkl. Nasledujici odhad je
vztazen k optimalnimu pribéhu vystavby:

ZANGJENT STAVDY ..o e kvéten 2020
AOKONEENT STAVDY ...ttt e e e e e ettt e e e e e e e s b e e e e e e e e e e aans zafi 2020
predpokIAdanad INULA PraCi............ueeii oo e e e et a e e e e e aaraees 5 mésicl

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude uren
pfipadny rozsah provizornich opatfeni k zajisténi stavajiciho provozu.
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JelikoZ budou stavebni prace provadény za plného provozu nemocnice, neméla by byt hluénost stavby
vy$§8i, nez dovoluji hygienické normy. Nocni klid by mél byt dodrzovan a hlu¢né prace by mély byt
prfedem konzultovany s investorem a zejména dotéenymi zdravotnickymi pracovisti.

j) Orientacni naklady stavby

Orientacni naklady stavby 9,5 mil K& bez DPH.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus — uzemni requlace, kompozice prostorového resSeni

Jedna se o stavebni upravy 1.NP a pfistavby zadvefi. Stavajici urbanistické feSeni objektu nebude témito
drobnymi stavebnimi upravami doteno a je v souladu s uzemni regulaci.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového Feseni, materialové a barevné reseni

S ohledem na rozsah stavebnich Uprav a velikost pfistavby zadvefi je zména vzhledu pdvodni budovy
témér nezménéna. Pfistavba je jednopodlazni s pristfeSkem ve 2.NP na terase. Pfistavba je orientovana
v jihozapadnim kouté stavajici budovy a nato€ena do zahrady za objektem (smérem ven z arealu).

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Provozni kapacity jsou beze zmén.

Stavajici stavba je stavbou ob&anského vybaveni — stavba pro zdravotnictvi. V souvislosti s realizaci
zaméru nedojde ke zméné ucelu uzivani stavby.

Stavajici objekt slouzi jako psychiatricka klinika a stavebnimi ipravami nedochazi ke zméné uzivani.

Boxy (m.¢. 340 a 400) budou slouzit pro lé¢bu akutnich psychiatrickych pacientl, které je z dGvodu
bezpecnosti potfeba omezit ve volném pohybu (uzavienim boxu, nebo fixaci pomoci pasu / kurtl k
I0zku). Jedna se o pacienty, kdy bezprostfedné hrozi poskozeni samotného pacienta nebo jeho okoli
(zdravotnického personalu / spolupacientt). Tito pacienti vyzaduji zvySenou oSetfovatelskou péci a jsou
pod trvalym dohledem zdravotnikd. Primérny pobyt pacienta v boxu se pohybuje v jednotkach dnu,
typicky od 1 do 3 dna.

Dale je feSena Uprava zahrady.

Vyuziti objektu

1.PP — technické zazemi a sklady

1.NP az 3.NP — ambulance a lizkova Cast
4.NP — zazemi |ékaft a personalu
Clenéni kliniky

Ambulantni ¢ast:

- VSeobecna ambulance — budova U
- Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikomanie — budova V

- Sexuologickd ambulance — budova U

Klinika psychiatrie je v l0Zkové ¢asti clenéna na tfi oddéleni:

- 32A Akutni uzaviené oddéleni (12 Iizek) - neodkladna Ié€ba psychickych poruch
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- 32B Dolécovaci uzaviené oddéleni (24 luzek) - pokraovaci Ié¢ba psychickych poruch

- 32C Oteviené psychoterapeutické oddéleni (28 luzek)
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o obc¢anskou vystavbu se zaméfenim pro zdravotnictvi. VeSkeré Upravy tedy musi splfiovat
podminky dané vyhlaskou ¢&. 398/2009 Sbh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, platnou v dobé& vydani stavebniho povoleni. Vyjimkou jsou prostory
vyhradné technickoprovozniho charakteru, které budou trvale zabezpeceny proti vstupu nepovolanych

osob.

a) Opatieni uvnitr objektu

Opatreni uvnitf objektu jsou stavajici a stavebnimi Gpravami do nich neni zasahovano.

b) Opatreni na venkovnich zpevnénych plochach

Venkovni zpevnéné plochy jsou arealové pro pési a jsou feSeny v ramci terénnich a sadovych Uprav.

- Napojeni v8ech vstupl z okolnich komunikaci a chodnikt bude fe$eno bezbariérovym zplsobem.

- Podélné sklony chodnik(l nepfesahnou hodnoty 8,33 %, pfi¢né sklony pak hodnoty 2 %.

-V mistech kfizeni pésSich tras s komunikacemi bude obrubnik zapustén do vysky 20 mm nad vozovku.

- Jako vodici linie pro nevidomé bude v trase chodnikl vyuZzit chodnikovy obrubnik pfevySeny o 100
mm, resp. svisla sténa budovy. V mistech zmény sméru chize (pfechody pro pési pfes komunikaci)
budou navrzeny signalni pasy Sifky 800 mm a varovné pasy $. 400 mm ve sméru pohybu osob.

V ramci vystavby je na nové feSené parkovaci ploSe navrzeno odstavné stani pro télesné postizené.
B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Zhotovitel stavby pfeda po dokon&eni stavby budoucimu uZivateli provozni fad a manudl k uzivani a
udrzbé objektu a zajisti Skoleni pracovnik(l budouciho uzivatele.

Stavba je navrZzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem uvnitf nebo v blizkosti stavby
nebo k Urazu zplsobenym pohybujicim se vozidlem.

PFi vSech ukonech, které souviseji s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci je nutné postupovat v
souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
praci, Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliZ8ich minimalnich poZadavcich na bezpefnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, (dale pouze zakon 309/2006 Sb., a jeho provadéci predpisy), predevsim
vytvofeni spravnych podminek pro dodrzeni pfisluSnych pfedpisu, tj. proSkoleni zaméstnanctl, dohledu
nad pouzivanim bezpecnostnich predpis(l, skutecnosti, aby pfislusné prace vykonavaly osoby, které k ni
maji kvalifikaci, dodrzeni platnych postupd, jiSténi, zabezpeceni apod.

Budou pouzivana a zabudovana pouze ta zafizeni, ktera jsou ve vyhovujicim technickém stavu, s

odpovidajici dokumentaci, technickymi prohlidkami, ovéfeni, zda jsou podrobena potfebnym revizim a
obsluhuiji je kvalifikovani pracovnici.

Je nutné dodrzeni ukoll pozarni ochrany v souladu se zakonem ¢. 133/1985 Sb. - o pozarni ochrang, ve
znéni pozdéjsich pfedpisu o pozarni ochrané.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) Stavebni feseni
Zemni prace, vykopy

Uzemi je &asteéné sklonité. Pristavba zadvefi je uvazovana v t&sné blizkosti objektu a s ohledem na
podsklepeni stavajici budovy Ize ocekavat cetné nasypy a zasypy. InZenyrsko-geologicky prizkum Pro
danou stavbu nebyl proveden, vychazelo se ze znalosti dokumentace plvodni pfistavby a rekonstrukce.

Vykopy pro pfistavbu budou provedeny pfevazné ru¢né s ohledem na vyskyt arealovych siti. Vykop bude
tvore jednou hlavni stavebni jamou. Svahovani vykopu bude 1:1.

V pribéhu praci je tfeba dbat zvySené opatrnosti ve smyslu ochrany stavajicich inzenyrskych siti.
Provedené vykopy bude nutno pfed betonazi zakladt chranit proti vniku vody. Doporucuje se zvySeny
dozor pFi zemnich a zakladovych pracich ve smyslu &l. 95 CSN 73 0090.

VytéZzena zemina bude odvezena na skladku. Mensi Cast bude sloZzena na mezideponii v arealu
nemocnice a nasledné pouzita pro konec¢né terénni Upravy.

Zaklady

Konstrukce pfistavby vstupni ¢asti je zalozena plosné, na zakladovych pasech z prostého betonu, které
jsou oddilatovany od stavajici konstrukce objektu SO01. Zakladové pasy budou provedeny z betonu tfidy
C16/20 XC1. Na zakladové pasy bude provedena nosna ZB podlahovéa deska na zpevnéném upraveném
zemnim lozi. Deska je navrzena tloustky 200 mm. Deska bude provedena z betonu tfidy C20/25 XC1
XF1. Deska bude vyztuzena pfi obou povrSich svafovanymi sitémi KARI 6/100x6/100. Pod venkovnim
schodistém jsou navrzeny dva samostatné pasy, v misté ulozeni sloupkll OK schodisté a v misté ulozeni
schodnice, v misté nastupu na schodi$té. Pasy jsou navrzeny z betonu tf. C16/20 XC1. Kotveni ocelové
konstrukce na horni lic zakladovych pasu je navrzeno, stejné jako kotveni sloupkl OK vstupni ¢asti na
horni lic podlahové desky, pomoci lepenych kotev HVA.

DalSi podrobnosti zdkladovych konstrukci viz oddil D.1.01.2 Stavebné& konstrukéni feSeni.
Svislé konstrukce

Stavajici objekt je volné stojici panelovy objekt s pfi€nym nosnym systémem, realizovany v technologii
T06-B. Objekt je z celosténovych prvka, s kompletizovanym obvodovym plastém a plochou
jednoplastovou stfechou, na kterou v ramci pfedchozi rekonstrukce byla nadstavéna mansardova stfecha
s vyuzitym podkrovim. Stavajici vodorovné konstrukce tvofi stropni panely uvedeného systému o 1.150
mm s Upravou podlahy cca 50 mm. Pdvodni pfistavba ma navrZzeny vodorovné konstrukce z betonu
C25/30.

Stény nové feSené pristavby zadvefi budou z keramickych cihelnych bloki s perem a drazkou. Tloustka
stény bude 240 mm, pevnostni tfida blok( P15, zdéné na maltu cementovou MC10. Zdi budou doplnény
nosnymi ocelovymi sloupy podepirajici desku. Sté&ny budou ukoné&eny pozednim ZB véncem, ktery je
navrzen z betonu tfidy C20/25 XC1 XF1. Vénec bude vyztuzen vazanou betonafskou vyztuzi dle
projektu, z oceli tfidy B500B.

Zdivo je nutno provadét v souladu s CSN a platnymi technologickymi postupy zvoleného vyrobce. Dale je
nutno pfihlédnout k doporu¢enym technologickym zasadam, pokynim, a typovym detaillim pfedepsanym
vyrobci jednotlivych zvolenych material(l. Zvolena technologie zdéni stén, jejich zpusob napojovani a
kotveni na jiné konstrukce, musi zohledfovat jednak statické, akustické a pozarni pozadavky a dale musi
zohlednit konkrétni umisténi pficek, jejich délku, vySku a smér (kolmo, rovnobézné ¢&i Sikmo na rozpéti) s
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ohledem na predpokldadané mozné maximalni prihyby a dotvarovani okolnich nosnych konstrukci v
daném misté.

Dalsi podrobnosti svislych konstrukci viz oddil D.1.01.2 Stavebné konstrukéni feSeni.
Vodorovné konstrukce

Vodorovna konstrukce stropu bude tvofena ocelovym ramem s trapézovym plechem a nadbetonavkou tl.
60 mm nad vinu plechu. Beton C20/25-XCO.

Schodisté

Do stavajicich schodist’ neni zasahovano.

Venkovni schodisté je navrzeno jako ocelové. Schodnice jsou navrzeny z valcovaného profilu UPE, mezi
které budou ulozeny schodistové stupné z ocelového rostu t.30mm. Schodnice budou ulozeny na
zakladovy pas, kotveny pomoci patnich desek a chemickych kotev k jeho hornimu lici. V misté podesty
budou podestové nosniky podepfeny dvoijici sloupkl z ocelovych jakll, které budou kotveny rovnéz na
horni lic zadkladového pasu pomoci patnich desek a ocelovych lepenych kotev. V drovni 2.NP bude
schodisté vybaveno podestou, pochozi plocha podesty je navrzena z ocelového rostu t1.30mm. Rost bude
ulozen na horni lic ocelovych nosniku a kotven pomoci systémovych pfiponek k OK. Ulozeni podesty je
navrzeno k nosné ocelové konstrukci vstupni ¢asti. UloZeni je navrzeno pomoci ocelovych sty€nikovych
plechd, Sroubovanym pfipojem.

Stfecha

Do plvodni stfechy neni zasahovano.

ZastfteSeni zadvefi je feSeno plochou jednoplastovou stfechou pochozi s kontaktné nalepenou
keramickou dlazbou.

Dalsi podrobnosti vodorovnych konstrukci viz oddil D.1.01.2 Stavebné konstrukéni feSeni.

Pricky

PouzZité budou sadrokartonové 3Sachtové stény (pfedsazené stény). U Sachtovych stén musi sténa
vykazovat poZadovanou pozarni odolnost jak na strané mistnosti, tak v dutém prostoru Sachty. Sténa

bude jednoduché konstrukce s dvojitym oplasténim tl. >75 mm. Pouzity budou vysokopevnostni
impregnované desky typu DFRIH2.

Sadrokartonové konstrukce budou FeSené v kompletnim systému vyrobce za dodrZeni jeho
technologickych zasad a postupl (typové feSeni detailt dilataci pfechod(, spojl, reviznich dvifek atd.).
Pro dosazeni pozadovanych fyzikalnich vlastnosti konstrukce uvedené vyrobcem je tfeba dbat také na
vybér spravnych komponentl, spravnou montaz konstrukce a skuteéné provedeni. Z hlediska vysSSi
tuhosti a pevnosti celé konstrukce volime dvojité oplasténi deskami protipoZarnimi. Po dohodé s
investorem a projektantem Ize pfipadné volit prvni vrstvu oplasténi z desek oby&ejnych.

Sadrokartonové konstrukce se montuji po dokonéeni a potfebném vyschnuti vSech mokrych procesu v
interiéru (zejména podlahovych potérii a omitek). Vlhkost stén ma byt ustalena, povrchy suché a
podkladni betony vyzralé. Montaz se doporucuje provadét az po osazeni oken a uzavieni stavby proti
povétrnostnim vlivim. Po montazi je tfeba desky chranit pfed déletrvajici vysokou vzdusnou vihkosti.
Uvnitf budovy se musi i po skonCeni montaze desek zajistit dostatecné vétrani. Neni vhodné mistnosti
rychle vytapét, ale teplotu na obou stranach konstrukce zvySovat postupné.
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Dozdivky ve stavajicich sténach a zazdivky plvodnich otvor(i v panelech budou feSeny pérobetonovymi
tvarnicemi, tloustka bude pfizplsobena puvodni tloustce.

V8echny pfFicky budou zalozené na Zelezobetonové stropni desce a dilatacné oddélené od konstrukce
podlahy dilataénim paskem.

Podkladni a pomocné betonové konstrukce, nasypy

Zasypy vykopl budou provedeny hutnénym zasypem z vytézené zeminy, resp. $térkopisku. Vytézena
zemina bude v prabéhu vystavby sloZzena na mezideponii v arealu nemocnice a nasledné pouzita pro
konecné terénni Upravy. Zasypy je nutno hutnit po vrstvach. Je pozadovano zhutnéni zeminy na
Edef,2=25-30MPa pfi poméru Edef,2/Edef,1=2,5. Pfebyteéna zemina bude nasledné ulozena na skladku.
Pro zasypy pouzivat zeminu k tomu vhodnou, ktera umozrniuje dobrou miru hutnéni, bude potvrzeno
geolegem v pribéhu vykopovych praci a pfi pfebirani zakladové spary.

Podkladni betonové konstrukce jsou v ramci projektu feSeny rovnéz jako podkladni vrstva pod
Zelezobetonovymi konstrukcemi. Pod v8emi zelezobetonovymi konstrukcemi je proto navrzena deska
podkladniho betonu z prostého betonu C12/15. Pomocné betonové konstrukce jsou navrzeny jako
doprovodné opatteni k rozdilnym stavebnim pracim.

V projektu jsou dale navrzeny podlahy z betonové mazaniny C20/25 vyztuzené Kari siti.

Podlahy v mokrych provozech jsou feSeny pouze s vyztuzenou betonovou mazaninou (v pfipadech
nutného spadu ve sprchach), pfipadné litym cementovym potérem (v mistech, kde neni nutno podlahu
provadeét ve spadu). Betonové mazaniny se musi dilatovat v plochach min. 25 - 30 m2 nebo délkové max.
po 6 m. Dilatace bude provadéna pruznymi plastovymi podlahovymi dilatacnimi profily.

Betonové mazaniny a cementové potéry jsou navrzeny a podrobné vyspecifikovany v ¢asti D.1.01.1-002 -
Skladby podlah, stfech a obvodovych plastu.

VSechny podlahy budou provadény jako "plovouci", tj. od svislych konstrukci, stejné tak i u vSech
kolmych dilcl jako jsou trubky, zarubné atd., oddéleny dilataénim materialem, napf. obvodovou dilataéni
paskou z mineralni plsti v tloustky 15 mm (nesmi byt nahrazeno polystyrenem).

Okapovy chodnik kolem budovy je uvazovan z plaveného fi¢niho kameniva a je soucasti terénnich a
sadovych Uprav.

Bouraci prace

Pfed zapocetim bouracich praci budou uzavieny a utésnény stavajici délici konstrukce nebo instalovany
prachotésné prepazky (napf. SDK stény) na rozhrani stavenisté a fungujicich nemocniénich provozl. Po
odpojeni a zajisSténi jednotlivych rozvodl instalaci, demontazi koncovych elementd bude pfistoupeno k
bourani.

V rdmci bouracich praci budou v dotéenych mistnostech odstranény naslapné vrstvy podlah, odstranény
malby na sténach a odstranény podhledy. Pro Upravu VZT budou ve sténach nové udélany otvory pro
umisténi mfizek.

V dennich mistnostech budou vybourany okna, ktera budou nové propojovat pfistavbu se stavajicim
provozem.

V chodbach jsou stavajici kazetové podhledy, které budou z ¢asti demontovany z diavodi provedeni
novych rozvodu instalaci a pak znovu namontovany.

Rozsah bouracich praci je patrny z vykresu bouracich praci.
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b) Konstrukéni a materialové reseni

Izolace proti vodé, drenaze

Hydroizolace spodni stavby

Vzhledem k charakteru pfistavby bude pouzit modifikovany asfaltovy pas. Na penetrovany povrch
podkladniho betonu tak bude aplikovana jedna vrstva modifikovaného asfaltového pasu.

Oblasti pouziti a vybrané mechanicko-fyzikalni vlastnosti hydroizolace:

SBS modifikovany asfalt, nosna vlozka ze skelné tkaniny o ploSné hmotnosti 200 g/m2.
Horni povrch opatfen separacnim posypem, spodni povrch PE folie. Tloustka pasu 4,0 mm.
- izolace zakladového zdiva, vodorovnych a svislych konstrukci pod urovni terénu

- hydrofyzikalni namahani: zemni vlhkost, voda stékajici horninovym prostfedim a tlakova voda v
kombinaci s dal$imi opatfenimi resp. hydroizolaénim souvrstvim

Pevnost v tahu podélng, pficné [N] - 1400, 1600
Protazeni pfi pretrzeni [%] -12

Ohebnost za nizkych teplot [0C]- -15

Odolnost proti stékani

pfi zvysené teploté [0C] - 90

Odolnost proti protrhavani [N] - 300

Faktor difuzniho odporu [-] - 20 000

Hydroizolace strech

Pro zastfe8eni pfistavby je navrZzena jednopladtova pochozi stfecha s kontaktné lepenou keramickou
dlazbou. Hydroizolaéni vrstva je tvofena folii PVC-P ochranénou profilovanou folii a betonovou deskou.
Cela skladba je feSena jako systémova v€etné pojistnou hydroizolacni vrstvou tvofenou modifikovanym
asfaltovym pasem.

Hydroizolaéni vrstva je tl. 2,0 mm s vlastnostmi:
Taznost [%] - 200

Ohebnost za nizkych teplot [0C]- -25

Odolnost proti protrhavani [N] - 150

Faktor difuzniho odporu [-] - 15000

Vnitfni hydroizolace

Nejsou v ramci stavebnich uprav feSeny.

Drenaze

Nejsou v rdmci stavebnich uprav feSeny.

Tepelné, akustické izolace a protipozarni izolace

Zatepleni objektu

Na fasadé celé prfistavby je navrZzeno oplasténi ze systémového kontaktniho zateplovaciho systému
(ETICS) z mineralni viny. Izolace z mineralnich desek dle CSN EN 13162 s deklarovanym souginitelem
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tepelné vodivosti max. AD =0,036 W/mK a tfidou reakce na oheri A1 dle CSN EN 13501-1 v tl. 120 a 140
mm.

Tepelna izolace svislych €asti objektu pod urovni terénu slouzi jako ochrana hydroizola¢ni vrstvy. Je
tvofena XPS tl. 120 mm. Pod urovni terénu bude izolant pfilepen organickym hydroizola¢ni systémovym
lepidlem s odolnosti vuci vodé. Lepeni celoplo$né. Po pfilepeni izolantu a vyzrani armovaci vrstvy, bude
provedeno utésnéni povrchu organickou hydroizolaéni systémovou stérkou.

Pozadavky na kontaktni zateplovani systém

Zateplovaci systém musi byt certifikovany podle ETAG 004 s certifikdtem ETA s tfidou reakce na oher
minimalné A2-s1,d0 s indexem Sifeni plamene is=0,00 m/min. Zateplovaci systém musi mit certifikat o
kvalitativni tfidé A podle TP CZB.

Realizace zateplovaciho systému bude provedena v souladu s normou CSN 73 2901 — Provadéni
vnéjSich tepelné izolaénich kompozitnich systém( (ETICS), dale v souladu s technologickym predpisem
vyrobce systému a technickymi listy jednotlivych materiall a komponent. Montaz bude provedena
odborné zaskolenou realiza¢ni firmou, ktera dolozi osvédéeni o zaskoleni od dodavatele systému.

Pfed zahajenim praci bude provedeno posouzeni podkladu a stanoven postup jeho o$etfeni k zajisténi
unosnosti a adheze dle CSN 732901

Zateplovaci systém musi byt v celé ploSe mechanicky odolny s armovaci vrstvou na mineralni bazi s
vlakny. Mineralni armovaci vrstva s vldkny se sitovinou nesmi pfi 0,5% protazeni dle ETAG 004
vykazovat zadné trhliny.

Mineralni armovaci stérka vyztuzena vlakny musi vykazovat pevnost v tahu za ohybu min. 3,3 N/mm? a
dynamicky modul pruznosti min. 6000 N/mm?2. Mineralni armovaci vrstva vyztuzena armovaci sitovinou
nesmi pfi 0,5% protazeni dle ETAG 004 vykazovat zadné trhliny (dolozit protokolem certifikované
stavebni zkuSebny).

Do zateplovaciho systému bude pouzita armovaci sitovina s apretaci proti zasadam, s gramazi min. 145
g/m2 a pevnosti v tahu min. 1750 N / 50 mm dle CSN EN 13496.

Zatepleni podlah na terénu

Zatepleni podlah pfilehlych k terénu bude z polystyrenu EPS 100 tl. 100 mm a se soucinitel tepelné
vodivosti max. AD < 0,04 Wm-1K-1.

Zatepleni stfeSniho plasté — plocha strecha

Tepelna izolace pfistavby bude ve stfesSnich plastich realizovana ve dvou drovnich a bude navazovat na
spadovou vrstvu z lehéeného betonu. Obé vrstvy budou tvofeny pfimou vrstvou z polystyrenu EPS 100 v
konstantni tlouStce 80 mm. Izolace bude mechanicky kotvena. Soucinitel tepelné vodivosti polystyrenu
musi byt AD < 0,04 Wm-1K-1.

Tloustky jednotlivych vrstev jsou uréeny ve skladbach stfech.

Akustické izolace

Akustické izolace museji zajistit v objektu pozadované akustické neprizvucnosti konstrukci. Navrh musi
byt v souladu s hlukovou studii a uvaZzovanym zatiZzenim podlah. Akustické izolace se uplatni v pFickach,
podlahach, podhledech a jako izolace rozvod(, zejména kanalizace a VZT.

Protipozarni izolace

Prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi Gseky budou Ffe$eny pozarnimi ucpavkami v souladu s PBR.
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Podlahové krytiny, dlazby

Pro vybér hlavnich povrchl podlah jsou rozhodujici provozni a hygienické pozadavky. Je zvoleno PVC
nebo pfirodni linoleum s nejvysSimi naroky na kvalitu naslapné vrstvy z hlediska mechanického zatizeni,
dostate¢né chemické odolnosti a s odpovidajici hodnotou elektrostatické vodivosti. V pfedepsanych
mistnostech jsou pro vybrané &asti provoz(l navrzeny keramické dlazby, elektrostatické podlahoviny,
koberce nebo stérkové podlahy.

Pouzité PVC podlahoviny musi byt vhodné pro zdravotnické stavby. Veskeré podlahy budou lepeny. V
pfipadé pouziti PVC budou provedeny s vytazenim podlahoviny na svislou sténu do vySky 100 mm se
zakon&enim pod obkladem, v pfipadé zakon&eni na bézné sténé bude horni hrana oSetfena uzkou
plastovou listou (dle detailu listy ve skladbach podlah). Pfi lepeni na sténu musi byt dusledné dodrzovan
technologicky postup. Omitka musi byt sucha, hladka, zasadné bez malby, pfed vlastnim lepenim
penetrovana. Lepeni se doporucuje provadét za vySsi pokojové teploty.

Sokl vytazeny na fabion (radius 38 mm) do vysky 100 mm s feSenim koutu pomoci plastové vyplné a
svaru mimo kouty.

Pro spoje roli budou pouzity vicebarevné svarovaci $fdry v barevnosti shodné s podlahovou krytinou tak,
jak je k jednotlivym odstinim pfedepisuje firemni vzornik vyrobce, které splyvaji se vzhledem podlahoviny
z dhvodu eliminace viditelnosti spoju.

PVC1

Vysoce zatézova homogenni vinylova podlahova krytina v rolich. Celkova tloustka 2 mm, lejzrem tvrzena
povrchova Uprava s vysokou odolnosti viéi chemikaliim nevyzadujici aplikaci ochrannych emulzi. Reakce
na ohen Bfl-s1, vaha < 2850 g/m2, souginitel smykového tieni dle CSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28
dnech < 10ug/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu téZkych kov( a ftalatd spadajicich do skupiny CMR
(karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

Keramické dlazby

Vysoce slinuté keramické glazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nizkou nasakavosti mensi
nebo rovnajici se 0,5 %, vyrdbéné podle EN 14 411:2016 Bla GL, pfiloha G. Vyrobky maji univerzalni
pouziti jako dlazba i obklad interiérti a exteriérli, kde jsou vystaveny povétrnostnim vlivim, vysokému
mechanickému namahani i znec€isténi. S otéruvzdornosti PEI 5 a protiskluznosti R9-R11 vyhovuji pouziti
ve vefejnych objektech. Povrchové provedeni nabizi série hladké i reliéfni. Jedna se o designovy a
funkéni prvek vyuzitelny mimo jiné pro vyrobu doplik( frézovanim protiskluznych drazek, nebo
brousenim zakulacenych naslapnych hran u schodovek €i sokld. V ramci designové série jsou dostupné i
schodovky a sokly.

Keramicka dlazba 1 - dlazdice 298x598x10, MAT, dlazba keramicka slinuta glazovana, hladky povrch,
protiskluz R9, PEI 5, rektifikovana, mrazuvzdorna, probarveny stfep, V2 — malé odchylky v odstinech.

Keramicka dlazba 2 - dlaZzdice 298x598x10, MAT, dlazba keramicka slinuta glazovana, reliéfni povrch,
protiskluz R11, PEI 5, rektifikovana, mrazuvzdorna, probarveny stfep, V2 — malé odchylky v odstinech.

Rozmeéry dlazeb a jejich barevnost, stejné tak barevnost ostatnich povrchovych Uprav, jsou pospany v
¢asti dokumentace D.1.01.1-8xx.

VeSkera montaz musi byt provadéna v souladu s technologickymi pozadavky konkrétniho vyrobce
navrzeného materialu.
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Podhledy

Pro zdravotnicka zafizeni je charakteristicky pozadavek zajisténi hygieny na potfebné urovni. Povrchy
kazet musi byt trvanlivé, snadno distitelné a odolné proti desinfekénim prostfedkiim pouzivanym ve
zdravotnictvi, dale odolné proti bakteriim a houbam, musi byt stalé a nesmi se z nich oddélovat ¢astice.
Povrchy kazet v prostorach s pfisnymi hygienickymi pfedpisy musi byt omyvatelné nékolikrat ro¢né i
vysokotlakym parnim nebo vodnim &isténim. Citéni pod vysokym tlakem podiéha bezpeénostnim a
technologickym postupim. Kazety musi byt v zavésném systému zajistény.

Typ podhledu dale volime dle akustickych poZadavku na vybranou mistnost, a to v zavislosti na
hodnotach zvukové pohltivosti uvnitf prostoru a zvukové neprlzvuénosti mezi prostory. Vytvoreni
spravného pokojového akustického prostredi, spliujici pozadavek na dobu dozvuku, je dulezité k
vytvoreni klidné atmosféry, ktera pfispiva k rychlému zotaveni a rehabilitaci. Typickym pozadavkem u
zdravotnickych zafizeni je dosazeni doby dozvuku 0,6 s v oktavovych pasmech se stfednimi kmitocty
125-4000 Hz a pouziti stropd s praktickym koeficientem zvukové pohltivosti aw=0,6 ve stejném
kmitoctovém rozsahu. Tyto kazety jsou i Iépe neprlizvuéné vzhledem k mnozstvi instalaci nachazejici se
v podhledu. Do chodeb a komunikaénich prostor(i naopak volime kazety s téméf 100 % pohltivosti (aw
=1,0).

Sadrokartonové podhledy

Bézné sadrokartonové podhledy budou ukotveny na kovové zavésené profily. Budou tvofeny 2 x 12,5
mm vysokopevnostnimi impregnovanymi deskami typu DFRIH2. V podhledech budou zapusténa svitidla
a koncové elementy SLP a EPS. V misté souc¢asnych &i novych uzavérl instalaci, Gisticich kust nebo
pozarnich klapek bude umoznén pfistup v€etné fadného oznaceni.

Sadrokartonové podhledy se ke stropni konstrukci zavési pfimo jako stropni obklad nebo zavési na
kovovou spodni konstrukci z nosnych a montaznich CD profilG, v pfipadé dostateéné potfeby mista v
podhledovém prostoru se kovova spodni konstrukce z nosnych a montaznich CD profild upevni v jedné
roviné. Dilata¢ni spary hrubé stavby museji byt pfevzaty i do konstrukce sadrokartonovych stropu. U
stranovych délek cca pfes 15 m nebo u zna¢né ziUzenych ploch stropu provést dilatacni spary, velikost
dilata¢niho pole je max. 15 x 15 m. Oddélit napojeni desek na stavebni dily z jinych stavebnich materialu.

Kazetové podhledy — standardni

Kazetové podhledy do béznych prostor( jsou uvazovany s viditelnym rastrem. Povrch barva bila, hladké
provedeni, kazety budou s barvenou zatfenou hranou ze &tvercli z mineralni viny formatu 600x600mm a
300x1200mm do kovového viditelného zavéSeného rastru, material tfidy reakce na pozar A2-s1,d0 dle
CSN EN 13501-1, koeficient praktické zvukové pohltivosti aw=0,6 (v chodbach aw=1,0), koeficient
praktické zvukové izolace vertikalni Rw=17dB A horizontalni Dnfw=33dB (v chodbéach vertikalni Rw=10dB
a horizontalni Dnfw=25dB), svételna odrazivost>84%, zafazen do tfidy Cistoty ISO 5 dle EN ISO 14644-1,
bakteriologické tfidy B10, klasifikace uvolfiovani formaldehydu E1, klasifikace uvolfiovani tékavych
organickych latek A+, odolnost proti vihkosti >95% pfi 30°C (hodnoty mohou byt do€asné pfekroceny aniz
by doSlo k deformaci kazet), povrch kazet vlhkuvzdorny a omyvatelny vodou obsahujici jemné mydlo
nebo zfedény detergent, v chodbach se vyzaduje pravidelny pfistup k instalacim.

Svitidla budou zapusténa v kazetovém podhledu. Umisténi instalacnich armatur bude na pfisluSném
misté podhledu oznacené. V mistnostech s povrchovymi rozvody medicinalnich plynd budou v rastru
osazeny vétraci prvky. Pfechod mezi sadrokartonovymi a kazetovymi podhledy bude proveden
systémoveé.
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Zavésna konstrukce véetné obvodovych profild bude mit takovou Unosnost, aby splfiovala tfidu prihybu 1
(1/500 ne vice nez 4 mm), v prostorach s mokrym provozem bude pouzit rastrovy systém s antikorozni
Upravou.

Zamecnické vyrobky
V objektu je navrzeno mnozstvi zamecnickych vyrobk(. Budou pouzity pfevazné atypické konstrukce.

Dvere vnitfni — dvoukfidlové, otviravé z hlinikovych profil(, zasklené bezpeénostnim sklem vrstvenym,
¢irym, bez pozarni odolnosti.

Dvere vnéjSi — s pferusenym tepelnym mostem, dvoukfidlové, oteviravé, z hlinikovych profil(i, zasklené,
bezpelnostnim sklem vrstvenym, bez pozarni odolnosti. U vnéjSich dvefi je pozadovana vodotésnost 8A,
vzduchova neprizvuénost min 33 dB, prostup tepla celého prvku UD=1,2 W/m2K, zatiZzeni vétrem 2B (u
vétsich rozmér()

Soucasti dvefi jsou i kovani — kliky, koule, panikova klika, dvefni samozavirace se zpozdénim.

Okna vnitini — z profild hlinikovych, zasklena sklem tvrzenym bezpeénostnim &irym, bez pozarni
odolnosti

Prosklené stény vnéjsi -s dvefmi, vodotésnost 8A, vzduchova neprizvuénost min 33 dB, soucinitel
prostupu tepla Uw=1,2 W/m2.K, zatiZeni vétrem 2B (u vétSich rozmérd), bez pozarni odolnosti, zaskleni
izolaénim sklem bezpecénostnim tvrzenym Cirym, Ug=1,0 W/m2.K, tepelny ramecek

Zabradli — vnéjsi, z pozinkované oceli
Konstrukce vnéjsich stfiSek — z pozinkované oceli, zakryti sklem bezpecnostnim
Dalsi atypické vyrobky budou mfizky VZT a kryty osvétleni.

Podrobny popis jednotlivych zamecnickych vyrobk( je uveden v dokumentu D.1.01.1-501 Vypis
zamecnickych vyrobkd.

V8echny rozméry vyrobkl budou pfed vyrobou zaméfeny pfimo na stavbé!

Truhlaiské vyrobky

V ramci fe$enych Uprav budou jen repasovany stavajici dveini kfidla. Zadné nové truhlaiské vyrobky
nebudou dodany.

Podrobny popis jednotlivych truhlafskych vyrobk( je uveden v dokumentu D.1.01.1-502 Vypis
truhlafskych vyrobk.

VSechny rozméry vyrobkl budou pfed vyrobou zaméfeny pfimo na stavbé!

Plastové vyrobky

Plastovym vyrobkem bude systémové odvodnéni jednoplastové pochozi ploché stfechy. Bude obsahovat
Zlab, svod, kotlik, odskoky i haky.

Podrobny popis jednotlivych plastovych vyrobkl je uveden v dokumentu D.1.01.1-504 Vypis plastovych
vyrobk.

VSechny rozméry vyrobkd budou pfed vyrobou zaméfeny pfimo na stavbé!

Klempirské vyrobky

Mezi klempifské vyrobky jsou zafazeny vyrobky typové a atypické.

Zlaby — podokapni, kruhového tvaru z Zarové pozinkovaného plechu tl. 0,7-0,8 mm
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Odpadni trouby — kruhového prifezu z Zarové pozinkovaného plechu tl. 0,7-0,8 mm véetné, kotliku,
odskokd, ¢el, objimek, vytokovych kolen,

Podrobny popis jednotlivych klempifskych vyrobkd je uveden v dokumentu D.1.01.1-503 Vypis
klempifskych vyrobk.

Klempitské konstrukce budou provedeny podle CSN 733610.

V8echny rozméry vyrobkl budou pfed vyrobou zaméfeny pfimo na stavbé!

Calounické vyrobky

Dvere do vySetfoven pfedsini pokoji budou dodate¢né zevnitf Calounény tak, aby maximalné eliminovali
§ifeni hluku. Barva ¢alounéni dle stavajiciho stavu.

Calounické vyrobky jsou soudasti truhlarskych vyrobkul, popis jednotlivych &alounickych vyrobki je
uveden v dokumentu D.1.01.1-502 Vypis truhlarskych vyrobka.

VSechny rozméry vyrobkl budou pfed vyrobou zaméfeny pfimo na stavbé!
Upravy povrchii, fasada objektu

Omitky vnitfni

Vnitini  omitky budou klasické vicevrstvé vapenné s jemnozrnnym Stukem. Na lokalnich
zelezobetonovych konstrukcich (sloupech) jsou uvazovany omitky tenkovrstvé plo$né vyztuzené mrizkou
ze skelné tkaniny.

Na sadrokartonovych sténach, resp. podhledech bude provedeno brouseni povrchu, tmeleni a malba.

Obecné pokyny k omitkdm

Omitky stén budou provedeny i nad podhledy. Omitky stropi budou feSeny pouze v mistech bez
podhledu, stropy nad podhledy budou oSetfeny bezprasnym natérem. Jadrova omitka prekryvajici
rozhrani dvou stavebnich materiald bude vzdy vyztuzena mfizkou ze skelné tkaniny, stejné tak po
provedeni dréZek instalaci apod., v rozich doporu€ujeme osadit rohovniky. Exponované rohy budou navic
ochranény plastovymi kryty.

Malby stén

V zakladnim provedeni jsou pak na omitnutych sténach, resp. sadrokartonech feSeny malby. Jedna se o
stény chodeb, pracoven, dennich mistnosti, $aten, skladl, technickych provoz(, stény nad keramickymi
obklady. Bude aplikovana malba s béznymi prostfedky omyvatelna a otéruvzdorna, propustna pro vodni
pary (mechanicka odolnost 2 dle EN13300).

V pfipadé pozadavku barevného feSeni interiéru (viz Barevné feSeni) budou nékteré stény provedeny v
pfisludném matném pastelovém odstinu. Zde je uvaZovano s povrchovou Upravou, otéruvzdornou a
omyvatelnou barvou.

Omyvatelné natéry stén

Prostory s naroky na kvalitu a omyvatelnost povrchu budou feSeny piné omyvatelnymi natéry nebo
nastfiky stén s odolnosti proti desinfekénim prostfedkim ve zdravotnictvi (pfed realizaci bude provedena
zkouska na veskeré prostredky pouzivané investorem).

Omyvatelny natér — natér s mikroCasticemi stfibra, pro intenzivné namahané povrchy, ur€eny pro
zdravotnicka zafizeni, vodoureditelny, trvale rezistentni proti plisnim, piné omyvatelny a dezinfikovatelny
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(otér za mokra 1 dle EN13300). Povrch pod natér bude prebrousen, vytmelen (vystérkovan), znovu
pfebrousen a penetrovan dle technologického postupu daného vyrobce.

Natéry konstrukci

Pro finalni natéry veSkerych konstrukci doporu€ujeme pouzit natérovy systém jednoho vyrobce pro
veskeré natéry drfevénych nebo kovovych konstrukci v interiéru z divodl jednotné palety barev v
pastelovych odstinech.

Kovové prvky budou vzdy peclivé ocistény a odmastény, zakladni natér bude proveden ve dvou vrstvach,
kazda o tloustce 80 mikronl. Kryci natér pak 2x v celkové tloustce 60 mikrond. Pro vypalované laky
hlinikovych nebo ocelovych prosklenych stén Ize pouzit technologie a materialy jinych vyrobc(l, barevnost
téchto stén bude specifikovana ve vzorniku RAL.

Na dfevénych konstrukcich bude opét proveden zakladni natér. Email pak ve dvou vrstvach v odstinech
dle barevného feseni. Z dfevénych prvkd se jedna pfedevsim o dverni kfidla.

Pokud se u viditelnych ocelovych prvka projevi nerovna materialova struktura a vyrobni hrubost povrchu,
bude tfeba poditat i s tmelenim kovovych ploch a peclivym brousenim tak, az bude nalakovanim
dosazeno stejnorodého hladkého povrchu.

Pouziti natérovych systém(l a kvalita natfenych a lakovanych ploch bude pfed pouZitim konzultovano a
odsouhlaseno projektantem.

Protipozarni nastfik betonové stropni konstrukce

Ocelové nosné prvky nastavby a ocelové prvky zajiStujici stabilitu objektu (zesileni konstrukci) budou v
celém rozsahu opatfeny omitkovou certifikovanou smési pro zvySeni pozarni odolnosti, vysledna pozarni
odolnost konstrukce REI30/DP1 (dle pozarniho feSeni). Omitkova smés aplikovana na ocelové prvky i
trapézovy plech, omitka ze smési biorozpustnych mineralnich viaken a cementového pojiva, pred aplikaci
omitky povrch oSetfit fixacni podkladni mezivrstvou disperze kopolymeru styrenbutadienu.

Stanoveni tloustky aplikované omitky a vysledné odolnosti konstrukce bude dolozeno certifikatem
vybraného vyrobce systému.

Faséada objektu

Projektova dokumentace feSi samozfejmé& také vzhled fasad po aplikaci kontaktniho zateplovaciho
systému. Je navrZzena povrchova Uprava jemné strukturovanou probarvenou omitkou. Sokl objektu pak
bude natazen specialni omitkou s kaminkovou strukturou. Barevné pfizplisobené stavajicim povrchim.

Technické parametry KZS:
penetrace - hustota 1,1 g/cm3
lepici tmel - pevnost v tahu za ohybu 4N/mm2
pevnost v tlaku 10 N/mm2
difuze vodnich par 0= 15-35
armovaci tmel - pevnost v tahu za ohybu 4N/mm2
pevnost v tlaku 10 N/mm2
difuze vodnich par 0= 15-35
koeficient nasakavosti vody W< 0,08 kg/(m?*Vh)

armovani - pevnost v tahu za ohybu >1,75 kN/50 mm
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plosna hmotnost 145g/m2
omitka - difuze vodnich par sd= 0,2 - 0,3 m

Kotveni fasady bude provadéno dle navrhu konkrétniho dodavatele. Pfi realizaci musi byt dodrzeny
zasady CSN 73 2901 (732901) - Provadéni vnéjich tepelné izoladnich kompozitnich systému (ETICS).

Zasklivani

Konstrukce v obvodovém plasti budou zaskleny izolaénim sklem s maximalni hodnotou UW max celého
okna 1,2 W/m2K u hlinikovych dvefi a stén s hodnotou UD max celé vyplné <1,5 W/m2K.

Ve vytipovanych vyplni otvorli bude zaskleni provedeno s bezpeénosti proti Urazim a nasilnému vniknuti.

V pfipadé potfeby je feSeno zmatovani skla podle provozni potifeby investora pomoci félie nalepené na
sklo.

V souladu s Vyhl. & 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb budou prosklené plochy v uréené vysce oznaceny viditelnym pruhem fdlie.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebnimi upravami nedochazi k zasahu do statiky objektu, ani neni nijak naruSena mechanicka
odolnost a stabilita objektu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) Technické reSeni

Zdravotné technické instalace

Bilance potreby vody

Vzhledem k navrhovanému rozsahu nedojde k navySeni bilance potfeb pitné vody.

Bilance odtoku splaskovych vod

Na zakladé navrhovaného zplsobu provozu v budové nebude navySovan odtok splaskovych vod do
kanalizace. Je pfedpokladano zachovani stavajiciho odtoku spladkovych odpadnich vod.

Bilance odtoku destovych vod

Navrhované stavebni Upravy nemaji zadsadni vliv na odtokové poméry v misté a okoli. Bilance odtoku
de&tovych vod se vyrazné neméni a nedojde ke zvySeni odtoku destovych vod.

Vnitfni kanalizace

Kanalizace je navrzena v souladu s CSN 75 6760 (resp. CSN EN 12056).
Zkousky kanalizace budou provedeny dle CSN 75 6760.

Potrubi bude namontovano dle predpisl vyrobce.

Systém je navrzen gravitacni.

V soucasné dobé jsou vnitfni kanalizace odpady feSeny jako oddilné, arealova kanalizace je jednotna.
Stavajici odpady v pfedmétné &asti objektu s potrubi plastového hrdlového PP-HT.

Splaskova kanalizace

V rozsahu stavebnich Uprav bude nové zfizeno pfipojovaci potrubi pro odvod kondenzatu od
vzduchotechnickych jednotek dle pozadavku VZT.
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Bude provedeno napojeni na stavajici stoupaCky kanalizace v mistnostech ¢&islo 390 a 330 vloZenim
odbocky. Napojeni na kanalizaci pfes kondenzacni sifon.

Destova kanalizace

Nové bude pfeloZzena leZata kanalizace od stavajiciho deStového svodu a napojena do stavajici odbocky
v aredlové jednotné kanalizaci.

Odvod destovych vod z nové stfechy je feSen vnéjSimi odpady, které jsou napojeny na stavajici vnéjsi
odpad na fasadeé, feSeno klempifskymi prvky viz dodavka stavebni ¢ast.

Materialové feSeni kanalizace

Odpadni potrubi a pfipojovaci potrubi mozno uvazovat z potrubi PP systém HT.

Lezata splaskova kanalizace je uvazovana z trub plastovych systém PVC-KG. Potrubi bude uloZzeno na
piskovém lozi tl. 10 cm s obsypem piskem cca 30cm nad povrch potrubi. Zasyp bude proveden vhodnou
vytéZenou zeminou nebo §térkopiskem s fadnym hutnénim pomoci vhodnych mechanisma.

Potrubi bude namontovano v souladu s platnymi normami a dle montaznich pfedpislti vyrobce potrubi.
Pfechody mezi materialy budou provedeny typovou tvarovkou. VeSkera zafizeni budou na kanalizaci
napojena pres zapachové uzavérky. Vodni zapachové uzavérky budou udrzbou budovy pravidelné
doplfiovany.
Zemni prace

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3055, CSN 73 6133 a navazujicich, prostorova
vedeni v souladu s CSN 73 6005 a s ostatnimi doplfiujicimi predpisy.

V situaci jsou podzemni vedeni zakreslena pouze informativné, pfed zahajenim zemnich praci je nutné
pfizvat spravce vSech podzemnich vedeni K jejich pfesnému vytyCeni.

Ruéné budou provadény vykopové prace v mistech kfizeni s podzemnimi vedenimi. Pfi t&€sném soub&hu
nebo kfizenim s podzemnimi vedenimi bude postupovano v souladu s pozadavky jejich spravca.

Pfed zahajenim stavebnich praci musi zhotovitel zkontrolovat a pfeméfit hloubky stavajici kanalizace, do
které dojde k napojeni nebo kfizeni.

Vnitini vodovod
Stavajici beze zmény.

Protipozarni zabezpedeni

Stavajici beze zmény. Bez pozadavku pozarné bezpecnostniho feSeni stavby.

Zkou8ky potrubi
Pfed uvedenim kanalizace do provozu se provede Ffadna technicka prohlidka.

Pfed zaklopem nebo zaomitanim potrubi je nutné za pfitomnosti zastupce investora provést zkousku
t&snosti a plynotésnosti kanalizace dle CSN 75 6760 "Vnitini kanalizace".

Vytapéni
Tepelna bilance

Tepelny vykon novych &asti objektu byl stanoven dle CSN EN 1283-1, pro oblastni vypod&tovou teplotu -
12°C, pro nasledujici tepelné odpory a soucinitele prostupu tepla jednotlivych konstrukci:
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Zimni zahrada

Obvodov4 sténa U=0,236 W/(m2*K)
Podlaha na zeminé U=0,287 W/(m2*K)
Stfecha U=0,216 W/(m2*K)
Dvefe U=1,100 W/(m2*K)
Okna Uw=1,100 W/(m2*K)

Pripojny vykon:
Zimni zahrada Q=1,66 kw

Zdroj tepla — stavaijici stav

Zdrojem tepla je stavajici vyménikova stanice umisténa mimo objekt U. Dodavatelem tepla jsou méstské
teplarny. V 1. PP psychiatrické kliniky je umisténa tlakové zavisla OPS se sdruzenym rozdélovacem a
sbéracem, na ktery je napojena vétev pro vytapéni objektu U. Odbocky pro jednotliva stoupaci potrubi
jsou vedena v instalaénim kanalu, ktery neni pfistupny. Pfi zasahu do topného systému nebude mozné
odstavit jednotlivé stoupacky, ale musi se uzavfit cela vétev na jeji paté v OPS.

Upravy akutnich pokojt

V souCasné dobé nejsou akutni pokoje (m. €. 340 a m. &. 400) pro pacienty v psychiatrické klinice
zabezpeceny tak, aby nedoslo k umysinému poskozeni instalovaného zafizeni nebo nedoslo k poranéni
pacient(l. Stavajici otopna télesa v téchto pokojich budou véetné pfipojek demontovana. Jako nahrada
budou instalované salavé stropni panely. V kazdém pokoji budou v nerozebiratelném podhledu umistény
dva salavé panely, kazdy o vykonu 600 W. Panely musi byt regulovany pomoci termostatu s oddélenym
Cidlem pro snimani prostoru. Termostat bude umistén mimo mistnost tak, aby nedoS$lo k jeho poSkozeni.
Uvnité akutniho pokoje bude v podhledu umisténé teplotni &idlo. Cidlo bude kryto privzdudnou krytkou.
Salavé panely, regulaci a jejich montaz zajisti profese elektro.

Profese stavba zajisti oplasténi stoupaciho potrubi SDK konstrukci v jednom z pokoju, viditelné vedené
potrubi nevyhovuje pozadavkim na vybaveni prostoru pro umisténi akutnich pacienta.

Vstup do zény akutniho oddéleni

Nové bude k psychiatrické klinice pfistavena zimni zahrada. Zimni zahrada bude pfistupna z 1. NP,
stfecha zimni zahrady bude ve 2. NP vyuzivana jako terasa s pfistupem do zahrady. Ze stavajici jidelny v
1. NP bude mozné prochazet novymi dvefmi do zimni zahrady a z ni nasledné ven do zahrady. Stejné tak
ve 2. NP bude vystup novymi dvefmi na terasu. Z dlvodu osazeni novych dvefi se budou muset
demontovat stavajici télesa.

V 1. NP budou demontovana obé stavajici ¢lankova otopna télesa umisténa na obvodové sténé. Misto
téchto téles bude osazeno nové deskové ocelové téleso s bocnim pfipojenim, které bude napojeno na
stavajici stoupaci potrubi. Téleso se stoupaCkou budou na pilifku vymezeném dvefmi a stavajicim
oknem. Téleso bude k systému pfipojeno pomoci termostatického ventilu DN15 (pfimy), kvs=0,86 a
pomoci regulagniho Sroubeni s moznosti vypousténi DN15 (pfimeé), kvs=1,31.

V prostoru zimni zahrady budou umisténa dvé nova deskova ocelova télesa s bocnim pfipojenim.
PFipojka k télesim bude zasekana do zdiva. Pfipojka bude provedena dle vykresové &asti. Pfipojky téles
se budou napojovat na patefni rozvod pod stropem 1. PP. Télesa budou k systému pfipojena pomoci
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termostatického ventilu DN15 (axialni), kvs=0,86 a pomoci regulaéniho Sroubeni s moznosti vypousténi
DN15 (rohové), kvs=1,31.

V3echna télesa budou vybavena termostatickou hlavici s pojistkou proti odcizeni.

Odstavka topného systému

Kvdli upravam topného systému musi byt odstavena cela vétev pro vytapéni objektu U. Jednotliva
stoupaci potrubi nelze samostatné odstavit. Odstavka stoupaciho potrubi bude trvat cca 1 den. Systém
bude znovu dopustén z primarniho okruhu.

Tepelna izolace

Potrubi horizontalnich a vertikalnich rozvod( Ustfedniho vytapéni bude opatfeno tepelnou izolaci
odpovidajici provoznim podminkam v tloustkach vychazejicich z Vyhlasky 193/2007 Sb.

Potrubi a natéry

Rozvody otopné vody jsou navrzeny dle CSN EN 13 480 - 1,2 v oceli. Rozvody budou opafeny tepelnou
izolaci odpovidajici pozadavkim Vyhlasky 193/2007 Sb.

Kompenzace délkové roztaznosti bude FfeSena pfirozenymi a uéelovymi lomy na trase rozvodu.
Odvzdusnéni potrubi bude zajisténo pomoci automatickych odvzdusnovacich ventild na nejvys$sSich
mistech potrubi pfisluSsnych usekl. Pod kazdym automatickym odvzdusfiovacim ventilem bude osazen

Pii prachodu mezi jednotlivymi pozarnimi Gseky (dle oddilu POZARNI OCHRANA) budou rozvody
instalovany v odpovidajicich pozarnich ucpavkach spliujicich provozni parametry poZzadované pozarnim
technikem resp. CSN 73 0821 - PBS Pozarni odolnost stavebnich konstrukci. Pozadované t&snéni
prostupu bude zaji§téno pomoci manzet, tmelll a jinych vyrobkd, jejichz pozarni odolnost El je uréena
pozadovanou odolnosti pozarné délici konstrukce, za postacujici se povazuje odolnost do 90 minut.

Potrubi bude zavéSeno na stavebnich konstrukcich, ke kterym budou uchyceny pomocné ocelové
vynaseci prvky (atypické i normalizované prvky pfipadné i na zavésech z U &i L profil(). Vlastni uchyceni
potrubi bude pomoci typovych prvkd (objimky, tfmeny, tahla,...). Zavésy musi byt provedeny tak, aby
umoznovaly dilataci potrubi a zaroven zamezovaly vzniku tepelnych mosti. Montaze budou provadény s
ohledem na ostatni trubni vedeni (voda, kanalizace, vzduchotechnika, mediplyny, ...), tentyZz ohled v{ci
potrubi rozvodu vytapéni a chladu se pfedpoklada i pfi montazi zminénych ostatnich vedeni.

Nové instalované zafizeni a ocelové potrubi budou proti korozi, zplsobované ucinky provoznich vlivd,
chranény volbou materialu a pfedevSim natéry.

Natér je nutno provést tak, aby tloustka jednotlivych vrstev po dokonalém zaschnuti byla pokud mozno
rovnomeérna. Natéry budou provedeny az po Uspésné tlakové zkousce.

Oznadeni jednotlivych médii a smér jejich proudéni bude provedeno samolepicimi $titky dle CSN 13
0072 nebo v souladu se zvyklosti provozovatele v rdmci dodavky technologie.

Zkousky zafrizeni

Zkousky soustavy UT a chladici soustavy musi byt provedeny v souladu s pozadavky CSN 06 0310, CSN
06 0830 a CSN EN 13 480 (8ast 1 - 8). Pred vyzkous$enim a uvedenim do provozu musi byt zaFizeni
proplachnuto (postup viz CSN 06 0310). Vydisténi a proplachnuti soustavy je soudasti dodavky
dodavatele rozvodtl chladu. Po proplachnuti musi byt soustavy naplnény upravenou vodou podle CSN 07
7401.
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Zkousky zafizeni ustfedniho vytapéni se déli na:
- zkou$ku té&snosti
- zkou$ky provozni
- zkouska dilataéni

- topna zkouska - v délce 72 hod v topném obdobi.

Obsluha a bezpe&nost provozu

Pfitomnost obsluhy bude omezena automatizaci provozu.

Obsluha nové instalovanych zafizeni muze byt pracovnik star§i 18-ti let, ktery je svym dusSevnim a
fyzickym stavem zpusobily pro tuto praci, musi byt fadné obeznamen, prakticky zacvi¢en v obsluze
zarizeni a prokazatelné pfezkouSen. O zacvieni a provéfeni znalosti musi byt u€inén zapis podepsany
zkuSebnim organem provozovatele a pracovnikem povéfenym obsluhou.

Obsluhu elektrického zafizeni mohou provadét dle Vyhl. 50/78 Sb. jen pracovnici pouceni, tzn., Ze byli
organizaci v rozsahu své €innosti seznameni s predpisy pro ¢innost na elektrickych zafizenich, Skoleni v
této Cinnosti, upozornéni na mozné ohrozeni elektrickymi zafizenimi a seznameni s poskytovanim prvni
pomoci pfi urazech elektrickym proudem. O pouleni a seznameni se pofidi zapis podepsany
opravnénym pracovnikem a pracovnikem poucenym.

Pfi montazi, udrzbé a obsluze je nutno bezpodminecné dodrzovat vSechny bezpe&nostni predpisy a
normy. V pribéhu montaze bude téZ nutno provadét kontrolu z hlediska pozarni bezpecénosti.

Reseni pozarni bezpedénosti

Je vypracovana samostatna zprava feSeni pozarni bezpec€nosti, ktera je soucasti samostatného oddilu
projektové dokumentace. Prostupy potrubi pfes pozarné délici k-ce (pozarni useky) musi byt utésnény
hmotami odpovidajicimi danému stupni hoflavosti. Pozarni ucpavky musi vykazovat pozarni odolnost
shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou prochazeji.

Veskeré pozarni ucpavky musi byt navrzeny a provedeny vybranou odbornou certifikovanou firmou s
potfebnym opravnénim a pfed provadénim musi tato firma vypracovat dilenskou dokumentaci poZarnich
ucpavek s jejich soupisem (oznaceni druhu, umisténi, minut odolnosti, média co utéshuji) a vykresy s
jejich umisténim.

Jako podklad pro vypracovani dilenské dokumentace ucpavek slouzi pozarni zprava, vykresy rozdéleni
objektu do pozarnich Usekl a vykresy jednotlivych profesi resp. skute¢né provedeni rozvodl a prostup(.

Kazda pozarni ucpavka bude po provedeni oznalena Stitkem a v mistech zakrytych ¢i obtizné
pristupnych musi byt vytvofena revizni dvifka pro periodickou kontrolu.

V celém objektu budou poZarni ucpavky provedeny jednim systémem kvality.
Silnoprouda elektrotechnika
Stavaijici stav

V 1.NP je instalace napajena z rozvadéte 1RML1, ktery sestava ze dvou samostatné stojicich poli, pole
pro DO a pole MDO. Tento rozvadéc je umistén na chodbé.

Novy stav

Zakladni technické udaje:
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Rozvodné soustava 3NPEAC400V/TN-S
1NPEAC230V/TN-S

Ochrana dle CSN 33 2000 - 4 — 41 ed.3 samocinnym odpojenim od zdroje

Stupen spolehlivosti dodavky elektrické energie: €.1 — DO, nouzové osvétleni

¢.3 — ostatni rozvody

Vykonova bilance MDO
Pilkw]l |k Ps[kw]
Osvétleni 0,3 0,9 0,3
Venkovni osvétleni 0,2 0,7 0,1
Klimatiza¢ni jednotka 1,7 0,8 1,4
Topné salavé panely 2,4 0,8 1,9
Celkem 4,6 3,7
Celkovy proud pfi Cos®=0,9 In= 59 A

Technické reSeni

Nové rozvody budou napojeny ze stavajiciho rozvadéée 1RML1. Pro potfeby napojena nové klima
jednotky bude do pole MDO doplnén jisti¢ 3P/25A/C, dale pak kombinovany proudovy chranic¢ s jisti¢em
1+N/16A/C/30mA-A pro napojeni salavych topnych panell pro vytapéni box( pro pacienty a jisti¢
1P/10A/C pro napojeni venkovniho osvétleni.

Klimatiza¢ni jednotka umisténa na fasadé budovy bude napojena pres servisni vypina¢ umistény v jeji
blizkosti. Topné salavé panely budou napojeny pfes termostaty umisténé ve vedlejSi mistnosti, z
termostatt pak budou napojeny prostorova teplotni ¢idla, umisténa pod stropem v prostorach boxi pro
pacienty. Venkovni osvétleni bude ovladano z malé plastové rozvodnice R-VO, umisténé v novém
zadvefi. V rozvodnici R-VO bude soumrakové relé spinajici VO na zakladé venkovniho osvétleni
snimaného soumrakovym ¢&idlem umisténym na fasadé budovy. Spinani pak bude mozné sepnout trvale
pomoci ovladale v rozvodnici. Manualné Ize pak spinat VO a svitidla na fasadé vypina&i umisténymi
vedle R-VO.

Nové osvétleni v zadvefi bude napojeno ze stavajiciho svétleného okruhu 1ML-1 z prostoru jidelny a
bude spinano vypinaem pfi vstupu do zadvefi. Nové osvétleni v boxech pro pacienty bude napojeno na
stavajici svétlené okruhy 1DL-3 a ovladano stavajicimi vypinaci. Ostatni stavajici rozvody zustanou
zachovany.

Rozvody budou vedeny v ramci hlavnich kabelovych tras pfevazné v podhledu ve stavajicich kabelovych
Zlabech, ve stoupackach pak na kabelovych roStech. Mistni kabelové trasy pak budou vedeny prevazné v
podhledech pevné na stropé nebo sténé, pfivody k zasuvkam a vypinaclim kabelem pod omitkou nebo v
mezisténé sadrokartonu.

Prostupy mezi jednotlivymi poZarnimi Useky budou utésnény protipozarnimi ucpavkami. Rozdéleni na
jednotlivé poZarni Useky je patrné z vykresové dokumentace pozarné bezpecnostniho feseni, které musi
mit realiza¢ni firma k dispozici.

PFi provadéni pfipadnych bouracich praci je potfeba dbat zvySené opatrnosti vzhledem k zachovani
maximalni funkénosti stavajicich ¢asti budovy. Jedna se predevSim o stavajici pfivody k stavajicim
rozvadécim.

B Souhrnna technicka zprava 25



Fakultni nemocnice Olomouc
P ROJ E KT Stavebni tpravy objektu U — Klinika psychiatrie
RAVOTNICKE VYSTA

PROJEKTOVAN Zt VBY Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni, Dokumentace pro provadéni stavby

Stavba zajisti zpracovani vyrobni dokumentace tak, aby probé&hla vysledna realizace bez komplikaci a v
souladu s poZadavky CSN.

Slaboproudé elektroinstalace a EPS

Pramyslova televize

V ramci feSenych prostor je provedena instalace stavajiciho IP kamerového systému HIKVISION. V
sesterné v 1.NP je instalovano sitové zaznamoveé zafizeni, ke kterému jsou pfipojeny jednotlivé kamery z
1.NP a monitor pro zobrazeni kamer. Stavajici systém zlstane pIné zachovan, bude vSak vyménéno
sitové zaznamové zafizeni NVR, které nedisponuje dostate¢nou kapacitou pro pfipojeni nové
instalovanych, doplnénych kamer z feSené pfistavby. V ramci pokoju, m.¢. 340 a 400 budou stavajici
kamery demontovany a nahrazeny novymi kamerami, s hemisferickym objektivem a v provedeni
ANTIVANDAL. Stavajici NVR v sesterné 1.NP bude odborn& odpojeno a demontovano, nahrazeno
novym NVR s vySSi kapacitou a k nému pak budou zpétné pfipojeny stavajici zachovavané kamery
objektu a také nové feSené kamery.

V ramci feSené pristavby pak bude instalovano celkem 5ks kamer s varifokalnim objektivem, které budou
uréeny pro sledovani sportovisté, uzaviené zény, terasy 2.NP, zadvefi v pristavbe 1.NP a prostor pfed
vstupem do pfistavby.

Navrzeny kamerovy systém bude slouzit pro monitorovani uréenych prostor v ramci prostor. Kamerovy
systém se sklada z IP kamer, digitalniho sitového zaznamového zafizeni, PoE SWITCHE a pracovni
stanice pro zobrazeni kamer. Kamery budou umistény na vybranych mistech objektu, aby umoznily
obsluze sledovat uréené prostory. Kamerovy systém je také Zadouci z divodu moznosti rychlého ovéreni
situace v daném prostoru.

Kamery budou slouzit jako pfehledové a jsou navrzeny digitalni IP kamery s varifokalnim objektivem,
pfipojené k sitovému NVR v sesterné 1.NP. Pro komunikaci kamerového systému je navrZzena fyzicky
oddélena kabelaze se samostatnymi aktivnimi prvky, aby byly vylouCeny kolize systémi SK, PTV i
jinych. Jednotlivé kamery budou k sitovému NVR, potazmo SWITCHi pfipojeny pomoci kabelt UTP Cat.6
LSOH, ktery bude slouZit sou€asné pro pfivod napajeni pomoci PoE.

V pfipadé potfeby vS§ak muze byt na kamery nahlizeno v ramci kteréhokoliv pracovniho PC v ramci PC
sité objektu, napfiklad Iékaf v ambulanci mlze pomoci klasického pracovniho PC nahlédnou na kameru v
Cekarné apod.

Napajeni kamer je vedeno kabelem UPT Cat.6 LSOH, ktery souasné souzi pro komunikaci a pfenos
obrazu, pro napajeni bude vyuzito PoE.

Stavaijici instalace

V FeSenych prostorech se také nachazeji stavajici instalace slaboproudych zafizeni, ktera zlstanou piné
zachovana.

V ramci pokoji m.¢. 340 a 400 jsou instalovany stavajici hlasi¢e systému EPS, které budou odborné
odpojeny a v€etné kabelaze prelozeny na nové feSenych podhled ve stejné pozici. V ramci téchto pokoju
jsou také instalovany stavajici IP kamery, které budou demontovany a nahrazeny novymi hemisférickymi
kamerami v antivandal provedeni.

Ve vsech ostatnich prostorech, které budou dotéeny stavebnimi Upravami, budou veskeré stavajici
komponenty slaboproudy zafizeni ochranény proti poSkozeni a zapraseni.
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Vzduchotechnika

Meteorologické udaje

Klimatizagni zafizeni jsou dimenzovana na tyto vypoc¢tové parametry venkovniho vzduchu:

Léto teplota te,max = 32 *C,
entalpie he,max = 61,2 kJ.kg-1,

Zima teplota te,min = -15 *C,
entalpie he,min = -13,0 kJ.kg-1.

Pokud stavy vzduchu budou mimo vySe definovanou oblast (hlavné v extrémnich letnich dnech),
nemuseji byt dodrzeny stavy vnitiniho prostfedi. Tyto extrémni stavy jsou vS8ak malo Cetné a pfi
primérném ro¢nim pocasi se predpoklada, ze tento stav nastane v minimalnim poc¢tu dnu za rok (a to jen
v odpolednich hodinach).

Zakladni podminky pro fadny chod

Pozadované parametry budou dodrzeny za predpokladu splnéni nasledujicich bodu:
- dodavky a montaz budou provedeny podle provadéciho projektu, pfip. podle jeho Fadnych dodatku
- zafizeni budou spravné sefizena a zaregulovana

- zafizeni budou provozovana dle navodu dodavatele

Zarizeni €. 1 — Chlazeni akutnich pokojl

Pro lokalni Upravu mikroklima akutnich pokojd je navrzen autonomni systém MULTISPLIT s moznosti
letniho i zimniho provozu (chlazeni/vytapéni). Teplota v pokoji bude udrzovana na max. hodnoté 26°C.

Upravu mikroklima bude zajistovat sestava vnitfni jednoty a venkovni chladici jednotky. Vnitini
vyparnikova jednotka bude umisténa nad podhledem pfedsiné akutniho pokoje. Pro moZnost cirkulace
vzduchu bude do podhledu vioZena mfiZovana kazeta, ktera zajisti cirkulaci vzduchu zpét do jednotky.
Vyparnikovy jednotka bude napojena na akutni pokoj pozink potrubim. Vyfukova mfizka bude soucasti
stavebniho feSeni a VZT pozink potrubi bude napojeno na stavebni mfizku ve zdi. Vnitfni vyparnikova
jednotka bude s venkovni kondenzaéni jednotkou propojeny izolovanym Cu potrubim a komunika&nim
kabelem. Venkovni kondenzaéni jednotka bude umisténa na ocelové konstrukci na sténé strojovny VZT.
Systém bude pracovat s ekologicky nezavadnym chladivem R410. Vnitfni jednotka budou vybaveny
vlastnim dratovym ovladatem s moznosti nastavovani reziml chodu. Dratovy ovlada¢ bude umistén v
sesterné. Konkrétni umisténi ur&i investor pfi realizaci.

MFiZzka, ktera zajidtuje prefuk vzduchu z pokoje do pfedsiné bude také soudasti stavebniho fedeni. Bude
osazena tak, aby vzduch nad podlahou proudil do pfedsiné a podhledem zpét do vyparnikové jednotky
nad podhledem.

Chladivové potrubi bude vedeno v podhledech, drazkach v prickach atd., liSty nejsou pfipustné.

Odvod kondenzatu od vnitfnich vyparnikovych jednotek bude sveden plastovym potrubim pres
zapachovou uzavérku do kanalizace — dodavka profese ZTI.

Rizeni chlazeni bude z jednoho autonomni, dratovymi ovladagi umisténé v sesterné.
Soucasti dodavky chlazeni budou prostupy chladivového potrubi pres stény budovy.

Max. hluk od zafizeni na stfeSe bude 52 dB(A). V nocni dobé bude zafizeni vypnuto.
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Zartizeni &. 2 — Uprava vétrani akutnich pokoijti

Soucasti zafizeni je Uprava pfivodu a odtahu vétraciho vzduchu v akutnich pokojich. Mnozstvi vzduchu
pro vétrani zustava stavajici (pfivod vzduchu do pokoju ve stavajicim stavu je min. 50 m3/h)

V soucasné dobé je vétrani akutnich pokoju realizovano potrubim vedenym v pokojich v SDK zakrytech s
pfivodnimi a odtahovymi talifovymi ventily. Toto feSeni bude nahrazeno a sjednoceno s feSenim chlazeni
pokoju. Veskeré potrubi bude ukonéeno na délici pfi€ce mezi pokojem a predsini. V pfi¢ce bude osazeno
nové Ctyfhranné potrubi, na které bude doplnéna mfizka (mfizka je dodavkou stavby). Do &tyfhranného
potrubi bude zausténo stavajici SPIRO potrubi dle vykresové dokumentace.

Aby bylo mozné demontovat SDK zaklop v pokoji 340, bylo nutné pfe fesit pfivodni trasu do pokoje 310.
Trasa do pokoje 310 bude nové feSena SPIRO potrubim vedenym v hygienické burice. Jelikoz se nad
podhled v hygienické burice 320 nebylo mozné podivat, bude nutné po odkryti SDK podhledu
uvazovanou trasu provéfit.

Soucasti zafizeni je i demontaz stavajicich rozvodl a koncovych elementl v akutnich pokojich.

Tésnost vzduchotechnickych zafizeni

Zarizeni budou dodana v tfidé tésnosti ,A“ dle EN12 237 a, tzn veSkeré vzduchotechnické elementy a
potrubi. Montazni firma je zodpovédna za dotésnéni vSech komponentd systému VZT i téch, které
nedodava a to tak, aby splnily pozadavek na tfidu t&snosti ,A“.

Vzduchotechnické potrubi

Pro dopravu vzduchu jsou navrzena ¢tyrhranna a kruhova vzt potrubi z pozinkovaného plechu.

Ctyfhranné a kruhové vzt potrubi je navrzeno dle CSN EN 1505. Spoje budou listové. Kruhové potrubi je
navrzeno dle CSN EN 1506. Spoje potrubi budou z vnitfnich kruhovych spojek.

Vzduchovody a pfisluSenstvi budou dimenzovany na max. vnitfni pfetlak v pfivodnim potrubi 2000 Pa, v
odvodnim potrubi maximalni podtlak 1500 Pa. Provozni pfetlak v pfivodnim potrubi bude do 1200 Pa, v
odvodnim potrubi podtlak do 800 Pa.

VSechny spoje potrubi musi byt vodivé propojeny.

ZavéSeni vzduchotechnickych potrubi

Ctyfhranné a kruhové vzduchotechnické potrubi a pfisluSenstvi bude pruzné& uloZeno na zavésech z
dodaného zavésového materialu. Tahla budou pfipevnéna ke konstrukci stropu. Ulozeni potrubi bude
provedeno s rozte¢i 2 az 3 m dle hmotnosti vzduchotechnického potrubi. Zavésovy a spojovaci material
bude pozinkovan.

Soucasti zavésového materialu je tlumici guma, ktera se instaluje mezi potrubni a nosny pfi¢nik po celé
Sifce potrubi. Soucasti zavésového materiadlu je dale pryz na oblozeni potrubi pfi prlichodu stavebni
konstrukci. Ohebné hadice zavésovat pomoci kovové objimky s pruznou vystylkou.

Energeticka dast a média

Vzduchotechnicka zafizeni mohou plnit spolehlivé svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajiStovana dodavka
vSech druht energii a médii.

VeSkeré pozadavky na energie jsou uvedeny v pfiloze €. 1 — tabulka zafizeni

Protipozarni opatreni a tepelné izolace

Projekt vzduchotechniky respektuje déleni stavebniho objektu na poZarni useky.
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Prichody chladivového potrubi budou pozarné utésnény.

Natéry

Natéry budou provadény u vzt potrubi (v&. pfisluSenstvi) umisténého ve venkovnim prostfedi a u

pomocnych a podpérnych konstrukci, které nejsou chranény jinym zplsobem (pokovovani apod.).

Zdravotni ¢ast

Projekt respektuje veskeré pozadavky platnych hygienickych pfedpist:

- specificka minimalni davka ¢erstvého vzduchu na osobu je v souladu s hygienickymi pfedpisy,

- dosahované hladiny hluku pfenasené vzt zafizenim byly eliminovany v souladu s hygienickymi
predpisy

Hluk a chvéni

K Utlumu hluku od vzt na strané sani a vytlaku jsou osazeny stavajici tlumi¢e hluku situované pfimo do
vzduchotechnického potrubi. Ventilatory jsou pruzné ulozeny pro zamezeni pfenosu chvéni do stavebni
konstrukce. Napojeni vzduchovod(l k zafizeni je provedeno pfes pruzné vlozky za Ucelem zamezeni
pfenosu chvéni.

Projekt vzduchotechniky feSi pouze Gtlum hluku v ramci dodavky vzt zafizeni, tzn., nefeSi zamezovani
§ifeni hluku a chvéni stavebnich konstrukci.

Bezpecnost prace

PFi realizaci dila a dale pfi provozu, udrzbé a opravach vzt zafizeni je nutné dodrzovat veSkera
bezpecnostni opatfeni vyplyvajici z platnych pravnich pfedpisu, souvisejicich norem a kmenovych norem
jednotlivych elementd.

Zabezpedeni provozu

Provoz vzduchotechniky je podminén zabezpe€enim pfisluSnych nahradnich dil(i. Z toho vyplyva nutnost
vytvofeni pfislusnych finan¢nich rezerv pro nakup odpovidajicich nahradnich dill. Veskeré odpady
vzniklé pfi provozu budou shromazdovany, skladovany, tfidény a likvidovany s ohledem na moznost
recyklace.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

V ramci fedenych stavebnich Uprav nejsou feSeny Zadna technologicka zafizeni.
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

a) Hodnoceni pozarni bezpecnosti

Objekt je feSen v souladu s &l. 4.3.b) CSN 73 0835 jako IGzkové zdravotnické zaFizeni skupiny LZ2 v
navaznosti na CSN 73 0802.

Reseny pozarni tsek N1.01 se fesi podle CSN 73 0802.

Objekt méa nehoflavy konstrukéni systém, jedno podzemni a 4 nadzemni uzitné podlazi.
Rekonstrukci se neméni pozarni vySka ani konstrukéni systém.

Pozarni vy3ka je 7,8 m.

Objekt je zateplen mineralni vinou tl. 140 mm, venkovni povrch vnéjSi omitka nebo cihelny obklad.
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V prfipadé provedeni zatepleni z nehoflavych materialt (tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2) vcetné
zaloZeni zateplovaciho systému, nedojde k ovlivnéni pozarni bezpeé&nosti v souladu s CSN 73 0810 &l.
3.1.3.

b) Déleni do pozarnich useku

1.NP

N1.01 Jidelna, kufarna, atd. I.SPB

N1.02 Lazkové oddéleni IV.SPB (nefeSené)
CHUC B Chranéna unikova cesta typu B (nefesené)

2.NP

N2.01 Ldzkové oddéleni IV.SPB (nefeSené)

c) Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Dle §18 ods. 4 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. museji mit nosné a pozarné délici konstrukce v objektech
zdravotnického zafizeni pozarni odolnost minimalné 30 minut nestanovi-li Ceské technické normy vy$Si
odolnost.

Jsou FfeSeny pouze nové konstrukce. Na stavajici konstrukce nejsou nové pozadavky — PU je stale v
I.SPB.

Pozarni strop

Pozadovana pozarni odolnost pozarniho stropu pro Il. SPB je REI 30/DP1.

Skuteéna pozarni odolnost desky z trapézového plechu s ZB deskou tl. 60 mm dle [1] tab. 4.3 je REI
30/DP1...vyhovuje

Obvodové stény

Pozadovana pozarni odolnost obvodové stény zajistujici stabilitu objektu pro Il. SPB je REI 30/DP1.

Skuteéna pozarni odolnost nosné stény z keramickych tvarnic min. tl. 240 mm s oboustrannou omitkou
dle [1] tab. 6.1.2 pol. 3.4 je REI 90/DP1 ... vyhovuje

Nosné konstrukce uvniti PU

PoZadovana pozarni odolnost pro nosnou konstrukci uvnitf PU zajistujici stabilitu objektu pro Il. SPB je R
30/DP1.

Nosné ocelové konstrukce budou na pozadovanou pozarni odolnost R 30 minut opatfeny SDK obkladem.

Skuteéna pozarni odolnost stropu SDK obkladu bude doloZzena u zavére¢né kontrolni prohlidky doklady
podle vyhl. 246/2001 Sb.

Stiesni plast’
Stfesni plast, ktery je nad pozarnim stropem posledniho nadzemniho podlazi, dle CSN 73 0802 &l.

8.15.1a) nemusi vykazovat pozarni odolnost, pokud nad pozarnim stropem neni nahodilé pozarni
zatiZzeni. Stfedni plast se nachazi ... vyhovuje, stfedni plast nemusi vykazovat pozarni odolnost.

Stfesni plast je do plochy 1500 m2 a nevztahuji se na ného dalSi poZadavky.
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Podhledy (nepozarni)

Veskeré podhledy budou navrZeny tak aby svisld vzdalenost mé&fena mezi hornim povrchem podhledu a
nejniz8i urovni stropni konstrukce byla mens$i nez 0,25 m.

Pfipadné podhledy, kde svisla vzdalenost mé&fena mezi hornim povrchem podhledu a nejniz8i urovni
stropni konstrukce je vétsi nez 0,25 m, musi byt provedeny instalace tak, aby pozarni zatizeni nad timto
podhledem nepresahlo hodnotu 15 kg/m?2.

Povrchové upravy konstrukci objektu

Na povrchovou Upravu stropu spoleéné komunikace s funkci unikové cesty nesmi byt pouzity hmoty,
které pfi pozaru odkapavaji nebo odpadavaji.

Obvodové stény

Na povrchové Upravy obvodovych stén z vngj$i strany v souladu s &l. 8.14.6 CSN 73 0802 se musi uzit
hmot s indexem Sifeni plamene is = 0 mm.min-1, pokud obvodové stény:

- tvofi pozarni pasy;

- tvofi ohranigujici konstrukce CHUC, v nichZ jsou otvory (okna apod.);
- jsou v pozarné nebezpecném prostoru.

d) Evakuace

Evakuace se pfistavbou zadvefi nijak neméni. Stale je vedena z feSeného PU N1.01 do CHUC na
opaéné strané. Evakuace zagina ve vstupnich dvefich do CHUC — beze zmény.

Podle ¢l. 9.3.3 CSN 73 0802 v CHUC nesmi byt zadné poZzarni zatizeni kromé& hoflavych hmot v

konstrukcich oken, dvefi, v konstrukcich podlah, madel a kromé& pozarniho zatizeni v prostorech,

slouzicich dozoru nad provozem v objektu (vratnice, recepce, poZzarni dozor, socialni zafizeni, informaéni

sluzba apod.).

V CHUC nesméji byt umistény:

a) zafizovaci pfedméty nebo jina zafizeni, zuzujici priichozi Sifku;

b) volné vedené rozvody hoflavych latek (kapalin, plynd) nebo jakékoliv volné vedené potrubni rozvody z
vyrobki tfidy reakce na ohen B az F;

c) volné vedené rozvody VZT zafizeni, ktera neslouzi pouze vétrani prostort CHUC;

d) volné vedené koufovody, rozvody stfedotlaké a vysokotlaké pary nebo toxickych latek apod.;

e) volné vedené elektrické rozvody (kabely), které neodpovidaji pozadavkdm &l. 12.9 CSN 73 0802.

Rozvody podle bodu c¢) a d) mohou byt v CHUC umistény tehdy, jsou-li zabudovany v konstrukci druhu

DP1 a od CHUC pozarné oddéleny kryci vrstvou s pozarni odolnosti alespori EW 30 minut.

K¥idla oken v CHUC musi byt zasklena (nelze uzit polykarbonatovych a jinych vyrobkd tfidy reakce na

ohen B az F);

Podle CSN 730802 &l. 9.3.3 v chranénych Unikovych cestach nesmi byt zadné pozarni zatizeni, kromé
konstrukci oken, dvefi (jsou-li reakce na ohefi B aZz D), konstrukci uvedenych v ¢&l. 8.14.5a) a kromé
pozarniho zatiZzeni v prostorech slouzicich dozoru nad provozem objektu (vratnice, recepce, pozarni
dozor, socialni zafizeni, informaéni sluzba, apod.), aniz by nahodilé pozarni zatizeni v téchto prostorach
bylo vétsSi nez 15kg.m-2.
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Podle ¢&l. 8.14.5¢) CSN 73 0802 pozarni iseky CHUC musi mit kromé& podlah a madel povrchové Upravy
stavebnich konstrukci z vyrobku tfidy reakce na ohen A1, A2; musi se vSak pouzit podlahovych krytin
tfidy reakce na ohen A1fl az Cfl-s1 podle CSN EN 13501-1.

Odstupové a bezpecnostni vzdalenosti
Odstup od pozarné otevienych ploch je stanoven pro % pozarné otevienych ploch v jednotlivych
podlazich, rozhodujici je nejvétsi odstupova vzdalenost.

Stresni plast se nachazi nad pozarnim stropem a splfiuje pozadavky &l. 8.15.1a) CSN 73 0802 ... v
souladu s CSN 73 0802 &l. 8.15.4b)1) se stfecha (stfesni plast) nepovaZzuje za pozarné otevienou plochu
a nevyzaduje se odstupova vzdalenost.

V pfipadé provedeni zatepleni z nehoflavych materiald (tfidy reakce na ohern A1 nebo A2) vcetné
zaloZeni zateplovaciho systému, nedojde k ovlivnéni pozarni bezpeé&nosti v souladu s CSN 73 0810 &l.
3.1.3.

Odstupové vzdalenosti budou stanoveny podle CSN 73 0802 ptilohy F pro vypo&tové pozarni zatizeni pv.
U nehoflavého konstrukéniho systému se hodnota pv nezvySuje.

V pozarné nebezpeéném prostoru se nachazi &ast stfeSniho plasteé.

V souladu s &l. 10.2.2b) CSN 73 0802 a §7 vihl. &. 23/2008 Sb. v pozarné& nebezpe&ném prostoru mohou
byt umistény jiné pozarni useky pouze tehdy, je-li jejich stfesSni plast, umistény v pozarné nebezpetném
prostoru, bez pozarné otevienych ploch a je-li proveden v souladu s pozadavky 8.15.2 — tj. v pozarné
nebezpecném prostoru musi mit stfesni plast klasifikaci BROOF (t3).

Stresni plast (stfecha) bude mit klasifikaci BROOF (t3) — vyznaceno ve vykresech.

Pozarné nebezpeény prostor nezasahuje na sousedni pozemky. Re$eny objekt kromé vyse uvedeného,
nelezi v pozarné nebezpeéném prostoru okolnich objektu.

e) Zabezpeceni stavby pozarni vodou

Vnitini odbérna mista

Podle CSN 73 0873 &l. 4.4.b)1) Ize od vnitfnich odbé&rnich mist upustit v pozarnich usecich tam, kde
soucin p*S nepresahuje hodnotu 9 000.

Vnitfni odbé&rné mista nejsou v fesenych PU nové navrzena.

VnéjSi odbérna mista

Zménou neni navySen poZadavek na zasobovani vnéjSi pozarni vodou — v objektu se vyskytuji pozarni
Useky s vétsi plidorysnou plochou nez feSené prostory a pozarni Useky.

Pozarni voda bude zajisténa ze stavajicich hydrantu v arealu nemocnice.

Zarizeni pro protipozarni zasah

Beze zmény. Pfistavbou nevznikaji nové poZadavky na vnitfni zasahové cesty a nastupni plochy.
PFijezdové komunikace jsou stavajici.

Vystrazné a bezpec¢nostni znacky

V objektu budou oznaceny vSechny hlavni uzavéry energii a pfistupy k nim, elektrorozvadéce, hlavni
uzaveér vody. Na elektrorozvadécich bude upozornéni “Nehas vodou ani pénovymi hasicimi pfistroji”.
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Unikové cesty budou trvale volné, pfistupy k hlavnim uzavérim energii a k pfenosnym hasicim pfistrojtim
budou trvale volné.

Dvefe, vedouci na volné prostranstvi, budou oznaceny znackou, popf. napisem “nouzovy vychod” podle
CSN ISO 3864-1.

Dle CSN 73 0802 &l. 9.16 se musi v objektech zfetelné oznagit podle CSN ISO 3864-1 smér tniku viude,
kde vychod na volné prostranstvi neni pfimo viditelny. Unikové cesty musi byt vybaveny bezpeénostnimi
znaCkami zejména v mistech, kde se méni smér uniku, nebo kde dochazi ke kfizeni komunikaci.

PFenosné hasici pfistroje budou oznageny bezpe&nostnimi znackami a tabulkami podle CSN 1SO 3864-1.

Bezpedénostni znacky a tabulky budou osazeny podle pozadavki a stylizace CSN 1SO 3864-1 a CSN EN
ISO 7010 Bezpednostni barvy a bezpeénostni znagky, CSN 01 8013 Pozarni tabulky a podle nafizeni
vlady €. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec€nostnich znacek a zavedeni signald.

Informativni znacky pro uUnik a evakuaci osob musi byt i pfi pferuseni dodavky energie viditelné a
rozpoznatelné minimalné po dobu nezbytné nutnou k bezpecnému opusténi objektu. PFi snizené
viditelnosti musi znaCky vydavat svétlo nebo byt osvétleny, nebo je nutné pouzit znacky
fotoluminiscenéni.

K provedeni rychlého a uc¢inného zasahu musi byt pfi uzivani objektu a prostoru:

a) zretelné oznaceno C¢islo tisnového volani, popfipadé uvedeny dal$i pokyny ke zpUsobu ohlaseni
pozaru;

b) musi byt oznacena rozvodna zafizeni elektrické energie, hlavni vypinace elektrického proudu, uzavéry
vody.

K provedeni evakuace osob a materialu a k provedeni zachrannych praci musi byt:

a) oznaceny nouzové (unikové) vychody, sméry uniku; toto oznageni nemusi byt provedeno v mistech s
vychody do volného prostoru, které jsou zfetelné viditelné a dostupné z kazdého mista;trvale volné

prichodné komunikaéni prostory (chodby, schodisté apod.), které jsou soucasti unikovych cest, tak,
aby nebyla omezena nebo ohroZena evakuace nebo zachranné prace.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavebni upravy v 1.NP a pristavba zadvefi jsou v souladu se stavajicim tepelné technickym feSenim
objektu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Kvalita prostfedi a ochrana pracovnikd proti negativnim vlivim se nijak nezméni. Provoznim opatfenim —
vyménou stavajicich dvefi za dvefe s kontrolovanym pfistupem osob se zamezi vstupu nezadoucich
osob do prostor objektu, kde to neni Zadouci.

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi budou minimalni. Jsou navrZzeny pouze materialy s atesty pro pouziti
ve zdravotnictvi bez Skodlivych vlivd na okolni prostfedi, splfiujici poZadavky hygienickych norem.
Znecisténi ovzduSi vyvolané provozem stavby bude beze zmén. Sohledem na rozsah stavby a
konfiguraci uzemi jako celku nedojde k ovlivnéni klimatickych charakteristik.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Jedna se o realizaci stavebnich Uprav v ¢asti stavajici budovy a pfistavbu zadvefi. S ohledem rozsahu
stavby a jejimu charakteru je feSeno protiradonové opatfeni shodné se stavajicim stavem, tedy jednim
asfaltovym pas s vlozkou ze skelné tkaniny.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav neni nutné feSit ochranu pfed bludnymi proudy.

¢) Ochrana pied technickou seizmicitou

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav neni nutné fesit ochranu pfed technickou seizmicitou.

d) Ochrana pied hlukem

Nebudou pfekroceny hygienické limity pro dany druh staveb a prostredi.

e) Protipovodinova opatreni

Uzemi stavby se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

f) Ostatni u€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav 1.NP a pfistavby zadvefi nejsou dotéeny zajmy ochrany dle
zakon( €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi, €. 61/1988 Sb., o hornické ¢€innosti,
vybu$ninach a o statni bariské spravé, &. 62/1988 Sb., o geologickych pracich a o Ceském geologickém
Uradu ve znéni pozdéjsich predpist a provadécich predpist k témto zakonim. Pfedmétné stavby nejsou
objekty realizované pomoci technologie razeni ani realizace podzemnich dél. Dle ustanoveni § 3 pism. i)
zakona CNR ¢&. 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybusninach a o statni bariské spravé, v platném znéni,
se nejedna o ¢innost provadénou hornickym zplsobem.

V prostoru nejsou evidovana poddolovana uzemi ani Zadna sesuvna Uzemi. V oblasti nejsou evidovany
Zadné staré ekologickée zatéze, které by vyzadovaly sanaci.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

V ramci stavebnich Uprav nedojde k novému napojeni technické infrastruktury.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

V ramci stavebnich Uprav nedojde k novému napojeni technické infrastruktury.

B.4 Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzZivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavebni Upravy nemaji vliv na dopravni feSeni arealu a napojeni objektu na arealové komunikace.

Nedochazi ke zméné fesSeni bezbariérovych opatfeni, nedochazi ke zméné pfistupu do objektu.
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b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Objekt se nachazi v arealu nemocnice v jeho jihozapadni ¢asti, v zastavéné ¢asti obce, v ploSe vefejného
vybaveni.

Napojeni na dopravni infrastrukturu zistava zachovano. Budova vyuziva stavajici arealové komunikace.

c) Dopravayv klidu

Dopravni FeSeni arealu nemocnice zustava zachovano beze zmén.

d) PésSi a cyklistické stezky

Stavebni Upravy nezasahuji do péSich stezek ani cyklostezek.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) Terénni a sadové Upravy

V ramci stavebnich uprav objektu ,U“ — kliniky psychiatrie bude provedena rekonstrukce parkovych ploch
navazujicich na budovu ,U“. Bude provedena obnova a doplnéni parkovych chodnikd, budou vytvoreny
nové odpocinkové, pracovni a herni zény pro pacienty kliniky s novymi vysadbami stroma, kefd, trvalek a
okrasnych travin a bude provedeno nové oploceni parku v€etné vnitfniho oploceni zahrady pro akutni
oddéleni kliniky. Park bude doplnén 2 altany a vhodnym mobiliafem. Rekonstrukce parku pfinese
zkvalitnéni venkovniho prostoru slouzici potfebam pacientt a personalu psychiatrické kliniky.

Parkové upravy

Nové parkové upravy jsou navrhovany s ohledem na novou pfistavbu budovy ,U“. Plocha parku bude
roz€lenéna na nékolik zén. U nové pfistavby vznikne uzaviena zahrada pro akutni pacienty. Zahrada
bude oplocena. V oploceni bude zbudovana branka jako nouzovy vychod. Uvnitf zahrady bude zbudovan
okruzni chodnik z MZK (mechanicky zpevnéné kamenivo) a z Zulové kostky ve svaZitéjSim uzemi v
blizkosti pfistavby. V zahradé bude zbudovana i zpevnéna plocha s mensim altdnem. Kolem oploceni
bude doplnéna kefova vysadba, objevi se zde i kvetouci trvalkovy zahon s okrasnymi travinami. Ve
volnych travnikovych plochéch se objevi kvetouci solitérni kefe. Stavajici zachované stromy, které budou
tvofit kostru vegetace, budou doplnény dalSimi vzrostlymi stromy. Zahrada bude doplnéna lavickami, v
altanu bude umistén stdl s lavicemi. MobiliaF bude pevné ukotven do zpevnénych ploch. Na oploceni
uzaviené zahrady navaze oploceni celého parku a bude ukotveno k obvodové zdi na jihozapadni strané
uzemi nad budovou , T

Severné od této zahrady vznikne oteviend odpodinkova zahrada.

Uvnitf zahrady bude zbudovan okruzni chodnik z MZK (mechanicky zpevnéné kamenivo). V zahradé
bude zbudovéana i zpevnéna plocha s vétdim altanem. Obvod zahrady bude doplnén kefovou vysadbou,
objevi se zde i kvetouci trvalkové zahony s okrasnymi travinami. Ve volnych travnikovych plochach se
objevi kvetouci solitérni kefe. Stavajici zachované stromy, které budou tvofit kostru vegetace, budou
doplnény dalSimi vzrostlymi stromy. Zahrada bude doplnéna lavi¢kami, po obvodu altdnu budou ukotveny
sedaci lavice. Mobiliar v parku bude pevné ukotven do zpevnénych ploch.

V severovychodni ¢asti zahrady bude rekonstruovano viceucelové hfisté. Plivodni asfaltovy povrch bude
nahrazen umélym polyuretanovym povrchem. Hfi§t€ po obvodu bude doplnéno sitovym oplocenim. Na
rovinaté ploSe navazujici na hiist€ budou zbudovany 3 plochy rovnéz s umélym polyuretanovym
povrchem pro fithess stroje a pro ping-pongovy studl. Herni plochy budou propojeny naslapnymi
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betonovymi deskami. Hfisté budou doplInéna lavickami pevné kotvenymi do zemé& zemnimi vruty, resp. do
betonovych patek.

Svahy kolem hfisté bude osazeny nizSimi pokryvnymi kefi, které zpevni svahy a zaroven zjednodusi
udrzbu svazitych ploch. Do svahu nad budovou ,U“ budou osazeny naslapné betonové desky jako
prichod k workoutového hfisti.

V celém parku bude rekonstruovany chodniky ze Zulové mozaiky. PUvodni trasy chodnikd budou mirné
upraveny, pfipadné dopinény. Vychodné od budovy ,V* bude zbudovana pojezdova plocha z plastovych
zatraviovaci paneltu k ob&asného pojezdu automobilli. Cela plocha kolem bude zatravnéna.

V zapadni Casti parku bude zbudovana uzitkova zahrada s péstitelskymi zvySenymi zahony, sklenikem a
kompostem. Plocha uzitkové zahrady bude z MZK (mechanicky zpevnéné kamenivo) a bude doplnéna
lavickami, které budou pevné kotveny zemnimi vruty. do zemé. Opticky bude zahrada odclonéna od
budovy ,V* Zivym plotem. Z uzitkové zahrady k budové ,V* bude zbudovan propojovaci chodnik z
betonovych naslapnych desek. V zahradé budou vysazeny ovocné kefe a stromy. K obvodové zdi budou
vysazeny popinavé rostliny.

Na uzitkovou zahradu bude navazovat zenova meditaéni zahrada. Vyskovy rozdil mezi zahradami bude
feSen mirnou terénni modelaci. Vétsi ¢ast meditacni zahrady bude vysypana jemnym Stérkem, stfedem
této plochy se bude vinout kamenny chodnik. Chodnik pfedéli Stérkovou plocha na dvé ¢asti, ve
Stérkovych plochach se objevi bludné lomové kameny. Pfed obvodovou zdi vznikne odpodinkova plocha
z MZK (mechanicky zpevnéné kamenivo). Budou bude umistény lavicky. Tésné podél zdi bude vysazen
pas vysSich a niz8ich okrasnych travin. Zahrada bude z jizni a severni strany lemovana vysadbou
sloupovitych strom( s kefovou podsadbou. K obvodové zdi budou vysazeny popinavé rostliny.

V parku je celkem navrzeno k vysadbé 24 ks listnatych a jehliénatych strom(, 3213 ks kefu do ploSnych
vysadeb, do Zivych plotl a popinavé rostliny, 360 ks trvalek a okrasnych travin, 6 ovocnych strom( a 15
ks ovocnych kefll. Parkovy travnik bude zaloZen na ploSe cca 1.255 m2.

Chodniky a zpevnhéné plochy

V parku jsou navrzeny hlavni zpevnéné pochozi plochy z Zulové mozaiky. Dale jsou zde navrhovany
plochy z betonové dlazby jako plochy pod altany a zpevnéné plochy u viceucelového hfisté a u pfistavby
budovy U. V prostoru uzitkové zahrady, v zenové zahradé a v odpocinkovych zahradach se objevi
plochy a cesty z mechanicky zpevnéného kameniva V prostoru zenové meditaéni zahrady se objevi
organicky tvarovana cesta z nepravidelnych plochych kamenu a Stérkové plochy slouzici ke ztvarnéni
riznych abstraktnich obrazct.

Zulova mozaika

Hlavni patefni pochozi cesty budou tvofeny z Zulové mozaiky. Celkem bude zbudovano 307 m? ploch z
zulové mozaiky.

Z pavodnich vybouranych chodnikd bude zachovana zulova mozaika a pouzita na vybudovani novych
chodnikd — cca 215 m?2. Pro realizaci bude dodano dalSich 131 m? Zulové mozaiky $edé.

Zulova mozaika bude upnuta do plastovych obrubnikt o vy$ce 80 mm. Pro fixaci budou pouzity kovové
hfeby - 3 ks/ 1 m. PFi vytvareni obloukt se kotvi 6 ks/ 1 m. Pro zatoceni obrubniku je potfeba plast
nastfihnout. A pfed tvarovanim je vhodné obruby ponofit do teplé vody nebo nechat ohfat na slunci.
Material se tak stane ohebnégjSim.
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Betonova dlazba

Celkem bude zbudovano 49 m?2 dlazdénych ploch. Dlazdéné plochy a chodnik budou zbudovany u
pristavby budovy ,U“ a u viceu&elového hfisté. Pfed poloZenim jednotlivych vrstev konstrukce bude
provedena Uprava a srovnani plané. Cast ploch bude vydlazdéna z dlazby $edé 20/20 cm — 17 m2. Tyto
dlazdéné plochy budou upnuty do betonovych obrubnikd 100/8/25 v celkové délce 166 m. Cast ploch
kruhové plochy pod altany budou vydlazdény z betonové dlazebni kostky Sedé 10/10 cm — 32 m2. Tato
dlazba bude upnuta do plastovych obrubnikd.

MZK — mechanicky zpevnéné kamenivo

Celkem bude zbudovano 230 m?2 ploch z MZK (mechanicky zpevnéné kamenivo) v odpocinkovych
zahradach, v zenové a uzitkové zahradé.

MZK dle CSN 73 6126= je vrstva vytvofena ze smési nejméné dvou frakci pfirodniho nebo umélého
kameniva (napf. strusky) vyrobené v michacim centru, rozprostfené a zhutnéné za podminek zajistujici
max. dosazitelnou unosnost. Pfi vihkosti 6-8 % (v ruce se nesmi rozsypavat) zavalcovat po mensich
vrstvach vibraénim a zatézovym valcem.

MZK se sestava nejcastéji z HDK (hrubé drcené kamenivo fr. 4-32) a

DDK (drobné drcené kamenivo 0-4) + DTK (drobné tézené kamenivo fr. 0-4).

Tloustka MZK bude o sile 300 mm u chodniku pro pé&Si a obasny provoz udrzbového vozidla.
Tyto plochy budou upnuty do plastovych obrubnikd.

Chodniky a plochy z MZK budou mit oboustranny, resp. jednostranny pfi¢ni sklon smérem do zelenych
ploch. PFicny sklon se pfedpoklada 1-2%. Povrchova voda z téchto ploch bude odvadéna jednak pfiénym
i podélnym sklonem do okolnich travnikovych ploch a rovnéz viastnim prisakem pres konstrukci ploch.

Kamenna nepravidelna dlazba

Celkem bude zbudovano 17 m? kamenného chodniku v zenové zahradé.

Tyto plochy budou upnuty do plastovych obrubnikd.

Stérkova plocha a bludné balvany

Stérkova plocha na plo$e 131 m? bude zaloZena v zenové zahradé a bude slouzit ke stylizovani
abstraktnich obrazc(.

Tato plocha bude upnuta do plastovych obrubnikd.

Stérk fr.0-4 mm bude rozprostfen v t1.20 cm na upravenou zhutnénou plan s geotextilii (215 g/m2) v plose
131 m? dle vykresu.

Bludné balvany — lomové kameny — cca 12 ks budou rozloZeny v zenové zahradé ve Stérkové plode dle
navrhu v situaci. Velikost balvan( bude od 100-500 kg.

Naslapné betonové desky

Betonové desky budou poloZeny v uzaviené zahradé jako pfistupovy chodnik k altanu. Dale budou
poloZzeny naslapné desky ve svahu smérem k workoutovému hfisti, dal$i naslapné desky budou poloZzeny
mezi jednotlivymi plochami s fitness stroji a jako prachod z uzitkové zahrady do budovy ,V*.

Betonové desky budou polozeny do Stérkopiskového loze 5 cm na upravenou zhutnénou plan. Celkem
bude poloZeno 40 ks desek o rozmérech 800/400/80 mm (12,8 m?). 7 desek bude polozeno ve svahu, 33
desek bude polozeno v roviné.
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Schody

U viceuc€elového hiisté na severni strané bude zbudovano nové schodisté, které bude prekonavat
vy8kovy rozdil mezi betonovym a Zulovym chodnikem. Schodi$té bude postaveno z vibrolisovanych
betonovych kvadrG o rozmérech 1000/350/150 mm. Sitka schodi$té bude 1000 mm. Celkem budou
pouzity 4 schodistové stupné.

Zatravniovaci plastova dlazba

Bude poloZena ve dvou 0,66m Sirokych pasech vychodné u budovy ,V* v plose 16 m2. Dlazba bude
slouzit pro ob¢asny pojezd automobild. Zatraviiovaci dlazba optimalné zadrZuje de$tovou vodu a
umozhiuje zachovat pfirozeny raz zatravnéné plochy.

Material plastové zatraviiovaci dlazby je polyethylen (100% recyklovany a recyklovatelny material), je
mrazuvzdorny a odolny proti UV zafeni, barva Cerna, zatizitelnost do 45 MPa — pro os. automobily.
Dlazdice ma rastr z 25 otvort 6 x 6 cm, sila stén: 3,6 mm, Sifka dlazdice: 330 mm, hloubka dlazdice: 330
mm, vySka dlazdice: 40-50 mm.

Dlazba bude zasypana zeminou v tl. 40 mm pro zatravnéni.

Po polozeni kazdé vrstvy, doporu€ujeme plochu zhutnit vibraéni deskou.

Kdrova plocha

V lesiku bude zaloZena centralni organicky tvarovana pobytova plocha vysypana mul€ovaci karou v tl. 15
cm a v ploSe 126 m?. Tato plocha bude upnuta do plastovych obrubnikid (viz kap.4.1).

Oploceni

Park psychiatrické kliniky bude uzavfen oplocenim. Oploceni se bude skladat ze 3 ¢asti — A,B,C (viz
situace).

Bude zde zbudovano robustni a odolné oploceni ze svafovanych siti ur€eny pro vysoké uzitkové naroky.
Ocelovou plotovou svarovanou sit tvofi pozinkované draty: svisly o pruméru 6 mm a dvakrat vodorovny o
praméru 8 mm, velikosti ok 50 x 200 mm. Sitka plotového pole je vzdy 2510 mm a ve vySce 1830 mm.
Sitka plotovych poli bude od 0,5 -2,51m dle vy$kové profilace terénu. Mozné kraceni $itky po 5 cm.
Oploceni bude dodano v Upraveé zarovy zinek.

Sloupky budou z ocelového profilu 60 x 60 x 2 mm s krytkou k zabetonovani do betonovych zakladd do
zpevnéného podlozi, hloubka zakladd musi byt vétS§i nez zamrzna hloubka v dané oblasti. Plotova pole
budou dle potieby zakraceny a zakracené konce oSetfeny natérem proti korozi.

Plotové sité a sloupek budou spolu pevné spojeny ocelovou pfichytkou tvaru U.

Oploceni bude doplnéno 3 vstupnimi, resp. unikovymi brankami o Sifce 1,0m. Soucésti branek budou 2
sloupky v¢etné kloubovych zavésu a zamek s viozkou FAB.

Oploceni — &ast A

Oploceni A bude napojeno na roh obvodové zdi v jizni €asti feSeného Uzemi u budovy T a bude napojeno
na jizni roh nové pfistavby budovy U. Bude &aste€né tvofit oploceni uzaviené zahrady psychiatrické
kliniky.

Délka oploceni bude 24,4 m. Z toho bude vstupni branka o Sifce 1,0 m.
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Oploceni — ¢ast B

Oploceni B bude napojeno na oploceni A u vstupni branky. Oploceni bude lemovat uzavienou zahradu
psychiatrické kliniky a napoji se na severni roh nové pfistavby budovy U.

Délka bude 53,7 m. Z toho bude unikova branka o Sifce 1,0 m.

Oploceni — ¢ast C

Oploceni C bude napojeno na stavajici oploceni v severni ¢asti zahrady a bude ukonceno na severnim
rohu budovy U. na roh obvodové zdi v jizni ¢asti feSeného Uzemi u budovy T a bude napojeno na jizni
roh nové pfistavby budovy U. Bude ¢aste¢né tvofit oploceni uzaviené zahrady psychiatrické kliniky.

Délka oploceni bude 32,6m. Z toho bude vstupni branka o Sifce 1,0 m.
Viceucelové hristé
Na severni strané feSeného Uzemi v misté stavajiciho hfisté bude zbudovano nové sportovni hfisté.

Plocha hfisté bude 154 m2. Hfisté bude oploceno a bude dopInéno zabudovanym basketbalovym
koSem. Budou zde umistény i lavicky.

Herni plocha

ViceucCelové hfisté je navrzeno s umélym povrchem ulozenym na lozni a podkladni vrstvy z nestmelenych
materiall v ploSe 154 m2.

Podkladni vrstvy budou provedeny na fadné urovnanou, vyspadovanou a zhutnénou plan. Plan musi
vyhovovat minimalni hodnoté modulu pfetvarnosti Edef,2 = 45 Mpa. Kontrola zhutnéni bude provedena
statickou zatézovaci deskou dle _SN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Veskeré plochy jsou vyspadovany k okolnim zatravnénym plocham.

Hfist¢ bude lemovano betonovymi obrubniky - obrubnik zahonovy 50/1000/200. Obrubniky budou
kladeny do bet. loze s opérou (C 12/15) na podkladni posypovou vrstvu v celkové délce 35 m.

Odvodnéni bude zajisténo podélnym a pfi€nym vysparovanim po provedeni odkopavky do pfedepsané
urovné. Vyspadovani bude odpovidat stavajicim terénnim pomeéram.

Provadéni zemnich praci se Fidi v piném rozsahu CSN 733050 ,Zemni prace” a dal$imi souvisejicimi
vyhlaskami a pfedpisy. Pfed zahgjenim vykopovych praci je nutno investorem zajistit stavajici inzenyrské
sité a pokud se néjaké budou v misté stavby nachazet poZzadat jejich spravce o vyty&eni.

Oploceni
Hristé bude oploceno. Navrzeno je oploceni vySky 4 m.

Oploceni bude provedeno ze sloupku ocelovych vysky 4 m profild s plastovym povlakem zelené barvy.
Na sloupy oploceni budou pouzity ocelové trubky TR@82,5x3,6 mm. Vzdalenost sloupkd bude cca 1,2-
3,0m. V narozich bude konstrukce oploceni zajisténa diagonalné umisténou opérou - ocelovou trubkou
TRA57x3,6mm, ktera bude montazné upevnéna objimkou na vertikalni sloup. Sloup oploceni
TR@82,5x3,6 mm s pfirubou 250x250/10 mm bude upevnén na pfirubu armované betonové patky ¢tyfmi
Srouby M20.

Kolem celého obvodu hfisté je navrZzeno oploceni vy8ky 4 m z ochranné PP sité s oky 100/4 mm (zelené
barvy).

Vstup na hfisté bude zajiStén 2 vstupnimi uzamykatelnymi brankami na kratSich protilehlych stranach.
Branka o Sifce 1m a vySce 2m bude poplastovana (Zn + PVC), barva zelena RAL 6005, ram bude z
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kulatych profill (uzavfeny), vyplfi z tyfhranného pletiva, velikost ok 45x45 mm, prdmér dratu 2,70 mm.
Soucasti branky jsou 2 sloupky véetné kloubovych zavésu a zamek s viozkou FAB.

Basketbalovy ko$

Na hfisti bude osazen typ s obdélnikovouu hraci deskou vyrobeny z vodovzdorné pieklizky uréené pro
venkovni prostfedi, véetné koSe s pozinkovanou objimkou a siti. VySka koSe 3,35 m.

Nosna konstrukce basketbalového kose je vyrobena z konstrukéni oceli o priméru 102 mm, ktera je proti
korozi chranéna zarovym zinkovanim. Tato konstrukce bude kotvena do betonové patky do nezamrzné
hloubky. VeSkery spojovaci material je pozinkovany nebo nerezovy.

Workout hristé

Na severni strané feSeného Uzemi vedle vicelcelového hfisté budou zbudovany 3 plochy pro posilovaci
stroje a ping-pongovy stll na plose celkem 81m2. Budou zde umistény i laviCky.

Herni plochy jsou navrzeny s umélym povrchem uloZzenym na lozni a podkladni vrstvy z nestmelenych
material{.

Podkladni vrstvy budou provedeny na fadné urovnanou, vyspadovanou a zhutnénou plan. Plan musi
vyhovovat minimalni hodnoté modulu pfetvarnosti Edef,2 = 45 Mpa. Kontrola zhutnéni bude provedena
statickou zatézovaci deskou dle _SN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Veskeré plochy jsou vyspadovany k okolnim zatravnénym plocham.

Hristé bude lemovano betonovymi obrubniky — obrubnik zahonovy 50/1000/200. Obrubniky budou
kladeny do bet. loze s opérou (C 12/15) na podkladni posypovou vrstvu v celkové délce 64m.

Odvodnéni bude zajisténo podélnym a pficnym vysparovanim po provedeni odkopavky do pfedepsané
urovné. Vyspadovani bude odpovidat stavajicim terénnim pomeéram.

Provadéni zemnich praci se Fidi v piném rozsahu CSN 733050 ,Zemni prace” a dal$imi souvisejicimi
vyhlaskami a pfedpisy. Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno investorem zajistit stavajici inzenyrské
sité a pokud se néjaké budou v misté stavby nachazet pozadat jejich spravce o vytyCeni.

Altany

Altany budou umistény na zpevnénych kruhovych plochach v odpocinkové a v uzaviené zahradé.

V odpodinkové zahradé bude umistén 8-boky dfevény typovy altan o priméru 3,0 +5,0m

Altany jsou tvofeny samonosnou konstrukci s dfevénymi smrkovymi hranoly 12x12cm, vyska stén bude
207 cm, vyska hifebene 345¢cm. Hranoly budou kotveny pozinkovanymi kotvami do betonovych patek do
nezamrzné hloubky.

Sténova pole budou vyplnéna do vysky 1,0m celoplo$né vertikalnimi difevénymi lamelami. Stfecha bude
valbova s hoblovanym prkennym zaklopem a krytinou z hydroizolac¢ni folie z PVC Sedo-stfibrné barvy.

Soucasti dodavky budou i dfevéné sedaci lavice kotvené po obvodu altan(i v ¢astech s lamelovymi
vyplnémi.

Mobiliar

Lavicky

V parku podél chodnikt v odpocinkové a v uzaviené zahradé a v uzitkové zahradé bude rozmisténo 11

celokovovych lavicek s opérkou. V zenové zahradé a u hfist bude rozmisténo 9 celokovovych lavi¢ek bez
opérky. V lesiku budou umistény 4 pavodni zachované dfevéné lavicky.
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Odpadkové kosSe

2 odpadkové kose budou umistény u lavi¢ek v odpoc€inkové a v uzaviené zahradé.

Lavicky i odpadkovy ko§ budou kotveny v MZK do betonovych patek, v dlazbé Srouby na chemickou
kotvu, v travniku zemnimi vruty.

Uzitkova zahrada

Péstitelské zahony

U budovy ,V* vznikne uzitkova zahrada a bude zbudovano 5 zvySenych zahonu pro péstovani rostlin.
Rozméry zahon( budou 2400/1000/500 mm. Obruby zahonu jsou navrzeny z betonovych kvadrd o
rozmérech 1000/400/200 mm. Celkem bude pouzito 30 ks betonovych kvadrd. Betonové kvadry budou
poloZzeny na terén a budou k sobé pfipevnény stavebnim lepidlem, pfipadné ocelovou pasovinou.
UkonCeni bude provedeno zakrytovou dfevénou akatovou deskou v t1.100 mm. Deska bude oS3etiena
pfirodni lazurou na bazi pfirodnich olejd. Z vnitfni strany zahon( bude obruba chranéna proti zemni
vihkosti nopovou félii. Uvnitf zahon( bude pfipraveno vegetacni souvrstvi pro péstovani rostlin z
drenazni, filtraéni a vegetacéni vrstvy v tl.4 0 cm. (viz kap.3.6)

Sklenik

Sklenik bude umistén dle situace v uzitkové zahradé. Jedna se o obloukovy bezzakladovy
polykarbonatovy sklenik o rozmérech 3,0 x 4,0m, vySka skleniku 2,0m. Konstrukce je vyrobena z
pozinkovanych profili o sile 1 mm, zaskleni je tvofeno 4 mm vysoko gramaznim
dutinkovym(komuarkovym) polykarbonatem s UV ochranou, ktery ma zvysené tepelné izolaéni vlastnosti.
Sklenik bude ukotven zapusténim ocelovych kotev ve tvaru ,T“. Soucasti skleniku jsou 2 dvefe uchycené
na pantech o Sifce 1,0m a vySce 2,0m a 1 vétraci okna, které jsou soucasti dvefi a zabrani prehfati
rostlin.

Kompostér

Pro potifeby uZitkové zahrady bude vedle skleniku zbudovan kompostér. Bude to akatova obdélnikova
konstrukce z desek tl.3cm kotvenych do sebe vruty, rozméry kompostéru budou 2,5 x 1,5 x 1,0m.
Akatové difevo bude natfeno lazurami na bazi pfirodnich oleju. Desky budou kladeny na pfimo na terén
(plocha z MZK).

Rozvojova péce u vysadeb
U vS8ech vysazenych dfevin a ostatnich rostlin bude stanovena rozvojova péce do konecného prevzeti
vysadeb v rozmezi 5 let.

Je nutno zajistit zalivku, vyzivu, provadéni vychovného a zdravotniho fezu u listnatych stroma a pfipadna
dal$i opatfeni pro dal$i uspéSny rozvoj a rGst. Po 2-3 letech midzZe byt odstranéno kotveni stromu a
rdkosova ochrana kmene.

Kefova vysadba, popinavky, trvalky a traviny pfedpokladaji pfipadné mechanické odplevelovani (cca 2-3
roky po vysadbé), zalivku i vyzivu az do zapojeni vysadeb.

Travnikové plochy pfedpokladaji koseni 8-20x ro¢né, dopliikovou zavlahu dle potfeby, udrzovaci hnojeni
od zacatku vegetacniho obdobi do konce srpna a odstrafiovani spadaného listi.

Pfipadna nahrada druh( musi byt konzultovana s projektantem!

V dobé realizace vysadby musi byt vyjasnéna garancni i nasledna udrzba.
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Bude zajiSténa nasledna péce béhem 5 let:

vychovni fez korun strom( 2x
- vypleti stroml 10x
- vypleti vysadeb 10x

- zalivka vysadeb 40x

b) Pouzité vegetacni prvky

Stromy listnaté
V parku a kolem nového paviléonu bude vysazeno 23 ks listnatych stromd.

U listnatych stromd budou pouzity alejové odrostky se zemnim balem s obvodem kminku 16-18 cm
(méfeno v 1 m od kofenového kreku), 3x pfesazované, s podchodnou vyskou 200-250 cm. Stromy budou
vysazeny ihned po dodani do jam o rozmérech 0,4 m3. V jamach bude provedena 50% vyména pldy za
kvalitni kompostovanou zeminu. Dale budou stromy ukotveny tfemi dfevénymi kaly (délka cca 2,5m,
primér 6 cm) spojenymi pod korunou do ohradky pFickami z palené kulatiny a upevnény lUvazky k
jednotlivym kalim. 2 stromy u vstupu do budovy budou kotveny podzemnim kotvenim. Kmeny stromu
budou obaleny jutou (0,5m2/ 1 strom). U strom0 bude provedena zalivka (50 I/kus) a aplikovano plné
hnojivo s postupnym uvolfiovanim zivin (5 tablet a 10 g/1 strom). Kolem kmene bude upravena zalivkova
misa. Plocha kolem vysazenych strom( bude zamul¢ovana kurou v tl. 10 cm.

Stromy jehli¢naté

V parku bude vysazen 1 jehli¢naty strom.

Strom bude vysazen se zemnim balem o vy$ce 200 cm 3x pfesazovany. Strom bude vysazen ihned po
dodani do jamy o rozmérech 0,4 m3. V jamé bude provedena 50% vyména pudy za kvalitni
kompostovanou zeminu. Strom bude ukotven 1 Sikmym kllem (délka cca 2 m, prdmér 6 cm). U stromu
bude provedena zalivka (50 I/kus) a aplikovano plné hnojivo s postupnym uvolfiovanim Zivin (5 tablet a 10
g/1 strom). Kolem kmene bude upravena zalivkova misa. Na povrch misy bude rozprostfen kdrovy mul¢ v
.10 cm.

Kefe
Celkem bude vysazeno 3213 ks kefl a popinavek.

Sazenice budou pouzity kontejnerované a vysazeny do jamek dle velikosti kontejneru.

Po vysadbé bude u plosnych kefl provedena intenzivni zalivka — 5 I/kus, u solitérnich kefa 10 I/kus a
aplikovano piné hnojivo s postupnym uvolfiovanim Zivin — 1tabl/1kef. Zivé ploty budou sazeny v 1fadku v
mnozstvi 2-3ks/bm. Kefe v ploSnych vysadbach budou vysazeny v mnozstvi 1-4 ks/m2 podle kone¢né
velikosti kefe. Plocha kolem vysazenych kefd bude zamul€ovana kdrou v tl. 10 cm.

Okrasné trvalky a traviny

Trvalky a traviny budou vysazeny v poctu 360 ks.

Sazenice budou pouzity kontejnerované a vysazeny do jamek o velikosti min 0,1x0,1x0,1m. Pfi vysadbé
bude provedena intenzivni zalivka — 2 I/kus a aplikovano plné hnojivo s postupnym uvolfiovanim zivin —
1tabl/1rostlinu. Plocha kolem vysazenych rostlin bude zamuléovana Stérkem fr.4-8 mm v tl. 5 cm.
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Ovocné dieviny

V uzitkové zahradé je navrzeno k vysadbé 6 novych ovocnych stromi. Budou zde vysazeny viSen,
hrusen, Svestky a jabloné. Podél obvodové zdi bude vysazeno 15 ks ovocnych kefl — rybizy, angresty a
maliny.

Vysadba novych ovocnych stromi bude provedena z kvalitniho, pfedem pfipraveného vzrostiého
materialu — velikost - prostokofenné polokmeny s vySkou kmene 130+ cm. Stromy budou vysazeny do
jam o velikosti 0,125m3 s 50% vyménou pudy. Stromy budou pfihnojeny tablet.hnojivem s postupnym
uvolfiovanim zivin (3tablety/1strom). U stromd bude provedena zalivka (30 I/kus). Kolem kmen( bude
zhotoven obal z juty (0,5m2/1strom). Stromy budou dokonale zajistény 1 Sikmym kllem s pruznym
Uvazkem. Po vysadbé bude u strom( pfiméfené upravena koruna. Kolem strom(l budou vytvofeny
zavlahové misy. Stromy budou zamuléovany 10 cm vrstvou borky.

Pas ovocnych kefu bude vysazen v mnozstvi 1ks/bm. Kefe budou zamuléovany 10 cm vrstvou borky.
Materidl bude prostokofenny a vySce 1m. Pfi vysadb& bude aplikovano plné hnojivo s postupnym
uvolfiovanim zivin — 1tabl/1rostlinu. U keft bude provedena intenzivni zalivka — 5 I/kus.

Seznam rostlinného materialu

Pofr.¢. Druh Pocet ks | Velikost

STROMY se zemnim balem

1 Acer platanoides "Deborah” javor mléc 2 obv.km.16-18cm
2 Amelanchier arborea "Robin Hill" muchovnik stromovity 2 obv.km.12-14cm
3 Pinus nigra "Fastigiata " borovice ¢erna 1 200cm

4 Betula utilis 'Doorenbos’ bfiza himalajska 1 obv.km.16-18cm
5 Carpinus betulus "Frans Fontaine" habr obecny 8 300-350 cm

6 Platanus x acerifolia "Alphens Globe" platan javorolisty 2 obv.km.14-16cm
7 Prunus kurilensis "Ruby" visen kurilska 5 120 cm

8 Tilia cordata "Rancho” lipa srdcita 3 obv.km.14-16cm

celkem stromu 24

KERE kontejnerované

9 Buddleja davidii "White Profusion” komule Davidova 1 80cm
10 Caryopteris clandodensis ofechoplodec klandonsky | 287 40cm
11 Cotoneaster dammeri "Coral Beauty" skalnik Dammerav 854 40cm
12 Hydrangea macrophylla "Bouquet Rose" hortenzie velkolista 207 40cm
13 Hypericum calycinum tfezalka kaliSkata 102 20cm
14 Magnolia liliiflora "Nigra" Sacholan liliokvéty 2 80cm
15 Parthenocissus tricuspidata pfisavnik trojcipy 21 40cm
16 Physocarpus opulifolius "Aurea" tavola kalinolista 102 40cm
17 Potentilla fruticosa "Lovely Pink" mochna krovita 207 40cm
18 Prunus laurocerasus "Novita" bobkoviser |ékarska 188 60cm
19 Spiraea x cinerea "Grefsheim" tavolnik popelavy 190 30cm
20 Spiraea japonica "Shirobana" tavolnik japonsky 172 40cm
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21 Spiraea x arguta tavolnik vyznacny 24 60cm
22 Symphoricarpos x chenaultii "Hancock" pamelnik Chenaultav 604 40cm
23 Taxus baccata "Repandens" tis Cerveny 104 40cm
24 Taxus media ,Hicksii* tis prostfedni 45 60 cm
25 Viburnum plicatum "Mariesii" kalina japonska 1 80 cm
26 Vinca minor bréal mensi 102 20 cm
celkem kefu 3213
TRVALKY, OKRASNE TRAVINY kontejnerované
27 Echinacea purpurea "Magnus" tfapatka nachova 54
28 Miscanthus chinensis "Gracilimus" ozdobnice &inska 40
29 Pennisetum alopecuroides "Hameln" vousatec 42
30 Sporobolus heterolepis opadavac 170
31 Verbena bonariensis sporys argentinsky 54
celkem trvalek, travin 360
OVOCNE STROMY A KERE (vybér dle aktualni nabidky
v ovacné Skolce)
stromy - prostokofenné polokmeny kmen -130cm+
32 jablon 2
33 hrusern 1
34 visen 1
35 Svestka 2
celkem ovocnych stroma 6
kefe prostokofenné 100cm
36 malinik 5
37 rybiz 5
38 angrest 5
celkem ovocnych kefu 15

Technologie zalozeni travnatych ploch

Travnik bude zalozen na vegetaCnich plochach v parku, kolem hfist a v uzitkové zahradé. Parkovy
travnik bude zaloZen na ploSe 1255 m2. Z toho bude zaloZzeno 16 m2 ve vegetacnich prefabrikatech.

Vysev travniho osiva bude proveden po pfedchozi Upravé plané a pripravé vegetacni nosné vrstvy pady
véetné aplikace totalniho herbicidu. Pfed zaloZenim travniku bude do pldy zapravena startovaci davka
hnojiva NPK 20 g/m2.

NavrZzené vysevni mnozstvi je 30 g/m2. U travniku bude v ramci dokon€ovaci péCe provedeno prvni
koseni pfi vysce travniku 6-10 cm.

c) Biotechnicka opatieni

S ohledem na charakter stavby a stavebnich Uprav nejsou feSeny biotechnicka opatfeni.
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B.6 Popis vliva stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi budou minimalni. Projektem jsou navrZzeny pouze materialy s atesty
pro pouziti ve zdravotnictvi, bez Skodlivych vlivii na prostfedi. U technickych zafizeni je zabezpecena
ochrana proti hluku a vibracim. Nejsou navrzena média, ktera poskozuji ozonovou vrstvu Zeme.

Kvalita prostfedi a ochrana pracovnik(l proti negativnim vlivim bude v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a CSN. Budou zde dodrZovany standardni hygienické rezimy.

Hluk

Pro zamér realizace stavebnich uprav v objektu U — klinika psychiatrie v areadlu FN Olomouc, bylo
zpracovano ovéreni hlukové zatéze na stavajici nejblize situované lizkové pokoje pacientl vétrané okny
v budové U z provozu technického zafizeni umisténého na fasadé strojovny navazujici na objekt U.

Vyhodnoceni hlukové zatéze z provozu stacionarnich zdrojl hluku vy$e uvedené budovy U, je dokladem,
Ze bude zajistén realny pfedpoklad nepfekroceni hygienickych limitl hluku stanovenych v nafizeni viady
€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi uCinky hluku a vibraci, ve znéni nafizeni vliady ¢.
217/2016 Sb. (dale NV ¢&. 272/2011 Sb., ve znéni NV €. 217/2016 Sb.) pro denni a no¢ni dobu u nejblize
situovanych Iizkovych pokojd budovy U (viz. vySe) v chranéném venkovnim prostoru stavby, tj. 2 m od
fasady v misté okna IiZkového pokoje pacientt vétranych prirozené oknem.

Protihlukova opatfeni pouzita ve vypoétovém modelu:
- Venkovni jednotky budou navrzeny v tichém provedeni, bez tonové slozky

- Veskeré tocCivé stroje (jednotky, ventilatory) budou pruzné ulozeny-osazeny za ucelem zmenseni
vibraci pfenasejicich se stavebnimi konstrukcemi

Z porovnani vypoctenych predpokladanych hladin akustického tlaku A Laeqt z akustické situace ve
sledovanych imisnich bodech 1 a 2 v chranéném venkovnim prostoru stavby lGzkovych pokoju
zdravotnického zafizeni — budovy U, kliniky psychiatrie FN Olomouc s hygienickymi limity je zfejmé, Ze v
denni a no¢ni dobé hygienické limity nebudou pfekroceny (podlimitni hodnoty).

Ovéreni hlukové zatéze doloZeno v dokladové &asti.

Prace s odpady ze stavby viz odstavec B.8.h). Odpady vznikajici pfi provozu podliéhaji smérnicim
nemocnice.

b) Vliv_ na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin_a
zivocichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.
Neni zasahovano do ochrannych pasem.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavebni upravy nebudou mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 (Evropsky vyznamna
lokalita, ptaci oblast a pfedmét ochrany EVL).

d) ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Zameér nepodléha zavaznému stanovisku posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostredi.
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e) V_pripadé zaméri spadajicich do rezZimu zakona o _integrované prevenci zakladni_parametry
zpusobu naplnéni_zavérid o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni,

bylo-li vydano

Zameér nespada do zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni_a podminky ochrany podle
jiinych pravnich predpisu

V souvislosti s realizaci zakazky nevznikaji Zadna nova ochranna ani bezpecnostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Na stavbu nejsou kladeny pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.

Zamér neprodukuje ve vyznamné mife (ij. v mife, které by zpusobovaly nadlimitni vlivy) Zadné Skodliviny
(znecisténi ovzdusi, hluk), které by mohly mit pfimé zdravotni nasledky. OcCekavané koncentrace
znedistujicich latek jsou hluboko pod zdravotné vyznamnou urovni. Z toho vyplyva i pfijatelné nizké
ovlivnéni obyvatel z hlediska potencialnich zdravotnich vliva nebo rizik.

Vystavba ani provoz nepfedstavuji vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii nebo nestandardnich stavd.
Zamér nespada do rezimu zakona €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii.

Zameér je feSen v souladu s platnymi pfedpisy v oblasti pozarni ochrany.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Potfebny pfikon elektrické energie pro stavbu ¢ini 30 az 50 kW. Na stavenisti bude provedena stavenistni
pfipojovaci skfin s podruznym méfenim. Odbér elektrické energie bude méfen a fakturovan.

Napojeni na vodovod doc¢asnych objektll zafizeni stavenisté je navrzeno napojenim na stavajici pfivod v
feSenych budovach. Odbér vody bude méfen a fakturovan.

Zhotovitel stavby v ramci nabidky a dodavky stavby navrhne a zajisti skladku vytézené, k dalSimu pouziti
na stavbé nevhodné nebo pfebyteéné zeminy, vybourané suti nevhodné k druhotnému vyuziti.

Zhotovitel stavby rovnéz zajisti odvoz materiald vhodnych k recyklaci v€. odbéru téchto materialt v
recyklaénim stfedisku.

Odpadovy material ze stavebni €innosti bude odvazen na vhodnou skladku, kterou zajisti zhotovitel v
ramci své dodavky stavby.

b) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav a nové pfistavby zadvefi neni nutné fesit odvodnéni stavenisté.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na arealové komunikace, a to na ulici Za Nemocnici. Pro pfijezd ke stavbé a
soucasné vjezd do aredlu bude vyuZivana brana na ulici |.P. Pavlova. Alternativné pro zasobovani praci
na zahradé je mozné vyuzit pfistup z ulice Thomayerova.

Technicka infrastruktura bude vyuZivana arealova. Odbér elektrické energie i vody bude z feSené budovy
a bude fakturovan realiza¢ni firmé.
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d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem realizace stavby dojde ¢astecné ke zhorSeni prostfedi vlivem hluku a prasnosti v misté stavby, a
hlavné s ohledem na zvySeni intenzity dopravy v okoli stavby. Negativni vlivy stavby budou eliminovany
pouzitim mechanismi s malou hluénosti, dodrzovanim noéniho klidu, kropenim pfi bouracich pracich
apod.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, doloZi a s investorem, uzivatelem a pfipadné hygienikem odsouhlasi
uvazovany zpUsob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.

Stavenisté bude oploceno a zabezpecéeno pred vstupem nepovolanych osob. Zelen v blizkosti stavenisté
bude chranéna proti poskozeni. ZvySena intenzita dopravy bude koordinovana tak, aby negativni dopad
na okoli byl maximalné omezen. Komunikace budou prabézné cistény a udrzovany.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Do vlastniho feSeného Uzemi nezasahuje zadny prvek vyzadujici zvlastni ochranu pfirody dle zakona, ani
zadny vyznamny krajinny prvek, taktéz feSenym Uzemim neprochazi ani do ného nezasahuje zadny
prvek USES (Uzemni systém ekologické stability).

S FfeSenymi stavebnimi pracemi nesouviseji zadné asanace a nejsou pozadovany.

V ramci provadénych praci nedochazi k demolicim ani kacenim drevin.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Prostor staveni$§té je navrzen v minimalnim rozsahu umozriujicim realizaci stavby. Stavenisté bude
docasné a po ukonéeni stavby budou zabrané prostory uvedeny do plvodniho stavu.

Stavba bude realizovana v prostoru u feSené budovy, prostor je graficky znazornén v situaci C3.

V prostoru stavenisté budou veSkeré volné plochy vyuzity jako manipulaéni a skladovaci plochy pro
prfedzasobeni materialem.

Na stavenisti nebude vyrabéna betonova smés, bude zabezpe€ena dovozem z centralnich vyroben.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavbou nebudou zabrany Zadné péSi trasy ani komunikace pro vozidla. Pé&Si trasy povedou tedy po
stavajicich komunikacich se stavajicimi moznostmi pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, stavba nezplsobi zhorseni stavajici prachodnosti tzemi.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Béhem realizace stavby dojde Castecné ke zhorSeni prostfedi vlivem hluku a prasnosti v misté stavby, a
hlavné s ohledem na zvySeni intenzity dopravy v okoli stavby. Negativni vlivy stavby budou eliminovany
pouzitim mechanismd s malou hluénosti, dodrzovanim nocniho klidu, kropenim pfi bouracich pracich
apod.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, doloZi a s investorem, uZivatelem a pfipadné hygienikem odsouhlasi
uvazovany zpUsob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.

Stavenisté budou oplocena a zabezpecena pred vstupem nepovolanych osob. Zeleri v blizkosti stavenist
bude chranéna proti poskozeni. ZvySena intenzita dopravy bude koordinovana tak, aby negativni dopad
na okoli byl maximalné omezen. Komunikace budou pribézné ¢istény a udrzovany.

Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci stavby
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PFi stavebni &innosti vzniknou odpady kategorie ,0O“ — ostatni, které budou Casteéné vyuZity pfi
stavebnich upravach, resp. ¢astecné recyklovany, a odpady kategorie ,N“ — nebezpectné, které budou
likvidovany v pfislusném zafizeni k tomu uréeném (skladky odpadu).

Odpad kategorie "O" ostatni

- beton, keramika, sadra — budou uzity pro stavebni Upravy, resp. Recyklovany,
- kovy, slitiny kovu, dfevo, sklo, plasty — budou nabidnuty k dalSimu vyuziti.

Odpad kategorie "N" nebezpeény

- asfalt, dehet, izolaéni materialy a smésny stavebni demoli¢ni odpad

Za odstrafiovani odpadu pfi vystavbé je zodpovédny jejich plvodce, tedy dodavatel stavby, ktery zajisti
jejich roztfidéni a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten predlozi
doklady o zplsobu nakladani s odpady v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. a navaznymi predpisy s
nim souvisejicimi.

éiastla()log. NAZEV ODPADU Kategorie odpadu | Mnozstvi odpadu
080111 S:E:;pn;ént;agiya laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné N 0,02t
08 04 09 ﬁ?}ipsggéii[:gLZTéiiinici materidly obsahujici organicka rozpoustédla nebo N 0,08t
08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod &islem 08 04 09 (@] 0,04t
150101 Papirové a lepenkové obaly (0] 0,7t
1501 02 Plastové obaly (@] 0,4t
15 01 06 Smésné obaly (0] 0,3t
1501 10 Snt;aéiyé tg:zahujl'ci zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami N 01t
170101 Beton (0] 3t
17 01 02 Cihly O 0,5t
1702 01 Drevo (0] 0,5t
17 02 02 Sklo O 0,3t
17 02 03 Plasty (0] 0,5t
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 (@) 0,2t
17 04 05 Zelezo a ocel 0 12,5t
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (@) 200 m®
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod &islem 17 08 01 (@) 0,3t
17 09 04 S;n:slr;eos;%v;bnl a demoliéni odpady neuvedené pod ¢&isly 17 09 01, 17 09 o 51
200301 Smésny komunalni odpad (@) 15t
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i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

PFi realizace stavebnich Uprav a pfistavby zadvefi bude pfipadna ornice zpétné pouzita po provedenych
vykopech.

VytéZena zemina z vykopu pro zaklady pfistavby bude odvazena na fizenou skladku. Zemina potfebna
pro zpétny zasyp a Cisté terénni Upravy dle moznosti ulozena vedle vykopu.

Zadné trvalé deponie a mezideponie nebudou zfizovany.

i) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

V oblasti ochrany zZivotniho prostfedi bude pfi realizaci vSech ¢€innosti na stavenisti postupovano s
maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a budou dodrzeny pfislusné zakonné predpisy:

- zakon €. 17/1992 Sb., o zZivotnim prostfedi (obecné)

- zakon ¢&. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, zejména z hlediska § 31 Oznacovani oball a vyrobkl s
regulovanymi latkami a dalSi povinnosti

- zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a kaceni dfevin

- nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emise hluku,
(napf. u stavebnich stroju)

Je tfeba provést opatieni, kterymi se minimalizuji dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z
hlediska hluku, vibraci, prasnosti (prachotésné prepazky atd.)

PFi likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, a bude
vedena evidence o nakladani s odpady podle § 39, tato evidence bude soucasti dokumentace
predkladané ke kolaudacnimu fizeni. Specialni pozornost bude vénovana vzniku nebezpe¢ného odpadu
(vSechny materialy, které obsahuji slozky uvedené v pfiloze 5 zakona) a dalSim jmenovitym typdm
odpadu jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod.

V priibéhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie "O" - ostatni odpad a kategorie "N" nebezpecny
odpad.

Prace s odpady viz odstavec B.8.h).

k) Zasady bezpeé€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavebni Upravy jsou provadény v objektu U. U vstupu do 1.NP bude umisténa informacni tabule se
zakladnimi udaiji stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovniku investora a zhotovitele véetné kontaktd.

Na viditelném misté u vstupu musi byt vyvéSeno ozndmeni o zahdjeni praci, toto musi byt vyvé3Seno po
celou dobu provadéni stavby az do ukonéeni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani.

ZplUsob oznaCeni a zabezpeleni stavby a rezim vstupu pracovniki na stavenisté bude stanoven ve
smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani staveniste.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejbliz§i pozarni stanice, prvni pomoci a
policie.

PFipravné prace — zabezpecit provozni schopnost &asti, které nebudou upravovany, oddélit je od stavajici
Casti (zajistit instalace, zfidit prachové stény, uvolnit stavajici ¢asti objektd) a zajistit bourani a odvozy
stavebni suti.

Hlu¢nost provozu stavby — ponévadz stavebni prace budou provadény za provozu nemocnice, nemeéla by
hlu¢nost stavby prekroCit hygienické normy. Nocni klid by mél byt dodrzovan. Hlu¢né prace budou
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pfedem konzultovany s investorem a uZivatelem a koordinovany s Iékafskym provozem, sousedicim s
misty, kde se budou provadét hlu¢né prace.

Charakter a umisténi stavby umozriuje minimalni omezeni stavajicich zdravotnickych provoza.

Provoz investora — ve vSech prostorach a objektech, sousedicich se stavbou, probiha nepretrzity provoz
nemocnice, ktery nesmi byt omezovan. Zabezpe&eni provozuschopnosti nerekonstruovanych d&asti
budovy, napf. instalaci prachotésnych prepazek, fesi pfed zahajenim vlastnich praci dodavatel.

Provizorni provoz oddéleni a jina opatfeni potfebna pro plynulé zajisténi provozu nemocnice fesi uzivatel.

Pfed uvedenim do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uzivatelem uzaviena dohoda, kde bude
stanoven postup a predavani dokladu jednotlivych dodavek, zvlasté dodavek se zaruéni I|hatou
(pfedavani dokladll o zarukach).

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu §15 zakona ¢. 309/2006 Sb. (dale jen
Plan BOZP) bude zpracovan v soucinnosti s vybranym dodavatelem stavby. Zasadnim ucelem Planu
BOZP je potfeba zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace na stavenisti, a to z hlediska koordinace
v Casové potfebé i zplsobech provedeni. Plan BOZP je dokumentem zpracovavanym diferencované
podle druhu a velikosti stavby a musi byt pfizpisoben skuteénému stavu a podstatnym zménam béhem
provadéni stavby. Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v §7 pism. c¢) stanovuje, ze koordinator bezpec&nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen koordinator) b&hem pfipravy stavby zabezpecuje, aby Plan
BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkam stavenisté,
Udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajiSténi bezpeéné prace a aby
byl odsouhlasen vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani Planu BOZP znami.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Na stavbé se nepfedpoklada ¢innost pracovnikl s omezenou schopnosti pohybu a orientace, z tohoto
dlvodu nebudou provadény zadné specialni Upravy vnitrostavenistnich komunikaci a do¢asnych objektt
zarizeni stavenisté.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

K omezeni provozu na vefejnych komunikacich stavebnimi Upravami nedojde a neni tedy nutné fesit
Zadné dopravni inzenyrska opatfeni.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatieni
proti ucinkiim vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod.

Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadéni stavby.
Resena &ast budovy bude po dobu praci nevyuzivana.

0) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Realizace stavby a jeji postup bude ovlivnén pfidélem finanénich prostfedku. Nasledujici odhad je
vztazen k optimalnimu pribéhu vystavby:

ZANAJENT STAVDY .. kvéten 2020
AOKONEENT STAVDY ..ttt e e e e et e e e e e e e e e b e e e e e e e e e e aans zafi 2020
predpokIAdanad INULA PraCi............ueeii oo e e e e et e e e e e e e aaraees 5 mésicl

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude uréen
pfipadny rozsah provizornich opatfeni k zajisténi stavajiciho provozu.
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JelikoZ budou stavebni prace provadény za plného provozu nemocnice, neméla by byt hluénost stavby
vy$§8i, nez dovoluji hygienické normy. Nocni klid by mél byt dodrzovan a hlu¢né prace by mély byt
prfedem konzultovany s investorem a zejména dotéenymi zdravotnickymi pracovisti.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Navrhované stavebni Upravy nemaji zasadni vliv na odtokové poméry v misté a okoli. Bilance odtoku
destovych vod se vyrazné neméni a nedojde ke zvySeni odtoku destovych vod.
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