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1. UVOD

Timto projektem jsou navrzena vzduchotechnicka zafizeni, ktera zajistuji pozadované
parametry vnitiniho prostiedi na akci: Stavebni upravy objektu U, klinika psychiatrie

1.1. Podklady pro zpracovani projektu vzduchotechniky
a) rozpracovana dokumentace stavebni dispozice,
b) legislativni pozadavky na parametry vnitiniho prostiedi
C) mistni Setieni.

Projekt vzt byl béhem zpracovani koordinovan s profesemi stavebniho feSeni, vytapéni,
zdravotechniky, elektroinstalace, poZarniho feseni a s uzivatelem.

2. ZAKLADNI UDAJE

2.1. Meteorologické udaje

Klimatizacni zatizeni jsou dimenzovana na tyto vypoctové parametry venkovniho vzduchu:

Léto teplota temax = 32 °C,
entalpie hemax = 61,2 kd.kg™,

Zima teplota temin = -15 °C,
entalpie hemin = -13,0 kd.kg™.

Pokud stavy vzduchu budou mimo vySe definovanou oblast (hlavné v extrémnich letnich
dnech), nemuseji byt dodrzeny stavy vnitiniho prostfedi. Tyto extrémni stavy jsou vSak malo ¢etné
a pii primérném rocnim pocasi se predpoklada, ze tento stav nastane v minimalnim poctu dna za
rok (a to jen v odpolednich hodinach).

2.2. Zakladni podminky pro fradny chod
Pozadované parametry budou dodrzeny za predpokladu splnéni nasledujicich bodi:

e dodavky a montaz budou provedeny podle provadéciho projektu, ptip. podle jeho fadnych
dodatku,

e zafizeni budou spravné sefizena a zaregulovana,

e zafizeni budou provozovana dle navodu dodavatele
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3. POPIS ZARIZENi A JEJICH FUNKCE

3.1. Zarizeni ¢. 1 — Chlazeni akutnich pokoju

Pro lokalni Gpravu mikroklima akutnich pokojt je navrzen autonomni systém MULTISPLIT
s moznosti letniho i zimniho provozu (chlazeni/vytapéni). Teplota v pokoji bude udrzovana na
max. hodnot¢ 26°C.

Upravu mikroklima bude zaji§tovat sestava vnitinich vyparnikovych jednotek a venkovni
kondenzacni jednotky. Vnitini vyparnikova jednotka bude umisténa nad podhledem ptedsing
akutniho pokoje. Pro moznost cirkulace vzduchu bude do podhledu vlozena miizovana kazeta,
ktera zajisti cirkulaci vzduchu zpét do jednotky. Vyparnikova jednotka bude piipojena na akutni
pokoj pozink potrubim. Vyfukova miizka bude soucasti stavebniho feseni. Vyfukova mtizka bude
s vyparnikovou jednotkou propojena pozink. potrubim. Vnitini vyparnikova jednotka bude
s venkovni kondenzac¢ni jednotkou propojena izolovanym Cu potrubim a komunika¢nim kabelem.
Venkovni kondenza¢ni jednotka bude umisténa na ocelové konstrukci na sténé strojovny VZT.
Systém bude pracovat s ekologicky nezavadnym chladivem R32. Vnitini jednotky budou
vybaveny vlastnim dratovym ovlada¢em s moznosti nastavovani rezimd chodu. Dratovy ovladac
bude umistén v sesternd. Rizeni chlazeni bude autonomni (bez pozadavku na centralni MaR).
Konkrétni umisténi ur¢i investor pii realizaci. Realiza¢ni fy. musi zajistit kapacity vyroby potrubi
tak, aby po ovéfeni stavu potrubi nad podhledem a jeho piipadné dopiesnéni nedoslo ke zdrzeni
stavby.

Mrizka, ktera zajistuje prefuk vzduchu z pokoje do ptedsiné bude také soucasti stavebniho
feSeni. Bude osazena tak, aby vzduch nad podlahou proudil do piedsiné¢ a podhledem zpét do
vyparnikové jednotky nad podhledem.

Chladivové potrubi bude vedeno v podhledech, drazkach v pti¢kach atd., listy nejsou
pripustné.
Odvod kondenzatu od vnittnich vyparnikovych jednotek bude sveden plastovym potrubim

pies zapachovou uzavérku do kanalizace — dodavka profese ZTI.
Soucasti dodavky chlazeni budou prostupy chladivového potrubi pies stény budovy.

Max. hluk od zatizeni na stfeSe bude 52dB(A). V no¢ni dob¢ bude zafizeni vypnuto.

Doplnéni chlazeni nevyZzaduji doplnéni nebo upravu stavajiciho syst¢ému MaR.

3.2. Zafizeni €. 2 — Uprava vétrani akutnich pokojt

Soucasti zafizeni je uprava privodu a odtahu vétraciho vzduchu v akutnich pokojich.
Mnozstvi vzduchu pro vétrani zdstava stavajici (ptivod vzduchu do pokojt ve stavajicim stavu je
min. 50 m3/h)
V soucasné dobé je vétrani akutnich pokojii realizovano potrubim vedenym v pokojich v SDK
zakrytech s pfivodnimi a odtahovymi talifovymi ventily. Toto feSeni bude nahrazeno a sjednoceno
s feSenim chlazeni pokoji. Veskeré potrubi bude ukon¢eno na délici pficce mezi pokojem a
predsini. V pii¢ce bude osazeno nové ¢tythranné potrubi, na které bude doplnéna miizka (miizka
je dodavkou stavby). Do ¢tyfhranného potrubi bude zalsténo stavajici SPIRO potrubi dle
vykresové dokumentace.

Aby bylo mozné demontovat SDK zaklop v pokoji 340, bylo nutné pte fesit piivodni trasu do
pokoje 310. Trasa do pokoje 310 bude nové feSena SPIRO potrubim vedenym v hygienické bufice.
Jelikoz se nad podhled v hygienické buiice 320 nebylo mozné podivat, bude nutné po odkryti SDK
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podhledu uvazovanou trasu provéfit. Realiza¢ni fy. musi zajistit kapacity vyroby potrubi tak, aby
po ovéteni stavu potrubi nad podhledem a jeho piipadné doptesnéni nedoslo ke zdrzeni stavby

Soucasti zafizeni je i demontaz stavajicich rozvodi a koncovych elementi v akutnich
pokojich.

Upravy na vzduchotechnice nevyzaduji dopInéni nebo tpravu stavajiciho systému MaR.

3.3. Tésnost vzduchotechnickych zafizeni

Zatizeni budou dodéna Vv tfidé tésnosti ,,A“ dle EN12 237 a, tzn veSkeré vzduchotechnické
elementy a potrubi. Montazni firma je zodpovédna za dotésnéni vsech komponentt systému VZT i
téch, které nedodava a to tak, aby splnily pozadavek na tiidu tésnosti ,,A*.

3.4. Vzduchotechnické potrubi

Pro dopravu vzduchu jsou navrzena Ctythranna a kruhova vzt potrubi z pozinkovaného
plechu.

Ctythranné a kruhové vzt potrubi je navrzeno dle CSN EN 1505. Spoje budou listové.
Kruhové potrubi je navrzeno dle CSN EN 1506. Spoje potrubi budou z vnitinich kruhovych
spojek.

Vzduchovody a pfisluSenstvi budou dimenzovany na max. vnitini pietlak v privodnim
potrubi 2000 Pa, v odvodnim potrubi maximalni podtlak 1500 Pa. Provozni pietlak v piivodnim
potrubi bude do 1200 Pa, v odvodnim potrubi podtlak do 800 Pa.

Vsechny spoje potrubi musi byt vodivé propojeny.

3.5. Zavéseni vzduchotechnickych potrubi

Ctythranné a kruhové vzduchotechnické potrubi a piislusenstvi bude pruzné uloZeno na
zéavesech z dodaného zaveésového materialu. Téhla budou pripevnéna ke konstrukei stropu. Ulozeni
potrubi bude provedeno s rozteci 2 az 3 m dle hmotnosti vzduchotechnického potrubi. Zavésovy a
spojovaci material bude pozinkovan.

Soucasti zavésového materialu je tlumici guma, ktera se instaluje mezi potrubni a nosny
pri¢nik po celé Sifce potrubi. Soucasti zavésového materidlu je dale pryz na oblozeni potrubi pii
prichodu stavebni konstrukci. Ohebné hadice zavéSovat pomoci kovové objimky s pruznou
vystylkou.

4. ENERGETICKA CAST A MEDIA

Vzduchotechnicka zafizeni mohou plnit spolehlivé svoji funkci jen tehdy, je-li plynule
zajiStovana dodavka vSech druhl energii a médii.

Veskeré pozadavky na energie jsou uvedeny v piiloze ¢. 1 — tabulka zafizeni

Nazev Strana Arch. ¢.

TECHNICKA ZPRAVA 429 D.1.01.4f-001




5. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE

Pozadavky vzduchotechniky na ostatni profese byly predany béhem zpracovani projektu a

jsou obsazeny Vv projektech téchto profesi. Jedna se zejména o tyto pozadavky:

5.1. Stavba

provést prostupy pies pricky, stény, stropni konstrukci a stiechu o 50 mm vétsi na kazdou
stranu, nez je rozmér vzt potrubi,

po montazi vzt provést utésnéni a zacisténi vSech prostupti vzt potrubi a zatizeni ve stavebnich
konstrukcich,

zajistit stavebni vypomoc v priabéhu montaze vzt dle pozadavki $éfmontéra vzt,

podhledy — pro pfistup k regulaénim zafizenim a revizi vzt provést vytypované kazety jako
odnimatelné.

5.2. Zdravotechnika

provést odvod kondenzatu od vnitinich chladicich jednotek

5.3. Silnoproud

napojeni kondenzacni jednotky

vSechna kovova potrubi budou vodivé propojena (Sroubové spoje pies pérové podlozky) a
vodive pfipojena k uzemiovaci svorce rozvadéce,

pied uvedenim do provozu bude provedena vychozi revize,

rozvodna soustava - 3 PE+N sti.50 Hz, 400V/TN-S, Ochrana ptfed nebezpecnym dotykem dle
CSN 33 2000-4-41: samocinnym odpojenim vadné Casti.

6. PROTIPOZARNI OPATRENI A TEPELNE IZOLACE

Projekt vzduchotechniky respektuje déleni stavebniho objektu na pozarni useky.

Pruchody chladivového potrubi budou pozarné utésnény. Prostupy rozvodu chladiva a
komunika¢niho kabelu budou utésnény na prichodu pozarné délicimi konstrukcemi (sténa mezi
objektem a strojovnou VZT) dle ¢lanku 8.6.1 CSN 73 0802. Pozarni ucpavka bude vykazovat
stejnou odolnost jako pozarné délici konstrukce, optimalné vSak 60 minut.

Nazev Strana Arch. ¢.

TECHNICKA ZPRAVA 529 D.1.01.4f-001




7. NATERY

Natéry budou provadény u vzt potrubi (v¢. ptislusenstvi) umisténého ve venkovnim prostiedi a
u pomocnych a podpérnych konstrukei, které nejsou chranény jinym zpusobem (pokovovani

apod.).

8. ZDRAVOTNIi A BEZPECNOSTNI CAST

8.1. Zdravotni cast

Projekt respektuje veskeré pozadavky platnych hygienickych predpisi:
e specificka minimalni davka Cerstvého vzduchu na osobu je v souladu s hygienickymi ptedpisy,
e dosahované hladiny hluku pfenasené vzt zatizenim byly eliminovany v souladu s hygienickymi
piedpisy.

8.2. Hluk a chvéni

K utlumu hluku od vzt na stran¢ sani a vytlaku jsou o0sazeny stavajici tlumice hluku
situované piimo do vzduchotechnického potrubi. Ventilatory jsou pruzné ulozeny pro zamezeni
ptenosu chvéni do stavebni konstrukce. Napojeni vzduchovodi k zafizeni je provedeno pies
pruzné vlozky za ucelem zamezeni pfenosu chvéni.

Projekt vzduchotechniky tesi pouze utlum hluku v ramci dodavky vzt zafizeni, tzn., nefesi
zamezovani Sifeni hluku a chvéni stavebnich konstrukei.

8.3. Bezpecnost prace

Pti realizaci dila a dale pii provozu, udrzbé a opravach vzt zatfizeni je nutné dodrzovat
veSkera bezpeCnostni opatieni vyplyvajici z platnych pravnich piredpisi, souvisejicich norem a
kmenovych norem jednotlivych elementu.

9. ZIVOTNI PROSTREDI

Projektovana zafizeni spliuji nejnovéjsi pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi a
bezpe€nost prace. Zafizeni jsou navrzZena tak, aby jejim provozem byl minimalizovdn vliv na
vSechny slozky zivotniho prostfedi. Veskeré odpady pii vyrobé, montazi i provozu budou
shromazd’ovany, skladovany, tfidény a likvidovany s ohledem na moznost recyklace. Pfi navrzich
zatizeni jsou aplikovany energeticky Uisporné systémy.

10. POKYNY PRO OBSLUHU A UDRZBU

Provozni pfedpisy nejsou soucasti provadéci projektové dokumentace.

Nazev Strana Arch. ¢.

TECHNICKA ZPRAVA 629 D.1.01.4f-001




10.1. Zabezpe€eni provozu

Provoz vzduchotechniky je podminén zabezpecenim piislusnych nahradnich dili. Z toho
vyplyva nutnost vytvofeni piislusnych finan¢nich rezerv pro nakup odpovidajicich nahradnich dila.
Veskeré odpady vzniklé pii provozu budou shromazdovany, skladovany, ttidény a likvidovany
s ohledem na moznost recyklace.

11. ZKOUSKY

Komplexni zkouSky slouZzi k tomu, aby se prokazalo, ze dodavka provozniho souboru je
kvalitni a provozni soubor je schopen zkuSebniho provozu. Dodéavka je kvalitni, jestlize je Uplna,
nevykazuje ziejmé vady ani ojedinélé nedodélky, které by samy o sob&é nebo ve spojeni s jinymi
branily uvedeni zatizeni do provozu.

ZkuSebni praxe slouzi k provéteni, zda vzt zatizeni bude schopné zajistovat svoji funkci
stanovenou Vv projektové dokumentaci pii prestaveni zddanych parametri v projektu daném

rozsahu.
Pro dodrzovani pozadovanych parametri je nutné vzt zafizeni zaregulovat.

Pfed uvedenim do provozu je nutno reviznim technikem provést proméieni uzemnéni
vodivych ¢asti z hlediska elektrostatiky u vzt zatizeni obsluhujici prostory s nebezpec¢im vybuchu.
Bez tohoto méfeni a nasledného vystaveni revizni zpravy nemuze byt zafizeni uvedeno do provozu
a provozovano.

12. POVINNE ZKOUSKY

Povinné zkousky slouzi k tomu, aby se prokézalo, ze dodavka provozniho souboru zarucuje
funkénost dle prislusnych norem a predpistu. K povinnym zkouSkam patii:
e zkouska tésnosti chladivovych (freonovych) okruhti: CSN EN 378-2 Chladici zafizeni a tepelna
cerpadla.

13. PREHLED VZDUCHOTECHNICKYCH NOREM

CSN EN ISO 14163 Akustika. Smérnice pro snizovani hluku tlumiéi
CSN EN 12 792 Vétrani budova — Znacky, terminologie a grafické znacky
CSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovach — Vypodet tepelného vykonu

CSN 120017  Metody méfeni a hodnoceni hluku vzduchotechnickych zafizeni. Vseobecna
ustanoveni
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CSN EN 1505

CSN EN 1506

CSN EN 1507

CSN EN 12 220
CSN 12 2002
CSN 12 4000
CSN EN 779

CSN EN 12 237

CSN EN 1886
CSN 12 7010

CSN EN 1751

CSN 12 7040

CSN EN 378-1

CSN 65 0201
CSN 73 0543-2
CSN 73 0548
CSN 73 4108
CSN 73 6059

CSN EN 13779

DIN 1946-4

DIN 1946-7

Vétrani budov. Kovové plechové potrubi a armatury pravothlého prifezu.
Rozméry

Vétrani budov. Kovové plechové potrubi a armatury kruhového prifezu.
Rozméry

Vétrani budov — Kovové plechové potrubi pravouhlého prifezu - Pozadavky na
pevnost a t€snost

Vétrani budov. Potrubi. Rozméry kruhovych pfirub pro v§eobecné vétrani
Ventilatory. VSeobecné bezpecnostni pozadavky
Vzduchotechnika. Odlucovace a filtry. Spole¢na ustanoveni

Filtry na odluovani castic pro vSeobecné vétrani. Stanoveni filtraénich
parametra

Vétrani budov — Potrubi — Pevnost a tésnost - Kovové plechové potrubi
kruhového prifezu

Vétrani budov. Potrubni prvky. Mechanické vlastnosti

Vzduchotechnickd zafizeni. Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni.
Obecna ustanoveni. Zména Z1, leden 2016.

Vétrani budov. Koncova vzduchotechnickd zafizeni. Aerodynamické zkousSky
klapek a ventila

Vzduchotechnicka zatizeni. Odsavani Skodlivin od stroju a technickych zafizeni.
Vseobecna ustanoveni

Chladici zafizeni a tepelna ¢erpadla. Bezpecnostni a environmentalni pozadavky.
Zakladni pozadavky, definice, tfidéni a kritéria volby

Hoftlavé kapaliny. Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci
Vnitini prostiedi stajovych objekta. VéEtrani a vytapéni

Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostora

Satny, umyvarny a zachody

Servisy a opravny motorovych vozidel. Cerpaci stanice pohonnych hmot.
Zakladni ustanoveni

Vétrani nebytovych budov - Zakladni pozadavky na vétraci a klimatizacni
systémy

Raumlufttechnik. Raumlufttechnische ~ Anlagen  in  Krankenhausern.
(Vzduchotechnika. Vzduchotechnicka zafizeni v nemocnicich)

Raumlufttechnik. Raumlufttechnische Anlagen in Laboratorien.
(Vzduchotechnika. Vzduchotechnicka zafizeni v laboratofich)

14. POZARNI NORMY
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CSN 730802  Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 730872  Pozarni bezpe&nost staveb. Ochrana staveb proti ifeni pozaru
vzduchotechnickym zatizenim
CSN EN 15 650 Vétrani budov — Pozarni klapky

15. HYGIENICKE PREDPISY

Natizeni vlady ¢.217/2016 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
Nafizeni vlady ¢.93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnancti pfi praci

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzikalnich a biologickych ukazateld pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti a nékterych staveb
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