+0,000 = STAVAUJICI 1.NP = 237,290 m n.m,
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STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU U-KLINIKA PSYCHIATRIE DSP+DPS

Technicka zprava

Projekt resi doplnéni elektroinstalace v 1.NP a 2.NP stavajiciho objektu U — Kliniky psychiatrie
v aredlu nemocnice v Olomouci s ohledem na pfistavbu nového zadvefi, novou klimatiza¢ni jednotku,
rekonstrukci dvou boxU pro pacienty a Upravy venkovniho osvétleni.

Stavajici stav

V 1.NP je instalace napdjena z rozvadéce 1RML1, ktery sestava ze dvou samostatné stojicich poli, pole
pro DO a pole MDO. Tento rozvadéc je umistén na chodbé.

Novy stav

Zakladni technické udaje:

Rozvodnd soustava 3 NPEAC400V/TN-S
1NPEAC230V/TN-S

Ochrana dle €SN 33 2000 - 4 — 41 ed.3 samocinnym odpojenim od zdroje

Stupen spolehlivosti dodavky elektrické energie: ¢.1 — DO, nouzové osvétleni
¢.3 — ostatni rozvody

Vykonova bilance MDO
Pi[kwW] k Ps[kW]
Osvétleni 0,3 0,9 0,3
Venkovni osvétleni 0,2 0,7 0,1
Klimatizac¢ni jednotka 1,7 0,8 1,4
Topné salavé panely 2,4 0,8 1,9
Celkem 4,6 3,7
Celkovy proud pti Cos®=0,9 In= 59 A

Technické reseni

Nové rozvody budou napojeny ze stavajiciho rozvadécée 1RML1. Pro potieby napojend nové klima
jednotky bude do pole MDO doplnén jisti¢ 3P/25A/C, déle pak dva kombinované proudové chraniée
s jisticem 1+N/16A/C/30mA-A pro napojeni salavych topnych paneld a venkovnich zasuvek a topné
salavé panely a jeden 1+N/10A/C/30mA-A pro napajeni venkovniho osvétleni.

Klimatizac¢ni jednotka umisténa na fasadé budovy bude napojena pfes servisni vypina¢ umistény v jeji
blizkosti. Topné salavé panely budou napojeny pres termostaty umisténé ve vedlejsi mistnosti,
z termostatl pak budou napojeny prostorova teplotni cidla, umisténd pod stropem v prostorach
box( pro pacienty. Venkovni osvétleni bude ovldadano pomoci spina¢ll v novém zadvefi a pred
vstupem na terasu v 2.NP.

Nové osvétleni v zadvefi bude napojeno ze stavajiciho svétleného okruhu 1ML-1 z prostoru jidelny a
bude spindno vypinacem pfi vstupu do zadvefti. Nové osvétleni v boxech pro pacienty bude napojeno
na stdvajici svétlené okruhy 1DL-3 a ovladano stavajicimi vypinadi. Ostatni stavajici rozvody zlstanou
zachovany.

Rozvody budou vedeny vramci hlavnich kabelovych tras prevdiné v podhledu ve stdvajicich
kabelovych Zlabech, ve stoupackach pak na kabelovych rostech. Mistni kabelové trasy pak budou
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vedeny prevainé v podhledech pevné na stropé nebo sténé, privody kzasuvkam a vypinaclim
kabelem pod omitkou nebo v mezisténé sadrokartonu.

Prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi Useky budou utésnény protipozarnimi ucpavkami. Rozdéleni na
jednotlivé pozarni useky je patrné z vykresové dokumentace pozarné bezpecnostniho reseni, které
musi mit realiza¢ni firma k dispozici.

Pfi provadéni pripadnych bouracich praci je potfeba dbat zvySené opatrnosti vzhledem k zachovani
maximalni funkénosti stavajicich ¢asti budovy. Jedna se predevsim o stdvajici privody k stavajicim
rozvadécim.

Stavba zajisti zpracovani vyrobni dokumentace tak, aby probéhla vysledna realizace bez komplikaci a
v souladu s pozadavky CSN.

Zavérecné ustanoveni
Projekt bude realizovan v souladu s platnymi predpisy a normami CSN. Zmény béhem montaze je

tfeba zaznamendavat do dokumentace, po skonceni praci bude provedena vychozi revize a bude
dodavatelem zhotovena dokumentace skute¢ného provedeni stavby v papirové a digitalni podobé.

Veskery materidl k realizaci musi byt uréen k pouZiti do staveb, musi byt schvdlen (certifikovan) a
musi se pouZit stanovenym zplUsobem a k uvazovanému ucelu. Navrzeny standard je popsan v
projektové dokumentaci (vykazu vymér). Zmény standardu jsou moziné pouze pfi zachovani
minimalné shodné technické Urovné po odsouhlaseni. Zavainé zmény je tfeba konzultovat s
projektantem.

Standardy technického feseni stavby predpokladaji dodrzeni veskerych platnych predpisi a norem
CSN, CSN-EN, CSN-IEC, uvedenych v seznamu platnych norem (Ufad pro technickou normalizaci,
metrologii a statni zkusSebnictvi — od 1. 1. 2009), jakozZ i vyhlasek a nafizeni organ( statni spravy.
Jedna se predevsim o nize uvedené normy:

CSN EN 61140 ed. 2 Ochrana pred trazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska pro instalaci a
zafizeni
CSN 332000-4-41 ed. 3 Elektricka zafizeni 4-41 Ochrana pFed Grazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-7-710 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-710 Zafizeni jednouéelova a ve
zvlastnich objektech - Zdravotnické prostory

CSN 332000-7-701 Elektricka zafizeni 7-701 Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory
Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor - Cast 1: Vnitfni pracovni prostory
CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni

CSN 332000-5-54 ed. 2 Elektrickd zafizeni 5-54 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 730810 Pozarni bezpednost staveb - spole¢na ustanoveni

CSN 730848 Pozarni bezpecnost staveb - Kabelové rozvody

Zakladnim predpokladem pro uvedeni do provozu bude fadné provedeni vychozi revize dle CSN 33
2000-6 ed.2, ktera bude dokladovana protokolem o vychozi revizi.



