
LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POZN. -  V TABULCE JSOU UVEDENY JEN MÍSTNOSTI  DOTČENÉ REKONSTRUKCÍ

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI m² S.H.
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22,93

35,04

15,95521

POVRCH PODLAHY POVRCH STĚNOZ. POVRCH STROPU

B1KERAMICKÁ DLAŽBA 1

----STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ
KAZETOVÝ PODHLED

--JÍDELNA A1PVC 1

330

CHODBA

4,94

49,03300

2100PŘEDSÍŇ A1PVC 1 KAZETOVÝ PODHLEDOMYVATELNÝ NÁTĚR

----PVC - STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ
KAZETOVÝ PODHLED

340 11,03 2500BOX PODHLED
SÁDROKARTONOVÝA1PVC 1 OMYVATELNÝ NÁTĚR

2500BOX400 9,51 PODHLED
SÁDROKARTONOVÝA1PVC 1 OMYVATELNÝ NÁTĚR

2100390 PŘEDSÍŇ 4,20 A1PVC 1 KAZETOVÝ PODHLEDOMYVATELNÝ NÁTĚR

CHODBA 17,32470 ----STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ
KAZETOVÝ PODHLED

OMYVATELNÝ NÁTĚR

OMYVATELNÝ NÁTĚR

OMYVATELNÝ NÁTĚR

SOC. ZAŘÍZENÍ 2,84320 ----STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ
KAZETOVÝ PODHLED

ČISTÍCÍ MÍSTNOST 3,88410 ----STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ
KAZETOVÝ PODHLED

ÚKLID 1,50440 ----STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ
KAZETOVÝ PODHLED

WC PERSONÁL 1,48450 ----STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ
KAZETOVÝ PODHLED

WC PERSONÁL 1,48460 ----STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ
KAZETOVÝ PODHLED

2200KAZETOVÝ PODHLED
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660x150-700x200/L300

ROZMĚR TVAROVKY DOPŘESNIT DLE
KONKRÉTNĚ DODANÉHO ZAŘÍZENÍ A JEHO
UMÍSTĚNÍ VZLEDEM K OSATNÍM
INSTALACÍM

ROZMĚR TVAROVKY DOPŘESNIT DLE
KONKRÉTNĚ DODANÉHO ZAŘÍZENÍ A JEHO
UMÍSTĚNÍ VZLEDEM K OSATNÍM
INSTALACÍM

660x150-700x200/L300
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CHLADIVOVÉ POTRUBÍ VEDENO V PODHLEDU
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TRASU CHLADIVOVÉHO POTRUBÍ VE
STROJOVNĚ DOPŘESNIT PŘI REALIZACI -
STROJOVNA JE OSAZENA
VZDUCHOTECHNICKÝM ZAŘÍZENÍM

STÁVAJÍCÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
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ODBOČKU VČETNĚ KONCOVÉHO ELEMENTU
DEMONTOVAT A ZASLEPIT

ODBOČKU VČETNĚ KONCOVÉHO ELEMENTU
DEMONTOVAT A ZASLEPIT

ø160

STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ TRASU VČETNĚ
KONCOVÝCH ELEMENTŮ DEMONTOVAT
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2xPOŽÁRNÍ
UCPÁVKA

385 1260
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ZE STÁVAJÍCÍ STĚNY DEMONTOVAT
TALÍŘOVÉ VENTILY A NAHRADIT JE VZT
POTRUBÍM S NÁSTAVCI. DOPOJENÍ NA
NOVĚ OSAZENÝ ODTAHOVÝ PRVEK
PROVĚŘI PO DEMONTÁŽI PODHLEDU

ZE STÁVAJÍCÍ STĚNY DEMONTOVAT
TALÍŘOVÉ VENTILY A NAHRADIT JE VZT
POTRUBÍM S NÁSTAVCI
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SKUTEČNÉ ŘEŠENÍ POTRUBNÍ TRASY
OVĚŘIT NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ
PODHLEDU

NOVÉ VZT POTRUBÍ

DEMONTOVANÉ VZT POTRUBÍ

POTRUBÍ VEDENÍ CHLADIVA

STÁVAJÍCÍ VZT POTRUBÍ

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

KANÁLOVÁ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA

REGULAČNÍ KLAPKA
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