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SKLADBY PODLAH

JAN PVC

Al PVC 1
PVC 1 + lepidlo doporu¢ené vyrobcem PVC 3 mm
Vyrovnavaci samonivelaéni stérka 2-3 mm

stavajici cementovy potér pavodni skladby ocistit a odmastit

POZNAMKA:

PVC 1 - Vysoce zatézova homogenni vinylova podlahova krytina v rolich. Celkova tloustka 2 mm,
laserem tvrzena povrchova uUprava s vysokou odolnosti viéi chemikaliim nevyzadujici aplikaci
ochrannych emulzi. Reakce na ohef Bfl-s1, vaha < 2850 g/m2, souginitel smykového tfeni dle CSN
744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech <10ug/ m3 dle 1SO 16000-6. Bez obsahu téZkych kov( a ftalatl
spadajicich do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

B Keramicka dlazba

Bl Keramicka dlazba 1
Keramicka dlazba 1 (viz poznamky) + lepici flexibilni tmel 13 mm
1x nétérova hydroizolace + penetrace 1 mm
Vyrovnavaci samonivelacni stérka (v misté Cistici rohoze jen 3 mm) 6 mm
Betonova mazanina C 20/25 vyztuzena ocelovou svafovanou siti KARI 5/150-5/150 76 mm

PE fdlie s pfelepenymi spoji (separacni vrstva) -
Desky EPS - soucinitel tepelné vodivosti max. 0,04 W/m.K, napéti v tlaku min 100 kPa 100 mm
Asfaltovy pas s vlozkou ze skelné tkaniny (hydroizolace proti zemni vihkosti) 4 mm
Penetrace podkladu -

200 mm

Zakladova betonova deska se siti KARI — viz konstrukéni feSeni
B2 Keramicka dlazba 2

Keramicka dlazba 2 (viz poznamky) + lepici flexibilni tmel 13 mm
Stérkova hydroizolace 2mm
Betonova mazanina C 20/25 vyztuzena ocelovou svarovanou siti KARI 5/150-5/150 100 mm
Drenazni vrstva — profilovana folie s nakasirovanou textilii 8 mm
Separaéni vrstva — netkana textilie z polypropylenu -
Hydroizola¢ni vrstva — félie PVC-P uréena pro zatézovaci vrstvy 1,5 mm
Separacni vrstva — netkana textilie z polypropylenu -
Tepelnéizolaéni vrstva — desky EPS 100 - soucinitel tepelné vodivosti
max. 0,04 W/m.K, napéti v tlaku min 100 kPa 80 mm
Tepelnéizolaéni vrstva — desky EPS 100 - soucinitel tepelné vodivosti
max. 0,04 W/m.K, napéti v tlaku min 100 kPa 80 mm
Asfaltovy pas s hlinikovou vloZkou 4 mm
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Penetrace podkladu -
Spadova vrstva — lehéeny beton, objemova hmotnost max. 1800 kg/m?3 20-67

308,5 — 355,5 mm
Stropni deska tvofena nadbetonavkou na trapézovém plechu — viz konstrukéni feSeni

POZNAMKA:

Vysoce slinuté keramické glazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nizkou nasakavosti menSi
nebo rovnajici se 0,5 %, vyrdbéné podle EN 14 411:2016 Bla GL, pfiloha G. Vyrobky maji univerzalni
pouziti jako dlazba i obklad interiérd a exteriér(i, kde jsou vystaveny povétrnostnim vlivim, vysokému
mechanickému namahani i znecisténi. S otéruvzdornosti PEI 5 a protiskluznosti R9-R11 vyhovuji pouziti
ve vefejnych objektech. Povrchové provedeni nabizi série hladké i reliéfni. Jedna se o designovy a
funkéni prvek vyuzitelny mimo jiné pro vyrobu dopliika frézovanim protiskluznych drazek, nebo
brousenim zakulacenych naslapnych hran u schodovek ¢&i sokld. V ramci designové série jsou dostupné i
schodovky a sokly.

Keramicka dlazba 1 - dlazdice 298x598x10, MAT, dlazba keramicka slinuta glazovana, hladky povrch,
protiskluz R9, PEI 5, rektifikovana, mrazuvzdorna, probarveny stfep, V2 — malé odchylky v odstinech.
Keramicka dlazba 2 - dlazdice 298x598x10, MAT, dlazba keramicka slinuta glazovana, reliéfni povrch,
protiskluz R11, PEI 5, rektifikovana, mrazuvzdorna, probarveny stfep, V2 — malé odchylky v odstinech.

C Poznamky k provadéni podlah

e VSechny PVC podlahoviny budou v pasech a musi byt vhodné pro zdravotnické provozy

e Nesmi byt pouzity krytiny s indexem §ifeni plamene vétSim nez 100 mm/min

e Podlahoviny v pasech budou vytazeny na svislou sténu do v = 100 mm s vilozenym pfechodovym
profilem do soklu a budou ukoncéeny &epcovym tésnénim. V misté obkladl stén budou podlahové
krytiny vytaZeny ke spodni hrané obkladu, ktery bude 100 mm od &isté podlahy (viz pfiklad napojeni)

e Pred provadénim podlah bude vilastni konstrukce podlahy odsouhlasena s dodavatelem podlahové
krytiny

e P¥i lepeni PVC na svislou sténu je nutna penetrace omitky (bez malby), spoj musi byt dokonaly,
doporucuje se lepeni pfi vySsi pokojové teploté

e Keramickeé dlazby v pfechodu na svislou sténu opatfit keramickym soklikem

e V3echny podlahy provést jako ,plovouci, tj. oddélit od svislych konstrukci dilataCnim paskem
Z mineralni viny

e Betonové mazaniny a potéry dilatovat v plochach min. 25 m? nebo délkové max. po 6 m

e Prechody mezi riznymi druhy povrch( podlah fesit pfechodovou nerezovou listou

e V misté prichodu instalaci (kanalizace, voda, atd.) izola€ni vrstvou nutno osadit tésnici manzetu

e Penetrace — podkladni natér zpevniujici podklad, snizujici jeho savost, neobsahujici rozpoustédla, pro
vnitfni pouziti na beton, pdérobeton, omitku a sadrokarton.
slinuté dlazby, s dlouhou korekci obkladu a nizkym obsahem chromanu. Zatfidéni dle EN 12 004 je
C2TE tzn. pevnost min 1 MPa ve vSech rezimech (voda, mraz, teplo), skluz do 0,5 mm, doba
otevrenosti 30 minut.

e Sparovani dlazeb — sparovaci hmota pro Sitku spar 1-5 mm, stalobarevna, vodé a mrazu odolna, s
disperzni pfisadou, nizkym obsahem chromanu, velmi poddajna, vytvrzujici bez prasklin. Zatfidéni dle
EN 13 888 je CG2.
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PRIKLAD RESENI NAPOJENI PVC NA STENU BEZ OBKLADU

POMOCI PROFILU CEPCOVEHO TESNENI

VYSKU ZALOZENI
OBKLADU PRIZPUSOBIT
VYSCE VYTAZENEHO PVC
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SKLADBY OBVODOVYCH PLASTU

I Obvodové plasté

11 Zatepleni obvodového nadzemniho zdiva mineralni izolaci tl. 140 mm + probarvena
jemnozrnna omitka — okrova (dle stavajici)

Hydrofobizaéni fasadni natér pfilnavy na silikonovou fasadni omitku

Silikonova probarvena zatirana omitka se zrnem max. 2 mm (dle stavajici)

Penetracni natér

Vyztuzna vrstva — sklotextilni tkanina (plosna hmotnost min. 145 g/m?2) vtlac¢ena do lepiciho tmelu
Stérka — lepici tmel ke stérkovani a uloZeni sklotextilni tkaniny

Kotveni — talifova hmozdinka s kovovym vrutem — Sroubovaci

Tepelné izolacni vrstva -desky z mineralni plsti (A < 0,036 W/m.K), tloustka 140 mm

Lepici vrstva — lepidlo a stérkovaci hmota

Obvodové zdivo z keramickych bloku / Zelezobeton

12 Zatepleni obvodového nadzemniho zdiva mineralni izolaci tl. 120 mm + probarvena
jemnozrnna omitka — okrova (dle stavajici)

Hydrofobizacni fasadni natér pfilnavy na silikonovou fasadni omitku

Silikonova probarvena zatirana omitka se zrnem max. 2 mm (dle stavajici)

Penetrani natér

Vyztuzna vrstva — sklotextilni tkanina (plosna hmotnost min. 145 g/m?) vtlac¢ena do lepiciho tmelu
Stérka — lepici tmel ke stérkovani a uloZeni sklotextilni tkaniny

Kotveni — talifova hmozdinka s kovovym vrutem — Sroubovaci

Tepelné izolacni vrstva -desky z mineralni plsti (A < 0,036 W/m.K), tloustka 120 mm

Lepici vrstva — lepidlo a stérkovaci hmota

Cementotfiskova deska

13 Zatepleni soklového zdiva izolaci XPS tl. 120 mm + omitka — hnéda (barevné dle stavajici)

Dekorativni soklova omitka (mozaika), jemnozrnna

Penetrani natér

Vyztuzna vrstva — sklotextilni tkanina (plosna hmotnost min. 145 g/m?) vtla¢ena do lepiciho tmelu
Stérka — lepici tmel ke stérkovani a uloZeni sklotextilni tkaniny

Kotveni — talifovd hmozdinka s kovovym vrutem — Sroubovaci

Tepelné izolaéni vrstvy - polystyrenové desky XPS, tloustka 120 mm (A < 0,033 W/m.K)

Lepici vrstva — lepidlo a stérkovaci hmota

Nova betonova sténa/zakladovy pas

Poznamka: pod terénem bude skladba ochranéna nopovou drenazni félii — seperaéni vrstva
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