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KABELOVY REZ 1:20

VE VOLNEM TERENU

V CHODNIKU
T R L%,
<oKL R ZEMINA
RN AN NN
///\\\ ° L a®sia ZASYP (V PROSTORU .
NG Qe o+ CHRANICKY BEZ KAMENU)
/N/\\m
//\\m_ PISKOVE LOZE
S F
7
,\\\ .. 4 Kabel CYKY 4x16 v chraniéce Kopoflex 63/52
. LY 7, Kabel CYKY 3x2,5 v chrani¢ce Kopoflex 40/32
SSNSANS P /
350
FeZn30/4
SB4 | 133 300 425 | 345 | 770 | 500
SB5 133 300 425 | 345 | 770 500
SB6 133 300 525 | 345 870 600
JB8 159 300 675 | 695 [1370 800
\\\ JB9 159 300 675 | 695 1370 800
] dvitka za stozdrem JB10 | 159 300 675 | 695 [1370 [ 800
min 500 —————= JB1T | 159 300 675 | 695 |1370 | 1000
JB12 | 159 300 675 | 695 [1370 | 1000
moouwoo __ __—\
400x400
mv
m§ PAVAM I IFRIFRIFRIFRIFRIRANA
vn&j8T pramar diiku
/ pramé&r trubky PVC (na pt.Pipelife Otrokovice)
~ FeZn chrdnény v betonu nebo chodnku smritovaci hadict
..vo zataZeni kabelu otvor zabandd@Zovat
proti propadu zeminy
beton tridy B10
délka vetknuti do betonu

50 piskové loZe

STAVAJICI SVITIDLO VO, BUDE PONECHAN STOZAR A SVITIDLO BUDE NOVE - LED 34W 4600lm 75000h P66

SVITIDLO VENKOVNIHO OSVETLENI LED 34W 4600Im 75000h IP66 NA ZINKOVANEM STOZARU 4m

SVITIDLO VENKOVNIHO OSVETLENI LED 51W 7000Im 70000h IP66 NA OCELOVEM SLOUPU OPLOCENI

STAVAJICI SVITIDLO VO
STAVAJICI SVITIDLO VO RUSENE

NASTENNE SVITIDLO LED 10W PRO OSVETLENI ALTANU

o—«—w— STAVAJICI KABELOVA TRASA VO

ROZVODNA SOUSTAVA

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

RUSENA (PRELOZENA) KABELOVA TRASA VO
NOVA KABELOVA TRASA VO KABELEM CYKY 4x16
NOVA KABELOVA TRASA VO KABELEM CYKY 3x2,5

3 NPE AC 400 V / TN-S

3 PEN AC 400 V / TN-C

(ZAKLADNI OCHRANA, OCHRANA PRI PORUSE)

OCHRANNE OPATRENI DLE CSN 332000—4—41 ed. 3
+0,000 =

STAVAJICI 1.NP = 237,290 m n.m.

DLE CSN EN 61140

AUTOMATICKE ODPOJENI OD ZDROJE
DVOJITA NEBO ZESILENA IZOLACE
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