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1. Vychozi udaje

Zdravotné technické instalace feSi navrh odvodu kondenzatu od vzduchotechnickych jednotek a
prelozeni lezaté kanalizace od destového svodu ve fakulini nemocnici Olomouc objekt U ve stupni
dokumentace pro provedeni stavby.

Instalace kanalizace budou probihat za pIného provozu jednotlivych oddéleni a omezi na
urcitou dobu jejich provoz. VeSkera omezeni a vyluky je nutné v dostate¢ném predstihu konzultovat a
dohodnout se zastupci nemocnice na jednotlivych pracovistich.

Podklady pro vypracovani:

- stavebni feSeni akce

- pozadavky investora a ostatnich profesi

- zavéry z jednotlivych koordinacnich schiizek

- prohlidka stavenisté

- projekt FN Olomouc — rekonstrukce psychiatrické kliniky, zdravotné technické instalace —
10/2008

2. Bilance potreby vody a odtoku odpadnich vod

Bilance potreby vody

Vzhledem k navrhovanému rozsahu nedojde k navySeni bilance potfeb pitné vody.

Bilance odtoku splaskovych vod

Na zakladé navrhovaného zplsobu provozu v budové nebude navySovan odtok splaskovych
vod do kanalizace. Je pfedpokladano zachovani stavajiciho odtoku splaskovych odpadnich vod.

Bilance odtoku destovych vod

Navrhované stavebni Upravy nemaji zasadni vliv na odtokové pomeéry v misté a okoli. Bilance
odtoku destovych vod se vyrazné nemeéni a nedojde ke zvySeni odtoku destovych vod.

3. Vnitini kanalizace

Kanalizace je navrzena v souladu s CSN 75 6760 (resp. CSN EN 12056).
Zkousky kanalizace budou provedeny dle CSN 75 6760.

Potrubi bude namontovano dle pfedpist vyrobce.

Systém je navrzen gravitacni.

Stavajici stav

V soucasné dobé jsou vnitfni kanalizace odpady feSeny jako oddilné, arealova kanalizace je
jednotna. Stavajici odpady v pfedmétné &asti objektu s potrubi plastového hrdlového PP-HT.

Splaskova kanalizace

V rozsahu stavebnich Uprav bude nové zfizeno pfipojovaci potrubi pro odvod kondenzatu od
vzduchotechnickych jednotek dle pozadavku VZT.

Bude provedeno napojeni na stavajici stoupacky kanalizace v mistnostech €islo 390 a 330
vlozenim odbocky. Napojeni na kanalizaci pfes kondenzaéni sifon.



Destova kanalizace

Nové bude prelozena lezata kanalizace od stavajiciho destového svodu a napojena do stavajici
odbocky v arealové jednotné kanalizaci.

Odvod destovych vod z nové stiechy je FeSen vnéjSimi odpady, které jsou napojeny na stavajici
vnéjSi odpad na fas&dé, reSeno klempifskymi prvky viz dodavka stavebni ¢ast.

Materialové feSeni kanalizace

Odpadni potrubi a pfipojovaci potrubi mozno uvazovat z potrubi PP systém HT.

Pripojovaci potrubi vedené v podhledech a pod stropem bude opatfeno akustickou a tepelnou
izolaci tl. 25mm proti Sifeni hluku a proti roseni z kamenné viny s povrchovou Upravou Al - tfida
reakce na ohen A2L-s1, dO0. Bude pouzita tepelna izolace v ,AS-kvalité, dle EN14303:2009,
deklarované mnozstvi chloridovych iontll CL20<10ppm.

Lezata splaskova kanalizace je uvazovana ztrub plastovych systém PVC-KG. Potrubi bude
ulozeno na piskovém lozi tl. 10cm s obsypem piskem cca 30cm nad povrch potrubi. Zasyp bude
proveden vhodnou vytéZzenou zeminou nebo §térkopiskem s fadnym hutnénim pomoci vhodnych
mechanism.

Potrubi bude namontovano v souladu s platnymi normami a dle montéznich predpisu vyrobce
potrubi. Pfechody mezi materialy budou provedeny typovou tvarovkou. VeSkera zafizeni budou na
kanalizaci napojena pfes zapachové uzavérky. Vodni zapachové uzavérky budou udrzbou budovy
pravidelné doplfiovany.

Zemni prace

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3055, CSN 73 6133 a navazujicich,
prostorovéa vedeni v souladu s CSN 73 6005 a s ostatnimi doplfujicimi pfedpisy.

V situaci jsou podzemni vedeni zakreslena pouze informativné, pfed zahajenim zemnich praci
je nutné prizvat spravce vdech podzemnich vedeni k jejich pfesnému vytyceni.

Ruéné budou provadény vykopové prace v mistech kfizeni s podzemnimi vedenimi. PFi tésném
soubéhu nebo kfizenim s podzemnimi vedenimi bude postupovano v souladu s pozadavky jejich
spravc.

Pfed zahajenim stavebnich praci musi zhotovitel zkontrolovat a pfeméfit hloubky stavajici
kanalizace, do které dojde k napojeni nebo kfizeni.

4. Vnitini vodovod

Stavajici beze zmény.
5. Protipozarni zabezpeceni

Stavajici beze zmény. Bez pozadavku pozarné bezpecnostniho feseni stavby.
6. Zkousky potrubi

Pfed uvedenim kanalizace do provozu se provede rfadnéa technické prohlidka.

Pfed zaklopem nebo zaomitanim potrubi je nutné za pfFitomnosti zastupce investora provést
zkousku t&snosti a plynotésnosti kanalizace dle CSN 75 6760 "Vnitfni kanalizace".



7. Upozornéni

Veskeré popsané prace je tfeba provadét odborné, peclivé a pfi dodrzeni vSech platnych
predpist a norem zejména CSN 75 6760 - Vnitfni kanalizace CSN EN 12056-1 az 5 - Vnitini
kanalizace — gravitacni systémy.

Pred zapocetim praci je nutné zamérit stavajici trasy rozvoda kanalizace — polohu,
dimenze a vSechna napojovaci mista. Kvali nemoznosti pristupu ke stavajicimu potrubi na
stavbé jsou dimenze a trasy nékterych navrzenych potrubi kanalizace neovéreny.

Stavebni Upravy se budou provadét za provozu vétSiny oddéleni. Zasahy do rozvodi
kanalizace omezi na urcitou dobu provozy souvisejicich ¢asti budovy.

Po dokonceni montéaznich praci bude provedeno oznaceni vSech novych potrubi kanalizace.
Dale oznaceni i stavajicich potrubi kanalizace v rozsahu rekonstrukce.

8. Pozadavky na ostatni profese:

Cést stavebni:
- prostupy, podhledy, pfedstény, instalacni Sachty, instalac¢ni dvifka v podhledu
- demontaz a zpétna montaz podhledl a instalaénich Sachet dle rozsahu

Cast elektro:
- uzemnéni vSech kovovych ¢asti potrubi, zafizeni a zafizovacich pfedméti

Cast VZT:

- odvod kondenzatu od nasténnych a stropnich klimatizaénich jednotek souéasti dodavky ZTl,
véetné kondenzacnich sifonll, sou¢ast stropnich jednotek cerpadlo kondenzatu v dodavce VZT —
soucast jednotky



