STAVAJICT STAV:

Silni¢ni obrubnik

-0,350
6200
Ocelovy pristresek s plech. stfechou, podiahou z Zebrovaného plechu, plastém z draténého pletiva
ro——m - - ]-025
T
| | |
travntk | | | | | travnTk
s B | |
0o | | Zebrovany plech |
| | |
Hydrant | | | | |
b
o | | kabely VO
— VO — — 7VO*£ VO — — — — VO — — VO ——
‘ ‘ ‘ ‘ Zahonovy obrubnik e ‘ ‘ ‘ ‘

0,000

1830

AVRHOVANY STAV:
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POZNAMKY:

.

—odstranit stavajici ocelovy pristresek,srovnat a zhutnit terén pod pristreskem
—zpevnénd plocha pod klecemi se doplnT v mistech srovnaného terénu zamkovou dlazbou

—operu po obvode nové zpevnéné plochy u hrany svahu budou tvorit nové betonové palisady
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zaloZené v beton. zakladovem pase o .
—za opérnou zidkou 7z palisdd bude svah doplnén ornici ¢ oset travnim semenem

—klece na kontejnery se postavi na novou ZEV plochu. 2 "klece” 3000x1450mm
—pfed zahdjenTm zemnich pracl je nutné vytycit podzemni sité!!!
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