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POZNAMKY:

—zbourat stavajici zdénou (cihelnou) zidku s odvozem suti na skladku
—odstranit zp.plochu z beton. dlazdic 50/50

—odkopat podkladnT Stérkové wrstvy pod stavajic dlazbou a odvézt na skladku
—sejmout ornici a odtézit zeminu po navrzenou vysku plané

—odstranit dopravni znagku a premistit ji na nové misto (v¢. provedeni betonové patky)

—adstranit prekdzejici stromek

—provést chodnikovy obrubnik do beton loze

—v ploe vymezené novymi obrubami se provede zadmkova dliazba (P=29,6m2) ve skladb& uvedené v pravodni zpravé
—klec na kontejnery se postavi na novou zp. plochu. t}.6"kleci” 3000x1450mm

—pred zahdjenim zemnich pracl je nutné vyticit podzemni sité!!!

Dopravni znacka—PREMISTENA

i0,000: UROVEN STAVAJICI PANELOVE KOMUNIKACE

Vypracoval
Ing.Martin Trokan

Zodp. projektant
Ing.Martin Trokan

Tech. kontrola

Ing.Martin Trokan

Kreslil
Ing.Martin Trokan

Investor

Fakultn? nemocnice Olomouc,|.P.Paviova 185/6,0lomouc

Akce

ki Novt Ulice parc..290/24,149/1,127 1, 712,/2,11 1,153/2,290/1,711 /7,879,702
SHROMAZDOVACI MISTA pro odpadkové kontepery
na pozemcich uzaweného arelu nemocnice

Obsah vykresu

STANOVIST

A4

E

¢ Xa-PUDORYS (SITUACE)

format

datum 01 /2020

Geel studie

& 20k9KY\OOVEK-2020-000022
¢. kopie

archivn &

175

C. vjkresu

16




