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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Identifikacni Udaje o zadateli a zpracovateli dokumentace, oznaceni stavby

1.1 Stavebnik (investor)

Nazev: FN Olomouc
Sidlo: I.P. Paviova 6

y 779 00 Olomouc
ICO: 000 98 892

1.2 Zpracovatel projektové dokumentace (projektant)

Nazev: Michal Svoboda
Sidlo: Hnévotin 238
5 783 47 Hnévotin
ICO: 050 52 980
e-mail: michalsvob@seznam.cz

1.3 Zakladni udaje o stavbé

Nazev stavby:  FN Olomouc - budova ,H" - vytah €.38 - dopInéni
elektronické kontroly vstupu

Druh stavby: doplnéni elektronické kontroly vstupu do vytahu
Misto stavby: Olomouc

Stupen dok.: dokumentace pro provedeni stavby

2. UvoD

Predmétem této technické zpravy je rozsireni elektronickych komunikaci -
elektronické kontroly vstupu v objektu ,H" — FN Olomouc ve vytahu ¢. 38
ve stupni dokumentace pro provedeni stavby.

Dokumentace reSi nové vnitrni slaboproudé rozvody, jejich napojeni na
stavajici systémy vcetné Uloznych konstrukci.

V prostorech budou instalovany (upravovany) nasledujici slaboproudé
technologie:

-elektronicka kontrola vstupu (EKV)

-strukturovana kabeldaz (SK)

pocet lista: 11 list &.:3
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3. PODKLADY

- pozadavky investora

- dispozic¢ni reseni

- technické parametry novych systémd

- pozarné bezpecnostni reseni (PBRS-20-02-DE-4746)

4. ZAKLADNIi UDAJE

- ochrana proti pretizeni -  pojistkami nebo jistici
s charakteristikou vhodnou pro chranéné zarizeni (dodavka
silnoproudu)
- ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému napéti:
vSechny nezivé Casti budou pripojeny k ochrannému obvodu a v mistech
kde je nebezpelné prostfedi bude provedena zvySena ochrana
pospojovanim, proudovym chrani¢em piipadné SELV napétim. Prifez
kabeld bude koordinovan s jisticim prvkem a zkratov;’/mi poméry aby
impedance poruchovych smycek kabelovych obvodl vyhovéla podmince
bezpecneho vypnuti v souladu s pozadavky CSN 33 2000-4-41 ed. 2
ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim dle €SN 33
2000-4-41 ed.2
- zakladni - automatickym odpojenim od zdroje
- zvysSena - doplnaujicim pospojovanim, proudovym chranicem

Elektroinstalace musi byt provedena v souladu s CSN 33 2130 ed. 2,

souborem norem CSN 33 2000, CSN 34 2300 a pridruzenych souvisejicich
norem.

5. TECHNICKE RESENI

Tato technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace
a dopliuje jeji vykresovou cast.

Jelikoz je v oblasti vyhrazenych technickych zafizeni zakonem vyzadovana
odborna zplsobilost zhotovitele, pak se od zhotovitele dGvodné ocekava,
Ze je schopen jednat se znalosti a peclivosti, a ze tyto i uplatni. I z titulu
povinnosti odborné péce se u zhotovitele oCekava znalost a splnéni vSech
Qoéada\v/kﬁ zde jmenovanych legislativnich pfedpist a technickych norem
CSN a CSN EN, byt by v této dokumentaci jejich jednotlivé pozadavky
nebyly primo vypsany.

Dle CSN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 134.1.1 musi byt pro ziizovani elektrickych
rozvodl a zafizeni pouZito vhodnych materidld a prace musi byt
provedena odborné (dobré remesiné Udrovné), osobou s odpovidajici
kvalifikaci (viz kapitola ,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do
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provozu" dale); elektrické zarizeni musi byt vzdy nainstalovdano v souladu
s pokyny poskytnutymi jeho vyrobcem.

Dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
piedpisl, Spole¢né zasady v Uvodu Pfilohy €. 13, neni souéasti projektové
dokumentace pro provadéni stavby dokumentace pro pomocné prace
a konstrukce, vyrobné technickd dokumentace, dokumentace vyrobkd
dodanych na stavbu, vykresy prefabrikdtl a montdZni dokumentace;
pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde vzdy
o soucast dodavatelské dokumentace.

V pripadé potreby dopracovani dokumentace pro pomocné prace
a konstrukce, vyrobné technické dokumentace, dokumentace vyrobkd
dodanych na stavbu, & vykresd prefabrikatl a montdZni dokumentace, ¢i
v pripadé jakychkoli nejasnosti Ci potreby dopresnéni je povinnosti
zhotovitele v ramci realizace dila dopracovat ¢i si zajistit dopracovani
realizacni dokumentace. Tato povinnost se vztahuje ina pripady
jakychkoli nejasnosti, ¢i potreby upresnéni dalsich podrobnosti, vcetné
podrobnosti podminénych stavebnim vybavenim zhotovitele, jim
pouzivanymi technologiemi, technologickymi a pracovnimi postupy,
konkrétnimi pouZitymi vyrobky a poZadavky jejich vyrobcd, odbornou
Urovni pracovnikl zhotovitele, organizaci prace a skute¢nym postupem
praci. Soucasti realizacni dokumentace zhotovitele musi rovnéz byt
i zapracovani vdech nezbytnych postupd a opatieni, které maji slouZit
ochrané bezpecnosti a zdravi pfi praci na stavbé. Jakékoli odsouhlasené
zmény béhem realizace dila je zhotovitel povinen zaznamenat
v dokumentaci skutec¢ného provedeni.

Soucasti praci a dodavek dle této projektové dokumentace je i veskeré
nezbytné nastaveni dodanych zafizeni, vyrobkl a kompletl, véetné jejich
funkéniho a komplexniho odzkousSeni a zprovoznéni. Veskeré prace budou
predem odsouhlaseny zodpovédnym pracovnikem FNOI (Bc. Miroslav
Hajcik, tel.: 734 180 878).

6. STRUKTUROVANA KABELAZ

Pro rozvod pocitacové sité (dale jen SK) slouzi instalace strukturované
kabelaze - bude pouzita kabeldz cat.6. Strukturovanou kabeldZz je mozno
vyuZit pro pFipojeni vétsiny slaboproudych systémi (napf. CCTV, VZ,...).

Pro napojeni jednotek elektronické kontroly vstupu ve strojovné vytahl
v 7.np budovy ,H" budou ze strojovny vytahl nataZeny &tyfi upt kabely
v provedeni B2caS1D1 do stavajiciho rozvadéce ¢.1 umisténém v 1.np
v m.C. A_H101230. Soubézné s témito kabely pro elektronickou kontrolu
vstupu bude nataZeno k rozvad&&¢im vytah( 38 a 39 Sest utp kabell také
v provedeni B2caS1D1, které budou zakonceny v zasuvkach na povrch
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vedle rozvadé&ldl. Tyto zdsuvky budou vyuZity pro napojeni vytahového
komunikatoru a monitoringu.

Veskeré prace budou predem odsouhlaseny zodpovédnym pracovnikem
FNOI (Ing. David Miklik, tel.: 607 592 344).

7. ELEKTRONICKA KONTROLA VSTUPU

Elektronickd kontrola vstupu je soubor technickych prostiedkd - dvefni
jednotky, server, ¢tecky a doplnkové prostredky vytvarejici systém, ktery
slouzi k selekci pristupu do urcenych prostor dle opravnéni. Navazuje na
klasickou a rezimovou ochranu objektu, dopliuje a zkvalitiuje celkové
zabezpeceni.

V ramci arealu FN Olomouc bude rozSifen stavajici pristupovy systém
spoleCnosti MERIT GROUP a.s.. Jadrem celého systému je server, ktery je
pripojen do datové sité. Ctecky a ostatni vstupné/vystupni jednotky jsou
pomoci sb&rnicovych moduld pfipojeny do sit&, po které komunikuji
s fidicim serverem.

Budou pouzity bezdotykové ctecky na cipové karty pouzivané ve FN
Olomouc. Po precteni je opravnéné osobé umoznéno pouziti pfivolavaciho
tlacitka nebo ovladaciho panelu vytahu.

Ctecky, které budou blizko sebe, budou umistény tak, aby odstup mezi
nimi byl min. 3-nasobek jejich maximalniho c¢teciho dosahu! Spravu a
administraci karet a personaliza¢nich dat zajistuje spole¢nosti IVAR.

Cely systém je spravovan formou webové aplikace, coz umoznuje pristup
prakticky odkudkoliv bez nutnosti cokoliv instalovat.

V budové ,H" bude v 7.np ve strojovné vytahd ¢&. 38 a 39 umistén novy
rozvadé¢ ekv ¢. H.1, ktery bude slouzit k rizeni blokovani kabinové a
patrovych voleb vytahu ¢.38. U vytahu bude na zakladé opravnéni
blokovano:

-patrova privolavaci tlac¢itka: 1.np (A_H101020), 2.np (----), 2.np
(A_H102010), 3.np (A_H103010), 4.np (A_H104010), 5.np (A_H105010)
a 6.np (A_H106010)

-kabinova volba (celd)

Kabely ve strojovné a ve vytahové Sachté budou uloZzeny v draténém
Zlabu.

V ramci Upravy elektronické kontroly vstupu budou provedeny nasledujici
prace:
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Rozsah provadénych praci:
-demontaz stavajicich ctecek u privolavacich tlacitek a v kabiné vytahu
-instalace draténého zlabu ve vytahové Sachté, ve strojovné vytahu a
v 1.np
-instalace c¢tecek v€. kabelaze k patrovym volbam
-instalace Ctecky v¢. kabelaze do kabiny
-instalace rozvadéce ekv €. H.1 se ¢tyfmi dvernimi jednotkami
-instalace vypinace (MS1) ekv pro vytah ¢. 38 u vstupu do strojovny
vytahu
-instalace 8-ti relé na DIN do rozvadéce vytahu ¢. 38, 7-krat blokovani
patrové volby, 1-krat blokovani celé kabinové volby
-rozvadéc systému ekv bude oznacen stitkem na kterém bude uvedeno:

-nazev rozvadéce

-servisni organizace

-kontakt,..
-po instalaci prob&hne za Gcasti véech dotlenych subjektd (spravce za
FNOI, servisni organizaci servisujic vytahy a servisni organizaci za
pristupovy systém) zkouska vytahu za U(cCelem ovéreni vsSech funkci
vytahu se zapnutou/odstavenou (klicovym vypinacem MS1) elektronickou
kontrolou vstupu:

-pozarni jizda

-nezavisla jizda

-ovladani dveri z kabiny

-zvonek z kabiny

-komunikator z kabiny

-odstaveni systémem eps (je-li pouzito)

Prace ve vytahové Sachté a na zarizeni vytahu budou provadény servisni
organizaci (LIFTMONT CZ s.r.o., Ing. Jiri Kvapil 734 632 062).

Elektrickou energii pro zarizeni ekv je nutné dodavat z rozvadéce
samostatné jisténym, v pribé&hu trasy nevypinatelnym pFivodem. Jisti¢
bude oznacen napisem ,ekv - nevypinat®. Rozvadécl, ze kterého bude
natazen novy vyvod se nachazi také ve strojovné vytahu ¢. 38 v 7.np ¢C.
A_H107010. Do tohoto rozvadéce bude doplnén jisti¢ 10A/B.

8. VNITRNi ROZVODY A JEJICH ULOZENI

Kabely ve strojovné vytahQ, ve vytahové &achté a v 1.np budou uloZeny v
draténém zlabu 50/50. Ostatni rozvody budou vedeny priznané v listé
nebo v trubkach po povrchu. Trasy je nutno koordinovat s ostatnimi
profesemi. Trasy a instalace ve vytahové Sachté musi byt provadény
servisni organizaci a dle platnych ptedpisu.

Pouzité kabely a nosné trasy musi odpovidat vyhl. 23/2008 a jejim
novelizacim. PFi prechodu vedeni mezi jednotlivymi pozarnimi uUseky jak
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v horizontdlnim i vertikdInim sméru, budou tyto prostupy opatreny
protipozarnimi ucpavkami.

Elektroinstalace bude provedena dle stanovenych vnéjsich vlivd uréenych
dle CSN 33 2000-3 a v navaznosti na CSN 33 2000-5-51.

Dle CSN 342300 a €SN 341050 musi byt dodrzen odstup slaboproudych
kabell od silnoproudych rozvodt do 1 kV - 20cm. Pfi soub&hu krat$im neZ
5m lze snizit odstup na 6 cm a pri kfizovani na 1 cm.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu provede revizni technik vychozi revizi,
dle CSN 342710, ¢l. 434, 435 a dle podkladd vyrobce.

9. BEZPECNOST PRACE

Bezpecny vyrobek
Dodavané a osazované vyrobky musi byt v souladu zejména s:
- zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky

- zakon ¢. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k
posuzovani shody

- zakon ¢&. 102/2001 Sb., zakon o obecné bezpeé&nosti vyrobkd

v

- zakon ¢. 163/2002 Sb. technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky

- zakon ¢€.17/2003 Sb. technické pozadavky na elektricka zafizeni
nizkého napéti

(vSe v platném znéni)

Bezpecna dinnost

Pri provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny veskeré
platné bezpecnostni predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi
pracovnikd dodavatele, zejména nafizeni vlddy 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a dalsi platné pravni normy pro provadéni staveb. Tato
podminka se vztahuje rovnéz na smluvni partnery dodavatele, investora a
dalsi osoby, opravnéné zdrZzovat se na stavbé. Dale musi byt dodrzeny
obecné platné predpisy, normy pro pouziti stavebnich materidld a
provadéni stavebnich praci a dalsi prfipadné dohodnuté podminky ve
smlouvé o dodavce stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohrozeni prav a
majetku a prace byly provadény ucelné a hospodarné.

Pri provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat zejména:
- zakon €.174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti
prace
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- vyhldsku ¢.50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

- vyhlasku ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

- narizeni vlady ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky
na bezpeény provoz a pouZivadni strojl, technickych zafizeni,
pristroji a naradi

- zakon ¢.262/2006 Sb., zakonik prace

- zakon ¢.309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

- vyhlasku ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich

- €SN EN 50110-1 ed. 3 Cinnost na elektrickych zafizenich - Cast 1:
Obecné pozadavky

- €SN 33 1310 ed.2 Bezpeénostni pozadavky na elektrické instalace a
spotrebice uréené k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

(vSe v platném znéni)

Zakazany jsou prace pod napétim za tmy, desté, mlhy, snézeni, za bourky
a silného vétru. Prace ve vygkach budou provadény ze Zebiikl a od 1,5m
na leSeni nebo pojizdnych pracovnich plosin.

Bezpecnost prace pfi provozu zafizeni
Udrzba zafizeni musi byt provdd&na podle vnitfnich predpisd uZivatele a
doporuceni dodavateld v privodni technické dokumentaci.
Zakonné predpisy a normy ukladaji provozovateli elektrického zarizeni
povinnost zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pri praci. Mezi tyto
povinnosti patfi zejména:
- uvadét do provozu jen ta zafizeni, u kterych byl bezpecny stav
ovéren vychozi revizi dle CSN 33 1500
- zajistit pravidelné revize elektrického zafizeni v rozsahu a
terminech stanovenych CSN 33 1500
- zajistit pravidelné revize elektrickych spotfebi¢d v rozsahu a
terminech stanovenych CSN 33 1600 ed.2
- zajistit provadéni revizi a kontrol strojd a strojnich celkd v rozsahu
CSN EN 60204-1 a terminech stanovenych v CSN 33 1500
- vést dokumentaci elektrického zarizeni odpovidajici skute¢nému
provedeni, protokoly o uréeni prostredi, zaznamy s vysledky
provedenych kontrol a dalsi dokumentaci jako napr. zasady pro
udrzbu elektrického zarizeni, tj. provadéni kontrol, méreni, zkousek
a revizi
- zajistit dostatec¢nou a kvalifikovanou udrzbu a opravy elektrického
zarizeni
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- vybavit vSechny pracovniky potfebnymi ochrannymi a pracovnimi

pomlckami pro obsluhu elektrického =zafizeni a pro praci na

elektrickém zarizeni
Zaznamy o revizich elektrického zarizeni, rucniho elektrického naradi.
elektrickych spotfebi¢l vé&etné prodluZzovacich &fdr patii v souladu
s narizenim vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na
bezpeény provoz a pouZivani strojd, technickych zafizeni, pftistroji a
naradi, do provozni dokumentace, kterd musi byt, v souladu s timto
narizenim vlady a pfrisluSnych norem archivovana po celou dobu provozu
zarizeni.

Na pracovisti musi byt vypracovan mistni provozni bezpecnostni predpis a
zpracovana rizika prace. S témito dokumenty musi byt zaméstnanci
prokazatelné seznameni.

Pracovnici bez elektrotechnického vzdélani a kvalifikace musi byt
v rozsahu své cinnosti seznameni dle vyhlasky 50/1978 Sb. § 3 s predpisy
o zachazeni s elektrickymi zafizenimi a upozornéni na mozné ohrozeni
témito zarizenimi.

pracovnici seznameni, §3, vyhl. 50/1978 Sb.

mohou provadét stejné cinnosti jako osoby bez elektrotechnické
kvalifikace, jsou to vsSak zaméstnanci, ktefi musi byt prokazatelné
seznameni se zarizenim a pouceni o bezpecnostnich predpisech

pracovnici pouceni, §4, vyhl. 50/1978 Sb.

mohou obsluhovat jednoducha elektricka zarizeni vSech napéti a pracovat
na Castech elektrického zarizeni nn bez napéti, v blizkosti nekrytych ¢asti
pod napétim ve vzdalenosti vétSi nez 20cm s dohledem, na Castech pod
napétim pracovat nesméji, s vyjimkou praci schvalenych pracovnim
navodem

VSechna elektricka zafizeni a provozy musi byt oznacCeny a vybaveny
bezpecnostnimi znackami dle CSN ISO 3864

10. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Obecné je treba pouzivat stavebni latky a materidly, které nezatézuji
Zivotni prostredi. Je treba dbat na predpisy tykajici se zivotniho prostredi.
Obzvlastni diraz je pak kladen na snizeni spotieby energie a pitné vody.

Nakladani s odpady

Nakladani s odpady je stanoveno zakonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech a
jeho provadécimi vyhlaskami MZP ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady a ¢.381/2001 Sb., katalog odpadl. Dodavatel stavby
je ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb. v platném znéni o odpadech
plvodcem odpadl, které pfi stavbé vznikaji a je povinen dodrzovat
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ustanoveni §16 zakona. Ten mu mimo jiné prikazuje zarazovat odpady
podle druhd a kategorii, shromazdovat je tfidéné podle téchto druhd ve
vhodnych nadobach (§5 vyhl. MZP &.383/2001 Sb.), odpady je povinen
prednostné vyuzivat, nevyuzité odpady prevést do vlastnictvi osobé
opravnéné k jejich prevzeti. Je povinen vést prib&znou evidenci odpada.
Pfed pfedanim odpadl si musi dodavatel ovéfit, zda osoba, které predava
odpad, je k jeho prevzeti opravnéna, tj. vyzadat si povoleni (souhlas)
krajského Uradu dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, vcetné
provozniho radu zarizeni, kde jsou uvedeny odpady, k jejichz prevzeti je
osoba opravnéna.

11.ZAVER

Pfipadné zmény a poZadavky investora, které vyplynou v prib&hu stavby,
budou reSeny v ramci pravidelnych kontrolnich prohlidek stavenisté.

Vychozi revize elektroinstalace

Pfed uvedenim elektricke instalace do trvalého provozu je nutno provést
vychozi revizi elektrického zafizeni dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 a
zpravu prokazatelné predat uzivateli.

Kontrolni méreni elektronickych komunikaci

Pfed uvedenim instalace do trvalého provozu je nutno provést kontrolni
méreni optického kabelu (Utlum a odraz na konektorech) a metalického
kabelu (Utlum a zapojeni part).

V Olomouci dne 18.09.2020

pocet listd: 11 list €.:11
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Zakladni udaje

Jedna se o instalaci pfistupového systému do vytahu v budovach v arealu FN Olomouc a to za
ucelem vyhrazeni vybranych vytahd pro potfeby jednotlivych oddéleni FN Olomouc (zrychleni pfesunu
pacientd, materialt a personalu).

Technické pozadavky

V pfipadé neevakuacnich vytah(, nejsou na pfistupovy systém zadné pozadavky ze strany PBS,
pFistupovy systém vSak nesmi zadnym zpldsobem omezit moznost opusténi vytahu.

V pfipadé evakuacnich a pozarnich vytahG musi byt evakuaéni a pozarni funkce nadfazena
pristupovému systému:

- pfistupovy systém neovlivni funkci nezavislé (pozarni) jizdy, kterd je aktivovana kli€ovym
spinacem na vnéjsi volbé (nejcastgji v 1.np) a v kabiné vytahu

- pfistupovy systém bude umoznovat vzdalené i nouzové (klicovym spinacem ve strojovné
vytahu) odstaveni — prepnuti do klasického provozniho rezimu

- pfistupovy systém v8ak nesmi zadnym zplsobem omezit moznost opusténi vytahu

Po instalaci probéhne za U¢asti dot€enych subjektll (spravce za FNOI, servisni organizaci servisujici
vytahy a servisni organizaci za pfistupovy systém) zkouska kazdého vytahu, kdy budou ovéreny
vS8echny fce vytahu (pozarni jizda, nezavisla jizda, zvonek z kabiny, nouzova komunikace,..)

Zpusob ovladani vytah bude zac¢lenén do osnov Skoleni o pozarni ochrané tak, aby s nim byl
prokazatelné seznamen obsluhujici zdravotnicky personal.

Zaveér

VySe popsany pristupovy systém nevyzaduje zadna dalsi opatfeni z hlediska pozarni bezpecnosti pfi
dodrzeni Udaju tohoto pozarné bezpecnostniho fedeni stavby (PBRS).

V Olomouci dne 2020-02-13.
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