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1. Identifikacni udaje

Ndzev stavby:
Rekonstrukce obvodového pldsté spojovaciho kréku, budova M3

Stavebnik:

Fakultni nemocnice Olomouc, odd. sprdvy budov,
L P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Ing. Jiti Vaida

e-mail: jiri.vaida@fnol.cz

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal, autorizovany architekt CKA 03 256
tr. Svobody 20, Olomouc, 77200

e-mail: jenadohnal @seznam.cz

HIP,

Architektonicko-stavebni reseni Jan Dohnal
Stavebné-konstrukéni fesent Jiri Vyhndlek
PoZdrné-bezpelnostni reseni Jaromir Dejl
Vytdpéni Martin Mikoldsek

Stuperi dokumentace:
Dokumentace pro vybér zhotovitele, DZS

Clenéni dokumentace:
stavba neni ¢lenéna

Udaje o tizemi a pozemku

Kat. tzemi: Olomouc Novd Ulice,
Parcela ¢.: st.127/2

Viastnik: Ceskd republika

Prislusnost: ~ Fakultni nemocnice Olomouc, 1. P. Pavlova 185/6, Olomouc, Novd Ulice, 775 20

2. Vychozi podklady a priizkumy
- odvétvovy generel (IDOP Olomouc a.s., 2011)
- domeéreni stdvajiciho stavu (Ing. arch. Jan Dohnal, 2013)

3. U¢el stavby

Diivodem rekonstrukce je nedostatecnd odolnost pouZité skladby a zdvady v provedeni obvodového
pldsté spojovaciho krcku, projevujici se erodovdnim vnéjsiho lice, vSudypritomnych trhlindch
vnitiniho lice a zi'ejmé také kondenzaci vlhkosti uvniti* konstrukce tepelnymi mosty.

4. Kapacity
Reseny obestavény prostor: 283 m3
Resend piidorysnd plocha: 25,6 m?

Resend podlahovd plocha: 59,4 m?
Resend plocha fasddy: 179,8 m?
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5. Popis stavajiciho stavu

Dotcend stavba je komunikacni spojnici ti'f nadzemnich podlaZi druhé budovy Neurologické kliniky
(budova M2) a budovy Neurochirurgické kliniky (budova M3) FNOL. Jednd se o Ctyrpodlazni
jednotraktovy objekt s propojujici chodbou, zaloZeny na rozsiteném spodnim podlaZi s kotelnou a
zastreSeny plochou stiechou s ndstavbou ocelové véZe s vietenovym schodistém vedoucim do
ndstresniho technického prostoru budovy M3.

Dle vysledku nedestruktivniho Setreni tvori nosny systém objektu skeletovd konstrukce svarend a
montovand z ocelovych sloupti a privlaki (U 200) nesouci tézké stropy z trapézovych plechii a
Zelezobetonu, resp. lehky obvodovy pldst. Nezjistéend nosnd konstrukce subtilniho, ale bezpochyby
zatepleného pldsté nese vnéjsi obklad z bile lakovanych hladkych Fe panelii a vnitini
sddrokartonové opldsténi. Sti‘echa je plochd sedlovad krytd povlakovou izolaci z asfaltovych pdsii a
zateplend zrejmé v rdmci skladby nad nosnou deskou. Ndstavba véZe s viretenovym schodistém je
ocelovd. Klempirské prvky (Zlaby, svody, parapety aj.) jsou z FeZn opati‘eného ndtérem. Ndslapnou
vrstvu téZkych podlah tvori PVC. Stropy jsou kryté zavésenymi pevnymi SDK podhledy. Izolace
stropu nad nevytdpénym spodnim podlaZim je resena zi'ejmé v souvrstvi podlahy.

Okna jsou novd plastovd zasklend izolacnim dvojsklem. Prosklend kridla poZdrnich drevénych dveri
v ocelovych zdrubnich uZ jsou souldsti objektu M3. Ocelovd Zebrovand télesa UT jsou utilitdrné
osazena dle nejsnazsich technickych moZnosti s priznanymi rozvody vedenymi nad podlahou.
Ocelovad veZ je tvorena dutym vrietenem, kolem kterého obihd schodisté z Zebrovaného plechu.
Obvodovy pldst je svaren ze svislych a vodorovnych jaklii do dvacetitihelnikového tubusu
zaskleného tabulkami jednoduchého skla a ukonceného plochou stiechou s dievem bednénym
podbitim. Na strechu krcku je zrizen revizni otvor a na stiechu budovy M3 dvere.

Zdvady soucasného stavu jsou: sanitdrnich zarizeni neodpovidajici predepsanym poZadavkiim.
Poruchami soucasného stavu jsou: degradované ndslapné vrstvy podlah, obklady a zarizovaci
predméty. Ve stropnich podhledech jsou zdrivkovd a nouzovd svitidla.

Technickymi zdvadami jsou cetné erozni poruchy vnéjsiho i vnitrniho pldsté a pravdépodobnd
kondenzace vlhkosti uvnitt konstrukce. VéZovd konstrukce schodisté je znatelné erodovand.
Ndvrhovymi zdvadami jsou nereSené tepelné mosty, nezkoordinované utilitdrné provedené
technické instalace.

6. Architektonické reseni

K ndpravé uvedenych zdvad bude nezbytnd celkovd rekonstrukce lehkych konstrukci objektu
(obvodovy pldst, vnitini pldst a podhledy), rozvodii UT a EL, rekonstrukce stifechy a vyména
ndslapné vrstvy podlah.

Novy vnéjsi pldst bude proveden z kvalitniho fasddniho trapézového plechu opatieného odolnym
povlakem v odstinu tolerujicim vnéjsi znecisténi. Vniti'ni pldst bude proveden s ohledem na moZnost
provedeni skrytych instalaci, rddného osazeni téles UT pod okenni otvory a zaizolovdni tepelnych
mostil.

Schodistova vézZ bude renovovdna.

7. Stavebné - technické reseni

Bourdni a vyklizeni

Budou demontovdna okna a uloZena pro zpétné osazeni.

Budou demontovdny prvky technickych instalaci (svitidla, telesa a rozvody UT), podhledy,
klempirské prvky, obvodovy pldst’ (vnéjsi lic, nosny rost s izolact, vnitini lic) a stiesni konstrukce.
Bude strZeno podlahové PVC. Prilehld plochd strfecha bude rozkryta vrozsahu dle potieby
rekonstrukce.
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Zamecnické prvky

Konstrukce schodistové véZe bude prohlédnuta a provedena prvkovd vyména resp. repase
poskozenych cdsti (listy, revizni okno, zaskleni). Skrytd OK tvorend svarovanymi a vzdjemné
montovanymi sloupy a priivlaky nesoucimi Zelezobetonové stropy s trapézovymi plechy bude
obnaZena. Sekunddrni rost vyndsejici fasddu bude odstranén a rekonstruovdn znovych FeZn
Ctverhrannych trubek privarenych k priivlakiim v misté okennich osténi a v koncové poloze.

Obé konstrukce budou povrchové renovovdny: tlakové ocisteni a obrouseni koroze, odmasteni a
aplikace PU natérového systému (antikorozni podndter, 2x vlastni ndter).

Stiecha

Rekonstruovdna bude stiecha nad 3.np. Pds stiechy prilehly k 1.np bude rozkryt pro potieby
osazeni LOP a ndsledné uveden do ptivodniho stavu.

Na ocistény a asfaltovym lakem penetrovany betonovy podklad pod odstranénou strechou bude
bodové nataven parotésnici oxidovany asfaltovy pds s vloZkou ze sklenéné tkaniny, tl. 4,0 mm a PU
lepidlem nalepena izolace z EPS 100 ve spddu 3%. Na izolaci bude poloZen samolepici SBS
modifikovany asfaltovy pds s vlozkou ze sklenéné tkaniny, tl. 3,0 mm a ndsledné plnoplosté nataven
SBS modifikovany asfaltovy pds s vioZkou polyesterové rohoZe a s bridlicnym posypem, tl. 5,2 mm.
VSechny pdsy budou kladeny stejnym smérem a spoje budou posunuty tak, aby nebyly nad sebou.
Pdsy budou kladeny na vazbu tak, aby Celni spoje byly vystiiddny a styk bo¢niho a Celniho spoje mél
tvar T. PFesahy pdsti budou u bo¢nich spojii 80 mm, u Celnich spojii 100-120 mm.

Pdsy budou vytaZeny na sténu, resp. na konstrukci véZe a ndsledné prekryty klempirskymi prvky dle
systémovych detailti vyrobce.

Vnéjsi plast

Na sanovanou nosnou OK bude nakotven novy vnéjsi pldst’ ve sloZeni: FeZn C kazety s vnitinimi
vyztuhami v mistech hran vyplnéné tepelnou izolaci z minerdlnich vldken 0,035 W/mK, tl. 150 mm,
diftizni fasddni folie a vodorovné kotveny licovy trapézovy FeZn plechovy obklad opatieny PES
povlakem 35 um v tmavé sedém matném odstinu kotveny na systémové svislé FeZn OM profily.
Spoje kazet plnicich parotésnou funkci budou utésnény lepici pénovou PE pdskou, diftizn{ folie bude
utésnéna systémovou pdskou dtto.

Povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny a predloZeny investorovi k odsouhlasent.

Plastové prvky

Stdvajici plastovd trojdilnd jednoduchd okna zasklend izolaénim dvojsklem, budou zpétné osazena
do nového plasté a doplnéna komiirkovymi parapety s bocnimi krytkami, odstin dle vnitrniho
povrchu okna. Okna budou doplnéna vnéjsi siti proti hmyzu.

Povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny a predloZeny investorovi k odsouhlasenti.

Klempirské prvky

Systémové klempii'ské prvky fasddy (parapet, nadpraZi, osténi, napojeni, boc¢ni, horni a dolnf
ukoncenti, stresni okap) budou provedeny dle podkladii vyrobce zFeZn plechu tl. 0,5 mm
opatieného PES povlakem 35 um v tmavé Sedém matném odstinu.

Ostatni klempit'ské prvky (Zlab, svod, kryci lista) budou provedeny dle CSN 73 3610 dtto.

Povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny a predloZeny investorovi k odsouhlasent.

Sddrokartonové konstrukce

Vnitrni pldst bude proveden jako samonosnd sténa predsazend pted vnitini lic svislé OK s
ustoupenymi parapety pod okennimi otvory. Konstrukce stény bude tvorena systémovymi FeZn CW,
UW profily s doplrikovou tepelnou izolaci z minerdlnich vidken 0,035 W/mK (pomeér tl. pred a za
parozdbranou bude v poméru 5:1) nesoucimi lic tvoreny 2x sddrokartonovou protipoZdrni deskou
GKF. Tepelné mosty v mistech napojeni konstrukce na obvodovou sténu budou zmirnény vyplnénim
koutii dalsi tepelnou izolaci a prekrytim parozdbranou zvnitiniho lice. Opldsténi stén bude
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opatreno vyztuznou pdskou a sadrovym tmelenim. V opldsténi budou vedeny nové skryté rozvody
UT a EL.

Pod stropem bude osazen protipoZdrni kazetovy podhled systému C ze Ctvercovych minerdlnich
kazet v bilém odstinu RAL 9010 a nosného jednotiroviiového lakovaného FeZn rostu s SK15 hranou
na zdvésech. Do podhledu budou osazena novd svitidla.

Povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny a predloZeny investorovi k odsouhlasent.

Podlahy

V mistnostech bude rekonstruovdna ndslapnd vrstva povlakové podlahy. Stdvajici PVC bude strZzeno
a na strojné zbrouseny podklad nalepeno nové tvrzené heterogenni PVC, zdtéZovd trida 34, s
protiskluznosti R10 a s ochranou PUR vrstvou, vytaZené na sténu do fabionu vysky 90 mm pomoci
podkladni a ukoncovaci PVC listy.

Omitky

Pripadné opravy omitkovych ploch stén v kontaktu s pldstém budou provedeny hladkymi Stukovymi
omitkami z MVC, tl. 15 mm v interiéru, resp. Slechténou tvrdou omitkou v exteriéru v diskrétni
ndvaznosti na okolni tipravu.

Malba, obklady
Bude provedena monochromni vymalba stén mistnosti disperznim otéruvzdornym ndtérem.
Povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny a predloZeny investorovi k odsouhlasent.

Rozvody technickych instalaci

Piivodni ocelovd Zebrovand télesa UT budou renovovdna ocisténim a novym ndtérem a osazena
pred ustoupené okenni parapety. Nové rozvody topné vody budou vedeny v konstrukci vniti'ni stény
se zadnim napojenim k telestim.

Elektroinstalace (osvétleni, ovlddaci prvky, kabely) budou samostatnou doddvkou investora (neresi
se).

8. PoZzadavky na provadeéni

Veskeré pouZité stavebni materidly, ¢i materidlové systémy a systémy veskerych stavebnich prvki,
je nutné aplikovat v takovém rozsahu a kvalité, v jakém to vyZaduji technologicko provozni ndroky
investora a ddle, v jakém to vyZaduji veskerd technickd a technologickd pravidla a predpisy
vyrobcti ¢i distributorti pouZitych materidlii a prvkii atd.

Je nutné pri realizaci veSkerych stavebnich konstrukci postupovat podle technologickych pravidel
vyrobcti a distributorti pouZitych materidlii ¢i prvkil.

Je nutno respektovat a dodrZovat zdkony, vyhldsky, narizeni a CSN v platnych znénich

Nezbytnou podminkou pouZiti vsech materidlii, vyrobkii a stavebnich systémi a prvki jsou
prislusné doklady o atestech, certifikacich, prohldSeni o shodé, protokoly stdtnich zkuSeben apod.,
popisujicich jejich moZnd uplatnéni ve stavebni vyrobé.

Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci a pohledové prvky a materidly predem je nutné
pred objedndnim a pouZitim odsouhlasit s investorem, TDI a projektantem.

Pred zahdjenim a i v priibéhu vystavby je nutné zohlednit a prizpiisobit stavebni vyrobu, postup
stavebnich praci aktudInim podminkdm tak, aby nebyla narusena funkce a provoz celé stavby
vcetné jejich vsech cdsti.

Vypracoval v Olomouci, 09/2013

Ing. arch. Jan Dohnal
autorizovany architekt CKA 03 256
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POZNAMKY:

— DEMONTAZ STAVAJICIHO LEHKEHO PLASTE, TL. 130 MM, ~152 M2 (FEZN OBKLAD, C PROFILY, IZOLACE, SDK).
ODSTRANENI NOSNEHO FE ROSTU FASADY ~120 BM
VCETNE OKEN A KLEMPIRSKYCH PRVKU (ZLABY, SVODY). USCHOVA OKEN

— DEMONTAZ SDK PODHLEDU, ~60 M2
DODATECNA IZOLACE KOUTU PASY Z MINERALNICH VLAKEN 0,035 W/mK, TL. 150 MM, OPATRENI PAROZABRANOU
ROZKRYTI A NASLEDNA REKONSTRUKCE ~0,5 M OKRAJE NAVAZUJICI PLOCHE STRECHY
ODSTRANENI A REKONSTRUKCE PLOCHE STRECHY ~22 M2 (VYJMA DLAZBY VEZE)

OPATRENI SOKLU BITUMENOVOU MANZETOU
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Rekonstrukce obvodového plasté spojovaciho krcku, budova M3

OBJEDNATEL:
ZHOTOVITEL:
MISTO:
STUPEN:
DATUM:

Architek

Ptidorysy, m 1:50

Fakultni nemocnice Olomouc, odd. sprdvy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Ing. arch. Jan Dohnal, CKA 03 256
1 [ | 3

Olomouc Novd Ulice, st. 127/2
dokumentace pro vybeér zhotovitele
zdri 2013

tonicko - stavebni reseni

Ing. arch. Jan Dohnal, ti. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal @seznam.cz




Rezy

m 1:50, dokumentace pro vybéer zhotovitele

POZNAMKY:

— DEMONTAZ STAVAJICIHO LEHKEHO PLASTE, TL. 130 MM, ~152 M2 (FEZN OBKLAD, C PROFILY, IZOLACE, SDK).
ODSTRANENI NOSNEHO FE ROSTU FASADY ~120 BM
VCETNE OKEN A KLEMPIRSKYCH PRVKU (ZLABY, SVODY). USCHOVA OKEN
— DEMONTAZ SDK PODHLEDU, ~60 M2
— DODATECNA IZOLACE KOUTU PASY Z MINERALNICH VILAKEN 0,035 W/mK, TL. 150 MM, OPATRENI PAROZABRANOU
— ROZKRYTI A NASLEDNA REKONSTRUKCE ~0,5 M OKRAJE NAVAZUJICI PLOCHE STRECHY
— ODSTRANENI A REKONSTRUKCE PLOCHE STRECHY ~22 M2 (VYUJMA DLAZBY VEZE)

— OPATRENI SOKLU BITUMENOVOU MANZETOU +14,580
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ORIENTACNI SITUACE:

LEGENDA MATERIALU:

RESENA CAST BOURANE KONSTRUKCE

STAVAJICI KONSTRUKCE HYDROIZOLACE

DLE POPISU

/ STAVAJICI ZELEZOBETON TEPELNA IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN
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Rekonstrukce obvodového pldsté spojovaciho krcku, budova M3

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:  Ing. arch. Jan Dohnal, CKA 03 256
MISTO: Olomouc Novd Ulice, st. 127/2
STUPEN: dokumentace pro vybér zhotovitele
DATUM: zdri 2013

Architektonicko - stavebni reseni

Rezy, m 1:50

Fakultni nemocnice Olomouc, odd. sprdvy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

1.4

Ing. arch. Jan Dohnal, ti. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz




Pohledy

m 1:50, dok. pro vybér zhotovitele

POZNAMKY:

— DEMONTAZ STAVAJICIHO LEHKEHO PLASTE, TL.

(FEZN OBKLAD, C PROFILY, IZOLACE, SDK).
VCETNE OKEN A KLEMPIRSKYCH PRVKU (ZLABY, SVODY). USCHOVA OKEN
— DEMONTAZ SDK PODHLEDU, ~60 M2
— DODATECNA IZOLACE KOUTU PASY Z MINERALNICH VILAKEN 0,035 W/mK, TL. 150 MM,
OPATRENI PAROZABRANOU
— ROZKRYTI A NASLEDNA REKONSTRUKCE ~0,5 M OKRAJE NAVAZUJICI PLOCHE STRECHY
— ODSTRANENI A REKONSTRUKCE PLOCHE STRECHY ~22 M2 (VYJMA DLAZBY VEZE)
(06] — OPATRENI SOKLU BITUMENOVOU MANZETOU

POHLED JIHOVYCHODNI, M 1:50

130 MM, ~152 M2

+10,750

+18,100

+14,400

+18,100

+10,800

+10,800

M2

+7,360

600

I

600

600

600

\
\
\
\
\
\
\
|
\
\
\
\
+
\
\
\
‘6OOT

6D0

600

]

600

M3

+7,200

POHLED SEVEROZAPADNI, M 1:50
ORIENTACNI SITUACE:

M2 || M=

M3

+10,750

M3

+7,200

320
C((Ilj/

1050 1000

1100

1100

1000

+3,600

-

600

o0 |

600

+0,000

—2,000

—2,800

\

\

\

|

\

\

\

\

-
\

\

\
6OOT

600

oo |

600

|

+3,600

+3,600

600 ‘

T[T 17
|
\

600

I

600

M2

+7.040

12

600

600
10970 |

1100

+0,000

+0,000

\
\

7000 | 1000 1100 1000
\

600
S
S

i

600

+3,600

—3,300

+0,000

—3,300

2900

-2,800

Rekonstrukce obvodoveého plasté spojovaciho krcku, budova M3

OBJEDNATEL: Fakultni nemocnice Olomouc, odd. sprdvy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL:  Ing. arch. Jan Dohnal, CKA 03 256

MISTO: Olomouc Novd Ulice, st.127/2

STUPEN: dokumentace pro vybér zhotovitele

DATUM: zdri 2013

Architektonicko - stavebni reseni
Pohledy, m 1:50

Ing. arch. Jan Dohnal, ti. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal @seznam.cz




Tepelnd izolace
doddvka stavba

C—kazeta

Tésnici pdska — dodévka stavba

(nejlépe Ejot Promilen 13M (3x9mm))\

Tésnici pdska — dodévka stavba

(nejlépe Ejot Promilen 13M (5x30mm)) \‘

DEKTAPE + DEKTEN @@
dodavka stavba

Tésnici paska — dodévka stavba
(nejlépe Ejot Promiband 01M (15x15mm))

N

T&snici paska — dodévka stavba

(nejlépe Ejot Promiband O1M (15x15mm))
10
4

AN N0

“HEE |

dodavka stavba
DEKTAPE + DEKTEN C—kazeta

S
o= |
S

Tepelnd izolace

5J9LLL5 dodavka stavba
\04/

Detail skladby

m 1:5, dokumentace pro vybér zhotovitele

LEGENDA:

Trapézovy plech s prolisem, tl. 0,5 mm, vina 137,5/18

mm, FeZn, PES povlak 35 um, Sedy matny RAL 7024.

Dekprofil, TR 18 WA+ SP 35 TEX, 2G55A Sedd

prvek rostu profil OM50, FeZn 50 |

@ RS 182 mm, tl. 1,25 mm 144 17\ O

Q_/ . ™M
10 25 2510

prvek rostu profil OM80, FeZn 80

RS 212 mm, tl. 1,00 mm 144 . O
< %04 \ N
10 25 2510 N

TABULKA SPOJOVACICH PROSTREDKU

Samorezny Sroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm
s antikorozni povrchovou Gpravou a Sestihranou
[— hlavou. Doddvka DEKMETAL

Samofezny Sroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm
[: s antikorozni povrchovou dpravou a Sestihranou

hlavou barevnym lakem a podloZkou s té&snénim.
Dodavka DEKMETAL

=] Nyty Al 4x10. Dodévka DEKMETAL.

Nosnd kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy
E z@visT na druhu podkladu a projektem predepsané
Gnosnosti. Dodavka stavba.

Kotva do zdiva (napt. zatloukaci hmoZdinka).
Dodéavka stavba

Rekonstrukce obvodového pldsté spojovaciho krcku, budova M3

OBJEDNATEL: Fakultni nemocnice Olomouc, odd. sprdvy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL:  Ing. arch. Jan Dohnal, CKA 03 256

MISTO: Olomouc Novd Ulice, st. 127/2
STUPEN: dokumentace pro vybér zhotovitele
DATUM: zdri 2013

Architektonicko - stavebni reseni
Detail skladby, m 1:5 [

Ing. arch. Jan Dohnal, ti. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz



Tepelnd izolace
dodavka stavba

DEKTAPE + DEKTEN
dodavka stavba

DEKTAPE + DEKTEN

\

dodavka stavba

EEE
\[’
st
4=

T&snici pdska
doddvka stavba

C—kazeta

Vodorovna vystuha
do C—kazet

Vodorovnd vystuha
do C—kazet

T&snici pdaska
doddvka stavba

Tepelnd izolace
dodavka stavba

C—kazeta

Detail parapetu a nadprazi

m 1:5, dokumentace pro vybér zhotovitele

LEGENDA:

Trapézovy plech s prolisem, tl. 0,5 mm, vina 137,5/18

mm, FeZn, PES poviak 35 um, Sedy matny RAL 7024.

Dekprofil, TR 18 WA+ SP 35 TEX, 2G55A $Sedd

prvek rostu profil OM50, FeZn 50 |

@ RS 182 mm, tl. 1,25 mm 144° . O

. 107 NY
10 25 2510 N

prvek rostu profil OM80, FeZn 80

RS 212 mm, tl. 1,00 mm 1440 . O
< /704 \ NY
10 25 2510 N

TABULKA SPOJOVACICH PROSTREDKU

Samorezny sroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm
s antikorozni povrchovou dpravou a Sestihranou
[— hlavou. DodGvka DEKMETAL

Samorezny Sroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm
[: s antikorozni povrchovou Upravou a Sestihranou

hlavou barevnym lakem a podloZkou s té&snénim.
Dodavka DEKMETAL

=] Nyty Al 4x10. Doddvka DEKMETAL.

Nosné kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy
E zavisi na druhu podkladu a projektem predepsané
Gnosnosti. Dodavka stavba.

Kotva do zdiva (napf. zatloukaci hmoZdinka).

[——— Doddavka stavba

Rekonstrukce obvodového pldsté spojovaciho krcku, budova M3

OBJEDNATEL: Fakultni nemocnice Olomouc, odd. sprdvy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, CKA 03 256

MISTO: Olomouc Novd Ulice, st.127/2
STUPEN: dokumentace pro vybér zhotovitele
DATUM: zari 2013

Architektonicko - stavebni reseni 1 ;
Detail parapetu a nadprazi, m 1:5 [

Ing. arch. Jan Dohnal, t. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz



C—kazeta

Tepelna izolace
dodavka stavba

Tésnici paska — doddvka stavba
(nejlépe Ejot Promiband O1M (15x15mm))

Tepelna izolace
dodavka stavba

DEKTAPE + DEKTEN
doddvka stavba

SVISLA
C—kazeta VYZTUHA DO C—KAZET

Detail u steny a osteni

s iy

DEKTAPE + DEKTEN
doddvka stavba

70—‘20
T

m 1:5, dokumentace pro vybér zhotovitele

LEGENDA:

Trapézovy plech s prolisem, tl. 0,5 mm, vina 737,5/78

mm, FeZn, PES poviak 35 um, Sedy matny RAL 7024.

Dekprofil, TR 18 WA+ SP 35 TEX, 2G55A seda

prvek rostu profil OM50, FeZn 50 |

RS 182 mm, tl. 1,25 mm 144 . O
. 107 NY
10 25 2510 -

prvek rostu profil OM80, FeZn 80

RS 212 mm, tl. 1,00 mm &J ] (@)
. 104 \ N
10 25 25710 N

TABULKA SPOJOVACICH PROSTREDKU

Samorezny sroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm
s antikorozni povrchovou dpravou a sestihranou
[— hlavou. Doddvka DEKMETAL

Samorezny Sroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm
[DD s antikorozni povrchovou Gpravou a Sestihranou

hlavou barevnym lakem a podloZkou s tésnénim.
Dodavka DEKMETAL

=] Nyty Al 4x10. Dod&vka DEKMETAL.

Nosna kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy
E z4@visT na druhu podkladu a projektem predepsané
Gnosnosti. Dodavka stavba.

Kotva do zdiva (nap¥. zatloukaci hmoZdinka).

[—— Dodavka stavba

Rekonstrukce obvodového plasté spojovaciho krcku, budova M3

OBJEDNATEL: Fakultni nemocnice Olomouc, odd. sprdvy budov, I. P. Paviova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL:  Ing. arch. Jan Dohnal, CKA 03 256

MISTO: Olomouc Novd Ulice, st.127/2
STUPEN: dokumentace pro vybér zhotovitele
DATUM: zari 2013

Architektonicko - stavebni reseni
Detail u stény a osténi, m 1:5 "

Ing. arch. Jan Dohnal, ti. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz
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DEKTAPE + DEKTEN

doddvka stavba

DEKTAPE + DEKTEN
dodavka stavba

frr-?F
|
T
T&snici pdska
doddvka stavba w

C—kazeta

Tepelnd izolace
doddvka stavba

Vodorovna vystuha
do C—kazet

zakladacTi aroveri

/

'/

—

Tepelné izolace
dodavka stavba

C—kazeta

Tésnici pdska
dodavka stavba

Detail okapu a soklu

m 1:5, dokumentace pro vyber zhotovitele

Trapézovy plech s prolisem, tl. 0,5 mm, vina 137,5/18
mm, FeZn, PES poviak 35 um, Sedy matny RAL 7024.
Dekprofil, TR 18 WA+ SP 35 TEX, 2G55A seda

prvek rostu profil OM50, FeZn
RS 182 mm, tl. 1,25 mm
prvek rostu profil OM80, FeZn
RS 212 mm, tl. 1,00 mm

TABULKA SPOJOVACICH PROSTREDKU

Samorezny sroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm
s antikorozni povrchovou Gpravou a Sestihranou
[— hlavou. DodGvka DEKMETAL

Samorezny sroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm
[: s antikorozni povrchovou dpravou a $Sestihranou

hlavou barevnym lakem a podloZkou s t&snénim.
Dodévka DEKMETAL

=] Nyty Al 4x10. Dodavka DEKMETAL.

Nosng kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy
E z4avisT na druhu podkladu a projektem predepsané
Gnosnosti. Dodavka stavba.

Kotva do zdiva (napr. zatloukaci hmoZdinka).

[—— Dodévka stavba

Rekonstrukce obvodového pldste spojovaciho krcku, budova M3

OBJEDNATEL: Fakultni nemocnice Olomouc, odd. sprdvy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL:  Ing. arch. Jan Dohnal, CKA 03 256

MISTO: Olomouc Novd Ulice, st. 127/2
STUPEN: dokumentace pro vybér zhotovitele
DATUM: zdri 2013

Architektonicko - stavebni reseni
Detail okapu a soklu, m 1:5 "

Ing. arch. Jan Dohnal, t7. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz



Rekonstrukce obvodového plasté spojovaciho krcku, budova M3

OBJEDNATEL:  Fakultni nemocnice Olomouc, odd. sprdvy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL:  Ing. arch. Jan Dohnal, CKA 03 256

MISTO: Olomouc Novd Ulice, st. 127/2

STUPEN: dokumentace pro vybér zhotovitele

DATUM: zdri 2013

Architektonicko - stavebni reseni l l 0
Skladby konstrukci [

Ing. arch. Jan Dohnal, tr. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz



Skladby konstrukci 01

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP POCET
(bm)
OZNACENI: - vnéjsi pldst 152,5
POPIS: - trapézovy plech s prolisem, tl. 0,5 mm, vina 137,5/18 mm - Dekprofil, TR 18 WA+
FeZn, PES povlak 35 um, Sedy matny RAL 7024 SP 35 TEX, 2G55A sedd

vodorovny klad
profily OM50, OM80, tl. 30 mm, FeZn
difuzni folie fasddni tl. 0,4 mm, s tésnici pdskou - Dekten
- izolace z minerdlnich vidken 0,035 W/mK, tl. 150 mm
- Ckazeta, M 600/145/1 mm, FeZn
vnitrni vyztuhy hran FeZn, tésnici pdsky
- Fe skleletovd k)'/onstrukce, - sanace stdvajici
antikorozni a poZdrni ndtér

POZNAMKA:

provedeni dle systémovych detailii vyrobce

rozmér prvkil a souvisejicich stavebnich konstrukci

bude preméren na stavbé

- nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl

- povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny

a predloZeny investorovi k odsouhlaseni

systémové cdsti licové konstrukce viz. klempirské prvky

spoje kazet utésnény lepici tésnici PE pdskou - Ejot Promilen 13M

VYOBRAZENI

S PROLISEM o

TR 18 WA+ M

N

piitladnd lidla

xz;?rgmiiszwwm;’

pfrtlainG lifta kombinoswap-d
s venkbaén miTEkou
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Rekonstrukce obvodového plasté spojovaciho krcku, budova M3

cdst: architektonicko - stavebni feSeni vypracoval: Ing.arch. Jan Dohnal
skladby konstrukci




Skladby konstrukci

02

dokumentace pro vybér zhotovitele

strana 1

KATEGORIE SPECIFIKACE

TYP

POCET
(bm)

OZNACENI: - rekonstrukce stfechy

POPIS: - asfaltovy pds modifikovany, polyesterovd rohoz, tl. 5,2 mm
bFidli¢naty posyp, plnoplosné nataveno

- asfaltovy pas modifikovany, skelnd tkanina, tl. 3,0 mm
samolepici

- spddovand izolace EPS 100, tl. 250-180 mm
lepeno PU lepidlem

- a/lc)lltovy pds oxidovany, skelnd tkanina, tl. 4,0 mm
bodove nataveno

- penetracni asfaltovy lak

- Zelezobetonovd deska (predpoklad)

POZNAMKA: - provedent dle systémovych detailii vyrobce

- rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude preméren na stavbé

- nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl

- povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlasent

- nataveno na ocistény stdvajici podklad

- vytaZeno 200 mm na sténu a Fe konstrukci

- kvymeére nutno pripocist prorez 10-15%

- Elastek 50 special dekor

Glastek 30 Sticker plus

- Dekglass G200 540

- stdvajici

26,0

VYOBRAZENI
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f e - E

Separace
asfaltového pasu DEK R13

| 0SB deska typ 3 tl. 15mm

0SB deska typ 3 ti. 25mm
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N

Rekonstrukce obvodového plasté spojovaciho krcku, budova M3

cdst: architektonicko - stavebni feseni vypracoval:

skladby konstrukci

Ing.arch. Jan Dohnal




Skladby konstrukci
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N

2x125mm 1

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP POCET
(bm)
OZNACENT: - pFedsazend vnitini sténa 1150
POPIS: - 2x sddrokartonovd deska protipoZdrni GKF, tl. 12,5 mm
vyztuznd pdska, sddrové tmeleni
- FeZn CW, UW profily, 75/50/0,6 mm, d 625 mm
- izolace z minerdlnich vidken 0,035 W/mK, tl. 30 mm
POZNAMKA: - provedeni dle systémovych detailii vyrobce
- rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude preméren na stavbé
- nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl
- povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlaseni
- pozdrni odolnost EI 30
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Rekonstrukce obvodového plaste spojovaciho krcku, budova M3

cdst:

architektonicko - stavebni reseni

skladby konstrukci

vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal
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dokumentace pro vybér zhotovitele

strana 1

KATEGORIE

SPECIFIKACE

TYP

POCET
(bm)

OZNACENI:
POPIS:

POZNAMKA:

predsazend vnitini sténa parapetti

- sddrokartonovd deska protipoZdrni GKF, tl. 12,5 mm
vyztuznd pdska, sddrové tmeleni

- FeZn CW, UW profily, 50/50/0,6 mm

- izolace z minerdlnich vidken 0,035 W/mK, tl. 30 mm

- provedeni dle systémovych detailii vyrobce

- rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude preméren na stavbé

- nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl

- povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlaseni

- pozdrni odolnost EI 30

11,5
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Rekonstrukce obvodového plaste spojovaciho krcku, budova M3

cast: architektonicko - stavebni reseni
skladby konstrukci

vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal
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dokumentace pro vybeér zhotovitele

strana 1

KATEGORIE

SPECIFIKACE

TYP

POLOHA

OZNACENT:
POPIS:

POZNAMKA:

kazetovy podhled

minerdlni kazeta 600/600/13 mm, EI 30
odstin bily

Jjednotirovriovy rost s SK15 hranou,
vnitrni Tprof)i/l, obvodové L profil, zdvés,
FeZn, lakovany lic

provedeni dle systémovych detailii vyrobce

rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukct
bude preméren na stavbé

nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl

povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlaseni

poZdrni odolnost REI 60

- Knauf AMF, C systém
- Knauf AMF, C systém

VYOBRAZENI

Rekonstrukce obvodového plaste spojovaciho krcku, budova M3

cdst: architektonicko - stavebni reSeni
skladby konstrukci

vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal
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OBJEDNATEL: Fakultni nemocnice Olomouc, odd. sprdvy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL:  Ing. arch. Jan Dohnal, CKA 03 256
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Architektonicko - stavebni reseni l l l
Klempirské prvky [

Ing. arch. Jan Dohnal, ti. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz



Klempirské prvky

P/01

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP POCET
(ks)

OZNACENI: oplechovdni parapetu 1 2
ROZMER: oplechovdni r$ 250/1100 mm

pripojovaci lista rs 170/1100 mm
POLOHA: okna
POPIS: oplechovdni parapetu s okapnici, tl. 0,5 mm - Dekmetal

stojatd pripojovaci lista s ohybem, tl. 0,5 mm SP 35 TEX, 2G55A Sedd

FeZn, PES povlak 35 um, Sedy matny RAL 7024
POZNAMKA: provedenti dle systémovych detailii a CSN 73 3610

rozmér prvki a souvisejicich stavebnich konstrukci

bude preméien na stavbé

nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku

bude veskery spojovaci a kotvici materidl

povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny

a predloZeny investorovi k odsouhlaseni
VYOBRAZENI

30
dle osazeni okna 95°

103"
32 46 87"

105°
35° 14 30

0cd

92

Rekonstrukce obvodového plasté spojovaciho krcku, budova M3

cdst: architektonicko - stavebni reseni
klempii'ské prvky

vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal




Klempirské prvky

P/02

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP POCET
(ks)
OZNACENI: - oplechovdni osténi okna 24
ROZMER: - (l;fz'tlacvna' lista rs 114/2300 mm
- hranars246/2300 mm
POLOHA: - okna
POPIS: - pritlacnd lista s ohybem, tl. 0,5 mm - Dekmetal
- bo¢nf hrana s rovnou drdzZkou, tl. 0,5 mm SP 35 TEX, 2G55A Sedd
FeZn, PES povlak 35 um, Sedy matny RAL 7024
POZNAMKA: - provedenti dle systémovych detailii a CSN 73 3610
- rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude preméren na stavbé
- nespecifikovanou souddsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl
- povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlaseni
VYOBRAZENI
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Rekonstrukce obvodového plasté spojovaciho krcku, budova M3

cast: architektonicko - stavebni r'eseni
klempirské prvky

vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal




Klempirské prvky

P/03

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP POCET
(ks)
OZNACENI: - oplechovdni nadprazi okna 1 2
ROZMER: - pfitlaénd lista r$ 114/1100 mm
- okapnicers 177/1100 mm
POLOHA: - okna
POPIS: - pritlacnd lista s ohybem, tl. 0,5 mm - Dekmetal
- okapnice se sikmou okapni drdZkou, tl. 0,5 mm SP 35 TEX, 2G55A sedd
FeZn, PES povlak 35 um, Sedy matny RAL 7024
POZNAMKA: - provedeni dle systémovych detailti a CSN 73 3610
- rozmeér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude preméren na stavbé
- nespecifikovanou soucdsti doddvky kazZdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl
- povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlaseni
VYOBRAZENI
80
50
24
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Rekonstrukce obvodového plasté spojovaciho krcku, budova M3

cast: architektonicko - stavebni reseni vypracoval:
klempirské prvky

Ing.arch. Jan Dohnal




Klempirské prvky P/04

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1

KATEGORIE SPECIFIKACE TYP POCET
(bm)

O0ZNACENI: - mezilehld hrana 156

ROZMER: - r§$156 mm

POLOHA: - fasdda

POPIS: - mezilehld hrana s rovnou drdzkou, tl. 0,5 mm

FeZn, PES povlak 35 um, Sedy matny RAL 7024 - Dekmetal
. 3 SP 35 TEX, 2G55A Sedd
POZNAMKA: - provedeni dle systémovych detailii a CSN 73 3610

- rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude preméren na stavbé

- nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl

- povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlaseni

VYOBRAZENI

40 40
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Rekonstrukce obvodového plasté spojovaciho krcku, budova M3

cast: architektonicko - stavebni reseni vypracoval: Ing.arch. Jan Dohnal
klempii'ské prvky




Klempirské prvky

P/05

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP POCET
(bm)

OZNACENI: oplechovdnf u stény 21,6
ROZMER: priponka rs 40 mm

hrana r§ 152 mm
POLOHA: bocni okraj fasddy
POPIS: priponka izolace, tl. 0,5 mm

FeZn

ukoncovaci hrana s rovnou drdzkou, tl. 0,5 mm - Dekmetal

FeZn, PES povlak 35 um, Sedy matny RAL 7024 SP 35 TEX, 2G55A Sedd
POZNAMKA: provedent dle systémovych detailii a CSN 73 3610

rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukct

bude preméren na stavbé

nespecifikovanou soucdsti dodavky kazdého prvku

bude veskery spojovaci a kotvici materidl

povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny

a predloZeny investorovi k odsouhlasent
VYOBRAZENI
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Rekonstrukce obvodového pldsté spojovaciho krcku, budova M3

cdst: architektonicko - stavebni reSeni
klempirské prvky

vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal




Klempirské prvky

P/06

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP POCET
(bm)
OZNACENI: spodni okapnice 85
ROZMER: okapnice r$ 165 mm
kryci profil r$ 125 mm
POLOHA: dolni okraj fasddy volny
POPIS: okapnice se Sikmym ohybem, tl. 0,5 mm - Dekmetal
kryci profil, tl. 0,5 mm SP 35 TEX, 2G55A Sedd
FeZn, PES povlak 35 um, Sedy matny RAL 7024
POZNAMKA: provedent dle systémovych detailii a CSN 73 3610
rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukct
bude preméren na stavbé
nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl
povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlasent
VYOBRAZENI
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Rekonstrukce obvodového plasté spojovaciho krcku, budova M3

cdst: architektonicko - stavebni reseni

klempii'ské prvky

vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal




Klempirské prvky P/07

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP POCET
(bm)

OZNACENI: - spodni okapnice 85
ROZMER: - okapnice r$ 165 mm

- pritlacnd lista r§ 50 mm
POLOHA: - dolni okraj fasddy u stiechy
POPIS: - okapnice se Sikmym ohybem, tl. 0,5 mm - Dekmetal

- pritlacnd lista, tl. 0,5 mm SP 35 TEX, 2G55A Sedd

FeZn, PES povlak 35 um, Sedy matny RAL 7024

POZNAMKA: - provedeni dle systémovych detailii a CSN 73 3610

- rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude preméren na stavbé

- nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl

- povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlasent

VYOBRAZENI
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Rekonstrukce obvodového plaste spojovaciho krcku, budova M3

cdst: architektonicko - stavebni reseni vypracoval: Ing.arch. Jan Dohnal
klempii'ské prvky




Klempirské prvky P/08

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP POCET
(bm)
OZNACENTI: - okap stiechy 16,6
ROZMER: - okapnice rs 280 mm
- priponkars 125 mm
POLOHA: - okraj stirechy
POPIS: - okapnice se ohybem, tl. 0,5 mm - Dekmetal
- pripojovaci lista, tl. 0,5 mm SP 35 TEX, 2G55A Sedd
FeZn, PES povlak 35 um, sedy matny RAL 7024
POZNAMKA: - provedeni dle systémovych detailii a CSN 73 3610
- rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude preméren na stavbé
- nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl
- povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlaseni
VYOBRAZENI
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Rekonstrukce obvodového pladsté spojovaciho krcku, budova M3

cdst: architektonicko - stavebni reseni vypracoval: Ing.arch. Jan Dohnal
klempii'ské prvky




Klempirské prvky

P/09

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP POCET
(bm)
OZNACENTI: kryci a pritlacnd lista 10,6
ROZMER: kryci lista r$ 165 mm
pritlaénd lista rs 50 mm
POLOHA: napojenti strechy na sténu
POPIS: kryci lista, tl. 0,5 mm
pritlacnd lista, tl. 0,5 mm
FeZn, PES povlak 35 um, Sedy matny RAL 7024
POZNAMKA: demontadZ stdvgjiciho oplechovdni
provedeni dle CSN 73 3610
rozmér prvki a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude preméren na stavbé
nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl
VYOBRAZENI
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Rekonstrukce obvodového plasté spojovaciho krcku, budova M3

cdst: architektonicko - stavebni reseni
klempir'ské prvky

Ing.arch. Jan Dohnal




Klempirské prvky

P/10

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP POCET
(bm/ks)
O0ZNACENTI: - podokapni Zlab 2
ROZMER: - 1§ 330, dn 160 mm
POLOHA: - okraj strechy
POPIS: - pulkruhovy ﬁodokapm'zvlab, tl. 0,5 mm 16,6
- ptlkruhovy hdk 18 ks
- Celo 4 ks
FeZn, PES povlak 35 um, sedy matny RAL 7024
POZNAMKA: - provedeni dle CSN 73 3610
- rozmér prvki a souvisejicich stavebnich konstrukct
bude preméren na stavbé
- nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl
- povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlaseni
VYOBRAZENI

Rekonstrukce obvodového pladsté spojovaciho krcku, budova M3

cdst: architektonicko - stavebni reseni
klempii'ské prvky

Ing.arch. Jan Dohnal




Klempirské prvky

P/11

dokumentace pro vybér zhotovitele strana 1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP POCET
(bm/ks)
OZNACENT: stFesni svod 2
ROZMER: r§ 400, dn 125 mm
POLOHA: kout fasddy
POPIS: kruhovy odpadni svod 68 bm
konicl;;y kotlik 150/125 mm 2 ks
objimky
FeZn, PES povlak 35 um, sedy matny RAL 7024
POZNAMKA: provedenti dle CSN 73 3610
rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukct
bude preméren na stavbé
nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl
povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlaseni
VYOBRAZENI
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Rekonstrukce obvodového plasté spojovaciho krcku, budova M3

cdst: architektonicko - stavebni reseni

klempirské prvky

vypracoval:

Ing.arch. Jan Dohnal
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Plastové prvky /01

dokumentace pro vybér zhotovitele, DZS strana 1
KATEGORIE SPECIFIKACE TYP VYMER
(ks)
OZNACENTI: - jednoduché trojdilné okno 12
ROZMER: - svétlost otvoru 1100/2300 mm
POLOHA: - fasddy
POPIS:
- RAMAKRIDLO: | - 3x oto¢né a sklopné kfidlo - stdvajici
- trojdilny rdm, vicekomorovy - stdvajici

vicekomorové

PVC, odstin bily
- ZASKLENI: - izolaéni dvojsko Ciré - stdvajici
- PARAPET: - komiirkovd deska s nosem

PVC, CPL, odstin bily
- KOVANI: - pdkovd klika ¢tyFpolohovd - stdvajici

odstin bily
- ZAVESY: - obvodové kovdni s mikroventilaci - stdvajici
- DOPLNKY: - Ixsit proti hmyzu

POZNAMKA: - demontdz, zpétnd montdZ a doplnéni stdvajicich oken

- rozmeér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude preméren na stavbé

- nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl

- povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlaseni
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KATEGORIE

SPECIFIKACE

TYP

VYMER
(ks)

OZNACENI:
ROZMER:

POLOHA:
POPIS:
- FE PRVKY:

- ZASKLENI:

- DR PRVKY:

POZNAMKA:

schodistovd véz

- #2600 mm
vyska 7350 mm

- 4.np/5.np

vieteno, tr. @ 500 mm

31x stuperi, Zebrovany plech

20x okennf sloupek, tr. 2x20/60 mm
176x okenm’vpr‘fcvle, tr. 30/30 mm
zasklivaci lis

1x jednokridlé dvere

1x revizni okno

sti‘e$ni okapni plech

Fe, kryci PU ndtér, RAL 7024

- jednoduché sklo ciré
- tésnici SI tmel

- podbiti, dr prkna
azurni ndtér, RAL 7024

- repase a renovace konstrukce:
vyména poskozenych Fe prvkij,
ocisténi a obrouseni koroze, omyti a odmasténi,
vnéjsi i vnitini PU ndtérovy systém
(antikorozni podndtér, 2x vrchni ndtér,

- nespecifikovanou soucdsti doddvky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl

- povrchové materidly a konstrukce budou vzorkovdny
a predloZeny investorovi k odsouhlaseni

stdvajici
stdvajici
stdvajici
stdavajici
stdvajici
stdvajici
stdvajici
stdvajici

- stdvajict

- stdvajicl
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