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Zakladni udaje

Pro objekt M3 bylo pfedloZeno:

- pozarné bezpecnostni feSeni stavby — poZarni zprava, nadzev akce Pfistavba ambulantniho
objektu neurochirurgie FN Olomouc, vypr.: Ing. Kunc, datum 1986/09, dodatek z 1989/03

- souhrnna zprava, nazev akce: Dostavba neurochirurgie, vypr.: Ing. Hernik, Ing. Oprsténa,
datum: 1994/02

Jedna se o rekonstrukci obvodového plasté spojovaciho kréku mezi objekty M3 a M2. Z pfedlozenych
PBRS a prohlidky objektu plyne, Ze kréek je souéasti pozarnich Usekl v objektu M2 a je pozarné
oddélen od objektu M3.
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Pro objekt M2 nebylo pfedlozeno Zadné PBRS, pouze se tento objekt zmiriuje jako druha Unikova
moznost pro osoby z M3 ve smyslu CSN 730835. Takové prostory se navrhuji ve IV.SPB, coz bude
uplatnéno i v pfipadé spojovaciho kréku.

POZARNE TECHNICKY POPIS OBJEKTU
- 4 NP, nepodsklepeny objekt

- obvodové konstrukce — sendviCova konstrukce z vnitini strany opatfena SDK-obkladem tak,
aby bylo dosazeno poZzadované pozarni odolnosti, ocelova nosna konstrukce, izolace
mineralni vina, trapézovy plech (z venkovni strany)

- stropni konstrukce — stavajici ocelobetonova konstrukce, ze spodni strany bude SDK-podhled

Zarazeni zmény staveb

Provedenim rekonstrukce oplasténi dojde ke zméné stavby I. ve smyslu &1.3.3 CSN 730834.

Stanoveni technickych pozadavkli — Zména stavby sk. I.

Zména stavby skupiny |. nevyzaduje dalSi opatfeni, za pfedpokladu, Zze budou spinény nasledujici
pozadavky:
a) neni snizena pozarni odolnost ménénych prvkl v nosnych stavebnich konstrukcich, které

zajistuji stabilitu objektu, nebo ohrani€uji unikové cesty (dale téz UC) nebo prostory
nedotcené zménou stavby

PoZadavky na konstrukce kréku viz samostatna kapitola.

b) tfida reakce na ohen stavebnich hmot nebo druh konstrukci v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti pivodnimu stavu zhor§ena, neni nové pouzito hmot tfidy reakce na
ohen E ¢&i F a u podhledu hmot, které pfi pozaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaiji

Budou pouzity nehoflavé stavebni materialy a dale materialy vyhovujici pozadavkim uvedenym
v tabulkach nize.

PozZarni usek | Prostor Skupina NejvysSi dovoleny index Sifeni plamene
stavebnich hmot pouzitych na
povrchovou tpravu (mm.min™")

stén podhledti | Trida reakce na
ohen —
doplrikova
klasifikace
- VSECHNY MENENE PROSTORY - |¢1.8.3.4, CSN |75 50 A1fl aZ Cfl
172 730833
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Pozarni usek Prostor Stavebni konstrukce, Trida reakce na ohen —

prvky doplnkova klasifikace

- VSECHNY MENENE Stény a podhledy B-s1"
PROSTORY - Lz2 Nenosné konstrukce uvnitf B-s1”

PU

Transparentni vyplné A1

okennich a dvernich otvorl

Prasvitné stfesni plasté a A1

svétliky

Volné vedené potrubni B-s1”

rozvody, V€. jejich izolace

Okenni a pfedokenni zaluzie | C-s1"
(tyka se jen hlavnich
komponent, neplati pro
spojovaci nebo ovladaci

prvky)

Budou pouzité pozadované materidly, coz bude doloZeno atestem.

c) Sitka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétsena o
vice nez 10% puvodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje

NavrZenymi Upravami se nezvétSuje pozarné oteviena plocha.

d) nové zfizované prostupy vSemi ménénymi sténami v nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu, nebo ohranicuji unikové cesty (dale téz UC) nebo prostory
nedotéené zménou stavby jsou utésnény podle CSN 730810

Prostupy instalaci nebudou vedeny v instalacnich Sachtach, ale budou pozarné predéleny pfri
prachodu ménénou konstrukci (strop, nebo sténa).

Prostupy hoflavych latek:

nevyskytuji se

Prostupy nehorlavych latek

Ménénymi konstrukcemi bude prostupovat rozvody topné vody v nehoflavém potrubi (tfida reakce
na ohen A1, A2) o priifezu méné nez 40 000 mm? — bez dal$ich pozadavkdi, prostup bude dozdén,
tzn. bude vykazovat stejnou pozarni odolnost jako konstrukce (sténa, strop) kterou prostupuje, zde EI
60/DP1. V pfipadé pouziti hoflavého potrubi (tfida reakce na ohen B az F) budou pouzity pozarni
manzety v souladu s CSN 730810.

Kabelaz

Ménénymi konstrukcemi bude prostupovat kabelaz rozvodu el. energie, prostup bude dozdén a
dotésnén hmotami tfidy reakce na ohen nejvySe A1, A2 nebo B tak, aby vykazoval pozarni odolnost
jako konstrukce (sténa, strop) kterou prostupuje, zde EI 60/DP1.

e) nove instalované vzduchotechnicke zafizeni v objektech délenych na PU je provedeno podle
CSN 730872; nove instalované vzduchotechnicke rozvody v Castech objektu nedotCenych
zménou stavby nebo neclenénych na PU nesmi byt z vyrobkd tfidy reakce na ohen B az F

Objekt nebude vybaven zadnym novym VZT zafizenim napojenym na strojovnu VZT.

f) nové zfizované prostupy véemi stropy jsou utésnéné a jsou v souladu CSN 730810

Viz prostupy sténami.

g) v meéneéné Casti objektu nejsou plvodni Unikové cesty zuzeny ani prodlouzeny nebo se
prokaze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zplsobem neni
oproti plvodnimu stavu zhor$ena jejich kvalita

Podminky pro evakuaci se neméni.
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h) je vytvoren PU z prostor( podle 3.3b) CSN 730834, pokud to CSN 730802, 730804 nebo
pfidruzené normy vyzaduji

VySe uvedené prostory se nevyskytuji.

i) v meénéné ¢asti objektu nejsou zménou stavby zhor§eny plvodni parametry zafizeni
umoziujici protipozarni zasah, v ménéné Casti objektu je nutno rozmistit prenosne hasici
pristroje (PHP) podle zasad CSN CSN 730802.

Posuzovana €ast je vybavena stavajicimi pfenosnymi hasicimi pfistroji, pfi€emz v souvislosti
s rekonstrukci obvodového plasté neni nutno navySovat jejich pocet.

Funkénost PHP bude doloZzena protokolem o kontrole provozuschopnosti.

Rukojet hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvyse 1,5 m nad
podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci musi byt
vhodnym zplUsobem zaji$tény proti padu.

Stavebni konstrukce

Pozarni odolnost konstrukci pozarnich stén (v&. prostupt), poZarnich uzavérd otvord (vé. pozarnich
uzavérll VZT, tzn. pozarnich klapek, i jinych rozvodu) oddélujici jednotlivé pozarni tseky se vzdy
stanovuje podle pozadavkul pro pozarni Usek s vy$Sim stupném pozarni bezpeénosti (SPB).

PoZadavky na pozarni odolnost /min/ stanovené dle tab.12 CSN 730802, tab.10 CSN 730804 a CSN
730810.

1. Pozarni odolnost

1.1.  SPOJOVACIi KRCEK

_ SPOJOVACTI KRCEK SPB IV.

Konstrukce: Pozarni odolnost /min/

Provedeni: pozadovana: skute¢na:

Pozarni strop nad PU

ocelobetonova konstrukce , ze spodni strany SDK-podhled tak, aby bylo REI 60/DP1 bude doloZeno atestem”
dosazeno pozadované pozarni odolnosti

Pozarni stény ohranicujici PU

sténa oddélujici M3 a spojovaci kréek - cihelné zdivo tl. min. 150 mm REI 60/DP1 REI 90/DP1 - vyhovuje

Pozarni uzavéry otvort (dale téz PUO)

stavajici dvefe oddélujici M3 a spojovaci kréek PO 30/C3(D3)- | beze zmény
C

Obvodové stény

nosna ¢ast - ocelova nosna konstrukce opatfena SDK-obkladem tak, aby bylo R 60/DP1 bude doloZeno atestem”
dosazeno pozadované pozarni odolnosti

nenosna ¢ast — sendviCova konstrukce, z vnitfni strany opatfena SDK-deskami
tak, aby bylo dosazeno pozadované pozarni odolnosti, izolace z mineralni viny,
z vnéjSi strany trapézovy plech

EW 30/DP1 bude doloZeno atestem”
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Nosné konstrukce uvniti PU

nosna ¢ast - ocelova nosna konstrukce opatfena SDK-obkladem tak, aby bylo R 60/DP1 bude doloZeno atestem”
dosazeno pozadované pozarni odolnosti
stropni konstrukce - ocelobetonova konstrukce , ze spodni strany SDK-podhled | REI 60/DP1 bude doloZeno atestem”

tak, aby bylo dosazeno poZadované pozarni odolnosti

Nosné konstrukce vné PU

nevyskytuji se

Nosné konstrukce uvniti PU, které nezajistuji stabilitu objektu

nevyskytuji se

Nenosné konstrukce uvniti PU, které nezajistuji stabilitu objektu

nestanovuje se

Nosné konstrukce schodisté

nevyskytuje se

Nosna konstrukce strechy

ocelobetonova konstrukce , ze spodni strany SDK-podhled tak, aby bylo
dosazeno pozadované pozarni odolnosti

REI 60/DP1

bude dolozeno atestem1)

Stresni plast z vnitini strany

krytina

bez pozadavkl

nachazi se nad pozarni
stropem

Stresni plast’ z vnéjsi strany

krytina — stavajici bez novych
pozadavk
Vzduchotechnické zafizeni v konstrukcich ohranicujici PU
chranéné VZT potrubi El 30/DP1 nejsou navrzeny
pozarni klapky El 30/DP1-C nejsou navrzeny

pozarni klapky do LZ2

El 30/DP1-CSm

nejsou navrzeny

vétraci mrizky v pozarnich sténach (do plochy 0,09 m?)

E 30/DP1

nejsou navrzeny

vétraci miizky v pozarnich sténach (nad plochu 0,09 m?)

EW 30/DP1

nejsou navrzeny

TAplikace v&ech protipozarnich systému vychazi z technologickych a konstrukénich podkladti vyrobct. Udaje vyrobcti (o
pozarni odolnosti) k jednotlivym konstrukcim Ize vztahnout na dokonéené aplikace pouze v pfipadé, Ze bylo pouzito stejnych
technologii a postup(, jako u zkouSenych a hodnocenych vzorku. Z tohoto didvodu mohou tyto aplikace provadét vyhradné
firmy, zaskolené vyrobcem a majici pfislusné opravnéni. V opacném pfipadé tyto atesty neplati.
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Pozor — zde nelze uzit zpéfiujici natéry &i jiné ochrany konstrukci, které nemaji ovéfenou a zaru¢enou
dostate€nou zivotnost (alespori po celou pfedpokladanou zivotnost stavebniho ¢i technologického
celku).

Bezpeénostni tabulky

V posuzovaném prostoru budou rozmistény tyto bezpecnostni tabulky:
- oznaceni smérl uniku (fotoluminiscencni)

Pouzita dokumentace, CSN a predpisy

Projektova dokumentace vypracovana 2013-11.

vyhl. MV 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpeé&nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru

vyhl. MV 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni pozdéjSich
predpisl (vyhl. 268/2011 Sb.)

CSN 730802 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty, Kvéten 2009

CSN 730810 Pozarni bezpeénost staveb. Spole¢na ustanoveni, Duben 2009

CSN 730818 Pozarni bezpeénost staveb. Obsazeni objektu osobami, Srpen 1997

CSN 730821 Pozarni bezpe&nost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukei, ed.2

CSN 730834 Pozarni bezpeénost staveb. Zmény staveb, Biezen 2011

CSN 730835 Pozarni bezpe&nost staveb. Budovy zdravotnickych zafizeni, 2006

CSN 730848 Pozarni bezpe&nost staveb. Kabelové rozvody, Duben 2009

CSN 730872 Pozarni bezpe&nost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni poZaru vzduchotechnickym
zarizenim, Leden 1996

CSN 730873 Pozarni bezpeénost staveb. Zasobovani pozarni vodou, Cerven 2003

CSN 730875 Pozarni bezpeénost staveb. Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni
signalizace v ramci pozarné bezpecénostniho feseni, Duben 2011

CSN 342710 Elektricka pozarni signalizace — Projektovani,montaz, uzivani, provoz, kontrola, servis a
udrzba, Za¥i 2011

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédu, Pavus, 2009

Upozorfiuji, Ze musi byt dodrzeny dotéené pozadavky ve vy$e uvedenych CSN a predpis(!

Zaver

Vyména obvodového plasté spojovaciho prvku nevyZaduje Zadna dalSi opatfeni z hlediska pozarni
bezpecnosti pfi dodrzeni udajl tohoto pozarné bezpecnostniho feseni stavby (PBRS).

Pozn.: Dokumentace je vyhotovena v podrobnosti dokumentace pro stavebni povoleni a nenahrazuje
realiza¢ni dokumentaci ani vyrobni dokumentaci.

V Olomouci dne 2013-11-22
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