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D 1.2 Stavebné konstrukcni feSeni — DSP / a) Technicka zprava

1 UvoD

1.1 Obecné

Jde o projektovou dokumentaci statického zajisténi existujicich opérnych stén v arealu FN
Olomouc mezi zastavkou autobusu u objektu feditelstvi a ulici Albertova, ktera je zpracovan na
zakladé objednavky OSB1900978 ze dne 10.10.2019. Tato dokumentace je zpracovana
v podrobnosti dokumentace pro stavebni povoleni (DSP).

Pfedmétem této projektové dokumentace je navrh statického zajisténi Zelezobetonové
opérné stény, ktera zajiStuje svah nad ulici Albertova smérem k feditelstvi FN Olomouc —
autobusové zastavky.

Pro vlastni realizaci stavby musi byt vypracovana dokumentace pro provedeni stavby DPS a
nasledné pak vyrobni dokumentace VD s technologickym postupem TP.

V&echny nosné konstrukce byly navrzeny dle platnych norem (CSN nebo EC) s ohledem na
oba mezni stavy a globalni stabilitu svahu. Stejné tak musi platné normy respektovat i provadéci
firmy, které budou objekt dodavat.

Jednotlivé ¢asti konstrukéniho projektu je nutné korigovat s pfisluSnymi projekty specialist(,
napf. osvétleni, inZzenyrskeé sité, apod.

1.2 Predmét projektové dokumentace

Pfedmétem zpracovaného projektu pro DSP je:
e Vyhodnoceni provedenych prizkumu:
0 geodetické zamérfeni opérné stény
jadrové vrty pres sténu;
zkousky pevnosti betonu v tlaku;
geologické sondy za opérnou sténou;
kopané sondy pfed sténou;
0 zameéfeni svislosti stény;
e Navrh vhodného statického zajisténi opérnych stén:
o stabilizace zakladu;
0 zajisténi svislosti stény a eliminace naklanéni;
e Sanace pohledové betonové plochy opérné stény;
e Predmétem zajisténi opérné stény jsou dilatacni useky A/ B/ C/D.

(o}
(0}
(o}
(0}
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2 CLENENI TECHNICKE ZPRAVY DLE VYHLASKY C. 499/2006 SB.

Ve smyslu Vyhla8ky o dokumentaci staveb &. 499/2006 Sb., provadéciho pfedpisu Zakona o
uzemnim planovani a stavebniho fadu (stavebniho zakona) €. 183/2006 Sb.

a) Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény: NavrZzeny konstrukéni systém objektu je podrobngji
popsan dale v technické zpravé.

b) Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky: Vramci predkladané technicke
zpravy jsou pro jednotlivé konstrukéni prvky specifikovany pozadavky na vyrobky materialy a konstrukéni
prvky. Jakékoliv zmény oproti pfedlozené dokumentaci musi odsouhlasit jak hlavni projektant tak i
zpracovatel této Casti projektové dokumentace.

c) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné
konstrukce: Jednotliva uvazovana zatizeni pfi navrhu nosnych konstrukci jsou zfejma z kapitoly Staticky
vypocet.

d) Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailll, technologickych postupii:
Pfedkladanou dokumentaci nejsou navrhovany ani feSeny zadné nestandardni konstrukce ani nejsou
poZzadovany Zadné nestandardni technologické postupy.

e) Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni
konstrukce, pripadné sousedni stavby: Technologické podminky postupu praci pro dil¢i ¢asti objektu
jsou uvedeny v jednotlivych kapitolach této technické zpravy.

f) Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci €i
prostupt: V ramci stavby nebudou realizovany bouraci prace a podchyceni systémy.

g) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci: Pozadavky jsou specifikovany v ivodu této
technické zpravy. V ramci autorského dozoru bude nezbytné prebirat zejména zakryvané &asti konstrukce.
V tomto pfipadé jde o prevzeti vSech vyztuzi konstrukci Zelezobetonovych, pfevzeti zakladové spary.

h) Seznam pouzitych podkladi, CSN, technickych predpisti, odborné literatury, software: Je
feSen v samostatné kapitole PouZzité podklady.

i)Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pripadné
dokumentace zajiStované jejim zhotovitelem: PoZadavky na nasledné dokumentace navazujici na
predkladanou dokumentaci jsou dany v Uvodu této technické zpravy, jde o provadéci a vyrobni
dokumentace.

3 NALEZ - PROVEDENE PRUZKUMY A ZAMERENI

3.1 Geodetické zaméreni

¢ \/yhotoven polohopis a vysSkopis:
o Geodézie Olomouc s.r.o., Jifi Velart, Chvalkovicka 362/182, Olomouc 779 00, IC
05023343, DIC CZ05023343;
0 Provedeno 24.10.2019;
0 Zaméfeni geologickych sond a kopanych sond 06.11.2019;

3.2 Realizace jadrovych vrtu

e Jadrové vrty byly provedeny skrz betonovou sténu ve tfech dilatacnich celcich:
0 ABEZWA, spol. s r. 0., Ing. Rostislav Sotolaf, Praskova 5, 772 00 Olomouc 779 00, IC
47152753, DIC CZ 47152753;
0 Prvni jadrovy vrt J1: @ 100 mm, délky 1200 mm v dilataCnim celku A,
0 Druhy jadrovy vrt J3: @ 100 mm, délky 730 mm v dilatacnim celku B;
o Treti jadrovy vrt J5: @ 100 mm, délky 1150 mm v dilatacnim celku C;
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Foto 1 — Jadrovy vrt J1 —d.c. A Foto 2 — Jadrovy vrt J3 —d.c. B Foto 3 — Jadrovy vrt J5-d.c. - C

3.3 Pevnost betonu na jadrovych vrtech

e Jadrové vrty byly rozfezany a na vzorcich provedeny zkousky pevnosti v tlaku:
0 SQZ,s.r.o, Jan Svozil, Ustfedni laboratof Olomouc, Akreditovana zku$ebni laboratof
1135.1, U mistni drahy 5, 779 00 Olomouc, IC 25743554, DIC CZ25743554;
o Jadrovy vrt J1, dilatacniho celku A: primérna krychelna pevnost v tlaku 36,1 MPa;
0 Jadrovy vrt J3, dilatacniho celku B: primérna krychelna pevnost v tlaku 23,5 MPa;
o Jadrovy vrt J5, dilatacniho celku C: primérna krychelna pevnost v tlaku 30,1 MPa;

3.4 Realizace kopanych sond

o Kopané sondy byly provedeny u paty opérné stény
o Provedeni zajistila FN Olomouc, Ing. Jifi Vaida;
0 KS 1 u paty opérné stény dilatacniho celku C;
0 KS 2 u paty opérné stény dilataniho celku B;

i o < 8

Foto 4 — Pohled na kopanou sondu KS-1 Foto 5 — Pohled na kopanou sondu KS-2
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3.5 Realizace vrtanych geologickych sond

¢ Vrtané sondy byly provedeny za opérnou sténou v zeleném pasu
o Provedl RNDr. Pavel Vavrda, Olomouc, Povel, Schweitzerova 116/28, IC 18465137, DIC
CZ 18465137,
0 V-1 za opérnou sténou dilatacniho celku B-C;
0 V-2 za opérnou sténou dilataniho celku A;

Foto 6 — Jadrovy vynos ze sondy V-1 (6,0 m) Foto — Jadro ze sondy V-2 nedokumentovano

3.6 Méreni svislosti a vyklonéni stény

e Zameérfeni provedeno vzajemné dvou dilatacnich celkd a na nivelacni digitalni lati:
o0 Zaméfeni proved! Ing. Daniel Lemak, PhD. a Ing. Roman Koi$ digitalni nivelacni lati;
0 Provedeno 25.09.2019 — vyklonéni mezi dilatacnimi celky B+C ¢ini 75 mm, celek C se
vyklani pfed celek B smérem k ulici Albertova;
0 Dne 06.01.2020 méfenim zjisténa tato vyklonéni: celek A — 0,019+0,035 m/m smérem do
svahu, celek B — 0,017+0,033 m/m smérem ven ke komunikaci, celek C — 0,021+0,033
m/m smérem ven ke komunikaci, celek D — 0,002+0,007 m/m smérem ven ke komunikaci;

TN N
Foto 7 — Pohled na odklon C Foto 8 — Vyklonéni v fimse Foto 9 — Vyklonéni z ulice
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3.7 Fotodokumentace

Foto 10 — Pohled za opérnou sténu — horni ¢ast Foto 12 — Pohled od ulice Albertova — spodni ¢ast

Foto 13 — Pohled na dilataéni celek D+C

Foto 7 — Dilatace A+B Foto 8 — Dilatace B+C Foto 8 — Dilatace C+D Foto 9— Konec dilatace D
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3.8 Geologické a hydrogeologické pomeéry lokality
Nésledujici text je plnou citaci Vavrda P., RNDr. 2019:
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Wriem W-1 byly v podlozi nehomogenniho ndsypu, jehoZ mocnost zde €ini cca 2.5 m
ovéfeny pouze zeminy tzv.  pliocenni pestré série”.

Na bdzi vriu V-1, v hloubce od 5.3 m p. t jsem popsal nesourodou polohu pliocennich
uloZenin kierd pozustivala ze stfidini vrstev okrové Zlutého plastického jilu a piséitého jilu a mm
aZz cm vrstvidek pisku, kdy maximailni mocnost piscitych vioZzek dosahovala ai 5 cm. Konzistence
jila a piscitych jila této polohy byla tuha

Wvie, v hloubkovém intervalu 4.0 m aZ 5.3 m p. t. byla ovéfena poloha plastického jilu.
Konzistence jilu byla svrchu (4,0 m az 4.5 m p. t.) polotuhd (horéi, neZ tuhd), nize (4,5 m az 5.3 m
p. t) tuhd af pevni. Barva plastickych jila této vrstvy byla svétle okrové hnédd, modrodedsd a
Sedohnédi.

Svrchni éast rostiého™ vrstevniho sledu je v prostoru vriu V-1 tvofena v hloubkovém
intervalu 2,5 m az 4,0 m p. t. polohou tubého prachovitého jilu s cea 0.4 m mocnou viazkou jilu
plastického tuhé aZ pevné konzistence (3,2 m aZ 3,6 m p. t.). Tyto jily byly v odstinech hnédych a
gedych barev.

MNa pliccennich ulofeninidch zde spoéivaji vmocnosti 2,5 m nehomogenni nasypy.
Materidlem ndsypu je ,.mistni marerigl™ (pfemisténé pliocenni jily, piséité jily, hliny a humdzni
hliny) svyiiim & niZ3im obsahem stavebniho odpadu (dlomky cihel, méné dlomky kamenn a
valouny). Je pravdépodobné, e timto materidlem byl vyplnén prostor mezi pivodnim terénem a
opémou sténou.

Hladina podzemni vody v sondich zaméfena nebyla

Hloubka zalodeni opémé stény €ini v sondé K5-1 h=1,2 m, v sondé K5-2 h = 0,9 m. Nad
zikladovou spdrou byly ovéfeny pfeviiné navizky, u zikladové spiary sondy KS-1 cihly uloZené
»na ploche™, které mohou byt kryci vrstvou kabelového? vedeni.

Pokud je zemni prostfedi v podloZi opémé stény tvofeno misty plastickymi jily tiidy F& {coZ
je pravdépodobné), meohla by se hloubka zalofeni stivajici opémé stény jevit s ohledem na
klimatické vlivy (vysychini) nedostateénd. kdy vysVchini by bylo umodnéno pies nadloini vrstvu
propustnéjiiho obsypu a pfipadné i (nedolozenou) existenci kolektoru kabelového? vedeni.
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4 POSUDEK - KONSTRUKCE OPERNYCH STEN

4.1 Rozbor problematiky

Pfedmétna opérna sténa zajistuje zménu vyskové urovné mezi komunikaci Albertova a
arealovou komunikaci FNOL. Primérna vySkova zména je cca 4,1 m, délka pfedmétného useku
je cca 50 m. Na mistni komunikaci FNOL je nad touto opérnou sténou provozovana zastavka
autobusu MHD. Na ulici Albertova je veden vnitfni Ctyfproudovy dopravni obchvat Olomouce.
Zejména z vnéjsi strany tedy jde o pomérné frekventované misto, které v pfipadé havarie opérné
konstrukce muze zpusobit kromé ohrozeni zivotl a bezpeénosti lidi i znaény dopravni kolaps.

Opérna sténa je provedena jako monoliticka Zelezobetonova s hladkym nebo profilovanym
povrchem. Na sténé je proveden zdény plot vySky 1,2 m. Sténa je po délce dilatovana na
jednotlivé useky, dilataéni celky maji délku: (A-8,7m,B-14,8m,C—-18,2m,D -18,2 m).

Sténa je viditelné vyklonéna, vyklani se vSak i diferencialné kazdy z dilatacnich celku
rozdilné. Maximalni rozdil ve vyklonéni jednotlivych dilataCnich ¢asti stény je az 75 mm.

Absolutni vyklonéni od svislice je nejvétsi u dilataéniho celku C, kde je vyklonéni zjisténé
méfenim az 33 mm na délce 1,0 m, tj. na sté€né vysoké 4,0 m je vyklonéni 132 mm!

Od prfedmétné konstrukce stén neni dostupna, dle informaci objednatele, zadna
dokumentace, neni tedy mozné ovéfit vnitfni ani vnéjsi stabilitu konstrukce. Pfipadné projevy
ztraty unosnosti Zelezobetonové konstrukce se navic budou viditelné projevovat na rubu opérné
stény, tj. na zasypané strané stény a tak neni mozné konstatovat, zda se sténa ,nelame®.

U opérné stény navic jde o staticky urcitou konstrukci bez moznych dalSich rezerv, tj.
redistribuci namahani z pfetizenych mist do méné vyuzitych Casti konstrukce, proto pfipadny
kolaps bude z tohoto pohledu nahly bez avizovanych varovani.

Pro zajisténi fadné spolehlivosti opérné konstrukce byl po dohodé se zastupcem
objednatele zvolen pfistup, kdy je navrzeno dokotveni konstrukce zemnimi tyCovymi kotvami
instalovanymi skrz existujici sténu a posileni Unosnosti existujicich zakladd pomoci
injektovanych mikropilot v zéné koncentrovaného kontaktniho napéti. Timto opatfenim bude také
eliminovana moznost vlivu vysychani podlozi na sedani a natoCeni zakladl, respektive celé
opérné stény.

Tento zpusob zajisti dostateCnou spolehlivost konstrukce, navic omezeni provozu pfi
realizaci za a pred konstrukci, je minimalni. Co v8ak muaze limitovat pouziti navrzeného opatreni,
je jednak existence inzenyrskych siti v komunikacich za opérou, které mohou znemoZnit
provedeni navrhovanych kotev a dale pfipadna absence vyztuzeni vnéjsi Casti stény, ktera bude
pfi zméné statického systému vlivem osazenych kotev namahana tahem a méla by tedy byt
fadné vyztuzena — to bude nutné ovéfit pfed vlastni realizaci.

4.2 Existujici opérné zelezobetonové stény

Pomoci jadrovych vrta byla ovéfena tloustka stén ve vetknuti, dilatani celek A pomoci vrtu
J1 — 1200 mm, dilatani celek B pomoci vrtu J2 — 730 mm a dilata¢ni celek C pomoci vrtu J3 —
1150 mm. Dle provedenych tlakovych zkou$ek betonu na vzorcich odebranych z jadrovych
odvrtll bylo zjisténo, ze beton dosahuje tfidy C20/25+C25/30.

Podle stavu betonového povrchu na pohledovém lici Ize predpokladat urcitou miru
konstrukéniho vyztuzeni i na tlaceném lici priifezu, sténa je bez viditelnych trhlin v ramci vSech
jednotlivych dilatacnich celkd.

Cela linie pfedmétné opérné stény je rozdélena na ¢tyfi dilatacni Useky s dilatacemi mezi
useky, které jsou rizné vyklonény.
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4.3 Sanace nevyhovujicich dilataénich €asti

Byla provedena staticka a stabilitni analyza existujici opérné stény tzv. zpétnou analyzou,
kdy na pfislusny zemni tlak a vyhovujici stav stény byla stanovena jeji geometrie (Sitka kotevni
spodni nohy) a nasledné tato sténa byla pfitizena moznym nahodilym zatizenim v koruné opérné
stény.

Na tyto nové okrajové podminky byly navrzeny stabilizani prvky, kterymi jsou 1) tyCové
zemni kotvy a 2) injektované mikropiloty. Statickou funkci kotev je zajisténi opérné stény proti
klopeni a posunuti - vodorovnym uc€inkim od zemniho tlaku, funkci mikropilot je zajiSténi
unosnosti zakladd a snizeni kontaktniho napéti v zakladové spare, eliminaci vlivu vysychani
jilovitych zemin z dvodu malé hloubky zalozZeni pro tento typ zemin (900+1200 mm, mélo by byt
minimalné 1600+1800 mm).

Navrzené zakladové konstrukce byly posouzeny zhlediska 1. a 2. mezniho stavu
zakladové pudy a vnitfni unosnosti betonovych konstrukci. Vysledky jsou uvedeny ve statickém
vypoctu, navrzenym opatfenim by méla byt eliminovana moznost dal$iho naklonéni opérné
stény.

Tato koncepce vznikla za spoluprace a konzultace firmy MINOVA Bohemia s.r.o., a firmy
SASTA CZ a.s. Brno, VI. Spicky, st.

4.4 Zakladové zelezobetonové vénce - pasy

V zajmovém prostoru bude proveden vykop na urovefi spodniho zakladu, nasledné bude
realizovan jadrovy predvrt @160 mm pfes tuto nohu opérné stény. Prfedvrt slouzi k instalaci
vlastnich mikropilot. Tvar a poloha zakladovych véncl — past (svirajici kréky existujicich stén) je
jednoznacny z vykresové dokumentace, tyto vénce budou vlepeny do existujicih betonovych
konstrukci.

Technické parametry zakladového vénce V1, V2, V4(600/350 mm), V3 (600/910 mm):
e beton C30/37 XA1 XC4 XF3;

e vyztuz 10 505 R;

o Kkryti vyztuZe minimalné 35 mm, zajistit pfislusnymi distanéniky;

4.5 Mikropiloty typu ,,MPA*

Mikropiloty typu MPA jsou navrzeny v linii skrz a kolem nevyhovujicich existujicich
zakladovych patek nebo uzli zakladovych pasl. Jsou navrzeny tak, aby nové pfitizeni
neinicializovalo jejich pfidavna nekontrolovatelna sedani a naklonéni opérné stény. Kofen
mikropilot je navrzen ,mimo* dosah aktivni zény existujicich ploSnych zakladd ve vrstvé tuhych a
pevnych jila.

Dodavatel mikropilot projektantovi predlozi k odsouhlaseni zpuUsob zajiSténi primarni
ochrany, tj. pouziti specialni recepturu zajistujici provozni zivotnost mikropilot na dobu 50 let (ve
smyslu CSN EN 206-1), v(&i deklarovanému agresivnimu prostredi.

Podzemni vodu prizkum hodnoti jako slab& agresivni z divodu nizkého obsahu
agresivniho oxidu uhli¢itého (30 mg/l). Jde o agresivni Gginky na rozmezi tfid XA1 dle CSN EN
206-1.

Technické parametry mikropilot MPA:

e jde o trvaly prvek z hlediska navrhové Zivotnosti;

e vrt minimalniho praméru & 156 mm,;

e celkem 26 ks mikropilot MPA délky 7,0 m;

o délka injektovaného a reinjektovaného kofene 4,0 m v 8 etazich po 500 mm;
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e vyztuz mikropiloty trubka & 89/10 mm nastaveni pomoci previeCnych matic, ocel pevnostni
tfidy S235, vyrobni skupina B;

e vzajemna osova vzdalenost 2,0 m;

e zalivka pevnosti betonu C25/30 XA1 — receptura odolna minimalné vuci nizké uhli¢itanové
agresivité (obsah CO; agresivni 30 mg/l);

¢ injek¢éni cementova aktivovana smés (w=0.4+0.5) — receptura odolna vici stfedni uhli¢itanové

agresivité (obsah CO3 agresivni 30 mg/l);

injektaz do tlaku 1,0+2,0 MPa;

reinjektaz do tlaku 3,0+4,0 MPa (trhaci tlaky kolem 3,0+5,0 MPa);

navrhova unosnost 1ks mikropiloty v tlaku 150 kN;

pro zakotveni do zakladové objimky nebo hlavice pouzit 3JR16 pfivafené na trubku s

vlepenymi kotevnimi vousy (viz. detail).

Na zakladé vysledku pfi provadéni prvnich mikropilot budou projektantem v ramci vyrobni
dokumentace (technologického postupu) upfesnény tyto parametry:
1. Mnozstvi zalivky na jednu mikropilotu.
2. Mnozstvi injektazni smési na jednu etaz pro pisky jilovité a Stérky.
3. Pocet injektovani v jedné etazi.
4. Injektazni tlak pro jednotlivé faze injektovani, délka injektovani a reinjektovani.

Pfi provadéni mikropilot bude nutné sledovat skladbu geologického profilu po vysce vrtu,
ktery musi odpovidat prfedpokladim projektu. Tato skladba bude popsana v protokolu. O
provedeni kazdé jednotlivé mikropiloty bude dodavatelem vyhotoven protokol se vSemi
nalezitostmi.

4.6 Parametry kotevnich ty¢€i

Kotevni ty¢e CKT @20 mm jsou navrzeny v linii opérné stény v Usecich, které jsou vysokeé
a jiz dnes vykazuji naklonéni &i vzajemné ,rozkolibani“. Trvalé kotvy jsou navrzeny ve
vzdalenosti 2,0 m podle vySky stény a sklonu pfilehlého svahu. Minimalni pevnost kotvy na mezi
kluzu je pozadovana 160 kN, pevnost navrzené ocele je ST 500 S (500/550 MPa). Kotvy budou
instalovany z leSeni v urovni nad podchodnou vyskou 2,1 m od urovné chodniku.

Dodavatel kotevnich tyCi projektantovi pfedlozi k odsouhlaseni zpUsob zajisténi primarni
ochrany, tj. pouziti specialni recepturu zajistujici provozni zivotnost mikropilot na dobu 50 let (ve
smyslu CSN EN 206-1), v&i deklarovanému agresivnimu prostredi XA1.

Technické parametry kotevnich tyci:

e jde o trvaly prvek zhlediska navrhové Zivotnosti, v8echny detaily tomuto pozZadavku

pfizpusobit;

vrt minimalniho priméru & 112 mm, pfes sténu jadrovy pfedvrt @150 mm délky 1,2 m;

celkem navrzeno 26 ks zemnich kotev délky 8,0 m;

délka injektovaného kofene 4,0 m v 8 etazich po 500 mm;

vyztuz CKT ty¢ & 20 mm nastaveni pomoci pfevle¢nych matic;

zalivka beton C25/30 XA1 XC2 (w=0.4+0.5) — receptura odolna minimalné vugéi stfedni

uhlicitanové agresivité (obsah CO; sgresivni 30 mg/l);

¢ injek¢éni cementova aktivovana smés (w=0.4+0.5) — receptura odolna vici stfedni uhli¢itanové
agresivité (obsah CO3 agresivni 30 mg/l);

e injektaz do tlaku 1,0+2,0 MPa;

e pozadovana navrhova unosnost 1ks kotvy v tahu 75 kN (typ T1);

Strana 11




Balbinova 11, Olomouc 779 00
- tel.:+420 585 700 701-2
S'l'@ '|'| QI fox: +420 585 700 707
/

/ OLOMOUC, sro. E-mail; §tat|ka@statlkaolomouc.cz
N . www.statikaolomouc.cz
DRZITEL CERTIFIKATU 1SO 9001

FAKULTNiI NEMOCNICE OLOMOUC
Statické zajisténi opérné stény mezi zastavkou autobusu u objektu Feditelstvi a ulici Albertova

z.C.: 19-2305-41

e pro aktivaci jednotlivych kotev provést pfedepnuti o velikosti 50% navrhové hodnoty;
e pro zakotveni do existujici Zelezobetonové stény pouZzit roznaseci hlavu velikosti 350x200
mm, ktera bude zaintegrovana do vlastni stény, napf. obetonovanim;

Na zakladé vysledku pfi provadéni prvnich kotev budou projektantem v ramci vyrobni
dokumentace (technologického postupu) upfesnény tyto parametry:

1. Mnozstvi zalivky na jednu kotvu;

2. Mnozstvi injektazni smési na jednu etaz pro Stérky a fylity;

3. Pocet injektovani v jedné etazi;

4. Injektazni tlak pro jednotlivé faze injektovani, délka injektovani a reinjektovani;

Pfi provadéni tahel bude nutné sledovat skladbu geologického profilu po vySce vrtu, ktery

musi odpovidat pfedpokladim a pozadavkdm projektu. Tato skladba bude popsana v protokolu.
O provedeni kazdé kotvy bude dodavatelem vyhotoven protokol se vSemi nalezitostmi.

5 SANACE POHLEDOVE CASTI OPERNYCH STEN

Betonovy povrch opérné stény je dozily, je zfejma jeho velka degradace plsobenim vihkosti
a zmrazovacich cykll zejména u paty a dilatacnich spar.

Tyto betonové €asti a celd pohledova plocha budou postupné ocistény, nejlépe tryskanim
nebo piskovanim, poskozeny beton musi byt odstranén. Do puvodni podoby budou betonové
¢asti 1) dostaveny a nasledné 2) reprofilovany pomoci opravné malty SikaTop ®- 122 SP na
betonové konstrukce se statickou funkci.

Aplikace opravné a reprofilaéni malty musi byt provedena podle technologickych pravidel a
postuptl firmy SIKA®.

6 UPRAVA CHODNIKU

V celé délce sanovanych opérnach stén, cca 50 m bude pfed realizaci sana¢nich opatreni
sejmuta chodnikova dlazba v celé své Sifce 3,0 m.

Po realizaci zesileni opérnych stén a sanaci povrchu opérnych stén bude upraven podsyp
dlazeb a dlaZzba bude vyskladana s pficnym odvodnénim 2% smérem od vlastni opérné stény
k zelenému pasu.

7 STATICKY A STABILITNI VYPOCET

Clenéni STATICKEHO POSOUZENI dle vyhlasky &. 499/2006 Sb.

Ve smyslu Vyhlasky o dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb., provadéciho pfedpisu Zakona o
uzemnim planovani a stavebniho fadu (stavebniho zakona) €. 183/2006 Sb.:

a) Ovéreni zakladniho koncepéniho feSeni nosné konstrukce: Staticky vypocCet (viz
dale) ovéfil zakladni koncepéni feSeni nosné konstrukce stavby.

b) Posouzeni stability konstrukce: Staticky vypocCet (viz dale) prokazal stabilitu
konstrukce.

c) Stanoveni rozmért hlavnich prvki nosné konstrukce véetné jejiho zalozeni: Ve
statickém vypoctu (viz dale) jsou stanoveny rozméry hlavnich prvkd nosné konstrukce vcéetné
zaloZeni.

d) Staticky vypocet, popripadé dynamicky vypocet, pokud na konstrukci pusobi
dynamické namahani: Na konstrukci neplisobi dynamicka namahani.

Ve statickém vypoctu je uvedena tabulka pouzitych materialovych parametru
jednotlivych zemin a charakteristické geologické fezy. Zatfidéni jednotlivych zemin a
stanoveni vstupnich parametrd bylo provedeno podle IGP RNDr. P. Vavrdy (doporucené
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parametry). Hodnoty smykovych parametrd ¢, ¢ byly upraveny na zakladé zpétné analyzy
stability opérné stény bez nahodilého zatiZzeni.

Je uvazovano se zatiZzenim aktivnim zemnim tlakem (sténa se mdze posunout) a klidovym
odporem proti posunuti na lici konstrukce ve vySce 0,9+1,2 m. Pro ovéfeni 1. a 2. mezniho stavu
ploSnych zakladovych konstrukci byl proveden vypocet programem GEO 5, modul ,patka a
uhlova sténa“ firmy FINE s.r.o. Praha. Vypocet unosnosti a sedani je timto programem proveden
v souladu s normou CSN 73 1001, &lank( 86., 101. a 119 nebo dle EC7-1. Délka kofene
tyCovych kotev byla stanovena na zakladé doporucenych hodnot plastového treni pro soudrzné
injektovatelné zeminy T,.« = 100 kPa (MiSove, 1984) Vypocet byl proveden programem GEO 5,
modul ,Mikropilota“.

Pro stabilitni analyzu a posouzeni opérnych stén byly pouzity programy GEO 5 firmy FINE
s.r.o. Praha, modul ,stabilita svahu®, ,Uhlova zed”. Zamérem bylo zvy$eni stupné stability na
pozadovanou uroven pfi zatizeni nahodilym zatizenim pomoci statickych prvk( — tahova kotva a
mikropilota.

Pro podlozi nasypl ze soudrzné zeminy byly uvazovany efektivni kritické smykové
parametry pevnosti zemin. Dle CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci. 02/2010, tabulky B.1 - Nejmen$i poZadované stupné bezpelnosti, je potom
stanoven stupen bezpecnosti 1,30 pro nasyp s unosnym podlozim ze soudrznych zemin.

8 POZADAVKY PROJEKTU, MONITORING A KONTROLNIi SYSTEM

e V8echny monolitické konstrukce musi byt provedeny tak, aby splfiovaly podminky CSN EN
13670 Provadéni betonovych konstrukci 2010.

e V8echny monolitické konstrukce musi byt provedeny tak, aby splfiovaly podminky CSN 73
0210-2 — Geometricka pfesnost ve vystavb&. Podminky provadéni, ¢ast 2: Presnost
monolitickych betonovych konstrukci 09/1993.

o V3echny nosné konstrukce, které se mohou dostat do styku s podzemni vodou, musi byt
navrzeny z materiall, které zajisti jejich navrhovou zivotnost na jeji agresivni ucinky.

9 PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

PoZadavky na kontrolu konstrukci jsou uréeny podle managementu spolehlivosti staveb na
zakladé CSN EN 1990 — Zasady navrhovani konstrukci a CSN 73 2604 — Ocelové konstrukce —
kontrola a udrzba ocelovych konstrukci pozemnich a inzenyrskych staveb. Ve smyslu CSN EN
1990 je konstrukce zafazena nasledovné:
kategorie navrhové zivotnosti 4 (50 let budovy a bézné stavby)
tfida nasledk CC2 (stfedni nasledky budovy pro vefejnost)
tfida spolehlivosti RC2
uroven kontroly pfi navrhovani DSL2 (bézna kontrola obvyklym zpusobem)
uroven kontroly pfi provadéni IL2 (bézna kontrola dle postupl organizace)

Bé&hem provadéni stavby bude postupovano podle obecné platnych provadécich predpisl a
norem. Kontrola stavby a jednotlivych konstrukci (novych i stavajicich) bude provadéna na
zakladé vyhotoveného a schvaleného kontrolniho planu dodavatele stavby. Provadéni kontrol
bude prubézné protokolarné dokumentovano (napf. zapisem ve stavebnim deniku), protoze
stavebni Ufad maze k povoleni uzivani stavby pozadovat pfedlozeni dokladu o provedeni kontrol.
ZvySenou pozornost je potfeba vénovat zejména konstrukcim, které budou po dokon&eni dila
obtizné nebo zcela nepfistupné. Kontrola provedenych konstrukci podle DPS bude provadéna
nezavislym expertem na naklady stavebnika.

Jakékoli nalezené poruchy béhem Zivotnosti by mély byt konzultovany s autorem projektu,
pfipadné jinou profesné spfiznénou autorizovanou osobou.
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10 POUZITE PODKLADY
10.1 Normy a predpisy

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce 11/1990.

CSN 73 1001 Zakladova plida pod plosnymi zaklady 08/1987.

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci 08/1986 + zmény.

CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukci (1998).

CSN 73 3050 Zemni préace.

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci 02/2010.

CSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda.

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci, biezen 2004.

CSN EN 1991-1-1 ZatiZeni konstrukci - Céast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy, vlastni tiha a
uzitna zatiZzeni pozemnich staveb, 3/2004.

CSN EN 1991-1-3 Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatiZeni - ZatiZzeni sn&hem, 6/2005.

CSN EN 1991-1-4 Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatiZeni - ZatiZeni vétrem, 4/2007.

CSN EN 1991-2 Zatizeni konstrukci — Cast 2: Zatizeni mostd dopravou. Biezen 2004.

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby 11/2006.

CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci, Cast 1.1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby (EC3).

CSN EN 1996-1-1 (73 1101) Navrhovani zdénych konstrukci (1996) (EC6)

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci, &ast 1: Obecna pravidla (EC7).

CSN EN 1997-2 Navrhovani geotechnickych konstrukci, ¢ast 2: Priizkum a zkou$eni zakladové pudy
(ECT).

CSN EN 14199 Provadéni specidlnich geotechnickych praci — Mikropiloty 09/2005.

CSN EN 14490 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Hiebikovani zemin 10/2010.

CSN 73 0210-2 Geometrickd piesnost ve vystavb&. Podminky provadéni, &ast 2: Presnost
monolitickych betonovych konstrukci. 09/1993.

CSN EN 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci — &ast 1: Spoleéna ustanoveni.

10.2 Pouzité softwary a prizkumy

Programové moduly Statika FIN 10 — Beton 2D EC, Beton 3D EC, Protlak, Zdivo EC, Betonovy vysek
EC - od firmy Fine spol.s r.o. Praha — pro posouzeni zelezobetonovych konstrukci a zdiva.

Vypocetni software pro geotechniku — GEO 5 firmy FINE s.r.o. Praha.

Mistni Setfeni provedené dne 07.11.2019.

STATIKA Olomouc, s.r.o., Fakultni nemocnice Olomouc — Statické posouzeni opérné stény mezi
zastavkou autobusu u objektu feditelstvi a ulici Albetova, 26.04.2019, z.¢. 19-2305-81.

Vavrda Pavel, RNDr.., Olomouc Albertova ulice, realizace a vyhodnoceni geologickych sondy
vrtanych a kopanych, 11/2019.

11 BEZPECNOST PRACE

Pi navrhu konstrukce a provadéni stavby budou respektovany piedpisy CUBP a CBU a zejména pak

nafizeni vlady ¢. 591/2006 a 101/2005 v platném znéni.

Je tfeba zamezit pfistupu nepovolanym osobam na stavenisté. V pribéhu vystavby budou

dodrzovany veskeré predpisy tykajici se zejména prace s tézkymi bfemeny, prace ve vySkach a pozarni
predpisy. Jakékoli odchylky projektové dokumentace od skutecnosti zjiSténé na stavbé a dale i pripadny
vznik dalSich poruch nosnych konstrukci musi byt neprodlené oznamen zpracovateli projektové
dokumentace, casti konstrukcni.

Dodavatel dodrzi veSkeré platné predpisy a normy pro provadéni konstrukci, tak aby byla spinéna

jejich pozadovana spolehlivost a provozni Zivotnost.
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