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Technicky list

Minova Bohemia s.r.o.
Lihovarska 1199/10
716 00 Ostrava-Radvanice

T: +420 596 232 801

150 9001 F: +420 596 232 994
150 14001 minova.cz@orica.com
b % OHSAS 18001 www.minova.cz

Celozavitové kotevni ty¢e CKT

Charakteristika

Ocelové celozavitové kotevni tyée jsou opatfeny po celé délce specialnim prib&znym zavitem, zvysujicim jednak
spoluplsobenl mezi kotevnim tmelem a kotevni ty&i a jednak umozfujicim nastavovani nebo zkracovani tydi
v libovolném misté.

Celozavitové kotevnl tyle (oznagované jako CKT) jsou dodéavany v tadé pramért a z ocell rliznych mechanickych
viastnosti. Volbou konkrétn! tfidy oceli pouzité pro vyrobu a priméru kotevni tyte je mozno optimalizovat prvek
pro feSenl rozdilnych probiému,

PouZiti
Celozavitové kotevni tyée se pouzivajl v oblasti podzemnlho a pozemniho stavitelstvi, geotechniky a hornictvi.
Nejcastéjsi aplikac! jsou:
o kratké kotevn( prvky (svorniky) lepené po celé své délce pouzivané pfi razbé podzemnich dé|
» dodasné injektované horninové a zemni kotvy s moZnostl jejich pfedpnuti
o soudast trvalych kotevnich prvkl (viz Kotevni piislugenstvi Durotene)
e svahové a skalnl hebiky injektované cementem, nebo lepené polyesterovymi ampulemi LOKSET
o  kotveni rdmové vyztuZe v hornictvl a podzemnim stavitelstv!
e splnanl objektd a pomocna dogasna vyztuz p#i rekonstrukcich
e amnoho dal$ich pouZiti
Mezi hlavn! prednosti celozavitovych kotevnich ty&l patfi zejména vysoka Unosnost v tahu dana pouzitim kvalitnich

a vysokych tfid oceli pro jejich vyrobu, velka variabilita pouZiti diky 8iroké vyrobni fadé a mala citlivost na mechanické
poskozeni pfi dopravé a manipulaci na pracovisti.

Zplsob konkrétni aplikace (projekt kotveni) musi byt zpracovan autorizovanou osobou (viz navod k pouZiti
celozavitovych kotevnich ty&i CKT).

PiisluSenstvi

Ptislusenstvi celozavitovych kotevnich ty&l se sestava z Sestihrannych matic s kulovou dosedac! plochou, roznasecich
plochych nebo kalotovych podloZek, specidlnich spojnikl umoZiiujicich nastavovan! tydl, zavadécich adaptérd pro
upinanl kotevnich tyéi lepenim pomocl lepicich ampuli LOKSET.
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Technické tdaje

Oznadeni oceli (tFida) ST 500 S (500 /550 MPa)

pramér tyce (bez zavitu) mm 12 14 16 20 25 28 32 40 50

smluvni Gnosnost tyée

na mezi kiuzu Yoz kN 57 77 100 160 245 310 405 630 980

unosnost tyée na mezi

pevnost kN 62 85 110 175 270 340 440 690 1080

hmotnost tyce kg/m 0,89 1,21 158 247 3,85 483 6,31 9,87 15,40

Oznacenl oceli (tifda) S 670 H (670 /800 MPa)

primér ty¢e (bez zavitu) mm 18 22 25 28 30 35 43 575 635

smiuvnf inosnost tyée

na mezi Kluzu Yoz kN 170 250 330 415 475 640 970 1740 2120

unosnost tyée na mezi

pevnosti kN 200 300 390 490 565 770 1160 2075 2530

hmotnost ty&e kg/m 2,00 298 385 483 555 755 11,40 20,38 24,86
Aplikace

Celozavitové kotevni tye se upinaji pomoci polyesterovych lepicich ampulf LOKSET nebo injekta2i pomoci kotevnich
smési na cementové (napf. Ekoment RT, Ekoment RAPID) nebo chemické bazi (napf. Geoflex).

V pifpadé upinani kotevnich ty&i pomocl lepicich ampuli je nutno pfesné dodrZzovat zasady pro praci s timto typem
materialu (doporuéeny prdmér vrtani, minimaini a maximalni velikost mezikruzi atd.). Postup, kalkulace spotieby a dal$i
podrobné udaje jsou uvedeny v navodu k pouziti k danému typu lepicich ampull.

Pfi pouziti kotevnich smési na bazi cementl muize byt smés do vyvrtu viladena pfed zasunutim kotevni tyée anebo je
do vyvrtu injektovana po jejim osazeni.

Baleni, doprava, skladovani

Celozavitové kotevni tyée se dodavaji nebalené v délkach dle poZadavku objednatele. Standardné se jedna o tyce
vdélkach 2, 3, 4, 6 a 12 m. Jiné délky je mozno dodat pouze po dohodé s technickym zastupcem spoleénosti Minova
Bohemia s.r.o.

PrisluSenstvi kotevnich tyél se dopravuje jako volné loZzend zasilka. P¥i manipulaci je nutno dbat na to, aby nedoslo
k mechanickému poSkozenl.

Kotevni tyée, véetné jejich prisluSenstvi, musi byt po celou dobu skladovany v suchych podminkach bez povétrnostnich,
chemickych, mechanickych &i jinych vnéjsich vlivl na jejich kvalitu.

Vy8e uvedené Udaje byly sestaveny na zakladé provedenych zkouSek a zohledriuji dnedni stav zku$enosti vyrobce
a nasich zkusenosti v okamziku vydani. Za kvalitu naseho zboZi odpoviddme v souladu s pfisiusnymi ustanovenimi
obchodniho zakoniku a v ramci nasich v8eobecnych obchodnich podminek. Kvlli rozdilngm podminkam na stavbach,
kde se nade zbozi pouziva, nelze zajisténi koneénych vysledkl nebo zaruku pravné opirat o Udaje z tohoto technického
listu ani o jiné zvefejnéné informace o téchto vyrobcich. Pro speciainl otdzky tykajici se konkrétniho pouziti na stavbach
Jsou Vam k dispozici nasi specialisté.

Pocatek platnosti technického listu je vyznaden datem vydani uvedeném v zapati; technické listy vydané pred timto
datem pozbyvajl platnost.
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Celozavitové predpinaci tyce CKT

Charakteristika

Ocelove pfedpinaci tySe CKT jsou vyrabény z vysokojakostni oceli tfidy Y 1050 (St 950/1050 MPa). Po celé své délce
jsou opatfeny prib&znym pravotocivym zavitem, valcovanym na ty& za tepla.

Tyce jsou dodavany v fadé primérl, véetné piislusenstvi sestavajici se ze zavitovych spojnikd, matic rdzného proveden!
a podlozek rlznych rozmérd.

Volbou priiméru tyée je mozno optimalizovat pfedpinany prvek pro konkrétnl zadanl.

Technické parametry

Oznadenl oceli (tilda) Y 1050 (St 950/ 1050 MPa)

primértyée @ d mm 18 26,5 32 36 40 47
primeér ty&e pifes zavit @ da mm 21 31 37 42 46 53
stoupanl zavitu ¢ mm 8 13 16 18 20 21
STiUvgldnosfioet tyde ne mezl [y 230 525 760 960 1190 1650

uzu Yo,2

Unosnost tyée na mezi pevnosti kN 255 580 850 1070 1320 1820
plocha prafezu mm? 241 551 804 1020 1257 1735
hmotnost ty¢e kg/m 1,96 4,48 6,53 8,27 10,21 14,10

S

Pouziti

Celozéavitové predpinaci tyée se pouzivajl v oblasti geotechniky a podzemniho stavitelstvl pro realizaci do&asnych nebo
trvalych piedpinanych ty&ovych kotev (ve smyslu normy CSN EN 1537 Provadéni speciainich geotechnickych praci —
Injektované horninové kotvy).
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docasna tycova kotva

matice

piredpinaci tyé CKT

trvala tycova kotva

kotevni hlavice

ochrana volné délky

ochrana kotenové délky /(\ v

V oblasti pozemniho stavitelstvi pak pro provadéni piedpjatych betonovych konstrukc! a pro zvy$ovani unosnosti
konstrukci dodateénou vyztuzi. BéZnou aplikaci je zvy$ovanl odolnosti mostdl, spinani konstrukci v ramci jejich sanace

a rekonstrukce a mnoho dal$ich pouzitl.

(

f

Hlavnimi pfednostmi celozavitovych predplnacich ty¢i jsou vysoké mechanické parametry dané pouzitou oceli vysoké
tfldy a kvalitou procesu zpracovani, variabilita diky $iroké nabldce primérd tyél a jednoducha manipulace a instalace.

Technicky list Celozavitové predpinacl tyge CKT | 02/2015 E o
RICA

Strana 2/ 3



Baleni, doprava, skladovani

Celozavitové predpinacl tyée se dodavaji nebalené v délkach dle pozadavku objednatele. Standardné se jedna o tyde
vdélkach 2, 3, 4, 6 a 12 m. Jiné délky je mozno dodat pouze po dohodé s technickym zastupcem spolednosti Minova
Bohemia s.r.o.

Pfisludenstvi kotevnich ty¢l se dopravuje jako volné lo2ena zasilka. Pfi manipulaci je nutno dbat na to, aby nedoslo
k mechanickému poskozenl.

Kotevnl tyge, véetné jejich piisluSenstvi, musi byt po celou dobu skladovany v suchych podminkach bez povétrnostnich,
chemickych, mechanickych &i jinych vnéjsich vlivi na jejich kvalitu.

Vyse uvedené Udaje byly sestaveny na zakladé provedenych zkousek a zohledAuji dne$nl stav zkusenosti vyrobce
a nasich zkudenostl v okamziku vydani. Za kvalitu nageho zboZi odpoviddame v souladu s pFislusnymi ustanovenimi
obchodniho zakoniku a v ramci na&ich vSeobecnych obchodnich podminek. Kvili rozdiingm podminkdm na stavbach,
kde se nae zboZi pouziva, nelze zajisténi kone&nych vysledk nebo zaruku pravné opirat o Udaje z tohoto technického
listu ani o jiné zvefejnéné informace o téchto vyrobclch. Pro specidlni otazky tykajlcl se konkrétniho pouzitl na stavbach
jsou Vam k dispozici nasi specialisté.

Potatek platnosti technického listu je vyzna&en datem vydani uvedeném v zapatl; technické listy vydané pred timto
datem pozbyvajl platnost.
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RNDr. Pavel Vavrda Geologield sluzhy
Odbératel:  Statika Olomouc, spol. s r. o. Formdt: 1 x A4
y Balbinova 374/11, 779 00 Olomouc Stupeit: dokumentace
/ |Zakdzka:  FN Olomouc — opémd sténa Albertova ulice Datum: XI1/2019
/4 Dokumentace sond Pifloha & 2.2
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Nazev akce:

Pavel Vavrda z
779 00 Olomouc, Schweitzerova 28 GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU V-1
Vrimistr: Lukas Antonin Hloubka sondy [m]: 6.00 Y= 548 028.00
Typ soupravy: NORDMEYER Hladina podz. vody:  nebyla zastiZena X= 1122 307.00
Datum provedeni-od: 5. 11.2019 narazena [m]: z= 225.60
-do:  5.11.2019 ustalena [m]; Souf.systémy: JTSK / Balt
od: 0.00{m] do: 6.00[m] vrtano DN 156[mm]|od: [m] do: [m] pazeno DN [mm]| Okres: Olomouc
Katastr.izemf: Nova ulice
Mapa 1:25000: 24-224
od | do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
W V'1 - - 0.00 | 0.50 | 626: Svrchu 10 cm drn, niZe drcené kamenivo
,%E § % 0.50 | 1.60 | 14: Navazka - pfemistény pliocenni jil, okrové Zluty, tuhy
=& 29550 z =z 160 | 2.00 | 2: Navazka - hlina humézni, hnéda, s tlomky cihel a s valouny
[/ &) o O
01 0.00
Y (69) 2.00 [ 2.50 | 28: Navazka - hlina hnéda, tuha, s tlomky cihel a s Ulomky kamene
0.50
2.50 | 3.20 | 13: Jil prachovity, tuhy, hnédy / svétle rezavé hnédy, ojedinéla
limoniticka konkrece velikosti cca 7 cm v delsi ose
B Y (F6) 320 | 3.60 | 15:Jil's vysokou plasticitou, tuhy az pevny (RP = 200 kPa), hn&dy,
$edé smouhy
1.60 - 3.60 | 4.00 | 13: Jil prachovity, tuhy (RP = 170 kPa), svétle hnédy a $edy
(MoL) 4,00 | 4.50 | 15:Jil s vysokou plasticitou, polotuhy (RP = 100 kPa), svétle okrové
21 2.00 = hnédy
(F6-F2) 4.50 | 5.30 | 15: Jil s vysokou plasticitou, tuhy az pevny (RP = 200 kPa), svrchu 30 cm
| | 2% modroSedy, nize Sedohnédy
| [ F6 530 | 6.00 [ 12: Jil plasticky, tuhy il pl's(?ity, tuhy, okrové Zluty,
34 |— I = 3 s az 5 cm mocnymi polohami pisku
o] || 320
s F8
- 3.60
4-‘§__—j__: 400 i
e N
o T | Gl
SE = Fo
= pum e g
[
= F = 5%
ol -
sl L — ™ | 4o

Legenda: Vzorky s ¢islem laboratorniho rozboru. Podzemnl voda s Gislem zvodné.
negaruéeny [ porueny M jadro
® voda

BAtechnolog, = skalni jiny

¥ narazena hladina & ustdlena hladina

Poznamka:

FN Olomouc - opérna sténa Albertova ulice. Dokomentace sond | Méfitko: 1: 50

Zak. gislo: 120 /2019

Dokumentoval: RNDr. P. Vawda‘ Vyhodnotil: RNDr. P. Vavrda | Zpracoval: RNDr. P. Vavrda

Pfiloha &.: 1.1
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Objednatel:

Stavba:

Objekt:

Konstrukéni prvek:
Odebral:

Prevzeti vzorku dne:

Druh betonu (materialu):

Cislo receptury:
Vyrobna betonu:

Druh a podet zkus. téles:

Pritomnost vyztuZe:
Uprava tla&nych ploch:
Zpasob o$etfovanl:
Max. zrno kameniva:

Usttedni laboratof Olomouc
Pracovisté Olomouc
U Mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc

T T T e e e e

Strana 1z 2
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sluzby - kvalita - zkousky

PROTOKOL ¢&.: B 1257 / 2019

Stanoveni pevnosti v tlaku

Statika Olomouc s.r.0.

Balbinova 374/11, 779 00 Olomouc

Fakultni nemocnice Olomouc

Opérné stény mezi zastavkou autobusu u objektu Feditelstvi a ulici Albertova
vrt
objednatel
7.11.2019

Dne: 7.11.2019

neudano

@100 mm - 3 ks

ne

brousenl

voda o teploté 20 °C + 2 °C

Vzorkovani provedeno die CSN EN 12504-1 Zkouseni betonu v konstrukcich - Cast 1: Vyvrty - Odbér,

vy3etieni a zkou$enl v tlaku.

Télesa po dodani do laboratofe o$etfena dle CSN EN 12390-2 Zkougen| ztvrdiého betonu - Cést 2: Vyroba a
o$etfovani zkusebnlich téles pro zkougky pevnosti.

Stanoven( pevnosti v tlaku dle CSN EN 12390-3 (véetn& OPRAVA 1 a ZMENA 1) Zkou8eni ztvrdlého betonu -
Cast 3: Pevnost v tlaku zkuSebnich téles.

Stanoveni objemové hmotnosti dle CSN EN 12390-7 Zkousenl ztvrdiého betonu - Cast 7: Objemova hmotnost

ztvrdiého betonu.
Oznaéeni . Datum Pramér .
t3lesa Staniéeni vyvrtu (pozice) betonéZe (mm) Délka (mm)| VyztuZ
Via vrt 1 7.11.2019 100 1200 ne
Vib vrt 1 7.11.2019 100 1200 ne
Vic vrt 1 7.11.2019 100 1200 ne
Poznédmka;

<Ay —
B 1257
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VYSLEDKY ZKOUSEK
Stafi téles pfi zkouseni: - Povrch téles pfi zkouseni: pfirozené vihky
Obj. hm. | Obj. hm. Tla¢na &r
Ozn. télesa :ié'?e‘::::)t Rozméry télesa (mm) (rt;lzm.) (vjoda) ble)t‘:::a";e plocha v';;rl'(‘y k ZI:::;:.:T
Prdm. 1| Prim.2| Vyska | (kg/m®) (kgim?) (mm?) praméru | sfla (kN)
V1a 1445 93,1 93,1 95,0 2234 2240 7.11.2019 6808 1,020 199
V1b 1469 93,0 93,2 95,2 2267 2264 7.11.2019 6808 1,023 264
Vic 1469 93,2 93,3 95,7 2248 2259 7.11.2019 6829 1,026 225
Ozn. télesa (f'c oy (MPa)( K., fe.cn Keyl.cub fc.cube PFitomnost vyztuze / poloha
! ' (MPa) | ¥'CUel  (MPa)
Via 29,2 0,86 25,1 1,249 31,4 s
Vib 38,8 0,86 33,4 1,246 41,6
Vic 32,9 0,86 28,3 1,247 35,3 -
Pramér: 28,9 36,1
Poznamka:
f'c,cw - vélcova pevnost v tlaku Zjist&na lisem
K¢y - Pfevodni souginitel pro valcovou pevnost (valce se $tihl. pomé&rem mensim ne 2 a vétsim nez 1
fc'cyl - vélcové pevnost betonu v tlaku upravena pfevodnim souginitelem
Koyicube - Pfevodni souginitel pro pfepodet z vélcové pevnosti na krychelnou pevnost
focube - krycheln pevnost betonu v tlaku

Primérna valcova pevnost betonu je 28,9 MPa.
Prumé&rna krycheln4 pevnost betonu v tlaku po pfepoé&tu z valcové pevnosti je 36,1 MPa.

Vysledky zkousek se tykajl jen zkouSenych vzorki. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat, jinak
neZ cely. Objekt, konstr. prvek, stanitenl, materidl, lokalita Jsou dodany objednatelem. Porovnénl vysledks s normou nebo danymi
pozadavky je provedeno mimo ramec akreditace die CSN EN ISO/NEC 17025.

Zkousku provedl:
Protokol zpracoval:

Datum provedeni zkousky:
Datum vystaveni protokolu:

Ing. Jifi Kone&ny
Ing. Jiii Kone&ny

18.11.2019
18.11.2019
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o8, Ustredni laborator Olomouc

Strana 1z 2

o~ A\ Pracoviété Olomouc
M L3Sy Mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc S g Z
sluzby - kvalita-zkougky
PROTOKOL ¢.: B 1401-1/ 2019
Stanoveni pevnosti v tlaku
Objednatel: Statika Olomouc s.r.o.
Balbinova 374/11, 779 00 Olomouc

Stavba: Fakultni nemocnice Olomouc
Objekt: Opérné stény mezi zastavkou autobusu u objektu feditelstvi a ulici Albertova

Konstrukéni prvek:
Odebral:
Pfevzeti vzorku dne:

Druh betonu (materialu):

Cislo receptury:
Vyrobna betonu:

Druh a polet zkus. téles:

PFitomnost vyztuZe:
Uprava tlaénych ploch:
Zpusob o$etfovani:
Max. zrno kameniva:

vt &.3
objednatel
10.12.2019

Dne: 9.12.2019

neudéno

@90 mm - 3 ks

ne

brousenl

voda o teploté 20°C £+ 2 °C
22 mm

Vzorkovani provedeno dle CSN EN 12504-1 Zkouseni betonu v konstrukcich - Cast 1: Vyvrty - Odbér,

vy$etieni a zkousenl v tlaku.

Télesa po dodani do laboratote odettena dle CSN EN 12390-2 Zkouseni ztvrdiého betonu - Céast 2: Vyroba a
osetfovanl zkusebnich téles pro zkousky pevnosti.

Stanoveni pevnosti v tlaku dle CSN EN 12390-3 (véetn& OPRAVA 1 a ZMENA 1) Zkouseni ztvrdiého betonu -
Cast 3: Pevnost v tlaku zkugebnich téles.

Stanoveni objemové hmotnosti dle SN EN 12390-7 Zkouseni ztvrdiého betonu - Cast 7: Objemovéa hmotnost

ztvrdiého betonu.

Oznadeni . Datum Pramér ,
tslosa Stani&eni vyvrtu (pozice) beton&e (mm) Délka (mm)| Vyztuz
3-1 vrt €.3 - 90 730 -
3-2 vrt &.3 - 90 - =
3-3 vrt &.3 = 90 = =
Poznamka:

B 1401-1 — 1k —
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VYSLEDKY ZKOUSEK
Stari téles pfi zkouseni: - Povrch téles pfi zkouseni: pfirozené vihky
Rozmﬁry télesa (mm) Ob). hm. Obj. hm. Tlaéna Pomér Maximalni
Ozn. télesa ::::::?s; {rozm.) (voda) bl):tu:; plocha vydky k | dosaZené
8 1 Pram. 1| Pram. 2| vyska | (kgim®) | (kg/im®) elonazé | (mm? | praméru | sila (kN)
3-1 1445 93,1 93,1 95,0 2234 2240 - 6808 1,020 134
3-2 1469 93,0 93,2 95,2 2267 2264 - 6808 1,023 1563
3-3 1469 93,2 93,3 95,7 2248 2259 - 6829 1,026 156
Ozn. télesa |f'; .| (MPa)| K fe.cn K. fe.cubo PFitomnost vyztuZe / poloha
1Y c,cyl (MPa) yl,cube (MPa)
3-1 19,7 0,86 16,9 1,252 21,2 -
3-2 22,5 0,85 19,1 1,251 23,9 -
3-3 22,8 0,85 19,4 1,251 24,3 -
Pramér: 18,5 23,1
Poznamka:

f'c.cyl - vélcova pevnost v tlaku Zjisténa lisem

Keov - pfevodni souéinitel pro valcovou pevnost (valce se tihl. pomérem mensim neZ 2 a vétSim nez 1
fc,cw - valcova pevnost betonu v tlaku upravena pfevodnim souéinitelem
Kecyicube - PfEvodni souginitel pro pfepodet 2 vélcove pevnosti na krychelnou pevnost

fo,cube - krychelna pevnost betonu v tlaku

Priamé&rné vélcova pevnost betonu je 18,5 MPa.
Pramérna krychelna pevnost betonu v tlaku po pfepoé&tu z valcové pevnosti je 23,1 MPa.

Vysledky zkou$ek se tykajl jen zkousenych vzorkd. Bez plsemného souhlasu zkugebnl laboratofe se nesmi protokol reprodukovat, jinak
neZ cely. Objekt, konstr. prvek, stani¢eni, materidl, lokalita jsou dodany objednatelem. Porovnani vysledk( s normou nebo danymi
pozadavky Je provedeno mimo ramec akreditace dle CSN EN ISO/IEC 17025.

Zkousgku provedi: Lukas Lexmaul
Protokol zpracoval: Luka$ Lexmaul Vedouci Y|/ Olémouc
Datum provedeni zkousky: 18.12.2019
Datum vystavenf protokolu:  18.12.2019

Jan Svozil

B 1401-1 -AS ™~




S, Ustredni laborator Ulomouc Swrana1zz
STk
B A Pracovisté Olomouc

P 11354

U Mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc

SQZ

Objednatel:

Stavba:

Objekt:

Konstrukéni prvek:
Odebral:

Pievzeti vzorku dne:

Druh betonu (materialu):

Cislo receptury:
Vyrobna betonu:

Druh a podet zku$. téles:

Pritomnost vyztuze:
Uprava tlaénych ploch:
Zpuisob odetiovani:
Max. zrno kameniva:

sluzby - kvalita-zkougky

PROTOKOL &€.: B 1401-2 / 2019

Stanoveni pevnosti v tlaku

Statika Olomouc s.r.o.

Balbinova 374/11, 779 00 Olomouc

Fakultni nemocnice Olomouc

Opérné stény mezi zastavkou autobusu u objektu feditelstvi a ulici Albertova
vrt €. 5

objednatel Dne:
10.12.2019

9.12.2019

neudano

@90 mm - 3 ks

ne

brousenl

voda o teploté 20°C £ 2 °C
22 mm

Vzorkovani provedeno dle CSN EN 12504-1 Zkouseni betonu v konstrukcich - Cast 1: Vyvrty - Odbeér,

vy$etieni a zkousenl v tlaku.

Télesa po dodani do laboratore osetfena dle CSN EN 12390-2 Zkouseni ztvrdiého betonu - Cast 2: Vyroba a
o$etfovani zkusebnich téles pro zkousky pevnosti.

Stanoven! pevnosti v tlaku dle CSN EN 12390-3 (v&etn& OPRAVA 1 a ZMENA 1) Zkouseni ztvrdiého betonu -
Cast 3: Pevnost v tlaku zkugebnich téles.

Stanoveni objemové hmotnosti dle CSN EN 12390-7 Zkouseni ztvrdiého betonu - Cést 7: Objemova hmotnost

ztvrdiého betonu.

Oznadeni . Datum Primér .
tilesa Staniéeni vyvrtu (pozice) betonate (mm) Délka (mm)| Vyztu
5-1 vrt 8.5 - 90 1150 -
5-2 vrt .5 = 90 - -
5-3 vrt £.5 - a0 - =
Poznamka:

B 1401-2
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VYSLEDKY ZKOUSEK
Stari téles pfi zkouseni: - Povrch téles pii zkousenf: ptirozené vlhky
Rozméry télesa (mm) Obj. hm. Obj. hm. Tlatné Pomér Maximalni
Ozn. télesa l:;::::?s; (rozm.) (voda) thatu;: plocha vy8ky k | dosaZen4
9} | pram. 1| Pram. 2 Vyéka (kglm’) (kglm’) atepass (mm‘) pruméru sila (kN)
5-1 1404 92,6 92,6 93,1 2239 2253 - 6735 1,005 176
5-2 1392 92,7 92,7 92,7 2224 2253 - 6749 1,000 199
5-3 1410 92,6 92,2 93,6 2246 2236 - 6706 1,013 198
f f .
Ozn. tilesa|f'c cyi (MPa)| K, cy (n:‘;:l) Keyl,cube (‘;;;:; PFitomnost vyztuZe / poloha
5-1 26,1 0,85 22,2 1,250 27,8 -
5-2 29,5 0,85 25,1 1,249 31,3 =
5-3 29,5 0,85 25,1 1,249 31,3 =
Pramér: 241 30,1
Poznamka:

ooy - vélcova pevnost v tiaku zjisténs fisem
Keevl - pievodni soudinitel pro vélcovou pevnost (valce se tihl. pomé&rem mensim nez 2 a vét§im neZ 1
fc,cy, - vélcova pevnost betonu v tlaku upravena pievodnim souéinitelem

Kcyicube - Pfevodni soudinitel pro pfepoéet z valcové pevnosti na krychelnou pevnost

fc.cube - krychelna pevnost betonu v tlaku

Primérna valcova pevnost betonu je 24,1 MPa.
Prumérné krychelna pevnost betonu v tlaku po pfepo&tu z valcové pevnosti je 30,1 MPa.

Vysledky zkousek se tykaji jen zkouSenych vzorki. Bez pisemného souhlasu zkugebnl laboratofe se nesmi protokol reprodukovat, jinak
neZ cely. Objekt, konstr. prvek, stani¢eni, material, lokalita jsou dodany objednatelem. Porovnani vysledk{ s normou nebo danymi
pozadavky je provedeno mimo ramec akreditace dle CSN EN ISO/IEC 17025.

Zkougku provedlI: Luka$ Lexmaul

Protokol zpracoval: Lukas Lexmaul Vedouci U

Datum provedeni zkousky: 18.12.2019
Datum vystaveni protokolu: 18.12.2019

B14012 — 17~




STATIKA Olomouc, s.r.o.

FN Olomouc
Opérna sténa - Rez B existujici

Faze - vypocet : 1 -1

Smykova plocha po optimalizaci.

Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil . Fz= 267,40 kN/m

Sumace pasivnich sil . Fp = 353,12 kN/m

Moment sesouvajici : My = 1890,51 kKNm/m
Moment vzdorujici : M, = 2269,63 kKNm/m
Vyuziti : 83,3 %

Stabilita svahu VYHOVUJE

Tfida F6, konzistence tuhd
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STATIKA Olomouc, s.r.o. FN Olomouc
statiker Opérna sténa - Rez B existujici

Nazev : Faze : 1

o

Trida F6, konzistence tuha
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statiker
BT

STATIKA Olomoug, s.r.o.

Opérna sténa - Rez B existujici

FN Olomouc

Nazev :

Faze - vypocet : 1 - -1
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STATIKA Olomouc, s.r.o. FN Olomouc
steytileer Opérna sténa - Rez B existujici
Nazev : Faze - vypocet : 1 -1

490

Trida F6, konzistence tuha
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STATIKA Olomouc, s.r.o.

stotileer

Vypocet uhlové zdi
Vstupni data

Projekt

Akce : FN Olomouc
Popis : Opérna sténa - Rez B existujici
Datum : 10.12.2019

Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2

Materialy a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni
Vypocet zdi

Vypod&et aktivniho tlaku :  Coulomb (CSN 730037)
Vypodet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)

Vypocet zemétieseni:  Mononobe-Okabe

Tvar zemniho klinu : pocitat Sikmy

Vystupek zékladu : vystupek uvazovat jako sikmou zakladovou sparu
Dovolena excentricita: 0,333

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZzeni a odporu

FN Olomouc
Opérna sténa - Rez B existujici

|

|

Sougéinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace

Nepfriznivé Ptiznive
Stalé zatizeni : YG = 1,35 [-] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : YQ = 1,60 [-] 0,00 [-]
Zatizeni vodou : Yw = 1,35 [-]
Soucinitele redukce odporu (R)

Trvala navrhova situace
Souginitel redukce odporu na pfeklopeni : YRy = 1,40 [-]
Soucinitel redukce odporu na posunuti : YRR = 1,10 [-]
Soucinitel redukce odporu zakladové pudy : YRe = 1,40 [-]

Kombinaéni soucinitele pro proménna zatizeni

Trvala navrhova situace
Souginitel kombinaéni hodnoty : wo = 0,70 []
Soucinite! ¢asté hodnoty : yq = 0,50 []
Soucinitel kvazistalé hodnoty : Yo = 0,30 [-]

Material konstrukce

Objemova tiha y = 25,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

Valcova pevnost v tlaku fox = 20,00 MPa
Pevnost v tahu feem = 2,20 MPa
Ocel podélna : B500

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa

1]
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STATIKA Olomouc, s.ro. ] FN Olomodci

steatiker Opérna stena - Rez B existujici|

B |
Geometrie konstrukce
&isl Poradnice Hloubka

10 X m] Z [m]

1 0,00 0,00

2 0,44 4,20

3 2,44 4,20

4 2,44 4,90

5 -1,05 4,90

6 -1,05 4,20

7 -0,45 4,20

8 -0,45 0,00

Pocatek [0,0] je v nejhofejSim pravém bodu zdi.
Plocha fezu zdi = 5,26 m2.

Zakladni parametry zemin

= c
Cislo Nazev Vzorek Pef ef if Ysu H)
[l [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1Y 25,00 0,00 18,00 8,00 12,00
2 Ttida F6, konzistence tuha [ 1900 10,00 21,00 11,00 10,00
3  Trida F8, konzistence tuha 15,00 5,00 20,50. 10,50 10,00
Parametry zemin pro vypocet tlaku v klidu
! OCR K
Cislo Nazev Vzorek 'Typ et - '
vypoétu [] -1 -1 -]
1 Y nesoudrzna 25,00 - - -
2 Trda F6, konzistence tuha I soudnna - 040 - .
3 Trida F8, konzistence tuha I soudrna - 042 - z
Parametry zemin
Y
Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tieni : gef = 2500°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Ttecl Uhel kce-zemina : § = 12,00°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,00 kN/m3
Tfida F6, konzistence tuha
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : pef = 19,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 10,00 kPa
Ttrecl tuhel kce-zemina : § = 10,00°
Zemina . soudrzna
I —— o — o 2]
[GEOS5 - Uhlova zed | verze 52019.53.0 | hardwarovy kli¢ 4743 / 1 | STATIKA Olomouc, spol s r.o. | Copyright © 2019 Fine spol. s r 0. All Righls Reserved | www fine cz]
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STATIKA Olomouc, s.r.0.
stedilees

0,40

v' "FN Olomouc
Opérna sténa - Rez B existujici|
|

Poissonovo Cislo : v =
Obj.tiha sat.zeminy : Yeat = 21,00 kKN/m3
Trida F8, konzistence tuha
Objemova tiha : y = 20,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tieni : ¢ef = 15,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 5,00 kPa
Treci uhel kce-zemina : § = 1000°
Zemina ; soudrzna
Poissonovo &islo : vy = 0,42
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,50 KN/m3
Geologicky profil a pfifazeni zemin
Cislo Mochost vrstvy |"HiouDks Pfifazena zemina Vzorek
t [m] z [m]
1 250 0,00..250 Y
2 1,50 2,50 .. 4,00 Ttida F6, konzistence tuha e
3 - 400.w TridaF8, konzistence tuha B
Zalozeni

Typ zaloZeni : zemina - geologicky profil

Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.

Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod trovni konstrukce.

Odpor na lici konstrukce

Odpor na lici konstrukce: 1/2 pas., 1/2 v klidu

Zemina na lici konstrukce - Trida F6, konzistence tuha
Tteci Uhel kce-zemina 5§ =000 °
Vyska zeminy pied zdi h=120m

Terén pfed konstrukci je rovny.

Nastaveni vypocétu faze

Navrhova situace : trvala
Zed se mUize pfemistit, je pocitana na zatizeni aktivnim tlakem.

Posouzeni €is. 1
Spocétené sily plusobici na konstrukci

Nazev Fhor  Pusobisté  Fyet  Pusobisté Koef.  Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. posun. napéti
Tih.- zed 0,00 -1,54 131,57 1,32 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -36,91 -0,49 0,03 0,30 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni kiin 0,00 -1,84 71,25 2,056 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak o 96,44 -1,54 99,79 261 1,350 1,350 1,350
- . 3
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| STATIKA Olomouc, s.r.o.
sheatifacs

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na pieklopeni
Moment vzdorujici Mg =

Moment klopici Moyr =
Zed’ na pfeklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hyes =

Vodor. sila posunujici Hget
Zed’ na posunuti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

~ FN Olomouc|
Opérna sténa - Rez B existujicii

479,30 KkNm/m
182,56 kKNm/m

95,38 kN/m
93,28 kN/m

Maximalni napéti v zakladové spare : 137,58 kPa

Unosnost zakladové pudy

Sily pasobici ve stfedu zakladové spary

&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[KNm/m] [kN/m] [KN/m] [-1 [kPa]
1 106,71 408,57 80,36 0,075 137,58
2 100,96 337,57 93,28 0,086 116,65
Normové sily pusobici ve stiedu zakladové spary (vypocet sedani)
Sislo Moment Norm. sila Pos. sila
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 79,04 302,64 59,52
Posouzeni plosného zakladu
Vstupni data
Nastaveni
Standardni - EN 1997 - DA2
Materialy a normy
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soudinitele EN 1992-1-1 : standardni
Sedani
Metoda vypoétu : CSN 73 1001 (Vypotet pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformaéni zény : procentem Sigma,Or
Koef. omezeni deformaéni zény : 10,0 [%]
Patky
Vypocet pro odvodnéné podminky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Posouzeni tazené patky : standardni postup
Dovolena excentricita : 0,333
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Nepfiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni : G = 1,35 [-] 1,00 [-]
Souéinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce svislé anosnosti : YRvs = 1,40 [-]

I

4]
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| STATIKA Olomouc, s.r.o. o - FN Olomouc|
steatifect Opérna sténa - Rez B existujici|
[ | ————— —— — e
| ] "~ Souginitele redukce odporu (R) 20
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce vodorovné Unosnosti : YRhs = 1,10 [-]
Zakladni parametry zemin
“ c
Cislo Néazev Vzorek ] % K s 8
| [kPa] [kN/m3] [kN/m3] 1
1Y 25,00 0,00 18,00 8,00 12,00
2  Tfiida F6, konzistence tuha 19,00 10,00 21,00 11,00 10,00
3  Ttida F8, konzistence tuha 15,00 5,00 20,50 10,50 10,00
Parametry zemin pro vypocet tlaku v klidu
. OCR K
Cislo Nazev Vzorek ‘Ty‘f Pef v r
. vypoctu [] -] [-1 [-]
1 Y nesoudrzna 25,00 - - -
2 Trida F6, konzistence tuha [ soudrna - 040 = L
3 Trida F8, konzistence tuha I soudrma - 042 - .
Parametry zemin
Y
Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Uhel vnittniho treni : 9ef = 2500°
Soudrznost zeminy : Cef 0,00 kPa
Edometricky modul : Eoeq = 10,50 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,00 KN/m3
Ttida F6, konzistence tuha
Objemova tiha : ¥ = 21,00 KN/m3
Uhel vnitiniho tfeni : g = 19,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 10,00 kPa
Edometricky modul : Eceg = 9,50 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
T¥ida F8, konzistence tuha
Objemova tiha : y = 20,50 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : 9o = 15,00°
Soudrznost zeminy : Cef 5,00 kPa
Edometricky modul : Eoed = 7,50 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,50 kN/m3
Zalozeni
Typ zakladu: zakladovy pas
Hloubka od plvodniho terénu h, = 4,90 m
Hloubka zakladovée spary d =120 m
Tloustka zakladu t =070m
Sklon upraveného terénu s¢ = 0,00 °
I - - 5|
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| STATIKA Olomouc, s.r.o.
st I

- ~ FN Olomouc|
Opérné sténa - Rez B existujici!

|

Sklon zakladové spary

s, = 0,00 °

Objemova tiha zeminy nad zakladem = 20,50 kN/m3

Geometrie konstrukce

Typ zakladu: zakladovy pas

Celkova délka pasu

10,00 m

Sitka pasu (x) = 349 m
Sitka sloupu ve smérux = 0,10 m
Objem pasu = 2,44 m3/m

Zadané zatizeni je uvazovano na 1bm délky pasu.

Material konstrukce

Objemova tiha y = 25,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

Valcova pevnost v tlaku fek 20,00 MPa
Pevnost v tahu fetm = 2,20 MPa
Modul pruznosti E.m = 30000,00 MPa
Ocel podélna : B500
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa
Ocel pficna: B500
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa
Geologicky profil a pfifazeni zemin
Gislo Mocnost vrstvy | Hiothka Pfifazena zemina Vzorek
A t [m] z [m]
1 2,50 0,00..2,50 Y
2 1,50 2,50 .. 4,00 Tfida F6, konzistence tuha ErE
3 - 4,00 . Trida F8, konzistence tuha e
Zatizeni
: zeni M H
Cislo - gatizen| d Nazev Typ > / X
nové zména [kN/m] [kNm/m] [kN/m]
1 Ano ZS51 Navrhové 311,84 50,46 -80,36
2 Ano 7282 Navrhoveé 240,84 35,66 -93,28
3 Ano ZS 3 Uzitné 205,91 37,37 -59,52
Celkové nastaveni vypoétu
Typ vypoctu : vypocet pro odvodnéné podminky
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
Posouzeni ¢is. 1
Posouzeni zatéZzovacich stavu
i e e R Vyuziti
Nazev Vvl t'!‘a, » J G g sl Vyhovuje
pfiznivé [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
ZS 1 Ano -0,26 0,00 137,34 98,58 139,32 Ne

6|
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ﬁﬁ aomOUC.
Opérna sténa - Rez B existujici

——

Nazev VI. tiha ey ey c Ry Vyuziti Yihavuie
pfiznivé [m] [m] [kPa] [kPa] [%] |
ZS 1 Ne 0,26 0,00 137,34 98,58 139,32 Ne
ZS 2 Ano 0,30 0,00 116,41 81,38 143,05 Ne
ZS 2 Ne -0,30 0,00 116,41 81,38 143,05 Ne

Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjSich zatéZzovacich stavd.

61,11 kN/m
34,77 kN/m

Spoctena vlastni tiha pasu G
Spoctena tiha nadlozi Z

Posouzeni svislé inosnosti
Tvar kontaktniho napéti : obdélnik

Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hloubka smykove plochy zg, = 3,54 m
Dosah smykové plochy Il = 8,68 m

Vypod&tova tnosnost zakl. pidy Ry = 81,38 kPa NELA AR ST vZ.<, O
Extrémni kontaktni napéti o = 116,41 kPa - >
Svisla unosnost NEVYHOVUJE

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0,086<0,333

Max. excentricita ve sméru Sitky patky e, = 0,000<0,333

Max. prostorova excentricita e = 0,086<0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné tinosnosti

Nejnepfiznivési zatéZovaci stav &islo 2. (ZS 2)
Zemni odpor: neni uvazovan

Horizontalni inosnost zakladu Rgn =
Extrémni horizontalni sila H

Vodorovna unosnost VYHOVUJE

95,17 kN
93,28 kN

LS OpraAd GEONETELE &ﬁ'p7

Unosnost zakladu NEVYHOVUJE

Posouzeni ¢is. 1
Sednuti a natoéeni zakladu - vstupni data

Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjsich zatézovacich stavi.
Vypocet proveden s uvazovanim koeficientu k4 (vliv hloubky zaloZeni).
Napéti v zakladové spaie uvazovano od upraveného terenu.

Spoctena vlastni tiha pasu G = 61,11 kN/m
Spoctena tiha nadloZi Z = 34,77 KN/m
Sednuti stfedu délkové hrany = 94 mm
Sednuti stfedu Sitkové hrany 1 = 18,9 mm
Sednuti stfedu Sifkove hrany 2 = 10,0 mm

(1-hrana max.tlaéena; 2-hrana min.tlacena)

—
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| STATIKA Olomouc, s.r.0.

Sednuti a natoéeni zakladu - vysledky

Tuhost zakladu:

Spocteny vazeny pramérny modul pietvarnosti Eqer = 2,94 MPa
Zaklad je ve sméru délky tuhy (k=82,25)

Zaklad je ve sméru Sifky tuhy (k=3502,46)

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky ey = 0,075<0,333
Max. excentricita ve sméru sifky patky e, = 0,000<0,333
Max. prostorova excentricita et = 0,075<0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Celkové sednuti a natoéeni zakladu:
Sednutl zakladu =151 mm
Hloubka deformaéni zény = 3,73 m

Nato€eni ve sméru Sitky = 2,546 (tan*1000); (1,5E-01 °)

Vypocet stability svahu

Vstupni data
Projekt
Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2
Stabilitni vypocty

Vypocet zemétfeseni : Standard
Metodika posouzeni: vypocet podle EN 1997

" FN Olomouc

Opérma sténa - Rez B existujici

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZzeni a odporu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Nepfiznivé Priznive
Stalé zatizeni : 1G = 1,35 [-] 1,00 [-]
Promé&nné zatizeni : Yq = 1,50 [+ 0,00 [-]
Zatizeni vodou : Yw = 1,35 [-]
Soucéinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce odporu na smyk. plose : YRs = 1,10 []
Rozhrani
&islo Umisténi rozhrani Soufadnice bodi rozhrani [m]
X z X z X z
1 0,00 0,00 0,26 -2,50 14,70 -2,50

| — - —
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| STATIKA Olomouc, s.r.o. - - - FN Olomouc]
btk Opérna sténa - Rez B existujici
| | 2 M J
Cislo Umisténi rozhrani Soufadnice bodu rozhrani [m]
X z X z X z
2 -12,25 -3,70 -1,05 -3,70 -0,45 -3,70
\ -0,45 0,00 0,00 0,00 14,70 0,00
>4 |
T ]
3 \ 0,26 -2,50 0,42 -4,00 14,70 -4,00
r L T
4 \ -12,25 -4,90 -1,05 -4,90 -1,06 -4,20
1 -0,45 -4,20 -0,45 -3,70
3
5 \ 0,42 -4,00 0,44 -4,20 2,44 -4.20
L
Fraicis,
6 -1,05 -4,90 2,44 -4,90 2,44 -4,20
\ 14,70 -4,20
L \Zs‘l
3
Parametry zemin - efektivni napjatost
' c
&islo Nazev Vzorek Pet il i
| [kPa] [kN/m?3)
1 Y 25,00 0,00 18,00
2 Ttida F6, konzistence tuha 19,00 10,00 21,00
3 Ttida F8, konzistence tuha 15,00 5,00 20,50
) o o o 9)
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[ |STATIKA Olomouc, s.r.0. i o FN Olomouc
| Opérna sténa - Rez B existujici
— - —
Parametry zemin - vztlak
Gislo Nazev e ’s g
[kN/m3] [KN/m3] [-1
1 Y 18,00
2 Trida F6, konzistence tuha 21,00
3 TFida F8, konzistence tuha 20,50
Parametry zemin
Y
Objemové tiha y = 18,00 kN/m3
' Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : Qe = 25,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,00 kN/m3
Tf¥ida F6, konzistence tuha
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitinfho tieni : Qef = 19,00 °
Soudrznost zeminy : Cef = 10,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
TFida F8, konzistence tuha
Objemova tiha : y = 20,50 kN/m3
Napjatost efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : Pef = 1500°
Soudrznost zeminy : Cef = 5,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,50 kN/m3
Tuha télesa
T
Cislo Nazev Vzorek kNI
1 Material zdi 25,00
Prifazeni a plochy
Soufadnice bodi plochy [m] Piifazena
Cislo Umisténi plochy I : Y L Sarmin
1 l 0,00 0,00 0,26 -2,50 Y
1 14,70 -2,50 14,70 0,00
I” i

10]

[GEOS - Unlova zed' | verze 52019 53,0 | hardwaroy klic 4743 /1 | STATIKA Olomouc, spol s r o | Copyright © 2019 Fine spol s r.o All Rights Reserved | www fine cz]

-) —



[ |STATIKA Olomoug, s.r.0. ' o o FN Olomouc
s Opérna sténa - Rez B existujici
Gislo UmEtEnipibehy Souradnice bodu plochy [m] Prlra;.jena

X z X Z zemina
2 0,42 -4,00 14,70 -4,00
' ' ' """ Trida F6, konzist 3
% 14,70 2,50 0,26 -2,50 zistence tuha
C =7
3 14,70 -4,20 14,70 -4 00
' i i i Trida F8, konzist tuha
\L 0,42 -4,00 0,44 420 Zisience tha
i 2,44 -4,20
4 -4 -4,20 o, )
‘ 2,44 ,90 2,44 Material zdi
0,44 -4,20 0,42 -4,00
[a L=;]( 0,26 -2,50 0,00 0,00
-0,45 0,00 -0,45 -3,70
-0,45 -4,20 -1,05 -4,20
-1,05 -4,90
5 -1,05 -4,90 -1,05 -4,20
: ' L ' Trida F6, konzist tuha
\\ -0,45 4,20 -0,45 370 Zistence fuha
-1,05 -3,70 -12,25 -3,70
-12,25 -4,90
6 2,44 -4,20 2,44 -4,90
' ) ' ! Trida F8, konzi 2
\ 1.05 4,90 12.25 4,90 i , konzistence tuha
| \ﬁ? -12,25 -9,90 14,70 -9,90
14,70 -4,20

Voda
Typ vody : Voda neni
Tahova trhlina

I Tahova trhlina neni zadana.
Zemétieseni
Se zemétiesenim se nepocita.
Nastaveni vypoétu faze
Navrhova situace ; trvala

Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1
Kruhova smykova plocha

Parametry smykové plochy

X = -1,34 [m . = -47,46 [°
Stred : () Uhly : = y

z= 1,08 [m] 81,21 [°]
Polomér : R= 7,07 [m]

Smykova plocha po optimalizaci.

Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil : Fz= 267,40 kKN/m

[GEOS5 - Uhlova zed | verze 52019563 0 | hardvaravy kiic 4743 / 1 | STATIKA Olomouc, spoi sro | Copyright © 2019 Fine spol s r o All Righls Reserved | www.fine.cz]
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| STATIKA Olomouc, s.r.0. FN Olomouc
Opérna sténa - Rez B existujici

Sumace pasivnich sil: Fp= 353,12 kN/m

Moment sesouvajici . My = 1890,51 kNm/m
Moment vzdorujici :  Mp = 2269,63 kNm/m
Vyuziti : 83,3 %

Stabilita svahu VYHOVUJE

[GEOS - Uhlové zed | verze 5.2019.53.0 | hardwarovy klig 4743 /1 | STATIKA Olomouc, spo! s ro | Copyright © 2019 Fine spol s ro Ali Rights Reserved | www.fine.cz]
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STATIKA Olomouc, s.r.o.

statikar

FN Olomouc
Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m

|Faze - vypodet : 1 -1

Smykova plocha po optimalizaci.

Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil: Fy= 416,44 kN/m

Sumace pasivnich sil . Fp= 455,10 kN/m

3010,88 kNm/m
= 2991,23 kNm/m

Moment sesouvajici : M,
Moment vzdorujici: , Mp
Vyuziti : 100,7 % v

Stabilita svahu NEVYHOVUJE e
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STATIKA Olomouc, s.r.o. FN Olomouc
statiker Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m
Nézev : 'Faze - vypoéet: 2 - 1

Tiida F6, konzistence tuha

. ™~
Pl :
o i
MJ
! ,1.
R
P~
m
t
a
3
2
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- Y
- Trida F8, konzistence tuha
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STATIKA Olomouc, s.r.o.

FN Olomouc

statika Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m
Nazev : |Faze: 2
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- Tfida F8, konzistence tuha
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STATIKA Olomouc, s.r.o. FN Olomouc
statikar Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m
Néazev : ~ Féaze - vypocet : 2 - -1
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Trida F6, konzistence tuha
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Trida F8, konzistence tuha
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STATIKA Olomouc, s.r.o. FN Olomouc
stalika Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m

Vypocet uhlové zdi
Vstupni data

Projekt

Akce : FN Olomouc
Popis : Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m
Datum : 10.12.2019

Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2
Materialy a normy

Betonove konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucéinitele EN 1992-1-1 ;. standardni

Vypodet zdi

Vypoget aktivniho tlaku :  Coulomb (CSN 730037)
Vypoget pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)

Vypolet zemétieseni:  Mononobe-Okabe

Tvar zemniho klinu : pocitat Sikmy

IVystupek zakladu : vystupek uvazovat jako Sikmou zakladovou sparu
Dovolend excentricita: 0,333

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997

Navrhovy pfiistup : 2 - redukce zatizeni a odporu

Sougéinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace

Nepfiznivé Pfiznive
Stalé zatizeni : v = 1,35 [] 1,00 [-]
Proménné zatiZeni : 1qQ = 1,50 [-] 0,00 [-]
ZatiZzeni vodou : Yo = 1,35 [-]

Soucinitele redukce odporu (R)
Trvald navrhova situace

Soucinitel redukce odporu na pfeklopeni : YRy = 1,40 [-]
Souginitel redukce odporu na posunuti : YRh = 1,10 [-]
Soucinitel redukce odporu zakladové pudy : YRe = 1,40 [-]

Kombinaéni souéinitele pro proménna zatizeni
Trvala navrhova situace

Souginitel kombinaé&ni hodnoty ; Yo = 0,70 [-]
Souginitel ¢asté hodnoty : w1 = 0,50 [-]
Souginitel kvazistalé hodnoty : Yo = 0,30 [-]

Material konstrukce

Objemova tiha y = 25,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

Valcova pevnost v tlaku fek = 20,00 MPa
Pevnost v tahu fetm = 2,20 MPa
Ocel podélna : B500

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa

[GEOS - Uhlova zed | verze 52019 53 0 | hardwarovy kli¢ 4743 / 1 | STATIKA Olomouc, spol. s r.o. | Copyright © 2019 Fine spol. s r.o All Righls Reserved | www.fine.cz]
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FN Olomouc
Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m

STATIKA Olomouc, s.r.0.
stalika
Geometrie konstrukce
Cislo Poradnice Hloubka
X [m] Z [m]

1 0,00 0,00
2 0,44 4,20
3 2,44 4,20
4 2,44 4,90
5 -1,056 4,90
6 -1,05 4,20
7 -0,45 4,20
8 -0,45 0,00

Pocatek [0,0] je v nejhofej$im pravém bodu zdi.

Plocha fezu zdi = 5,26 m2,

Zakladni parametry zemin

| C
Cislo Nazev Vzorek Pet et 4 Ysu 2
[ [kPa] = [kN/m3] | [kN/m3] []
1Y - 2500 0,00 18.00 800 12,00
2 Trida F6, konzistence tuha - 19,00 10,00 21,00 11,00 10,00
3 Ttida F8, konzistence tuha - 1500 5,00 20,50 10,50 10,00
Parametry zemin pro vypocet tlaku v klidu
OCR @ K
Cislo Nazev Vzorek ’Typ (P:f N ’
vypodtu [°1 -1 | [ -]
1 Y - nesoudrzna 25,00 - -
2 Trida F6, konzistence tuha - soudrzna - 040 .
3 Ttida F8. konzistence tuha - soudrzna - 042 d

Parametry zemin

Y

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Treci uhel kce-zemina :
Zemina :

Obj.tiha sat.zeminy :

Tiida F6, konzistence tuha
Objemova tiha :

Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :

Tfecl thel kce-zemina ;
Zemina :

y = 18,00 kN/m3
efektivni

gef = 25,00°

Cef = 0,00 kPa

§ = 12,00°
nesoudrzna

Ysat = 18,00 kN/m3
y = 21,00 kN/m3
efektivn|

pef = 19,00°

Cef = 10,00 kPa

§ = 1000°
soudrzna

2|
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statika

STATIKA Olomouc, s.r.o.
Opérné sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m

FN Olomouc

Poissonovo &islo : v = 040
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
Tiida F8, konzistence tuha
Objemova tiha : y = 20,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitiniho tfeni : gef = 15,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 5,00 kPa
Tteci uhel kce-zemina : § = 10,00°
Zemina : soudrzna
Poissonovo &islo : v = 0,42
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,50 kN/m3
Geologicky profil a pfifazeni zemin
Cislo RO RIS S Il Pfifazena zemina Vzorek
t [m] z [m]
1 2,50 0,00 2,50 Y P
2 1,50 2,50 .. 4,00 Trida F6, konzistence tuha =
3 . 400. o TiidaF8, konzistence tuha [EE]
Zalozeni

Typ zaloZeni : zemina - geologicky profil

Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.

Vliv vody

Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.

Odpor na lici konstrukce

Odpor na lici konstrukce: 1/2 pas., 1/2 v klidu
Zemina na lici konstrukce - Tfida F6, konzistence tuha

Treci uhel kce-zemina § = 0,00 °
Vyska zeminy pfed zdi h =120 m
Terén pfed konstrukci je rovny.
Zadané sily pusobici na konstrukci
Sila F [Fo M z
Cislo Nazev Pusob. 5
nova zména [kN/m] = [kN/m] [kNm/m] | [m] [m]
1 Ano Kotva K1 stalé 37,50 0,00 0,00 0,00 1,60

Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala

Zed se mlZe pfemistit, je pogitana na zatizeni aktivnim tlakem.

3]
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STATIKA Olomouc, s.r.o.

slalika

FN Olomouc
Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m

Posouzeni ¢is. 1 (Faze budovani 1)
Spoctené sily pasobici na konstrukci

[

Nazev Fror = Pusobisté  Fyet = Pusobisté = Koef. = Koef.  Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] . prekl. | posun. . napéti
Tih.- zed 0,00 -1,54 131,57 1,32 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -36,91 -0,49 0,03 0,30 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -1,84 71,25 2,05 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 96,44 -1,54 99,79 2,61 1,350 1,350 1,350
Kotva K1 -37,50 -3,30 0,00 1,05 1,000 1,000 1,000
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mg = 567,69 kNm/m
Moment klopici Moyr = 182,56 kKNm/m
Zed’ na pieklopeni VYHOVUJE
,Posouzeni na posunuti
Vodor. slla vzdorujici Hreg = 98,10 kKN/m
Vodor. sila posunujici Haet = 55,78 kKN/m
Zed’ na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
Maximalni napéti v zakladové spafe : 117,00 kPa
Unosnost zakladové pudy (Faze budovani 1)
Sily ptisobici ve stiedu zakladové spary
Cislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] -1 [kPa]
1 -17,04 408,57 42,86 0,000 117,00
2 -22,79 337,57 55,78 0,000 96,67
Normové sily ptisobici ve stfedu zakladové spary (vypocet sedani)
Cislo Moment . Norm. sila Pos. sila
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 -44,71 302,64 22,02
Posouzeni plosného zakladu
Vstupni data
Nastaveni
Standardni - EN 1997 - DA2
Materialy a normy
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Souginitele EN 1992-1-1 . standardni
Sedani
Metoda vypoctu : CSN 73 1001 (Vypo&et pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformaéni zény : procentem Sigma,Or
Koef. omezeni deformaéni zény : 10,0 [%]
Patky
Vypocet pro odvodnéné podminky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Posouzeni tazené patky : standardni postup
Dovolena excentricita : 0,333
4]
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STATIKA Olomouc, s.r.o.

slaliker

FN Olomouc
Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m

Metodika posouzeni :
Navrhovy pfistup :

vypocet podle EN 1997
2 - redukce zatizeni a odporu

Soudinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Nepfiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni : v = 1,35 [-] 1,00 []
Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce svislé Unosnosti : YRvs = 1,40 [-]
Souginitel redukce vodorovné tnosnosti : YRhs = 1,10 [-]
Zakladni parametry zemin
8 c
Cislo Nazev Vzorek " g Ty 2
[l [kPa] [kN/m3] []
1Y B 2500 000 8,00 12,00
2 Trida F6, konzistence tuha B 1900 1000 11,00 10,00
3 Trida F8, konzistence tuha B 500 500 10,50 10,00
Parametry zemin pro vypocet tlaku v klidu
T OCR K
Cislo Nazev . Vzorek ) yrf K )
___vypoctu [-] [-] -1
TN Y _ nesoudrZna - -
2  Tiida F6, konzistence tuha - soudrzna 0,40 -
3  Trida F8, konzistence tuha - soudrzna 0,42 -
Parametry zemin
Y
Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Uhel vnitfniho tieni : @ef = 25,00°
Soudrznost zeminy : Cef 0,00 kPa
Edometricky modul : Eoeq = 10,50 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,00 kN/m3
Tiida F6, konzistence tuha
Objemova tfha : y = 21,00 kN/m3
Uhel vnitfniho tieni : g = 19,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 10,00 kPa
Edometricky modul : Eged = 9,50 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
Trida F8, konzistence tuha
Objemova tiha : y = 20,50 kN/m3
Uhel vnitfniho treni : 0ef = 15,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 5,00KkPa
l 5|
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STATIKA Olomoucg, s.r.o. FN Olomouc
slatika Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m
Edometricky modul : Eoeg= 7,50 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,50 kN/m3
Zalozeni

Typ zakladu: zakladovy pas
Hioubka od plvodniho terénu h, = 4,90 m

Hloubka zakladové spary d =120 m
Tloustka zakladu t =070 m
Sklon upraveného terénu s; = 0,00 °
Sklon zakladové spary sy = 0,00 °

Objemova tiha zeminy nad zakladem = 20,50 kN/m3

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: zakladovy pas

Celkova délka pasu = 10,00 m
Sitka pasu (x) = 349 m
Sitka sloupu ve smé&rux = 0,10 m
' Objem pasu = 2,44 m3/m

Zadané zatiZeni je uvazovano na 1bm délky pasu.

Material konstrukce

Objemova tiha y = 25,00 KN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

Valcova pevnost v tlaku fok = 20,00 MPa
Pevnost v tahu fotm = 2,20 MPa
Modul pruznosti Ecm = 30000,00 MPa
Ocel podélna : B500
Mez kluzu fy« = 500,00 MPa
Ocel piicna: B500
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa
Geologicky profil a prifazeni zemin
Cislo MaRHCet Festvy iHloubke Pfifazena zemina Vzorek
t [m] z [m]
1 2,50 0,00..2,50 Y DA
2 1,50 2,50 .. 4,00 TFida F6, konzistence tuhd [
3 - 400.® TidaF8, konzistence tuha e
Zatizeni
y Zatizeni N My Hy
Cislo Nazev T
nové | zména o kNim) [kNm/im] | [kN/m]
1 Ano ZS 1 Navrhové 311,84 -30,00 -42,86
2 Ano ZS2 Navrhové 240,84 -39,05 -55,78
3 Ano 283 Uzitné 205,91 -15,42 -22,02
Celkové nastaveni vypoétu
Typ vypoétu : vypocet pro odvodnéné podminky
6]
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STATIKA Olomoucg, s.r.o.

FN Olomouc
stalika Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m

Nastaveni vypocétu faze
Navrhova situace : trvala

Posouzeni ¢is. 1
Posouzeni zatézovacich stavu

VI tiha ex ey

Nazev a
pfiznivé [m] [m]

o Ry
[kPa] [kPa]

Vyuziti
[*%]

Vyhovuje

ZS51 Ano 0,00 0,00
ZS 1 Ne 0,00 0,00
Z52 Ano 0,00 0,00
ZS 2 Ne 0,00 0,00

116,75 127,16
116,75 127,16
96,42 112,98
96,42 112,98

91,81
91,81
85,35
85,35

Ano
Ano
Ano
Ano

61,11 kN/m
34,77 KN/m

Spodétend vlastni tiha pasu G
Spodétena tiha nadlozi Z

Posouzeni svislé unosnosti

Tvar kontaktniho napéti : obdélnik
Nejnepfiznivéjsi zatézovaci stav &islo 1. (ZS 1)

Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hloubka smykove plochy zg, = 3,54 m

Dosah smykove plochy s, = 8,68 m

127,16 kPa
116,75 kPa

Vypoctova unosnost zakl. plidy Ry
Extrémni kontaktni napéti o

Svisla unosnost VYHOVUJE

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0,000<0,333
Max. excentricita ve sméru $irky patky ey = 0,000<0,333
Max. prostorova excentricita et = 0,000<0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné tinosnosti

Nejnepfiznivéjsi zatézovaci stav &islo 2. (ZS 2)
Zemni odpor: neni uvazovan

Horizontalni unosnost zakladu Rgy = 97,90 kN
Extrémn( horizontalni sila H 55,78 kN

Vodorovna unosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUJE

Vstupni data (Faze budovani 2)
Geologicky profil a pfifazeni zemin

Mocnost vrstvy | Hloubka
Cisl
t [m] z[m]

Pfifazena zemina

Vzorek

1 2,60 0,00..250 Y

7]
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STATIKA Olomouc, s.r.o. FN Olomouc
slaiiker Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m
E M t |
Sislotirs aces vy HiguBkd Pfifazena zemina Vzorek
t [m] z [m]
2 1,50 2,50 .. 4,00 Trida F6, konzistence tuha ey
3 - 4,00.. 0 Tiida F8, konzistence tuha -
Zalozeni

Typ zaloZeni : zemina - geologicky profil

Tvar terénu
Terén za konstrukei je rovny.

Vliiv vody

Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.

Zadana plosna pfritizeni

Eislo Pritizeni Pisob Vel.1 Vel.2 Pof.x Délka Hloubka
nové zména ’ [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Ano promeénné 5,00 1,00 2,00 naterénu
2 Ano proménné 40,00 3,00 3,00 naterénu
Cislo Nazev
1 Chodnik
2  Komunikace
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce: 1/2 pas., 1/2 v klidu
Zemina na lici konstrukce - Tfida F6, konzistence tuha
Tieci uhel kce-zemina 8§ = 0,00 °
Vyska zeminy pied zdi h =120 m
Terén pfed konstrukci je rovny.
Zadané sily pusobici na konstrukci
i - | F F [
Cislo ’Slla nd Nazev Pasob. - % i : B
. nova zména [KN/m] [kN/m] = [kNm/m] [m] [m]
1 Ne Ne Kotva K1 stalé 37,50 0,00 0,00 0,00 1,60
Nastaveni vypoétu faze
Navrhova situace : trvala
Zed se mlze pfemistit, je pocitana na zatizeni aktivnim tlakem.
Posouzeni €is. 1 (Faze budovani 2)
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté | Fyent Pasobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. | posun. napéti
Tih.- zed 0,00 -1,54 131,57 1,32 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -36,91 -0,49 0,03 0,30 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -1,84 71,25 2,05 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 96,44 -1,54 99,79 2,61 1,350 1,350 1,350
Chodnik 3,76 -2,32 4,40 224 1,500 1,500 1,500
Komunikace 29,16 -1,48 29,48 2,60 1,500 1,600 1,500
I 8
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STATIKA Olomouc, s.r.o. FN Olomouc

slalika Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m
Nazev Fhor Pusobisté Fvert Pusobisté = Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. posun. napéti

Kotva K1 -37,50 -3,30 0,00 1,05 1,000 1,000 1,000

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na pfeklopeni
Moment vzdorujici Meg

Moment klopici Moyr =

660,36 kNm/m
260,34 KNm/m

Zed’ na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujicl Hieg

Vodor. slla posunujici Hagt

110,16 kKN/m
105,15 kN/m

Zed’ na posunuti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - ZED

VYHOVUJE

Maximalini napéti v zakladové spare : 134,88 kPa

Unosnost zakladové

Sily ptisobici ve stifedu zakladové spary

pudy (Faze budovani 2)

Cislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] -] [kPa]
1 19,76 459,40 92,23 0,012 134,88
2 14,01 388,40 105,15 0,010 113,57
Normoveé sily ptisobici ve stfedu zakladové spary (vypoéet sedani)
Cislo Moment Norm. sila Pos. sila
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 -20,17 336,53 54,94
2 -20,17 336,53 51,18
Posouzeni plosného zakladu

Vstupni data
Nastaveni

'Standardni - EN 1997 - DA
Materialy a normy

Betonové konstrukce :

2

EN 1992-1-1 (EC2)

Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni

Sedani

Metoda vypoctu :
Omezeni deformaéni zény
Koef. omezeni deformacni

Patky

Vypocet pro odvodnéné po
Posouzeni tazené patky :
Dovolena excentricita :
Metodika posouzent ;
Navrhovy pfistup :

CSN 73 1001 (Vypo&et pomoci edometrického modulu)
: procentem Sigma,Or
zény : 10,0 [%]

dminky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
standardnl postup
0,333
vypodet podle EN 1997
2 - redukce zatiZzeni a odporu

Sougéinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace

Nepfiznivé Pfiznivé

9|
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slalika

STATIKA Olomoug, s.r.o.

FN Olomouc
Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m

Soucdinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace

Stalé zatizeni : yg = 1,35 [-] 1,00 [-]
Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soudinitel redukce svislé Unosnosti : YRvs = 1,40 [-]
Soucinitel redukce vodorovné Unosnosti : YRhs = 1,10 [-]
Zakladni parametry zemin
o c
&islo Nazev Vzorek | o 5 v Lsu 2
. [°] [kPa] [kN/m3] [kKN/m3] [°]
1y O 18,00 8,00 12,00
2 Trida F6, konzistence tuha I 1900 10,00 21,00 11,00 10,00
3 Trda F8, konzistence tuha B 500 20,50 10,50 10,00
Parametry zemin pro vypocéet tlaku v klidu
g K
Cislo Nazev Vzorek ,Ty'f (pff i DLl ‘
vypoétu | -] -1 -]
1Y PR nesoudrzna 25,00 - .
2 Ttida F6, konzistence tuha - soudrzna - 0,40 -
3  Tfida F8, konzistence tuha - soudrzna - 0,42 =
Parametry zemin
Y
Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Uhel vnitiniho trent : Pef 25,00 °
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Edometricky modul : Eoeqg = 10,50 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,00 kN/m3
T¥ida F6, konzistence tuha
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Uhel vnitiniho tfen : Qe = 19,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 10,00 kPa
Edometricky modul : Eged = 9,50 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
TFida F8, konzistence tuha
Objemové tiha : y 20,50 kN/m3
Uhel vnitfniho treni : 0ef = 15,00°
Soudrznost zeminy : Cef 5,00 kPa
Edometricky modul : Eoeq = 7,50 MPa
Obij.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,50 kN/m3
10|
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STATIKA Olomouc, s.r.o. FN Olomouc
stglika Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m

Zalozeni
Typ zakladu: zakladovy pas

Hloubka od pdvodniho terénu h, = 4,90 m
Hloubka zakladové spary d =120 m
Tloustka zakladu t =070 m
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 °
Sklon zakladové spary s, = 0,00 °

Objemova tiha zeminy nad zakiadem = 20,50 kN/m3

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: zakladovy pas

Celkova délka pasu = 10,00 m
Sitka pasu (x) = 349 m
Sitka sloupu ve smérux = 0,10 m
Objem pasu = 2,44 m3/m

Zadané zatiZeni je uvazovano na 1bm délky pasu.

Material konstrukce

Objemova tiha y = 25,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukei proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

Valcova pevnost v tlaku fox = 20,00 MPa
Pevnost v tahu fotm = 2,20 MPa
Modul pruznosti Ecm = 30000,00 MPa
Ocel podélna : B500
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa
Ocel pfiéna: B500
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa
Geologicky profil a pfirazeni zemin
Cislo Dcnesti sty HIgIbRe Piifazena zemina Vzorek
t [m] z [m]
1 2,50 0,00 .. 2,50 Y P
2 1,50 2,50 .. 4,00 Tfida F6, konzistence tuha e
3 - 4,00.o TridaF8, konzistence tuha =
Zatizeni
Zatizeni N M Hy
Cislo Nazev T i
nové 2ména A [kN/m] [kNm/m] [kN/m]
1 Ano ZS 1 Navrhové 362,67 -44.80 -92,23
2 Ano ZS 2 Navrhové 291,67 -59,59 -105,15
3) Ano ZS 3 Uzitné 239,80 -38,46 -54,94
4 Ano ZS 4 Uzitné 239,80 -35,83 -51,18

Celkové nastaveni vypoétu
Typ vypoétu : vypodet pro odvodnéné podminky

Nastaveni vypoétu faze
Navrhova situace : trvala

[ 11]
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STATIKA Olomoug, s.r.0.

slalika

FN Olomouc
Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m

Posouzeni ¢is. 1
Posouzeni zatézovacich stavu

. ti e e R ziti
Nazev Vl t|!1a = i F ; Vyyzitl Vyhovuje
pfiznivé [m] [m] [kPa] [kPa] [%]

Z51 Ano -0,04 0,00 134,63 101,62 132,49 Ne
Z81 Ne -0,04 0,00 134,63 101,62 132,49 Ne
Z282 Ano -0,04 0,00 113,33 86,92 130,38 Ne
z252 Ne -0,04 0,00 113,33 86,92 130,38 Ne
Vypodet proveden s automatickym vybé&rem nejneptiznivéjsich zatéZovacich stavdl.

Spodétena vlastni tiha pasu G = 61,11 kN/m

Spoctena tiha nadlozi Z = 3477 kN/m

Posouzeni svislé inosnosti

Tvar kontaktnfho napéti : obdélnik
Nejnepfizniveéjsi zatézovaci stav Cislo 1. (ZS 1)

Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hloubka smykove plochy zg, = 3,54 m

Dosah smykove plochy I, = 8,68 m

101,62 kPa
134,63 kPa

Vypodtova unosnost zakl. pldy Rgq
Extréemn{ kontaktni napétf c

Svisla unosnost NEVYHOVUJE

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky e, =
Max. excentricita ve sméru $itky patky ey
Max. prostorova excentricita et

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné tinosnosti

Nejnepfiiznivéjsi zatéZovaci stav Cislo 2. (ZS 2)
Zemni odpor: neni uvazovan

Horizontalni unosnost zakladu Ry =
Extrémni horizontalni sila H

Vodorovna tinosnost VYHOVUJE

109,95 kN
105,15 kN

Unosnost zakladu NEVYHOVUJE

Vypocet stability svahu

Vstupni data
Projekt
Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2

Stabilitni vypodty

Vypocet zemétieseni : Standard

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Navrhovy pfistup :

o A \'W{(ULDC{(M oy,
L T

Wwod o YA
N
/—P‘*}o\?‘%‘d‘} "AQ%"
RA= 2275k x2

P = 2244 6N
" -

£ Q= v LT,

0,012<0,333
0,000<0,333
0,012<0,333

wouw,

=

2 - redukce zatiZzeni a odporu

[

12]
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STATIKA Olomouc, s.r.o.

slalika

FN Olomouc
Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m

Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace

Stalé zatizeni :
Proménné zatizeni :
Zatizeni vodou :

Nepfiznivé PFiznivé
¥G = 1,35 [-] 1,00 []
Q= 1,50 [-] 0,00 [-]
Yw = 1,35 [-]

Soudinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace

Soucinitel redukce odporu na smyk. plose : YRs = 1,10 [-]
Rozhrani
Y i
Cislo Umisténi rozhrani Souradnice bodu rozhrani [m]
b ¢ z X z ] X z
1 0,00 0,00 0,26 -2,50 14,70 -2,50
= 1
2 -12,25 -3,70 -1,05 -3,70 -0,45 -3,70
\\ -0,45 0,00 0,00 0,00 14,70 0,00
E T
3 \ 0,26 -2,50 0,42 -4,00 14,70 -4,00
i + |
4 -12,25 -4,90 -1,05 -4,90 -1,05 -4,20
\ -0,45 -4,20 -0,45 -3,70
|
I
5 \ 0,42 -4,00 0,44 -4,20 2,44 -4,20
5
m T
6 -1,05 -4,90 2,44 -4,90 2,44 -4,20
\ 14,70 -4,20

13]
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STATIKA Olomouc, s.r.o. FN Olomouc
statika Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m
Parametry zemin - efektivni napjatost
Cc
Cislo Nazev Vzorek ] b ¥
[’ [kPa] [kN/m3]
2 Trida F6, konzistence tuha - 19,00 10,00 21,00
3 Trida F8, konzistence tuha - 15,00 5,00 20,50
Parametry zemin - vztlak
&islo Nazev Vzorek | =gt 13 4
! ! | [kN/m3] [kN/m3] [-]
2 Ttida F6, konzistence tuha - 21,00
3 Trida F8, konzistence tuha - 20,50

Parametry zemin

Y

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitiniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Obj.tiha sat.zeminy :

| Tfida F6, konzistence tuha
Objemova tiha :

Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Obj.tiha sat.zeminy :

Ttida F8, konzistence tuha
Objemova tiha :

Napjatost :

Uhel vnitiniho tfenf ;
Soudrznost zeminy :
Obj.tiha sat.zeminy ;

y = 18,00 kN/m3
efektivni
gpef = 2500°

Cet = 0,00 kPa
vsat= 18,00 kN/m3

Y 21,00 kN/m3
efektivni

pef = 19,00°

Cef = 10,00 kPa
Ysat = 21,00 KN/m3

y 20,50 kN/m3
efektivni

pef = 15,00°

Cef = 5,00 kPa
Ysat = 20,50 kN/m3

14]
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STATIKA Olomouc, s.r.0.

FN Olomouc

slalika Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m
Tuha télesa
Gislo Nazev Vzorek L4
[kN/m3]
Pfifazeni a plochy
&islo Umisténi plochy Souradnice bodu plochy [m] Priraz'ené
X z X z zemina
1 L 0,00 0,00 0,26 -2,50 v
Y 14,70 -2,50 14,70 0,00
| -
2 0,42 -4,00 14,70 -4,00 )
TH
% 14,70 250 0,26 2,50 fida F6, konzistence tuha
| -
3 14,70 -4,20 14,70 -4,00 _ )
\i_ 0,42 4,00 0.44 4,20 Ttida F8, konzistence tuha
r | | B - _
4 2,44 -4,90 2,44 -4,20 . :
' M I
| 0,44 -4,20 0,42 4,00 Material zdi
I l=a. 0,26 -2,50 0,00 0,00
-0,45 0,00 -0,45 -3,70
-0,45 -4,20 -1,05 -4,20
-1,05 -4,90
5 -1,05 -4,90 -1,05 -4,20
: ' ' """ Ttida F6, konzist
\5_ 0,45 4,20 0,45 3,70 fida F6, konzistence tuha
A ] -1,05 -3,70 -12,25
-12,25 -4,90
6 2,44 -4,20 2,44 -4,90
: : : """ Ttida F8, konzi
\ 1,05 4,90 1225 4,90 a F8, konzistence tuha
r \='\F -12,25 -9,90 14,70 -9,90
14,70 -4,20
Kotvy
&islo Podatek Volna délka | Délka korene | Skion Vzd. kotev Sila
x [m] z [m] 1 [m] ! Ik [m] | a[°] b [m] F [kN]
1 -0,45 -1,60 4,00 4,00 20,00 2,00 75,00
I 15]
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STATIKA Olomouc, s.r.o. FN Olomouc
sialika Opérna sténa - Rez B existujici s kotvou a mikropilotou a=2,0 m
Stabilizacni piloty
Bod Délka 'VZd:illZ?OSt Prafez Unosnost piloty
Cislo Prib&h |Maximalni| : ‘ -
x[ml | z[m] I [m] b [m] [m] po délce | inosnost | G’;“:'_‘;"‘ ‘ s"‘é’sflas“’“'
plloty | Vy [kN] | | i
1 -0,75 -4,20 6,00 2,00 d=0,16 lineérni 20,00 1,00 kolmo na pilotu
PFitizeni
&islo T Pasobeni Umisténi | Pocatek Délka Sifka Sklon Velikost
o usobem I iml | xim] | 1m]  bim] | «f] @anfF G2  jednotka
M . na — —
1 pasové proménné povrchu x=100 [=200 0,00 5,00 kN/m2
o na _ —
2 pasové proménné povrchu x=3,00 [=3,00 0,00 40,00 kN/m2
Nazvy pritizeni
Cislo | Néazev
1 Chodnik
2 Komunikace
Voda
Typ vody . Voda neni
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétieseni
Se zemétiesenim se nepodita.
Nastaveni vypoctu faze
Navrhové situace : trvala
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypodet 1
Kruhovéa smykova plocha
Parametry smykové plochy
X = -1,10 [m] . o = -45,14 [°]
Stred : Uhly .
_ z= 1,40 [m] op = 78,83 [°]
Polomér : R = 7,23 [m]
Smykova plocha po optimalizaci.
Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil ;. F;= 416,44 kN/m
Sumace pasivnich sil: Fp = 455,10 kN/m
Moment sesouvajici : M, = 3010,88 kNm/m
Moment vzdorujici : My = 2991,23 kNm/m
Vyuziti : 100,7 %
Stabilita svahu NEVYHOVUJE
[ 16|
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STATIKA Olomouc, s.r.o.

Ing. Roman Koi$

FN Olomouc
Opérna sténa - Rezy B/C - mikropilota MP
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stostileer [INg. Roman Koi$

Vypocet Mikropiloty

Vstupni data

Projekt

Akce : FN Olomouc
Popis

Vypracoval : Ing. Roman Koi$
Datum : 10.12.2019
Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2
Materialy a normy

Betonové konstrukce :
Soucinitele EN 1992-1-1 :
Ocelové konstrukce :

STATIKA Olomouc, s.ro.

FN Olomouc]|

Opérna sténa - Rezy B/C - mikropilota MP

|

. Opérna sténa - Rezy B/C - mikropilota MP

EN 1992-1-1 (EC2)
standardni
EN 1993-1-1 (EC3)

Dili soucinitel Unosnosti ocelového prifezu : vy = 1,00

Mikropiloty
VypocCet unosnosti diiku :

geometricka (Eulerova) metoda

Vypocet tnosnosti kofene : metoda Lizziho

Metodika posouzeni :

mezni stavy

Soudéinitele redukce parametrt zemin
Trvala navrhova situace

Souginitel spolehlivosti oceli :

Soucéinitel redukce kritické sily :

Soudinitel redukce uhlu vnitiniho teni :
Soudinitel redukce soudrznosti :

Soucinitel spolehlivosti cementové smési :

Soucinitel redukce Unosnosti kofene :

Ying = 1,25
Yme = 1,40
Ymf = 1,00

Ysc = 1,50

Yss = 1,50

Yr = 1,50

-]
-]
-]
-]
-]
-]

Parametry zemin

Y

Objemova tiha :
Uhel vnittniho treni :
Soudrznost zeminy :
Obj.tiha sat.zeminy :

Ttida F6, konzistence tuha
Objemova tiha :

Uhel vnittniho treni :
Soudrznost zeminy :
Obj.tiha sat.zeminy :

T¥ida F8, konzistence tuha
Objemova tiha :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Obj.tiha sat.zeminy :

Geometrie

Primér = 89,0 mm
Tloudtka stény = 10,0 mm

Volna délka mikropiloty

y = 18,00 kN/m3
Qef = 2500°

Cef = 0,00 kPa
Ysat = 18,00 KN/m3
y = 21,00 kN/m3
pef = 19,00°

Cei = 10,00 kPa
Ysat = 21,00 kN/m3
y = 20,50 kN/m3
e = 15,00°

Cef = 5,00 kPa
Ysat = 20,50 kN/m3
| =300 m

1]
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STATIKA Olomoug, s.r.o. - ~ FN Olomouc]|
stestitecr [ Ing. Roman Koig Opérna sténa - Rezy B/C - mikropilota MP
Délka korene [ =400 m
Pramér kofene dr =020 m
Odklon mikropiloty od svislice ¢ = 0,00 ©
Vysazeni mikropiloty nad terén I; = 0,00 m

Material konstrukce

Objemova tiha y = 23,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 25/30

-S6 ~

Valcova pevnost v tlaku fok = 25,00 MPa
Modul pruznosti Ecm = 31000,00 MPa
Ocel konstrukéni: EN 10210-1 : S 235
Mez kluzu fy = 235,00 MPa
Modul pruznosti E = 210000,00 MPa
Geologicky profil a pfifazeni zemin
Cislo Mognost yrstyy fitiotibia Pfifazena zemina Vzorek
t [m] z [m]
1 1,50 0,00 .. 1,50 T¥ida F6, konzistence tuha e
2 - 1,60 .. Trida F8, konzistence tuha
Zatizeni
&islo Zatizeni Nazev Sila Moment
nové zmeéna N [kN] M [kNm]
1 Ano 1MS 150,00 0,00
Posouzeni ¢is. 1
Posouzeni prifezu 1
Vypod&et proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjsich zatézovacich stavd.
Ve vypoétu uvazovan vliv koroze
Pozadovana zivotnost t = 50 [rok]
. Typ zeminy: specialni zeminy (obsahuji rozpustné soli)
Posouzeni vnitini stability prafezu: geometricka (Eulerova) metoda
Vypocet vzpérné délky prifezu - ulozeni (kloub-kloub).
Modul reakce podlozi E; = 10,00 MN/m3
Spocteny pocetpliivin n = 2,13
Vzpérna délka ler = 1,65 m
Kriticka normalova sila Ngg = 1003,18 kN
Maximalni normalova sila Npax = 150,00 kN
Vnitini stabilita prifezu mikropiloty VYHOVUJE
Posouzeni inosnosti sprazeného priiezu:
Plocha idealniho prifezu A; = 2,16E+03 mmZ2
Moment setrvaénosti idealniho prifezu J; = 1,33E+06 mm4
Stihlost prutu A = 66777
Soucinitel vzpérnosti K = 0,869
Napéti v oceli = 86,09 MPa
Vypoctova pevnost oceli = 156,67 MPa
I L o - 2]
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|STATIKA OIor_n;uc, S.I.o.
steajlecr Ing. Roman Koi$

Spfazeny priifez mikropiloty VYHOVUJE

Posouzeni ¢is. 1
Posouzeni kofene

ZpUsob vypoctu - metoda Lizziho.
Souginitel vlivu priméru korene = 0,85
Primérné mezni plastové treni qgay = 110,00 kPa

Posouzeni tlaéené mikropiloty

Unosnost plasté mikropiloty Rs = 234,99 kN
Vypo&tova unosnost kofene mikropiloty Ry = 156,66 kN
Maximalni normalova sila Nmax = 150,00 kN

Unosnost tlaéené mikropiloty VYHOVUJE

~ FN Olomouc|
Opérna sténa - Rezy B/C - mikropilota MP

3]
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stalilccr

STATIKA Olomouc, s.r.o.
Ing. Roman Koi$

FN Olomouc
Opérna sténa - Rezy B/C - Zemni kotva K1

Nazev :

Faze : 1
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Ing. Roman Koi$

Vypocet Mikropiloty
Vstupni data

Projekt

Akce . FN Olomouc
Popis

Vypracoval : Ing. Roman Koi$§
Datum :10.12.2019
Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2
Materialy a normy

Betonové konstrukce :
Soucinitele EN 1992-1-1 :
Ocelové konstrukce :

~ [STATIKA Olo?nouc, S.r.o,

~ FN Olomouc|

Opérna sténa - Rezy B/C - Zemni kotva K1 |

: Opérna sténa - Rezy B/C - Zemni kotva K1

EN 1992-1-1 (EC2)
standardni
EN 1993-1-1 (EC3)

Dilci souinitel unosnosti oceloveho prifezu : yyo = 1,00

Mikropiloty
" Vypo&et Unosnosti dfiku :

geometricka (Eulerova) metoda

Vypocet inosnosti kofene : metoda Lizziho

Metodika posouzeni : mezni stavy

Soucinitele redukce parametrti zemin

Trvala navrhova situace

Soucinitel redukce uhlu vnitfniho tfeni : Yoo =
Soucinitel redukce soudrznosti : Yme =
Soucinitel redukce kriticke sily : Ymf =
Soucinitel spolehlivosti cementové smési : Ysc =
Soucinitel spolehlivosti oceli : Yes =
Soucinitel redukce unosnosti kofene : Yr =

1,25 []
1,40 [-]
1,00 [-]
1,50 [-]
1,50 [-]
1,50 [-]

Parametry zemin

Y

Objemova tiha :
Uhel vnitfniho ttent :
Soudrznost zeminy :
Obj.tiha sat.zeminy :

.

Tfida F6, konzistence tuha
Objemova tiha :

Uhel vnitiniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Obj.tiha sat.zeminy :

Ttida F8, konzistence tuha
Objemova tiha :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :

Obj.tiha sat.zeminy :
Geometrie

Primér = 26,9 mm
Tloustka stény = 6,3 mm

Volna délka mikropiloty

Pef
Cef =
Ysat

1

-<
nn

Pef
Cef
Ysat =

Pef
Cef
Ysat =

18,00 kN/m3
2500°

0,00 kPa
18,00 kN/m3

21,00 KN/m3
19,00 °
10,00 kPa
21,00 kN/m3

20,50 kN/m3
15,00 °

5,00 kPa
20,50 kN/m3

1)
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| STATIKA Olomouc, s.ro. ~ FN Olomouc
sttt [Ing. Roman Koi$ Opé&rna sténa - Rezy B/C - Zemni kotva K1
Délka kofene i = 400 m
Primér korene d= 0,15 m
Odklon mikropiloty od svislice ¢ = 60,00 °
Vysazeni mikropiloty nad terén I; = 1,00 m

Material konstrukce

Objemova tiha y = 23,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukcei proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 25/30

Valcova pevnost v tlaku fok = 25,00 MPa

Modul pruznosti Ecm = 31000,00 MPa

Ocel konstrukéni: EN 10210-1 : S 355

Mez kluzu fy = 355,00 MPa

Modul pruznosti E = 210000,00 MPa

Geologicky profil a pfifazeni zemin

Cislo Megtostyrstyy [rHlotbka Pfifrazena zemina Vzorek

t[m] z [m]

—_

2,50 0,00 .. 2,50 Trida F6, konzistence tuha

2 - 250. o Trida F8, konzistence tuha
Zatizeni
&islo Zatizeni Nazev Sila Moment
noveé zmeéna N [kN] M [kNm]
1 Ano 1MS -75,00 0,00

Posouzeni ¢éis. 1

Posouzeni prifezu 1

Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjSich zatéZzovacich stavll.
Mikropilota je tazend, vnitfni stabilita vyhovuje.

Posouzeni unosnosti sprazeného prirezu:Tazena mikropilota - s pevnosti betonu v tahu se nepogita.

Napéti v oceli 183,95 MPa
Vypoctova pevnost oceli 236,67 MPa

Spfazeny prifez mikropiloty VYHOVUJE

Posouzeni ¢is. 1
Posouzeni koiene

Zplsob vypoétu - metoda Lizziho.
Soucinitel vlivu priiméru kofene = 0,90
Primérné mezni plastoveé tfeni qggy = 70,00 kPa

Posouzeni tazené mikropiloty

Unosnost plasté mikropiloty Rs = 118,75 kN
Vypo&tova unosnost kofene mikropiloty Ry = 79,17 kN
Maximalni tahova sila Nmax = 75,00 kN

Unosnost tazené mikropiloty VYHOVUJE

—————— ; 2]

[GEOS - Miki:pilota | verze 5 2019.53.0 | hardwarovy klic 4743/ 1 | STATIKA Olomouc, spol. s ro | Copyright © 2019 Fine spol, s r.0, All Rights Reserved | www fine.cz]




