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Popis provozu na operacnich salech
KUCOCH

1 Charakteristika operacnich salii:

Jednad se o rekonstrukci prostoru v 2.NP budovy R — Kliniky Ustni, ¢elistni a oblicejové chirurgie, kde je
v soucasné dobé umistén 1 operacni sal se zazemim a mistnost se zubafskymi kfesly pro ambulantni
vykony. Do tohoto prostoru jsou nové navrhovany dva nové operacni sdly jeden superasepticky a
jeden asepticky s potfebnym zazemim. Vzhledem k tomu Ze prostor pro dispozi¢ni feseni je vymezen
stavajici plochou podlaZi, je nutno pristoupit k nasledujicim provoznim opatfenim.

2 Dispozicni reSeni:

2.1 Navrh reSeni

Novy navrh je zpracovan do stavajici stavebni dispozice a tim je nutné omezovan. Je vyuzito
stavajicich filtr( pro vstup do operaéniho traktu. Témito filtry vstupuje jak personadl, tak pacienti do
zakrokového salu. Pacienti k operacim budou vstupovat pres vytah do mistnosti pfeklad pacienta. Do
zakrokového salu pak pres filtr pro pacienty. Material (vSechen) vstupuje pres preklad pacienta.
Cistici mistnost je umisténa mezi operaénimi saly, do mistnosti setovani nastrojd se vstupuje pres
stfedovou chodbu, vystup pak pres stfedovou chodbu a preklad pacienta. DalSi mistnosti

v operacnim traktu jsou denni mistnost, WC a dospavaci pokoj.

Po konzultaci s pracovniky (operatéfi, vrchni sestra) byly upfesnény pozadavky na provoz — jeden
superasepticky sal, jeden asepticky sal, provoz na zdkrokovych salech bude charakteru drobnéjsich
chirurgickych zakrok( na kfeslech, napf. extrakce zubl u polymorbidnich pacientd, zavedeni zubnich
implantatd apod.

Operacni trakt obsahuje tyto mistnosti

- Jeden superasepticky operaéni saly o vymére 56 m’, jeden asepticky operaéni sal o vymére 47 m>.

- Umyvarna centralni pro oba saly, plocha 12 m?.

- Pro zakroky na zubarském kfesle bude vytvoren zakrokovy sdl se 2 zubaFskymi kfesly — plocha 11
m?a9m?

- Sklad sterilniho materidlu bude umistén pfimo na OS ve vestavénych nerezovych skfinich.

- Cistici mistnost je umisténd mezi operacnimi saly, do mistnosti setovani nastrojl se vstupuje pres
stfedovou chodbu, vystup pak pres stfedovou chodbu a preklad pacienta.

- Filtr persondlu — z(stane dispozi¢né nezménén, je nutna modernizace. Rozdéleni:
> Filtr lékarky
> Filtr [ékafi
> Filtr sestry
> Filtr pro pacienty pro vykony na zdkrokovém sale

- Preklad pacienta

- Denni mistnost

- Pracovna lékate — predpoklada se, Ze na operacnim sale bude zabudovan do stény monitor a
klavesnice PC pro psani zprdv. Samostatna pracovna nebude vytvorena.
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- Chodba (cista)
- Sklad odpadu a uklidova mistnost

2.2  Materialové reSeni

Multifunkéni kovovy sténovy systém, integrovany nabytek

Dvefre (posuvné, otocné, manualné nebo automaticky otvirané, materialové kompaktni se sténovym
systémem)

Podlaha (PVC v antistatickém provedeni, variantné litd epoxidova stérka)

Svitidla integrovana v kazetovém podhledu

Kazetové podhledy modulovy systém

Laminarni pole zajistuje poZzadovanou tfidu Cistoty v operacnim poli na operacnich sélech. Je to
koncovy ¢len vzduchotechniky slouZici pro pfivod ¢istého vzduchu zakonceny laminarizatorem pro
usmérnéni proudéni

Ostatni komponenty VZT

Ptivodni filtracni nastavce, pfivodni a odvodni anemostaty, odtahové VZT mfizky integrovany do
sténového nebo podhledového systému

Multifunkcni panel slouzi k ovladani a sledovani duleZitych provoznich parametr(i na operacnim séale
a k zobrazovani pozadovanych aktudlnich dat jako je cas, teplota, vihkost vzduchu na operacnim sdle,
tlak medicinalnich plyn

3 Popis provozu:

3.1  Vstup personalu
Pro vstup personadlu je urcéen filtr personalu. Filtry jsou samostatné pro lékare, Iékatky a sestry. Dale

zde bude filtr pro pacienty pro zakroky na zakrokovém sale a pro pacienty, ktefi jsou klasickym
zpUsobem neosetfitelni.

Personal vstupuje do filtru ve sménném pradle. Pro pfevle¢eni do sménného pradla slouZi stavajici
Satny. Sestry maji tyto Satny vcetné potfebného hygienického zazemi umisténé v suterénu objektu R.
Lékati vyuzivaji své inspekéni pokoje. Na stavajicim systému prevlékani do sménného pradla se nic
neméni, nedochazi k navyseni poctu personalu.

Do filtru vstupuje personal z chodby, odklada sménné pradlo do $atni skfiriky, postoupi pres socialni
zafizeni k regdlu, kde je uloZen jednordzovy operacni odév uréeny pro operacni saly, oblékne se a
prezuje do sdlové obuvi a provede hygienickou dezinfekci rukou.

PFi vystupu pouziva rovnéz filtr, svlékne jednorazovy odév, ktery odklada do infekéniho odpadu,
vyzuje obuv a obléka sménné pradlo. Kazdy filtr je vybaven WC, sprchovym koutem a umyvadly.

V rdmci operacéniho salu bude vyuZivano stavajici WC — 2 kabiny se samostatnymi predsinémi. Tyto
WC se budou rekonstruovat tak, aby kapacitné vyhovély poZadovanému mnoZstvi personalu.

3.2 Vstup pacienta

Pacient je privaZen na pojizdném l0zku pres vytah z lGzkového oddéleni nebo z filtru pacientd, u
vytahu je navrZeno misto pro preklad pacienta a ten je zde pfeloZen na transportni salové lehatko,
poté je zavezen do prostoru operacniho salu, kde dle zavedené praxe dochazi k anesteziologické
pripravé pacienta k operaci. Pacienti z oddéleni a pacienti neosetfitelni klasickym zplsobem vstupuji
pres filtr pro pacienty do chodby a na zakrokovy sal.
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3.3 Vstup operacniho tymu na OS
Persondl vstupuje na OS pfes umyvarnu. Umyvdrna je pro operacni saly spoleé¢nd. Personal provadi
myti a chirurgickou dezinfekci rukou.

3.4  Pohyb materiilu:

Rozdéleni vstupujiciho a vystupujiciho materialu
e Jednordzové obleceni (vstup, vystup)
e Vstup sterilniho materidlu (obéhovy, jednorazovy)
e QOdpady

3.5 Jednorazové obleceni
Dovezeno do regdlu ve filtru pro personal ze skladu mimo operacni trakt, a to v mnozstvi pro

nékolikadenni potfebu. Pouzité jednorazové obleceni véetné Eepic, Ustenek, rukavic a rousek, bude
odstranovano v rezimu infekéniho odpadu z mistnosti filtr zaméstnancem uklidové firmy, minimalné
jednou denné odndaseno na shromazdovaci misto u budovy R.

3.6 Vstup sterilniho materialu
Sterilni materidl bude ukladan v nerezovych skfinich, které budou souédsti operaéniho salu pfimo na

OS a do skladu sterilniho materidlu. Zavazet se bude pres vstup do Cisté chodby a na operacni sal
mimo operacni dobu (rano pred zahajenim operacniho programu nebo po ukonéeni operacéniho
programu).

Skriné budou vybaveny nerezovymi regaly pro uloZeni jak obéhového materialu (kontejnery se
sterilnimi nastroji), tak jednordzového (napf. sterilni operacni sety).

3.7  Pouzity material (nastroje, pomicky...)

Dekontaminace pouZitych nastroji a pomucek, Cisténi a termodezinfekce v myckach bude probihat
v Cistici mistnosti pristupné z obou OS. Nasledné se nastroje ukladaji do sterilizacnich obald a
prepravnich skfini uréenych pro dopravu na pracovisté centrdlni sterilizace. Centralni sterilizace je
mimo budovy kliniky UCOCH v aredlu fakultni nemocnice, pfeprava probiha automobilem. P¥epravni
skfiné jsou vyzvednuty pres vstupni dvefe pracovnikem provozu dopravy, ten sjede vytahem ven a
naloZi material do auta k prepravé.

3.8  Sterilizace
Tato mistnost bude slouzit pro potreby flash sterilizace a sterilizaci mikronastrojq, jejichz preprava na

CS je problematicka z hlediska ¢asu a moZnosti mechanického poskozeni pfi prepravé. Mistnost bude
vybavena stolem a malym parnim sterilizatorem o objemu 1 STJ, propojeni na OS pomoci
predavaciho okna, propojeni se skladem pomoci dvefi, Cisté nastroje budou ke sterilizaci predany

z Cistici mistnosti. Personal pti vstupu do mistnosti sterilizace obléka jednorazovy plast, provadi
hygienickou dezinfekci rukou.

3.9 Sklad odpadu
Mistnost bude slouzZit pro uloZzeni odpadu vznikajiciho na OS. Jedna se o odpad, ktery je tfidén

v misté vzniku, ukladan do shromazdovacich prostredk( dle druhu odpadu. Osoby odpovédné za
odstranovani odpadu z pracovisté ukladaji jednotlivé PE obaly vyjmuté z pojizdnych
kontejnert/pevnych nadob bez dalsi manipulace do nepropustného silnosténného PE obalu/pytle,
ktery uzaviou a oznadi etiketou dle druhu odpadu.
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Pfeprava obal(/pytld s odpadem musi byt provadéna tak, aby nedoslo k poruseni obalu/pytle
a kontaminaci povrchl infekénim odpadem nebo vysypani odpadu. Odpad je pfepravovan na
manipulaénim voziku, svazen vytahem do ptizemi a ukladan dle druhu do shromazdovacich
kontejnerl na venkovnim shromazdovacim misté u budovy. Vyprazdnovani a odvoz odpadu

z venkovnich shromazdovacich mist zajistuje smluvni firma. (vice smérnice Sm — K001)

3.10 Uklidova mistnost
Uklidova mistnost bude vybavena vylevkou s umyvadlem, regalem pro uloZenf &isticich a

dezinfekénich prostredkd, dklidovym vozikem a myckou operacéni obuvi.

3.11 ReSeni vzduchotechniky
OPS jako superaseptické a aseptické. Predpoklada se umisténi VZT na stfesSe objektu (jednotky ve

venkovnim provedeni) a vybudovani nové jednotky chladu.

Pfivod vzduchu lamindrnim stropem s filtraci H14 H13 nad jednotlivymi operaénimi poli,
predpoklddana velikost laminarniho stropu je 2,4 x 2,4 m, pfivadéné mnozstvi na jeden OPS tedy
bude cca. 4500 m3/hod. Jedno centralni klimatizac¢ni zafizeni se smésovanim vzduchu. Pfivodni
vzduch bude filtrovan, ohfivan, chlazen a vlhéen parou. Dvé pfivodni zony pro kazdy OPS s moZnosti
nastaveni teploty pfivodniho vzduchu v rozsahu 20-24 °C. Odvod vzduchu z OPS od stropu a podlahy
v poméru cca. 2/3 — 1/3. Ze dvou kanall situovanych za hlavou pacienta bude samostatnym
zafizenim odvadéno 1200 m3/hod vzduchu do venkovniho prostfedi, zbytek vzduchu z OPS bude
cirkulovat. Procento ¢erstvého vzduchu v pfivodnim vzduchu minimalné 30 %.

Ostatni mistnosti provétrany nucené VZT zatizenim pro OPS. Smér proudéni vzduchu z OPS smérem
do okoli. (OPS->myti->chodba->filtr->chodba). Hygienické provedeni klimatiza¢ni jednotky, VZT ve
standardu pro Cisté prostory. Sani jednotky nad Urovni terénu (zelena plocha), vydechy odvodnich
zafizeni nad stfechu. Hluk Siteny VZT potrubim do okoli eliminovan tlumici hluku.

Vyska podhledu v OP min. 2800 mm (umisténi laminaru, rozvodd, svitidel). Svétla vyska podlazi je

v soucasné dobé 3860 mm.

Cistici mistnost bude nucené vétrana, odvodni vzduch nebude cirkulovén, ale odvadén do

venkovniho prostoru. Nejsou navrZena lokalni odsavani, nepredpokladame, Ze pouZité latky a
pracovni postupy povedou k prekroceni pfipustnych expozicnich limitl ¢i nejvyssich pfipustnych
koncentraci na tomto pracovisti. Od stropnich stativd, bude vyveden odtah anesteziologickych plynd
a to do venkovniho prostoru. Bude proveden vyvod ven pres venkovni obvodovou sténu, ktery bude
opatfen ochrannou mfizkou.
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