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1. VSEOBECNE POZNAMKY K PROJEKTU

Tato projektova dokumentadeSi néfeni a regulaci nové a stavajici VZT
jednotky a z&zeni VRV (split) na buday,L” v 2.NP v arealu FN OL v Olomouci.
Jedna se o prostory Transfuzniho @&ddi, gremisetni laminarnich bok. Dale pak
bude zajisovat monitoring vybranych stéva komunikaci s ostatnimi #aenimi,
monitoring a archivaci provoznich a poruchovyclvéta

Cely systém m&eni a regulace je pojat jako samostapracujici s cilem
dosazeni plautomatického provozu jednotlivychizeeni a to pedevsim:

- automatickéizeni ventilatolt VZT jednotek,
- automatické&izeni olitevu, chlazeni, VZT jednotek,
- automatické&izeni rekuperace VZT jednotek,

aut. oSaeni a zaznamenani poruchovych stav
- poruchy jinych zézeni
- zaneseni filtk VZT jednotek
- zamrznuti rekuperéatoru
- protimrazova ochrana VZT jednotek
- vypadek napajeni

Projektova dokumentace provozniho rozvodu silnogwotieSi kompletni
napojeni cerpadel a jejich ovladacichéasti, tak aby odpovidala gn
automatizovanému provozu. To znamena, Ze vesSkemnadogicka zéizeni ovladana
regulatorem (mysSlenc@erpadla bez FM) bude ro¥%h mozno ovladat manuain
pomoci gepina&u na dveéich rozvadcu.

2. SOUPIS PODKLADU PRO VYPRACOVANI
PROJEKTU

- Vykresy projektu technologie

- Udaje o z#zenich pouzitych v projektu technologie
- Dokumentace vyroliczaizeni

- Platné statni normy

- Konzultace s navazujicimi profesemi

- Stavajici situace na mést

3. TECHNICKA DATA

3.1 Rozvodna soustava

Napdjeci rozvodna soustava: 3/N/PE, AC 50 H@V4a N-S
Rozvodnd soustava: 3/N/PE, AC 50 Hz, 400V, TN-S
24 V, 50 Hz, ochrana provedena FELV
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3.2 Ochrana pgred Urazem elektrickym proudem

Ve smyslu normy’SN 33 2000-4-41 bude provedena ochrafhaqgruse:
Zakladni — samiinnym odpojenim vadn&sti od zdroje v siti TN:l. 413.1
ZvySenad — ochrannym pospojovanim vodivych pndknejblizSi vodivou
konstrukci, kter& je chréna v provoznim souboru silnoproud,413.1.6

Ve smyslu normy’SN 33 2000-4-41 bude provedena zékladni ochrana:
Izolaci¢l. 412.1
Krytim ¢l. 412.2

3.3 Hedpisy a normy

Dokumentgce a dodavka bude provedena podle plag@kami, vyhlaSek
a podle pedpigi CSN platnych v dobzpracovani.

Mrivriw s

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrotechnick&edpisy — ochrana ipd
Urazem elektrickym proudem.

- CSN 33 2000-4-43 Elektrotechnickéfegpisy — ochrana proti
) nadproudm.
- CSN 33 2000—4-54 ed.2 Elektrotechnickéfedpisy — uzemini a

) ochranné vode.
- CSN 33 2000-6-61 ed.2 Elektrotechnickédpisy — postupyipvychozi

revizi.

- CSN 332130 Elektrotechnickérquipisy — vnitni elektrické
rozvody.

- CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrotechnické feg@pisy —  stanoveni
zakladnich charakteristik.

- CSN EN 62 305 Ochranaam bleskem

- CSN IEC 60331 Zkousky elektrickych kaibel za podminek
poZzaru

- CSN EN 60332-1-1 Zkousky elektrickych kaibel za podminek
poZzaru.

- CSN EN 60332-2-1 Zkousky elektrickych kaibel za podminek
poZzaru.

- CSN EN 60332-1-2 Zkousky elektrickych kaibel za podminek
poZzaru.

- CSN 33 2000-1ed2 Rozsah platnostella zakladni hlediska

- CSN 33 2000-4 Bezpaost

- CSN 33 2000-5 Vylr a stavba elektrickych giaeni

- CSN 33 2000-6 Revize

- CSN 33 2000-7 Zdzeni jednotielové a ve zvlastnich objektech

-CSN 33 1310 Bezpmostni pedpisy pro elektricka *&eni
uréena k uzivani osobami bez elektrotechnické
kvalifikace

- CSN 33 1500 Revize elektrickychiizzeni

- CSN 33 2030 Ochranaigd nebezpmymi &inky statické
elekfiny
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- CSN 33 2040 Ochranargd &inky elektromagnetického pole
50 Hz v pasmu vlivu elektrizai soustavy

- CSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrickaizeeni. Zdizeni jednotelova a ve
zvlastnich objektech. Prostory svanou nebo
sprchou a umyvaci prostory.

- CSN 33 2160 Fedpisy pro ochranu slbvacich vedeni a
zaizeni ged nebezpsymi vlivy trojfazovych
vedeni VN, VVN, ZVN

- CSN 33 3060 Ochrana elektrickycttizani ed gepstim

- CSN 333201 Elektrické instalace nad AC 1kV

- CSN 33 2000-5-52 ifedpisy pro kladeni silovych elektrickych
vedeni

- CSN EN 50110-1ed. 2 Bezgeostni pedpisy pro obsluhu a praci na
elektrickych z#&zenich

- CSN EN 12464-1 Uré oswtleni vnittnich prostoi

- CSN 33 0010 Elektricka ¥eni. Rozdleni a pojmy

- CSN 33 2000-4-47 Op@ni  k zajis&ni ochrany ped darazem
elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-473 Ogreni k ochra# proti nadproudim

- CSN 33 2000-5-52 Vi a stavba vedeni

- CSN 73 6005 Prostorové usadani siti technického vybaveni

- CSN 33 2000-5-51 ed.2 Vyb a stavba el. 2z&eni, vSeobecna
ustanoveni

- CSN 33 2000-5-54 ed.2 Uzemi a ochranné vodé

3.4 Udaje o ochrai pied nebezp&nym dotykovym napétim

Ochrana nezivycltasti ged nebezpmym dotykovym nagtim je odpojenim
Zivych ¢asti nadproudovymi prvky dI€SN 34 2000-4-41 a je u &kch ¢lent
zvySena pospojovanimniahto prvki s nejblizsi vodivou konstrukci, ktera je chiéaa
v provoznim souboru silnoproudu. Jako nahodnéhaaociého vodie je mozné
vyuzit rosti, nosnych konstrukci apod.

4. TECHNICKY POPIS

4.1 VZT jednotky

Pro trani prostor slouzi &vWZT jednotky. Jedna stavajici a jedna novaé Ob
jsou umisiny v podhledech ifimo ve \tranych prostorech. Dale je realizovano
chlazeni prostdrpomoci nového systému split. Popis a uénisiednotek viz dale.

4.2 Systém nifeni a regulace

Pro nmeéfeni a regulaci je pouzit pinautomaticky pracujici mikroprocesorovy
fidici systém zaloZeny na v@élprogramovatelném regulatoru, s pouzitim vstupaich
vystupnich moduil. Bude pouZzito celkem 1 regulatoru, s pouzitim psfoh a
vystupnich modull. Ty komunikuji s regulatorem po komundke skErnici ModBus
RTU). Regulator bude umést v rozvadci, ale bude k &mu dodan displej.
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Do MaR rozvadce je givedena datova zasuvka (dodavka MaRta kabelu).
Na tu bude moznéripojit regulator.

Ovladani technologie tak bude mozné vzdaldaro ovladani a ipdevsim
zobrazeni poruch a havarii gitAno s vyuzitim stavajiciho dispeku. Pro gistup
pies disp&ink budou do regulatér vytvoreny uzivatelské ,obrazovky* sehledy
hodnot a stavu technologie jak v tabulkach, takehfgdnych schématech. Budou
zobrazeny nejen fyzické datové body, ale i virtudiedy body slouZzici pro nastaveni
systému a body softwarem vyfithvané. Jednotlivé detaily se mohou liSit dle
dodavatele MaR. Dale bude dodavatelsk& firma MaRagovat ¥izeni vzdaleného
piistupu pro moznost dalkové kontroly systému MaRddBnavySen piet datovych
bodi dispe&inku.

Podle poZzadavki musi byt na tomto objektu dodrzena kompatibilita ®
stavajicim systémem, a to &etné typu regulatori a moduli jiz v aredlu
pouzitych! Musi byt taktéz mozné zdlenit MaR do modernizovaného disp&nku
Fakultni nemocnice Olomouc!

Regulator také musi obsahovat externi displejyktienozni obsluzeifmo na
misg& prohlizeni a nastaveni paraniesystému. Regulatory budou napojeny pomoci
Ethernetu na centralni disfiek Fakultni nemocnice.

Projekt je zpracovan v souladu ge@pisy a normami platnymi v déleho
zpracovani, a dle podkladiostupnych v dabjeho zpracovani. Volbatistroja MaR
odpovida klasifikaci progtdi, v nichZ budouifstroje namontovany.

4.3 Vazba na provozni soubor silnoproudu

VSechny rozvagte MaR jsou napdjeny ze silovych roz¥éd s tim, Ze novy
kabel je sotésti dodavky MaR. DalSi vazby viz popis nize.

Bude provedeno pospojovani vSech vodivyihsti technologie a rovi
kovovych kabelovych Zlab K pospojovani bude uzitogéného kabelu Z/z 6, 10.

U cerpadel a dil VZT zaizeni bude pospojovani zafigb jirovymi
podloZzkami pod Srouby natipubach cerpadel. Podlozky musi byt na dvou
protilehlych Sroubech a ze strany Sroubu i mati€eto pospojovani pak bude
piipojeno k uzeméni objektu. Stejnym Zisobem pak bude provedeno i pospojovani
kabelovych Zlab kovovych.

e Zapojeni ¢erpadel

JiS€ni pred &inky zkratovych proudl i nadproud bude provedeno pomoci
jistica.

Trifazové motory ventilatdr VZT jednotek jsou &tSinou fizeny pomoci FM
nebo spojig (EC) motory, které optimalizuji jejich provoz, Seenergii arizeni
otatek ventilatoti I1ze efektivie menit dle poteby.

Prepina’e na dveéich rozvadce slouzi pouze pro paeby servisu a i
automatickém provozovani/zzeni je nutné pro spravny chod vSechizani, aby
tyto pepina’e byly v polozeAUT" Il Za pripadné chyby nebo poruchy:izpbené
svévolnym pepnutim pepina‘e do polohy RU, nese zodp@dnost dotyna osoba.
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4.4 Elektroinstalace

Stavebni elektroinstalace jgsté&né upravena a roz&na. Podrobny popis
uveden nize, v kapitole 6.

5. REGULA CNI OKRUHY RIiZENI

Systém ozn&vani technologickych prikje zalozen na okruzich, které maji
specifickou funkci. Zn&ni je potom nasledujici:

XX,YY,ZZ, kde YY je ¢islo znd&ici prisluSnost prvku ke VZT jednotce. Tedy
14 je prvek nalezici VZT14. XX je pro tento objektVZT vzdy 51, ZZ jecislo
samotného prvku.

11 Rizeni technologii

Provoz technologii je danigpingem STOP/START na dvieh rozvadce.
Pokud je tentoiepina zapnut, je také zapnut systéizeni.

Napajeni rozvadce

V novém rozva&i bude no¥ instalovan UPS zalozni zdroj a robude
monitorovan stav sif mysleno tedy vypadek napajeni. UPS bude slowdihppéajeni
systému MaR.

30 Poruchové stavy

Zajifuje signalizaci &které z niZze uvedenych poruch. Signalizace bude
provedena v prostorech tech.mistnéteiné na dveéich rozvadce, a také zvukay
Potvrzeni poruchy bude provmb pepingem START na dvéch rozvadce.
Prepnuti tohoto fepin&e do polohy STOP cca na 15 s vynuluje vSechny [honé
stavy a vSechna sledovanirdgevSim poruchy zavislé rasové prodley zalinaji
znovu). Podob&iprobiha reset i na ostatnich roz#&dh.

37 Zaneseni filtm VZT

Zaneseni filth je snimano dP snimiaumisgnymi na VZT jednotce a je
snimano pro kazdy filtr samostatriPi aktivaci je jednotka odstavena z provozu a do
provozu niize byt uvedena pouzeagpingem START na dvdch rozvadce. Toto
neplati pro VZT z#zeni \trajici operéni saly a ostatntisté prostory. Zde je
zaneseni filti pouze signalizovano argrlpoklada se rychly zasah obsluhy, ktery
zajisti vynenu filtra a tim projektované parametrytkani.

Porucha je signalizovana. Timto okruhem je sledovidptipadné zamrznuti
rekuperatoru, také samostatnym sniema. Konkrétni nastaveni u jednotlivych
spin&u bude provedenoipozivovani dle uddj na VZT jednotkach.

Druhé stupa filtace a filtrace HEPA filtry na nastavcich jsooonitorovany
analogovymi snima s diplejem.

38 Porucha ventilatom VZT

Tento okruh zajifuje signalizaci poruchy ventilator Porucha je snimana
diferertnimi snim&i umisénym na VZT jednotce. i aktivaci regulator vypne i
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druhy ventilator a zae pivodni i odvodni klapky. Porucha je signalizovana a
jednotka musi byt uvedena ¢n¢ do provozu pepingem START. Konkrétni
nastaveni u jednotlivych spitta bude provedenoipozivovani dle uddj na VZT
jednotkach.

U VZT15 bude pouZito analogovych snighai profizeni pfitoku.

39 Porucha jinych technologickych zéizeni

Tento okruh monitoruje fipadné poruchy VRV jednotekfipadreé vih¢icich
jednotek a veSkerych ostatnichizani, umo#ujicich signalizaci poruchy.

51 Rizeni vzduchotechnickych jednotek

V objektu je celkem jedna stavajici a jedna novarl fEdnotka, ktera je
ovladana a pkatizena systémem MaR. SlozZzeni VZT jednotky je pammé&chémat
technologii. Dale bude uveden pogigeni VZT jednotky. Podrobné detaily jsou
uvedeny v projektu VZT.

VZT14 - kryobanka

Pro &trani prostor kryobanky afipehlych prostor je pouzita stavajici VZT
jednotka umistna v prostoru podhledu m020. Jednotka zajisti topeni &tnani
prostor. Topeni je zaji&o elektrickym ohivatem. SloZeni jednotky viz Schémata
technologii, podrob#)i pak v PD VZT.

Jednotka je nyriizena autonomnim regudfam systémem umigtym gimo na
VZT jednotce. Ten bude komplétrdemontovan. Nay bude napajena &zena
z nového MaR rozvade. Servopohony a spit&tlaku na jednotce budou vyuzity,
teplotni ¢idla budou vyminéna a bude také domino rekolik spinau tlaku, jak je
patrné ze Seznamu datovych bod kabel. Jednotka bude zaregulovana
v sowinnosti s profesi VZT. MaR budeidit VZT jednotku a na zaklad
pozadovanych teplotasoveho programu a teplogfanych. Jako refer€ni hodnoty
teploty jsou osazeny snid&na odtahovém potrubi (pro monitorovani jsou asaze
snim&e vlhkosti). Analogové sninia teploty, vihkosti a tlaku budou s displejem.
Chlazeni prostoru obstarava stavajici Split jedmotkez navaznosti na MaR.
Obsluha ma moznostzeni VZT jednotky a korekci nastavené pozadovaméoty
piimo z prostoru.

VZT15 — tkanova banka

Pro trani prostor tké&ové banky je pouzita nova VZT jednotka urést
v prostoru podhledu ®050. Jednotka zajisti topeni, chlazeni &@rani prostor.
Topeni je zajigno elektrickym okvatem. SloZzeni jednotky viz Schémata
technologii, podrob#)i pak v PD VZT.

Jednotka bud&zena na konstantnijiok — zaregulovani provede profese VZT
a preda do MaR p#ebné hodnoty tlak MaR budefidit VZT jednotku a na zakl&d
pozadovanych teplotasoveho programu a teplogfanych. Jako refer€ni hodnoty
teploty jsou osazeny snikd&na odtahovém potrubi (pro monitorovani jsou asaze
snim&e vlhkosti). Analogové sninda teploty, vihkosti a tlaku budou s displejem.
Jako zdroj chladu bude pouzito nové CHL jednotkybadefizena systétmem MaR.
Slouzi pouze pro chlazeni, ne pro topeni.
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Obsluha ma moznodgizeni VZT jednotky a korekci nastavené poZadované
teploty gimo z prostoru.

Obecr:
Spojité snimé&e diferegniho tlaku vzduchu budou vybaveny displejem. Stejn
tak jako snimé&e kanélové teploty a vihkosti na VZT jednotkéch.

Pozn.:

- Pri zkouSkdch DA dochazi k odepnuti napajetitnych zdizeni. Z toho
divodu zrealizuje dodavatelska firma pro novafizni na dispgnku
.ZzaloZzku“, kde si bude moci obsluha nastavitené odepnuti vybranych
zaizeni (jejich odstaveni) napb minut ged planovanym vypadkem.

71 Signél z EPS, pozarni klapky

V piipact signalu od EPS MaR reaguje odstavenim vSech Vdhgek a
vyhlaSenim alarmu. Protipozarni klapky zde nejseset poruchy po signalu z EPS
je automaticky, po spadeni klapky musi byt proverfssahem obsluhy. Tato fufrk
logika mize byt zndnéna @i realizaci, po konzultaci s provozovatelem.

72 Méreni spoteb energii
Energie néfeny nebudou.

Pozn.: Je nutno dodrzetfidici systém pouzity v arealu nemocnice.

6. KABELOVE ROZVODY A POKYNY PRO MONTAZ

6.1 Montaz

Kabelové rozvody budou provedeny v prostoru velkyidth. mistnosti
v kabelovych kovovych elektroinstét@ich Zlabech 125/100 nebo 62/50. Tyto budou
uchyceny na zdech, nebo stropu a musi byt dodra@nanalni vzdalenost mezi
trasami pro nsfeni a regulaci a trasami pro silové rozvody. Zlabysi byt
pospojovany pouzitimgjirovych podlozek vzdy na strasroubu i matice aifpojeny
na skrnici PE vrozva&i. Kabely vnich budou uloZzeny valn Fripojeni
jednotlivych zaizeni pak bude provedeno v plastovych elektroiagtéth liStach
nebo trubkach. Kabelové rozvody mimo tyto prostofyudou vedeny
v elektroinstalanich trubkach a Zlabech, nebtegevsSim v fichytkach na strap A
to jak v podhledu, tak na strdpbez podhledu. Specifické vedeni kabeliz
Orienta&ni padorys MaR. Musi byt dodrzena minimalni vzdalenosi pddleni
slaboproudych a silovych kalielRozvody MaR mimo strojovny aifethu budou
provedeny v nehtavém provedeni, a toc¢etné kabelovych nosnych systém
mysSleno ve smysluidy reakce na ohieB2ca s1, dO.

Prichody s¢énami budoureSeny dle kabelovych tras, goprichody u profese
silnoproudu a slaboproudu.
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Jako prostupy mezi patry bude MaR vyuZivat stkpa prostupy dle projektu
MaR, pog. stup&ek profesi UT, CHL a VZT.

Pripadné nashné moduly v mistnostech budou uréist ve vySce vyping a
kabely budou vedeny v ohebné elektroinstalarubce pod omitkou nebo v SDK
piicce. Nastnné moduly nesmi byt ovliovany gimym tepelnych z&nim, nebo
zdroji chladu. Pro jejich umigti plati obect platnd pravidla pro umisvani
interiérovych teplotnickiidel.

V technickych mistnostech, kde bude instalace mmalna povrchu, budou
kabelové trasy ffiznané. Profese MaR se se svymi trasatfizpgsobi ostatnim
profesim. MaR bude své kabelové trasy montovat ainptalaci kabelovych tras
ostatnich profesi, zejména pak VZT a UT.

Uzemréni bude napojeno na zemnici soustavu provedenotovezmnim
souboru silnoproudu budovy a to tak, aby dopovidsBiN 33 2000-4-41 a stejnym
zpisobem bude provedeno pospojovani vSech vodivgshi technologie a roi
kovovych kabelovych Zlab K pospojovani bude uzito ddéného vodie 7z 6, 2z10.
U cerpadel a mo spojovanyclEasti vzduchotechnického potrubi bude pospojovani
zajis€no gjirovymi podloZkami pod Srouby naipubachcerpadel.

VSechny nevodivé dily (gumové manzety apod.) mysipteklenuty stejnym
lankem opatnym na konci kabelovymi oky. Sroubové spojeni lkabeh asek musi
byt doplreno korunkovou podloZkou.

Cela sestava jednotlivych potrubi musi byt propajsamostatnym vo&gm
z/Z, ktery musi byt v rozv&dich pipojen ke svorce PE. S touto svorkou pak musi
byt pospojovany i vSechrijasti rozvadce Wetrg dvei.

Prechody mezi pozarnimi iseky musi byt poZarolovany ucpavkami.

Kabelové trasy ve venkovnim prostoru budou v UVIoédm provedeni.

Upravy v jednotlivych mistnostech:

m.¢. A_L002050:

- demontéz stavajiciho agleni

- instalace novych LED svitidel do podhledu (napagavajici)

- vyména 3 x stavajicich jednozasuvek za dvojzasuvkyjeap z DO)

m.¢. A_L002070:

- instalace novych 4 ks LAN zasuvek (kabely budatabeny do strojovny
4.NP, za pouziti stughky dle Fadorysu. Tam budou zataZzeny do stavajiciho
RACKu)

- instalace novych 4 ks dvojzasuvek z DO (nap&eoizvadce RMS1.2

Pozn.:

Nové CHL jednotky budou napédjeny z RMS1.2, budopintmy prislusné jistte.

V m.£. 050 a prostoru s novym rozwg&em budou odpojeny kamery. Ostatni budou
dle poteb investora f@mistny.

7. POZADAVKY NA JINE DODAVATELE, ROZD ELENI
DODAVEK

VZT:
» ve Sroubovanych spojich pouzéitové podlozky

Olomouc -10- D.1.4.2.01
Provozni soubor Mé¥eni a regulace



ELMAR.Qroup,.s.r.o. listopad.2020

» dodavkaidel, servopohoin — dodava MaR
e zaregulovani $ spuséni
* revizni otvory
EPS:
e dodavka kabelu do nového rozedd MaR pro signalizaci stavu z EPS,
SEP=0K, zatizZitelnost 24Vdc, beziépvy kontakt
Stavba:
» Provedeni reviznich otvbdle poZzadavik profese VZT
* Vyhrazeni¢asového prostoru na oziveni systému MaR po &dinpraci
ostatnich profesi (cca pracovnich 5 dni)
Investor:
e Zapojeni a nastaveni&io subnetu MaR, VLAN 41.
» Zapojeni a nastaveni novych datovych zasuvek:\oirD

8. POKYNY PRO UZIVATELE

1. Vybrané poruchové stavy okamZipii aktivaci odstavuji jednotliva z&eni
z provozu. V pipad kritickych poruch je nutné t&eni ogt uvést do provozu
piepingem START-STOP.

2. Pro zpisobilost dozorového personalu platisfusné statni a oborové normy, a
to v oblasti zjisobilosti zdravotni, kvalifikéni a bezpénostni.

3. Elektricka z#izeni musi byt fed uvedenim do provozu vybavena vSemi
bezpenostnimi tabulkami a napisy ve smysi$N 34 3510 a také musi byt
provedena revize dIESN 33 2000-6-61 a montazni organizace musi vydat
revizni zpravu. U fislusnych svorek a kontaktje nutné umistit tabulky
upozonujici na nebezp# Urazu elektrickym proudem vasledku moznosti
vyskytu elektrického naipi z jiného mista.

4. Udrzbu a pravidelné revize je nutné prostag periodach ve smysI@SN
33 2000-6-62 s v terminech dle pokymyrobai zaizeni, které jsou uvedeny
v privodni dokumentaci a budotigalany provozovateli.

5. V Souladu s nidzenim vlady 378/2001Sb. musi byt tizeni vybaveno
provozni dokumentaci. Nasledna kontrola musi byvgatna nejmén jednou
za 12 mndsial v rozsahu stanoveném mistnim provoznim b&ap&nim
piedpisem, nestanovi-li zvlastni pravnire@pis, popipact pravodni
dokumentace nebo normové hodnoty rozsabewmost naslednych kontrol
jinak.

6. Na baterie v fipadré instalovaném GSM hlasia baterie v UPS zaloZnim
zdroji se nevztahuje zaruka pod celou dobu dle swi®m dilo. Vzhledem
k povaze a technickym vlastnostetthto zdizeni je zaruka pouze v délce
udané vyrobcem. Investor by také&lmalesp@ 1x rainé provadt kontrolu
funkénosti €chto zd&izeni (baterii), @uz sam, nebo prasidnictvim servisni
(dodavatelskeé) firmy.

Olomouc -11- D.1.4.2.01
Provozni soubor Mé¥eni a regulace



ELMAR.Qroup,.s.r.o. listopad.2020

9. SPECIFIKACE ROZVAD ECU

V objektu bude celkem jeden novy rozéadVaR, v tabulce niZze je uvedeno
jeho umistni wetre specifikace.

oznaeni | umiseéni rozmér v*$*h typ Fizeni prikon,
m.¢. proud
2MR1 pred m¢.070 | 2000*600*300 | gknovy | VZT14, | 6 kW
VZT15

VSechny rozvagte budou napojeny fitazow 400Vac, budou jighy
v rozvadcich elektro profese a v MaR rozwgich budou vypinge s vyrazeci
civkou. Budou napajeny z MDO, nebyl vznesen pozeklama napajeni z DO.
Napajeci kabely jsou soa@isti dodavky profese elektro. Dle moznych sitiieh znén
na stavb je mozné posunuti rozvath. Prikonové pozadavky vychazi z podkiad
ostatnich profesi.

Samotné schéma zapojeni roz&&dbude sodtasti vyrobni dokumentace. Je
potreba dodrzetd¥nda pravidla a pro navrh rozvae (jiS€ni ovladacicktasti, traf na
primaru a sekundaru a i stejnosmrnych zdrofi) a respektovat platné statni
normy.

Rozvadc¢ bude osazen UPS zaloznim zdrojem a bude uzamyiatel
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