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Zakladni udaje

Pro objekt bylo predlozeno:

- pozarné bezpecnostni feseni stavby, nazev akce: Modernizace a dostavba FN Olomouc, SO
01 VYSETROVACI A OPERACNI CENTRUM, vypr.: Ing. Socova, datum: 1996/06, resp.
2003/04

Predmétem projektové dokumentace je vyména 2 ks dvoukridlovych dvefi na chodbé ve 3 N.P.
budovy ,VySetfovaci a operacni centrum (monoblok)“. Jedna se o vyménu:

- stavajicich ocelovych prosklenych dvefi s jednoduchym zasklenim u spojovaciho kréku
(mezi budovami A3 a D1)

- stavajicich dfevénych dvefi v ocelovych lisovanych zarubnich mezi chodbami m.¢.390 a 080.

Jedna o vyménu PROTIPOZARNICH dveti. Stavajici dvefe jsou ve $patném technickém stavu, jsou
v provozu nepraktické. Stavajici dvefe jsou v chodbach u zdiva z cihel plnych palenych v min. tl. 150
mm.

V predlozenych PBRS je v pfipadé spojovacich kr€kd uvedeno, Zze budou ve vSech podlazich
oddéleny dvefmi s pozarni odolnosti alespori PB 30 C2-S, pficemZ dnesni oznaceni je El 30/DP1-C.

POZARNE TECHNICKY POPIS OBJEKTU
- 3NP,2PP
- obvodové, stropni a st&nové konstrukce — stavajici ZB konstrukce
- konstrukéni systém NEHORLAVY

- pozéarni vyska objektu €ini 8,70 m
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Zarazeni zmény staveb

1. Uréeni skupiny zmény stavby
Stavebnimi Upravami:

- CSN 730834, é1.3.2.a) - nedojde ke zvyseni poZarniho rizika zvysenim souéinu
pn.an.c o vice nez 15 kg.m*

Stavajici vyuziti Pn-an-C /kg.m™/ | Nové vyuziti Pn-85-C /kg.m ™/

vyuziti posuzovanych prostort se neméni
- CSN 730834, ¢1.3.2.b) -se nezvysuje pocet evakuovanych osob ve smyslu CSN
730834,

- CSN 730834, ¢1.3.2.c) - nedochazi ke zvyseni poétu osob s omezenou schopnosti
pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu o vice nez 12 osob,

- CSN 730834, ¢1.3.3.d) - ve zde fesenych prostorech nedochazi k zaméné funkce
objektu nebo ménéné éasti ve vazbé na vécné prislusné projektové CSN

Vzhledem k vyse uvedenym skute¢nostem nedojde v posuzovanych ¢éastech ke zméné uzivani
posuzovaného prostoru ve smyslu CSN 730834.

Pfedmétem zmény stavby neni:

- zména objektu ndastavbou nebo vestavbou o vice nez jedno uzZitné podlazi

- objekt, ktery se méni pristavbou
- vicepodlazni objekt, v némz se nahrazuji stropni konstrukce ve smyslu CSN 730834

Provedenim stavebnich uprav posuzovaného prostoru nedojde ke zméné stavby skupiny lll dle ¢l.
3.5 CSN 730834.

\ Provedenim vymény dvefi dojde ke zméné stavby I. ve smyslu ¢1.3.3 CSN 730834.
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Stanoveni technickych pozadavku — Zména stavby sk. .

Zmeéna stavby skupiny |. nevyzaduje dal$i opatfeni, za pfedpokladu, Ze budou spinény nasledujici
pozadavky:

a)

neni snizena pozarni odolnost ménénych prvkl v nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu, nebo ohrani€uji Unikové cesty (dale téz UC) nebo prostory
nedotéené zménou stavby

Nosné konstrukce zlstavaji beze zmén, budou vyménény stavajici dvefe za nové.

Nové dvere:

mezi m.¢.390-chodba a objektem D1 budou vykazovat pozarni odolnost El 30/DP1-C

Navrzeny pozarni uzavér bude opatfen samouzaviracim zafizenim na obou kFidlech, pficemz
se bez dalSich prakazl vyzaduji koordinatory zavirani dvefi).

Dvefe budou s automatickym otviravym aktivnim kfidlem a budou ovladané z prostoru chodby
loketnim spina¢em a z prostoru kréku Cipem.

Pro zajisténi uniku bude ze strany chodby dvefe vzdy (sou€asné s moznosti automatického
otvirani) mozno otevfit pouhym stiskem kliky.

Ze strany kréku budou dvere blokovany systémem EPS. Vedle dvefi bude umistén tlacitkovy
hlasi¢ EPS, ktery (v ramci vyhlaSeni pozarniho poplachu) zajisti odblokovani dvefi, tim ze
uvolni el.magnet, ktery drzi protikus v elektronickém vratném a tim se uvolni stfelka. Stejnym
zpusobem se dvefe odblokuji i pfi vypadku el. proudu. Tlacitkovy hlasi¢ EPS bude v tésné
blizkosti dvefi a bude opatfen tabulkou "NOUZOVE OTVIRANI DVERI".

Upozornvuji, ze dvefe nesmi byt zamykany.

mezi_m.¢.390-chodba a 260-chodba budou vykazovat pozarni odolnost El _30/DP1-C
Navrzeny pozarni uzavér je teleskopicky - nevyzaduji se koordinatory zavirani dvefi. Dvefe
budou trvale uzavfeny a budou se otvirat jen pfi prichodu osob.

Dvefe vodorovné posuvné (motoricky ovliadané) musi umoznovat také rucni otevieni. Tyto
dvere budou déle vybaveny nahradnim zdrojem, ktery umozni evakuaci osob v pfipadé
vypadku proudu (tzn. umozni otvirani a zavirdni dvefi béhem evakuace) a to po dobu alespori
30 minut.

PoZzarni odolnost bude doloZzena atestem a dokladem o montazi.

Pozn.: Nadsvétliky a bo¢ni ¢asti dvefi se mohou povazovat za soucast pozarniho uzavéru pouze

v rozsahu dle ¢1.8.5.2 CSN 730802, tzn. za souéast dveiniho uzavéru mize povazovat i dveini
nadsvétlik, popf. pevna bocni ¢ast pFicky, pokud plocha téchto konstrukci neni vétsi nez 1,5-nasobek
plochy oteviratelného pozarniho uzavéru, nejvyse véak 6 m-.

b)

tfida reakce na oheri stavebnich hmot nebo druh konstrukci v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhor$ena, neni nové pouzito hmot tfidy reakce na
ohen E &i F a u podhledd hmot, které pfi pozaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji

Beze zmén.

c)

Sitka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena o
vice nez 10% puvodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuije

Navrzenymi Upravami se nezvétSuje pozarné oteviena plocha.
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d) noveé zfizované prostupy vdemi ménénymi sténami v nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu, nebo ohranicuji inikove cesty (dale téz UC) nebo prostory
nedotcené zmeénou stavby jsou utésnény podle CSN 730810

Prostupy instalaci nebudou vedeny v instalacnich Sachtach, ale budou pozarné predéleny pri
priichodu ménénou konstrukci (strop, nebo sténa).

Prostupy hoflavych latek:

zadné nové se nevyskytuji

Prostupy nehorlavych latek

zadné nové se nevyskytuji
Kabelaz

zadné nové se nevyskytuji

e) nove instalované vzduchotechnicke zafizeni v objektech délenych na PU je provedeno podle
CSN 730872; nove instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotcenych
zménou stavby nebo neclenénych na PU nesmi byt z vyrobku tfidy reakce na ohefi B az F

Objekt nebude vybaven zadnym novym VZT zafizenim.

f) nové zfizované prostupy véemi stropy jsou utésnéné a jsou v souladu CSN 730810

Viz prostupy st&nami.

g) v ménéné ¢asti objektu nejsou puvodni Unikové cesty zizeny ani prodlouzeny nebo se
prokaze, ze jejich rozmeéry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zpisobem neni
oproti plvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita

Nové dvere budou mit min. Sitku jako dvere stavajici.

h) je vytvofen PU z prostorti podle 3.3b) CSN 730834, pokud to CSN 730802, 730804 nebo
pridruzené normy vyzaduji

VySe uvedené prostory se nevyskytuji.

i) v meénéné ¢asti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny puvodni parametry zafizeni
umoziujici protipozarni zasah, v ménéné Casti objektu je nutno rozmistit pfenosné hasici
pristroje (PHP) podle zasad CSN 730804 nebo CSN 730802.

V souvislosti s vyménou dvefi neni nutno osazovat zadné nové PHP, tyto zde musi byt alespori
v rozsahu dle pfedchozich PBRS, nebo dle vyhl. 246/2001 Sb..

Funk&nost bude dolozena protokolem o kontrole provozuschopnosti provedené opravnénou osobou.
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Elektroinstalace

V ramci stavebnich Uprav nebude osazen zadny novy rozvadéc el. energie.

Stanoveni tridy funkénosti kabelové trasy pro napajeni pozarné bezpecnostnich zarizeni a
doby zajisténi nahradni dodavky el. energie (jen PBZ dotéena zménou stavby)

Pozarné bezpec¢nostni Trida funkénosti kabelové Doba zajisténi nahradni

zarizeni trasy dodavky el. energie (v
minutach)

pozarni dvefe P30-R" 30 minut”

"Bez prukazu Ize funk&nost zajistit kabely nebo vodigi, které odpovidaji zkousce dle CSN IEC 60331 a
jsou ulozeny pod omitkou s vrstvou kryti alespor 10 mm (¢l.4.2.5 CSN 730848)
)Zalozni zdroj bude soudasti zafizen.

El. zafizeni slouzici k protipozarnimu zabezpeceni, tzn. pozarné bezpeénostnich zafizeni a
zafizeni které musi zastat funkéni pfi pozaru (viz tabulka vy$e) se pfipojuji samostatnym vedenim

z pripojkové skfiné nebo z hlavniho rozvadéce tak, aby zustala funkéni po celou pozadovanou dobu i
pFi odpojeni ostatnich elektrickych zafizeni v objektu, &1.12.9.2, CSN 730802.

Rozvody el. zafizeni slouzicich k ovladani pozarnich dvefi budou v souladu s ¢l. 12.9.2 CSN
730802:

- volné vedené v prostorech a PU bez pozarniho rizika, pokud vodi¢e a kabely splfiuji
tfidu funkénosti P15-R a jsou tfidy reakce na oheri B2ca s1,d0 (pozn.: dle vyhl.268/2011
Ize i kabel B2ca, s1, d1 a to v pfipadé instalace v chranéné unikové cesté pro PBZ a pro
zarizeni jejichz chod je pfi pozaru nezbytny z hlediska osob, zvifat a majetku)

- volné vedené v ostatnich prostorech a PU, pokud kabelové trasy spliuji tfidu funkénosti
pozarné bezpecnostnich zafizeni a jsou tfidy reakce na oheri alespon B2ca s1,d0

- pokud nesplfiuji vySe uvedené pozadavky budou vedeny v drazkach, truhlicich, Sachtach
¢i kanalech uréenych pouze pro el. vodie a kabely a chranény konstrukci, ktera bude
vykazovat pozarni odolnost alespori El 30/DP1 (pfipadné oblozeni z hmot tfidy reakce na
ohen A1 nebo A2 bude mit tl. nejméné 10 mm, pfipadna kryci vrstva omitky bude tl.
rovnéz alespofi 10 mm) a budou odpovidat CSN IEC 60331

Systém EPS (v&. kabelaZe) dale musi vyhovovat CSN 342710 a 730875, zejména se jedné o:

- pouziti kabeld s funkéni integritou v pfipadé volné vedenych kabell pouzitych pro kritickou
cestu signalu a pro napajeni systému EPS

- nutnost vést kabely EPS oddélené od kabeld jinych systémi

- nutnost vést oddélené kabely pfenasejici vykon nad ramec malého napéti od obvodu
pozarnich poplachovych systém( malého napéti (mj. do ustfedny EPS nesmi vstupovat
stejnym kabelovym vstupem kabely napajecich zafizeni, resp. sitového napéjeni a kabely
malého napéti)

- pozn.: Zadny novy sitovany systém EPS zde nebude

Pozn.: Pro kabelové trasy, kde jsou pouze hlésiée EPS, neni pozadovana funkéni integrita podle CSN
730848.

Elektroinstalace bude provedena v souladu s platnymi technickymi normami.

Proti €inklm statické a atmosférické elektfiny je objekt chranén zemnénim a hromosvodem podle
platnych technickych norem.
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2. Dalsi poZzadavky na volné vedené vodice a kabely el. rozvodu
Pozadavky na druhy volné vedenych vodi¢u a kabell elektrickych rozvodi:

B. Zajistujicich zarizeni, jejichz chod je pfi pozaru nezbytny k ochrané osob, zvifat a majetku
v prostorech pozarnich usekd vybranych druht staveb

(L [ v,

a) zdravotnicka zafizeni

| 2. lizkova oddéleni nemocnic | X | | X |

Vysvétlivky:

| — kabel Dca

Il — kabel B2ca

[l — kabel B2ca, s1, d1 v pfipadé instalace v chranéné Unikové cesté
IV — kabel funkéni pfi pozaru

Volné vedenymi vodici jsou nechranéné el. rozvody (nikoliv pohyblivé).

Pokud se v pozarnim Useku nachazi vice prostord, je nutno pro pozarni Usek spinit veSkeré pozadavky pro jednotlivé prostory.
Kabely a vodi¢e funkéni pfi pozaru, klasifikované tfidou funkénosti Px -R nebo PHXx -R se ukladaji na tlozné, zavésné nebo
opérné konstrukce s tfidou funkénosti pozarni odolnosti (R), ktera zajistuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodice nejméné
po dobu tfidy jejich funkénosti (R=P nebo R=PH). Tfida funkénosti Px -R nebo PHx -R se prokazuje zkouskou.

Kabely a vodi¢e funkéni pfi pozaru se instaluji tak, aby alespon po dobu pozadovaného zachovani funkce nebyly pfi pozaru
naruSeny okolnimi prvky nebo systémy, napf. jinymi instalaénimi a potrubnimi rozvody, stavebnimi konstrukcemi a dilci.

Bezpecnostni tabulky

V posuzovaném prostoru budou rozmistény tyto bezpecnostni tabulky:
- oznaceni sméru uniku (fotoluminiscenéni) )
- tlacitkovy hlasi¢ EPS vedle dvefi mezi m.¢.390-chodba a objektem D1 - "NOUZOVE
OTVIRANI DVERI"

Pouzita dokumentace, CSN a predpisy

Projektova dokumentace vypracovana 2020-10

vyhl. MV 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

vyhl. MV 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni pozdéjsich
predpist (vyhl. 268/2011 Sb.) (vyhlaSka o technickych podminkéach pozarni ochrany staveb)

CSN 730802 Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobni objekty, Kvéten 2009, Z1-2/2013, Z2-7/2015, Z3-
2/2020

CSN 730810 Pozarni bezpe&nost staveb. Spoleéna ustanoveni, Cervenec 2016, OPR.1-3/2020
CSN 730818 Pozarni bezpe&nost staveb. Obsazeni objektu osobami, Srpen 1997, Z1-10/2002
CSN 730821 Pozarni bezpe&nost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukcei, ed.2, 5-2007
CSN 730834 Pozarni bezpe&nost staveb. Zmény staveb, Bfezen 2011, Z1-2011, Z2-2013

CSN 730835 Pozarni bezpecnost staveb. Budovy zdravotnickych zafizeni, 2006, Z1-2013, Z2-2020
CSN 730848 Pozarni bezpecnost staveb. Kabelové rozvody, Duben 2009, Z1-2013, Z2-2017

Upozorfiuji, ze musi byt dodrzeny dotéené poZadavky ve vyse uvedenych CSN a predpist!
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Zaveér

Vymeéna dvefi nevyZaduje zadna dalSi opatieni z hlediska pozarni bezpecénosti pfi dodrZzeni tdajl
tohoto pozarné bezpecnostniho feSeni stavby (PBRS).

Pozn.: Dokumentace je vyhotovena v podrobnosti dokumentace pro stavebni povoleni a nenahrazuje
realizacni dokumentaci ani vyrobni dokumentaci.

V Olomouci dne 2020-11-18.

Prilohy
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