SO 01 — VRATA KE KUCOCH

01/04 — STATICKY VYPOCET

Technicka zprava

Jedna se o posouzeni zakladové patky nové — rekonstruované - vjezdoveé brany
u objektu KUCOCH. Doklada se zjednodusené posouzeni. Rozmér plvodni patky ani
hloubka zalozeni neni znama. Lze pfedpokladat, zZe patky jsou vzhledem k vyrazné
stavebni Cinnosti zaloZeny i na nasypu — navazce.

Konstrukci |Ize zaradit do 1.geotechnické kategorie. Je provedeno zcela
zjednoduSené posouzeni.

Dle EQU — ztraty stability — ta je zajiSténa malou excentricitou .

Stav STR — GEO - jelikoz se provadi zjednodusené posouzeni, nejsou
uvazovany Navrhové pfipady — (NP1 a MP2) .vypocet je proveden pro soucinitele 1,0
V daném pfipadé nema vubec vliv.

Je stanoveno v zaklad.spare (

POSOUZENi ZAKLADOVE PATKY

a) stanoveni zatizeni

Rozmeéry z PD —

- zakladova patka :1.25*1,2*(h=0,8) *23,0 kN/m*® = 27,6 kN
- kamenny pilif : 0,5*0,7*(h=1,8)*23,0 kN/m* = 14,49 kN

-vrata:-1,5kN
-dité :-1,0 Kn ( na konci vrat — necha se vézt pfi otaceni )
- sloup : - 0,6 Kn

Pfi provozu mohou nastat dva stavy
- vrata oteviena
- vrata zavrena

b) vrata otevirena
ad a) — stanoveni polohy tézZisté na ose , y“ -moment otaci osu ,x“
- k bodu B-y

e,= M/N = (0,9*1,5+2,4*1,0 — 0,6(0,6+27,6+14,49)
(27,6+14,49+1,5+1,0+0,6) = (3,75-25,614)/45,19=
ey = -0,484 m (ale od bodu B, Cili klasickeé ety= 600-484=116 mm)

ad b) — stanoveni polohy na ose ,x“— moment otaci osu ,,y*
- k bodu B-y



ex= M/N = 0,4*0,6+0,55*14,49+0,625*27,6+0,4*(1+1,5)/45,19=26,4595/45,19=
ex =0,586 m(ale od bodu A.klasické eTx =625-586 = 39 mm)

Napéti v zakladové spare

Zatézovaci plocha :

A = (2*e,)*(2*ey) = (2*0,484)*(2*0,586) =0,968*1,172 = 1,1350m* = 11350 cm?
N = 45,19 kN

¥ =0 =N/A =45,19/1,135 = 39,8 kN/m? = 0,398 kp/cm?
Zcela vyhovujici

b) vrata zaviena

ad a) — stanoveni polohy na ose , y“ -moment otaci osu ,x“ vSe leZi na ose x

-na ose y je soufadnice 0,0 — bod lezi na ose X, nebot bod zatiZeni neleZi ve
sméru ,y“ +/- .(staci urcit polohu na ,x“)

ey=00m

ad b) — stanoveni polohy na ose ,x“— moment otaéi osu ,y*
- k bodu A-x

&= MIN = (1,1*1,5+1*2,6 — (0,4*0,6+0,55%14,49+0,625*27,6))/45,19=
ex = (4,25-25,460) =-21,21/45,19 =-0,469 m

Napéti v zakladové spare

Zatézovaci plocha :

A = (2*ex)*(2*ey) = (2*0,469)*(2*0,6) =0,938*1,2 =1,1256 m*~ 11 256 cm?
N = 45,19 kN

> =0=N/A=45,19/1,1256 = 40,1 kN/m2 = 0,401 kp/cm2
Zcela vyhovujici

POSOUZENiIi OCELOVE KONSTRUKCE BRANY.

Bylo provedeno posouzeni s grafickym vypisem . Z grafickych vystupu vyplyva ,
ze deformace C€ini cca do tfi milimetru pfi oteviené brané a pfi zatizeni ditétem
rovnéz tfi milimetry. Aby toto bylo zcela eliminovano, musela by byt konzola — sloup —
mnohem mohutné&jsi.

Napéti v trubce je cca max. 30 MPa .Trubka neklopi.

Navrzena konstrukce — dimenze — vyhovuje.

+ PRILOHY — nazvy soub. : 041- schema pro vypodet stability

042 — deformace od vlastni vahy kfidla

043 — deformace od ditéte- 50 kg — kdyby se vozilo
zpracoval : ing.Kletka CKAIT : 12 00172 (celkem 5 stran )
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