PRŮVODNÍ  ZPRÁVA
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Akce:
  „Budova A C002- Porodnicko-gynekologická klinika



- VÝMĚNA 1 ks DVEŘÍ ve 3N.P. (chodba)“


Místo stavby:
 

areál Fakultní nemocnice Olomouc

Parc.č.:


298st.

Katastr. území : 

Nová Ulice

Okres, kraj:


Olomouc, Olomoucký

Vlastník ( žadatel): 

Fakultní nemocnice Olomouc




            I.P.Pavlova 185/6





775 20 Olomouc



 zastoupený :  Zdeněk Kadlec – vedoucí oddělení správy budov




 IČ:     00098892

Zodpovědný projektant:
Ing. Martin Trokan 





Žerotín 101





784 01 p. Litovel





autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065




   IČ:   689 24 879




 DIČ:   CZ 6804 080415

Stupeň rozpracování : 
     studie ( zjednodušený projekt )

B. PROJEKTOVÉ PODKLADY

· zadání od objednatele

· snímek katastrální mapy

C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU


Předmětem projektové dokumentace je výměna 1 ks prosklené stěny s dveřmi na chodbě ve 3 N.P. budovy  porodnicko-gynekologické kliniky. Jedná se o výměnu stávajících ocelových-hliníkových prosklených stěn s dveřmi s jednoduchým zasklením . Stávající dveře jsou ve špatném technickém stavu, jsou v provozu nepraktické. Stávající dveře jsou v chodbě u zdiva z cihel plných pálených v min. tl. 500 mm . 

D. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ



Bourací práce spočívají v demontáži prosklené stěny s dveřmi (1 ks).Před bouráním budou energetické sítě procházející v blízkosti bouraných k-cí odpojeny od zdroje.Veškerý vybouraný materiál bude vyvezen na řízenou skládku. 

Nová prosklená stěna uprostřed chodby bude plastová s posuvnými jednokřídlovými dveřmi . Nad dveřmi bude nadsvětlík v plastovém rámu. Zasklení prosklených stěn bude zvukově-izolačním bezpečnostním dvojsklem. Prostor vedle dveří do původního ostění bude doplněn příčkou š.150mm z oboustranného sádrokartonu, s vloženou zvukově-izolační minerální vlnou. (prodloužení ostění je z důvodu osazení skříněk na chodbě).Dveře budou posuvné po „kolejnici“ v nadedveřním rámu ,budou opatřeny kováním z poplastovaných  slitin z lehkých kovů, zámek FAB.

Sádrokartonové příčky budou přebandážovány a přetmeleny, následně opatřeny stěrkovými omítkami. U vyměněných dveří budou zednicky zapraveny ostění vč. jemné omítky a vápenné malby . V dotčených místnostech budou provedeny malby stěn a stropů.
E. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Při provádění zemních ,stavebních a montážních prací je nutno dodržovat obecně platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení, zejména pak vyhlášku 324 ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
V Olomouci dne    29.7.2021                                            Vypracoval : Ing. Martin Trokan 
